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Fartuch chirurgiczny wzmocniony 860101 - 860110

Sterylny, wzmocniony fartuch chirurgiczny do dtugich procedur, zapewniajacy wysoki komfort termiczny pracy
operatora, wykonany z miekkiej, przewiewnej wtékniny typu spunlaced o wtasciwosciach hydrofobowych,
gramatura 68 g/m2.

Wyposazony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rekawach (rekawy na wysokosci wstawki zszyte lub klejone)
technika ultradZzwiekowa, zapewniajace petng barierowos¢); fartuch ztozony w sposéb zapewniajacy aseptyczng
aplikacje, wigzany na troki wewnetrzne oraz troki zewnetrzne z kartonikiem, z tytu zapiecie na rzep .

Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spetniajagcej normy nadrukowane na fartuchu,
pozwalajgce na identyfikacje przed roztozeniem. Opakowanie folia-folia z min. 2 etykietami przylepnymi do
wklejenia w dokumentacji medycznej, dodatkowe zabezpieczenie - wewnetrzne owiniecie papierowe, oraz 2
celulozowe reczniczki. W celu zapewnienia wygody uzytkowania WVTR (wspétczynnik parowania wody) w obszarze
krytycznym w czesci frontowej (materiat fartucha, wzmocnienie frontu) winien wynosi 6200 g/m2/24h, WVTR w
obszarze mniej krytycznym 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalno$¢ powietrza (w obszarze mniegj
krytycznym) réwna 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatos¢ powietrza (w obszarze mniej krytycznym) réwna 59
fe3/min (wg metody ASTM D737:96). Zgodny z norma PN EN 13795 - wymagania wysokie. Pakowane prézniowo w
celu tatwej identyfikacji rozjatowienia. Rozmiary :L, LL, XL, XXLL
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