
GSPublisherVersion 0.13.100.100

Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie,
budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz ocieplenie
budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie
Kujawskim"

dz. nr ew. 1-1641
obr. 0001 Aleksandrów Kujawski, gm. Aleksandrów Kujawski
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Schemat projektowanej windy
skala 1:100
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Stp - Strop żelbetowy
Warstwy podłogi 5cm
wylewka betonowa 5cm 
Styropian  5cm
Płyta żelbetowa  18cm
razem   33cm
St1 - Strop Gęstożebrowy
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D1

podszybie windy

nadszybie windy
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min. 30 cmprojektowana grunt zagęszczalny

U1 | Nawierzchnia utwardzona
projektowana kostka brukowa
projektowana podsypka cementowo-piaskowa
projektowana podbudowa betonowa

6 cm
3 cm

15 cm

min. 30 cmprojektowana grunt zagęszczalny

E1 | Nawierzchnia utwardzona
projektowana kostka brukowa
projektowana podsypka cementowo-piaskowa
projektowana podbudowa betonowa

6 cm
3 cm

15 cm

istniejąca izolacja termiczna dachu
Papa termozgrzewalna 2x

Dach nad salą gimnastycznąD2|

istniejąca konstrukcja dachu

2 cm

min. 25 cmpodbudowa (warstwa I) z kruszywa łamanego i klińca

U2 | Projektowana opaska wokół istniejącego budynku
projektowana kostka brukowa
projektowana podsypka cementowo-piaskowa
projektowana podbudowa (warstwa II) z kruszywa łamanego

6 cm
5 cm

10 cm

grunt rodzimy

projektowana izolacja Remmers x2 warstwy
20 cm

2 cm

projektowany styropian ekstrudowany

istniejąca ściana murowana z cegły    59 cm
projektowany tynk cementowo-wapienny

Ściana piwnicSp1 |

PG |Istniejąca podłoga na gruncie

StpAk |Istniejący strop gęstożebrowy Akermana

D1 | Istniejący Dach

10 cmstyropian

Stp | Projektowany strop żelbetowy
warstwy wykończeniowe podłogi
warstwa
wylewka cementowa

2 cm
2 cm
5 cm

płyta żelbetowa 18 cm
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