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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z:

¢ Demontaz instalacji centralnego ogrzewania

e Demontaz instalacji (wody zimnej, cieptej cyrkulacji i kanalizacji)

e Budowa instalacji sanitarnych (wody zimnej, cieptej cyrkulacji i kanalizacji)
e Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania.

e Montaz uktadu wentylacji mechanicznej

e Montaz uktadu chtodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e Wykonaniem instalacji sanitarnych (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji

sanitarnej)
e Wykonaniem izolacji rurociggow.
e Montazem rurociaggu stalowego instalacji centralnego ogrzewania
e Montazem grzejnikdw i armatury
e Montazem zawordw kulowych
e Montazem rurociggow instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji.
e Montazem armatury.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r :

,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych” nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
i wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujgco:
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wentylacja nawiewna - wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna - jest to zespét przewoddéw kanatowych
nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji,
ogrzania i chtodzenia powietrza wraz z elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi przewody
wentylacyjne.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Inwestora,
wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wycenione roboty

Przedmiar ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét Lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzor projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadania budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukceyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci  wykonawczych -
przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” Czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne.

1.6. Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy.

16.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

o date przekazania wykonawcy placu budowy
e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiordw robot
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedstawione

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:

e protokot przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy
e umowa cywilno- prawng z osobami trzecimi i inne umowy

o protokoty odbioru robét czesciowe i korcowe

e rysunki i opisy uzupetniajgce stuzgce realizacji obiektu

e ksigzki obmiarow

e atesty materiatowe od producentow i dostawcow materiatow

e protokoty z narad i ustalen

o wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o

uzytkowanie obiektu

e oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja wykonawczg, Specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot, Normami Technicznymi, Przepisami i sztukg budowlang

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego
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Przekazanie terenu budowy- zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz Dziennik budowy i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

16.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

e opis techniczny

e obliczenia i dobory urzadzen

o rysunki technologiczne

e kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot

e dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegStowych warunkach umowy
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej
kompletnos¢ potwierdzona przez Wykonawce.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wprzypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych - umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy a o ich wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot - winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST,
patrz pt.,,Ogélne wymagania dotyczace robét”

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
naprawcze wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 Strona | 8
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM al 2024

UL. SZKOLNA 6, 87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI
DZIAtKA NR EWID. 1-1641 OBREB: 0001 ALEKSANDROW KUJAWSKI - MIASTO
JEDNOSTKA EWID. 040101_1 ALEKSANDROW KUJAWSKI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zabezpieczenie terenu budowy -\Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e wybudowanie ogrodzenia tymczasowego

e oznaczenie przejsc, wjazdow, wyjazdow

e oznakowanie terenu budowy

e oswietlenie tymczasowego terenu budowy

e zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

e wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajagcych z Prawa Budowlanego
i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizaciji Placu Budowy i Organizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony
W cene umowna.

Zabezpieczenie budynkéw istniejacych usytuowanych w ostrej granicy dziatki budynku
projektowanego

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia elementéw budynkdw istniejacych
sasiadujgcych z projektowang budowa tj. fundamentéw, scian, dachu od uszkodzen
i zniszczen w okresie wykonania robot.

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zabezpieczen, szczegétowych
instrukeji i przeszkolenia zatogi w zakresie zabezpieczen rob6t montazowych w poblizu
budynkow istniejgcych.

1.6.3. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzie dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robot
do czasu odbioru ostatecznego.
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1.7. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od Producenta
wyrobu

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne opakowanie z
oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane (magazynowane) zgodnie z
zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST, nie zmieniajg sie

gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo, opakowane w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

1.7.1. Materiaty podstawowe:

e Rury PVC-Uklasy S DR34, scianka lita, kielichowe taczone na uszczelkg gumowo -
wargowq - zgodnie z PN-EN13598-1i 2

o Ksztattki do kanalizacji zewnetrznej - zgodnie z PN-EN 13598-1i 2

e  Czyszczak kanalizacyjny z PVC o $r.110 mm - zgodnie z PN-EN 1401-1

e  Rury spustowe okragte z PVC - zgodnie z PN-EN 612

e Uchwyty do rur spustowych - zgodnie z BN-66/5059-0

e Ztaczka rury spust. PVC $r. 110 mm - zgodnie z PN-EN 612

e  Rury PE-Xc zgodnie z norma PN-EN IS0 15875 do instalacji wodociggowych i CO

e Rury PE100 oraz PE 80 zgodne z normg PN-EN 1555 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — czes¢ 2:
Rury oraz czesc 3: Ksztattki

1.8. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosC sprzetu bedy gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg
zalecen Producenta.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowg .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.10.Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci  wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajacych norm, przepisow technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  SST oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang jesli wymagac bedzie
tego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang jesli wymagad bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Catosc robdt prowadzi¢ zgodnie z

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” - cz. E - Roboty
instalacyjne sanitarne

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych” - Wymagania
techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 6

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych” - Wymagania
techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 7

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych” - Wymagania
techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 12

1.11. Kontrola jakosci robot

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.12. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg
certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty nie

spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sa
uznawane jako atesty lub certyfikaty.

1.13.Odbior robét

Rodzaje odbiordéw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu

e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.14.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie wg zasad przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

1.15.0dbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

1.16. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e protokoty odbioru czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robot

e dokumentacjg projektowa podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e dziennik budowy

e atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow

e wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych

e wyniki i protokoty prob szczelnosci

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.

1.17. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wokresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbior ostateczny robot”

1.18.Podstawa ptatnosci

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne podlega ustawie o zamowieniach publicznych z dn.
10.08.1995r. Dla okreslenia wartosci robot budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot z podstawa wyceny i iloscig materiatow wyliczonych
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wedtug norm zuzycia. Podstawa ich sporzadzenia jest zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot.

Na bazie przedmiaru robot opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz.
1389). Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonych przez Inwestora
dokonac analizy dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy robdt celem
ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem
i Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami rob6t i terminami ptatnosci.

1.19.Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWES NR 3| Strona| 15
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM al 2024

UL. SZKOLNA 6, 87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI
DZIAtKA NR EWID. 1-1641 OBREB: 0001 ALEKSANDROW KUJAWSKI - MIASTO
JEDNOSTKA EWID. 040101_1 ALEKSANDROW KUJAWSKI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
2.1. Materiaty

211. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Warunkach
ogolnych.

2.2. Szczegdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

221. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych o niskiej zawartosci wegla, pokrytych
warstwg cynku w technologii zaprasowywania ztgczy. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogélnych.

2.3.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,

o Nozyce krazkowe do ciecia rur

e Zdzierak do usuwania warstwy polipropylenowej
o Kalibrator do rur

e Fazownik do rur

e Zaciskarka do rur
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e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogdlnych.

2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Warunkach ogolnych.
Catosc robdt prowadzi¢ zgodnie z

»Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t instalacji ogrzewczych”.

2.1. Wykonanie robot demontazowych

2.1.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie z czesciowym
odzyskiem elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocigc palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢
do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

2.2. Montaz rurociggow

Wymagania ogdlne dla potgczen okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot”.

Rurociggi wodne beda taczone przez zaprasowywanie za pomocy dedykowanych ztaczek oraz
ksztattek z uszczelnieniami.

Montaz potgczen nalezy wykonywac¢ w nastepujacych etapach:

 obcigcie rury na wymagany wymiar - za pomoca obcinaka krazkowego badz innego
narzedzia gwarantujgcego prostopadtosc ciecia. Niedopuszczalne jest uzywanie
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narzedzi, ktore mogg wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik lub szlifierka
kontowa

o kalibrowanie i fazowanie krawedzi rury - celem usuniecia z niej wszelkich opitkow
mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie

e zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke oraz kontrola uszczelnienia w
ksztattce

e zamontowanie i zaprasowanie rury i ztagczki

e zaprasowanie - szczeke zaciskarki umiesci¢ doktadnie nad stalowym pierscieniu
(dotyczy rur wielowarstwowych i jednorodnych PE-Xc) / tak aby wykonane w
szczece profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-=Ringu w
ksztattce (dotyczy rur stalowych)

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

o zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku piondw oraz
zrodta zasilania C.0. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomoca
odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczajacych.

Przewody nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw. Rozmieszczenie uchwytow zgodnie z
wymaganiami producenta rur. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac izolacja cieptochronng PUR i
Thermocompact IS - rozmieszczenie zgodnie z projektem budowlanym.

Przewody nalezy zaizolowac¢ z otuliny ze spienionego poliuretanu z ptaszczem z tworzywa
sztucznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
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INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Piony i poziomy powinny miec izolacje termiczng nierozprzestrzeniajacg ognia, spetniajgcg wymogi
pkt.3 Zatacznika nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie warunkow

2.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Do ogrzewania wszystkich pomieszczen z zastosowac ptytowe grzejniki stalowe, zaworowe, z
bocznym zasilaniem o wysokosciach podanych na rysunkach. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu. Na wktadkach zaworowych nalezy zamontowac
gtowice termostatyczne, a na gatgzkach powrotnych w zawory odcinajgce. Na zaworach
termostatycznych nalezy zamontowac gtowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki powinny by¢
wyposazone W boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do
zamocowania grzejnikow stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.

2.4. Kontrola robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogélnych.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku wystepuije
kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie. Z
proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

2.5. Obmiar robot

2.5.1. Ogolne zasady obmiaru robgt

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Warunkach ogélnych i przedmiarze robét
25.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

jeden metr wykonanej budowy instalacji grzewczej., szt. - zawory, gtowice termostatyczne, zestawy
przytaczeniowe
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2.6. Odbior robot

2.6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Warunkach ogdlnych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

2.6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami ogdlnymi - odbiory
czesciowe.

2.6.3. Odbior koncowy

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot zwierajacy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkosci zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki

dokonujacej procesu rownowazenia.

Protokdt powinien zatwierdzic i odebrac inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu zaleca sie
wypetnic tabliczki znamionowe przy kazdym zaworze wpisujac dane z protokotu

2.7. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
2.8. Podstawa ptatnosci

2.8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogélnych.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i w
szczegotowej specyfikacji technicznej.
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2.8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e wykonanie rob6t przygotowawczych,
e montaz instalacji CO.
e Montaz armatury i montaz grzejnikow
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3. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej.
3.1. Materiaty

311. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Warunkach
ogolnych.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.21. Przewody

Instalacje wody zimnej wykonac z rur polipropylenu sieciowanego PE-Xa. Rura wielowarstwowa
sktada sie ze zgrzewanej w sposdb ciggty rury aluminiowej, do ktorej od wewnatrz i na zewnatrz
wttoczono warstwe odpornego na podwyzszong temperature polietylenu. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw lub uszkodzen .

Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami, wykonac z rur kielichowych PCV-U z uszczelka

klasy S (SDR 34; SN 8) w srednicach dn 110, 160 mocowanych na wcisk. W pomieszczeniach kottowni
zainstalowac studnie schtadzajaca poj. Nie mniejszej niz 5 L.

3.3. Sprzet
3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogolnych.

3.3.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,
e Nozyce do ciecia rur PE
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o Nozyce krazkowe do PE

e Zdzierak do usuwania folii aluminiowej

e Zaciskarka do rur PE (komplet zgrzewajacy)

e Kamienie do zgrzewania taczek siodtowych

e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

3.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogélnych.

3.5. Wykonanie robot

35.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Warunkach ogolnych.

Catosc robét prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 7 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociagowych”.

,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét instalacji kanalizacyjnych”.

3.6. Wykonanie robot demontazowych

3.6.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie z czesciowym
odzyskiem elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocigc palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢
do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

3.7. Montaz rurociggow
3.7.1. Montaz instalacji zimnej wody
Montaz potgczen nalezy wykonywac w nastepujacych etapach:

 obcigcie rury na wymagany wymiar - za pomoca obcinaka krazkowego badz innego
narzedzia gwarantujgcego prostopadtosc ciecia. Niedopuszczalne jest uzywanie
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narzedzi, ktore mogg wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik lub szlifierka
kontowa

o kalibrowanie i fazowanie krawedzi rury - celem usuniecia z niej wszelkich opitkow
mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie

e zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke oraz kontrola uszczelnienia w
ksztattce

e zamontowanie i zaprasowanie rury i ztagczki

e zaprasowanie - szczeke zaciskarki umiescic doktadnie nad stalowym pierscieniu

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku. W miejscach
przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢
wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczajacych.

Przewody nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow. Rozmieszczenie uchwytow zgodnie z
wymaganiami producenta rur. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng PUR i
Thermocompact IS - rozmieszczenie zgodnie z projektem budowlanym.

Przewody nalezy zaizolowac¢ z otuliny ze spienionego poliuretanu z ptaszczem z tworzywa
sztucznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Piony i poziomy powinny mie¢ izolacje termiczng nierozprzestrzeniajacq ognia, spetniajgcg wymogi
pkt.3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie warunkow
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3.7.2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Nie prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazy i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z
PCV od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku
mniejszych odlegtosci zastosowac izolacje termiczng na rurach kanalizacji sanitarnej.

Przewody poziome nalezy mocowac do stropow za pomocg uchwytow. Rozmieszczenie uchwytow
zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Rury wywiewne powinny by¢ prowadzone do wysokosci 1,0 m ponad dach w taki sposob aby

odlegtos¢ wylotu rury do okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wyniosta co najmniej 4,0 m

3.8. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.9. Kontrola robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogélnych.
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku wystepuije

kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie. Z
proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

3.10. Obmiar robét

3.10.1. Ogolne zasady obmiaru robgt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Warunkach ogolnych i przedmiarze robot
3.10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

jeden metr wykonanej budowy instalacji wod.-kan., szt. - armatura
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3.11.0dbior robot

3.11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Warunkach ogdlnych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

3.11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami ogdlnymi - odbiory
czesciowe.

312 Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
3.13. Podstawa ptatnosci

3.13.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogdlnych.

Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i w
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

3.13.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
e wykonanie robot przygotowawczych,

e montaz instalacji wod.-kan.
e przeprowadzenie proby szczelnosci
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