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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych opracowana zostala
w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz.U. Nr 202
rozdziat 3

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

ZamoOwienie obejmuje realizacje obiektu pn. ,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w miejscowosci Stara Kuznica" gm. Doruchow

Zamawiajagcym jest: GMINA DORUCHOW
ul. Kepifiska 13
63-505 DORUCHOW

1.2. Cel opracowania specvfikacji

Celem opracowania niniejszej specyfikacji jest stworzenie dokumentu przetargowego
i kontraktowego wykorzystanego przy zleceniu i realizacji robot zwiazanych
z w/w. tematem.

1.3. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej
7 przytaczami oraz lokalizacji przepompowni $ciekow.

Opracowanie swym zakresem obejmuje teren miejscowos$ci Stara Kuznica, gmina
Doruchéw.

W nawigzaniu do warunkéw terenowych i rzednych wysokoSciowych zaprojektowano
grawitacyjno-ttoczny uktad sieci kanalizacyjnej pracujacy przy wsparciu jednej
przepompowni (lokalizacja na dzialce nr 86 - obrgb 0007 Stara Kuznica).

Scieki odbierane z posesji kierowane beda kolektorami grawitacyjnymi do planowanej
przepompowni §ciekdw 1 nastepnie rurociggiem ttocznym transportowane do docelowego
odbiornika - istniejacej, gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe studzienki
rozprezne;.

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggdéw (kolektorow) kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o $rednicy 200mm, uzbrojonych

w studzienki kanalizacyjne betonowe $rednicy 1000mm i tworzywowe $rednicy 425mm
oraz rurociggu ttocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90mm 1aczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przebieg rurociggéow i kolektorow w pasie drogi gminnej (w poboczu i lokalnie gorne;j
skarpie rowow przydroznych).

Na trasie kanalizacji wystepuje ponadto row melioracyjny (zabudowany przepustem
dwururowym $rednicy 500mm) oraz zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej
- planowane do przekroczenia metodg przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.
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W celu umozliwienia podlaczenia posesji umiejscowionych wzdhuz trasy
projektowanych kolektorow grawitacyjnych projekt przewiduje wykonanie odgatezien
kanalizacyjnych — przylaczy (przykanalikow) - z rur PVC-U klasy SN8 (litych)

o $rednicy dn160mm, zakonczonych studzienka przylaczeniowa, tworzywowa, srednicy
315mm zlokalizowang na terenie dziatek osob zainteresowanych podiaczeniem
(przytacza PK17 i PK19 bez studzienki przylgczeniowej).

Poprzeczne przejscia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora do realizacji metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Przepompownia $ciekéw - typowa, betonowa $rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu
pompowni betonowa kostka brukowg oraz ogrodzeniem z bramg wjazdowa.
Lokalizacja pompowni w pasie drogi gminne;.

Przylacze energetyczne - wewngtrzna linia zasilajaca dla pompowni wg oddzielnego
opracowania (projektu branzowego).

Projektowany zakres robot kanalizacji sanitarnej:

Element mb / szt.
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm SNS, lite 1371,4 m
Rurociagg tloczny PE$90mm SDR17 PN10 1165,4 m
Przykanaliki sanitarne PVC¢160mm SN8, lite 25 szt. / 147,0 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢1000mm 10 szt.
Studzienki betonowe rozprezne ¢1000mm 1 szt.
Studzienki inspekcyjne, tworzywowe ¢p425mm 26 szt.
Studzienki przylaczeniowe, tworzywowe ¢315mm 23 szt.
Przepompownia $ciekow z zagospodarowaniem 1 kpl
terenu pompowni (utwardzenie, ogrodzenie)

Trase kanalizacji sanitarnej z przylagczami naniesiono na planach zagospodarowania
terenu w skali 1:500 ,profilach podtuznych siecii przedstawiono w tabelarycznym
zestawieniu dlugosci kanalizacji sanitarnej.- stanowiacej zalacznik.

1.4. Informacje o terenie budowy

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduja sig:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, rowy przydrozne, wjazdy do posesji z
przepustami,

- istn. sieci wodociggowe, istn. przytgcza wodociggowe,

- przewody energetyczne i telekomunikacyjne,

- 16w melioracyjny.

1.5. Organizacja robot — przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy

teren budowy ( wtym teren pod zagospodarowanie).

Organizacja rob6t musi zabezpieczyc¢:

- terminowe wykonanie robot/ proponuje si¢ zakonczenie robot w terminie
najpozniej do 31.X. umozliwiajac zakonczenie prac nawierzchniowych i
wykonczeniowych/
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Sposdb prowadzenia robot przewiduje niezaklocony przejazd i dojazd do
poszczegblnych posesji. (punktowy front robot ziemno-montazowych skraca¢ do
niezbednego minimum).

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie inwestorowi
harmonogramu prac obejmujacych wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje
obiektu, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i sprzgtowe oraz terminy realizacji
zatozonych etapow robot (zakresow)

Uwaga: rownolegle z realizacja robot przeprowadzana winna by¢ inwentaryzacja
powykonawcza - geodezyjna.

Front robot ze wzgledow praktycznych poza pasem ruchu ograniczy¢ maksymalnie
do 3 przgset, a w pasie ruchu (pobocza) do 2 przeset - dokonujac odbioru i zasypu
wykopu.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie inwestorowi
harmonogramu prac obejmujacych wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje
obiektu, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i sprzgtowe oraz terminy realizacji
zatozonych etapow robot (zakresow).

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow prawa
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.
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1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej isamorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r.Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.11. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.
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- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, uprawniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne”

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Do realizacji inwestycji mogg by¢ uzyte tylko materiaty budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych posiadajace niezbgdne atesty i certyfikaty umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, spetnienie
wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

Niezbedne atesty i certyfikaty $wiadczy¢ musza o dopuszczeniu materiatow i
urzadzen do przeznaczenia i stosowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.
W/w dokumenty winny by¢ dostepne w czasie budowy inwestorowi i w dniu
odbioru koncowego przekazane protokotem.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC klasy SN8 (lite) o
$rednicy 200mm uzbrojonych w tworzywowe studzienki inspekcyjne systemowe srednicy
425mm 1 rewizyjne betonowe o $rednicy 1000mm.

(wg zestawienia dtugosci kanalizacji sanitarnej - zataczniki).

Projektowany rurociag ttoczny z rur PE100 PN10 SDR17 RC o $rednicy 90mm.
Rurociagi tloczne tgczone metodg zgrzewania doczotowego oraz za pomoca muf
elektrooporowych.
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Usytuowanie i rodzaj zaprojektowanych studni - okreslono na planie
zagospodarowania terenu i1 przekrojach podiuznych.

Studzienki przylaczeniowe zaprojektowano z PVC @315 z kineta przeplywowa

@ 160, wyposazone w rur¢ wznoszacg karbowang @ 315 , teleskop @ 315 i1 wlaz

zeliwny o no$nosci 12,5 T.

Przykanaliki z rur PVCdn160mm lite, SN8, nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studzienki
rewizyjne z przejsciem szczelnym.

Poprzeczne przejscia pod jezdnig asfaltowa do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie
w stosunku do kolektora do realizacji metoda przewiertu/przecisku w rurze ostonowe;.

Na kolektorze grawitacyjnym projektuje si¢ Przepompowni¢ S$ciekow - typowa,
betonowa $rednicy 1500mm z utwardzeniem terenu pompowni betonowa kostkg brukowa
oraz ogrodzeniem z bramg wjazdows. Lokalizacja pompowni w pasie drogi gminne;j.

Studzienka rozpr¢zna takze jako betonowa $rednicy 1000mm z deflektorem na wlocie lub
zwigkszeniem (stopniowaniem) $rednicy rurociggu ttocznego bezposrednio przy studni
celem uzyskania efektu rozpre¢zenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zrodlo zaopatrzenia oraz spehienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych.

2.2. Wymagania dotvczace wlasciwosci materialow, przechowywania
i_transportem

Cze$¢ dotyczaca wilasciwosci materialow - opisano w pkt. 2.1. Natomiast warunki
przechowywania (sktadowania)i transportu winny zabezpiecza¢ nie pogorszenie
jako$ci materialow. W zwigzku z tym teren sktadowania winien by¢ wyrownany,
mozliwie ptlaski, wolny od ostrych kamieni.

Jako zasad¢ nalezy przyjac, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane
tak dhugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkami) w sposob
uporzadkowany. Wigzki nalezy sktada¢ po trzy - jedna na drugiej lecz nie wyzej
jak 2,0 m wysoko$ci, w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizsze;j.

Kielichy rur powinny by¢ nasunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach nizszej / warstwy uklada¢ nalezy naprzemiennie/

Gdy wiadomo ze rury nie zostang wbudowane w okresie 12 miesigcy nalezy

je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
(zadaszenie). Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy nie oznaczaja zmiany
wlasciwosci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Rur PVC i PE nie wolno nakrywac - uniemozliwiajac przewietrzenie.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytyczne producenta w zakresie przechowywania

i montazu rur. Do roztadunku i montazu wyrobéw wielkogabarytowych i
betonowych (krggow betonowe i elementy przepompowni) uzy¢ nalezy bezwzglednie
sprzetu mechanicznego.

Sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw (w tym przed kradzieza i zniszczeniem)
odbywa si¢ w cato$ci na ryzyko wykonawcy.
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3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogé6lne”

Sprzgt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisom o ruchu drogowym, dozorze
technicznym, jak réwniez spelnia¢ wymagania techniczne wykonania i montazu
elementow.

Sprzgt winien by¢ w stanie dobrym przy pelnej gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu (na ewentualne zgdanie) kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Uzyty sprzet winien by¢ zgodny ze zlozong oferta, a pod wzgledem typu winien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej (przedmiarze
i kosztorysie $lepym).

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

W zaleznos$ci od potrzeb wykonawca zapewni miedzy innymi n/w sprzet
podstawowy do wykonania robot:
- koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,15—0,25m’ (lub koparko-spycharka)
- spycharke gasiennicowa
- spalinowa zageszczarka wibracyjna ptytowa
- wciagarke reczng od 3 do 5 t,
- weciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
- zgrzewarke do polaczen doczotowych,
- zgrzewarke do polaczen elektrooporowych,
- maszyn¢ do przewiertow
- wiertnicg do wykonywania przeciskow
- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA
- samochodu skrzyniowy samowyladowczy do 4,0 T
- samochod dostawczy
- spawarka elektryczna
- klucze dynamometryczne
- zestaw systemowy do zabezpieczenia wykopow pionowych (szalunki)
- liny stalowe
Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych roboét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznvch

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogé6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
biezacymi ustaleniami realizacyjnymi z nadzorem inwestorskim.
Przed rozpoczgciem robot inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
- dziennik budowy
- plac budowy
- migjsce pod zaplecze (zagospodarowanie)
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokos$ci min 2,0 m powinien umiesci¢
tablicg informacyjng okreslajaca:
- rodzaj budowy; jej adres i nr telefonu wykonawcy robot
- numer pozwolenia na budowg¢ oraz adres i nr telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego
- imiona i nazwiska
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru
- projektanta
- numery telefonéw alarmowych

5.2. Zakres wykonvywania robot

5.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami, odcinkowo metoda
przewiertu/przecisku.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych odcinkach robdt
przewidziano roboty ziemne re¢czne. Wykopy projektuje sie wykonaé¢ jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkow.

Glebokos¢ wykopow dla rurociggéw szczegdtowo przedstawiono na profilach podtuznych.

Kolizje projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca infrastrukturg techniczng wg
profili podluznych  (istn. sieci wodociggowe, przylacza wodociagowe, przewody
energetyczne, telekomunikacyjne, réw melioracyjny), zgodnie z ustaleniami - protokotem
z posiedzenia narady koordynacyjne;j.
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Prace w pasie drogowym zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drogi, w tym przekroczenia
jezdni o nawierzchni asfaltowej i wjazdow o nawierzchni utwardzonej do realizacji
metodami  bezwykopowymi  (przewiert lub przecisk z zastosowaniem rur
ostonowych/ochronnych).

Uwaga!
Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innych nie zainwentaryzowanych urzadzen

podziemnej infrastruktury technicznej

Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykonaé
rgcznie, pozostatos¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, przy pomocy ubijakow stopowych
i zageszczarek plytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywac¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach drog umocnionych do wartosci I[=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Zasypy prowadzi¢ nalezy w sposdb umozliwiajacy:

- zageszczanie pachwinowe

- zageszczenie warstwami co 30 cm — zageszczarkami plytowymi 0,31 1,0 kN
oraz rownolegly demontaz zabezpieczen w trakcie trwania zasypu

Na czas rob6t wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane,a w okresie zmroku
oswietlone (dotyczy lokalizacji w drodze i poboczu)

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym (rurociagi wodociagowe, kable
energetyczne, telekomunikacyjne) przewidziano roboty ziemne re¢czne z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci. Dla kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach
energetycznych nalezy zamontowac na calej szerokosci wykopu rury ochronne
dwudzielne typu ,,AROT”.

Po robotach ziemnych pobocze drogi przewidziano do odbudowy i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
Parametry robot ziemnych wg przedmiaru robot.

5.2.2. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ o S$rednicy 200 z rur PVC (litych)
o sztywnosci obwodowej SN8, kielichowych, taczonych na uszczelke gumows, zgodnie
z normg PN _EN1401:1999.

Rurociag tloczny zaprojektowany zostat z rur PE100 RC (2 warstwowe) PN-10(SDR 17)
o Srednicy 90mm , taczonych przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
- na przygotowanym — suchym, ustabilizowanym i wyré6wnanym podlozu piaskowo-
Zwirowym.
Gatunek rur zastosowa¢ zgodnie z pkt. 2.1.
W trakcie montazu zwrdci¢ uwage na:

- czystos¢ wglebienia kielicha

- §cistos¢ przylegania pierscienia uszczelniajgcego do wglebienia

- czystos¢ koncowki rury

- glebokos¢ wceisku (po wczesniejszym oznaczeniu dtugo$ci na koncoéwcee rury)

str. 12



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowos$ci Stara Kuznica

Przy przerwach w pracy — koncowke rury zabezpieczy¢ przed ewentualnym
naplywem wody gruntowej lub dostaniem si¢ innych zanieczyszczen.

Montaz rur odbywac¢ si¢ winien na suchym i wyréwnanym i zageszczonym podtozu
w temperaturze powietrza 50 —25°C.

Po montazu rurocigg winien by¢ przysypany odcinkowo (migdzy polaczeniami)

i poddany probie szczelnosci...

5.2.3. Zgrzewanie doczolowe

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta
rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz
przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na :

» prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

 doktadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

* temperatur¢ w czasie zgrzewania koncoOw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

» bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (cz6t) rur,
(niedopuszczalne jest np.dotknigcie palcem),

» wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

* czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

* site docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywac si¢ w
sposob naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* czas rozgrzewania,

* czas dogrzewania,

* czas zgrzewania i chlodzenia, powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu

(szerokosci i grubosci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny

przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.2.4 Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.

W zlacza wsuwa si¢ przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastgpnie
przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztacz.

Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur. Kazde ztacze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania.

Sa one zapisane badz na ztaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz
na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu -
elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).
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Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac¢ zgrzewania okre$laja
producenci zlacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od - 5°C do + 45°C.

5.2.5. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunku i spadku kanatow grawitacyjnych oraz potaczenia kanatow nalezy
wykonywac¢ w studzienkach. Na prostych odcinkach sieci kanalizacyjnej, dla umozliwienia
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow, nalezy stosowac studzienki w odleglosciach
nie wickszych niz 60 m. Miejsca zabudowania studzienek kanalizacyjnych przedstawia
Dokumentacja Projektowa.

Zaplanowano studzienki tworzywowe o §rednicy 425mm oraz w miejscach wezlowych
studnie betonowe $rednicy 1000mm

Elementy studzienek tworzywowych o $rednicy 425mm stanowig: kineta, rura wznoszaca
i pokrywa teleskopowa, wykonane z tworzyw sztucznych. Kinety studzienek winny by¢
posadowione na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Zasypke dookota studzienki
wykonywac zaggszczajac ja warstwowo. Wysokos¢ rury wznoszacej (trzon studzienki)
powinna si¢gac¢ do 30+50 cm ponizej poziomu terenu. Ewentualne niewykorzystane wloty
do studzienek zaslepi¢ korkami.

Przy montazu studzienek stosowac si¢ do wytycznych producenta. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klas¢, wynikajaca z usytuowania
w terenie, zalezng od obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. Studzienki
zlokalizowane w rejonie ciekow wodnych wyposazy¢ w klapy szczelne. Dla studzienek w
pasie drogowym wtazy klasy D400 (40T)

Studzienki kanalizacyjne $rednicy 1000mm wykona¢ z kregdéw betonowych z betonu
C35/45. W dnie studzienki nalezy wykona¢ kinete o przekroju kotowym i promieniu
rownym potowie Srednicy kanalu. Niwelete dna kinety i spadek podtuzny nalezy
dostosowac do niwelety kanatu przed i za studzienkg. W studzienkach, w ktorych
nastepuje zmiana kierunku kanatu, kineta winna mie¢ ksztatt tuku kotowego, stycznego
do kierunku kanatéw. Przy zmianie wymiaru kanatu kineta stanowi przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Komora robocza studzienki winna by¢ wyposazona w spocznik
wykonany ze spadkiem w kierunku kinety. Studzienk¢ wyposazy¢ w stopnie wtazowe
zamocowane w $cianach komory roboczej zgodnie z PN-B-10729. Elementy studni
taczone na uszczelki gumowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klase, wynikajaca
z usytuowania w terenie, zalezng od obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Wilazy kanatowe powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu. W przypadku pasa drogowego stosowac wlazy klasy D400 (40T)

Studzienka rozprezna takze jako betonowa o $rednicy 1000mm z deflektorem na wlocie
lub zwigkszeniem $rednicy rurociggu ttocznego bezposrednio przy studni celem uzyskania
efektu rozprezenia.

5.2.6. Przewierty/przeciski pod drogami o nawierzchni asfaltowej, wjazdami oraz
przeszkodami terenowymi..

W celu ochrony nawierzchni drég i wjazdéw o nawierzchni utwardzonej (drogi gminne),
wjazdow lub innych przeszkod terenowych (rowy, przepusty i istn. infrastruktura)
Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie przekroczen metoda
przewiertu/przecisku z zastosowaniem polietylenowych rur ochronnych.
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Lokalizacj¢ oraz $rednice i dlugosci rur przewodowych i ochronnych na odcinkach
przewiertow wg dokumentacji projektowej i profilach podtuznych

5.2.7. Rury ochronne na kolizjach

Srednice oraz rodzaj rur ochronnych precyzuje Dokumentacja Projektowa. Lokalizacje
oraz $rednice i dtugo$¢ rur ochronnych PV C stanowigcych zabezpieczenie istniejacych
kabli energetycznych NN i SN oraz przewodow telekomunikacyjnych w miejscach kolizji
z projektowang kanalizacja podaje Dokumentacja Projektowa. Nalezy stosowac rury
ochronne dwudzielne AROTA (RHDPE).

5.2.8. Rury ochronne PE

Rury ochronne PE na kanalizacji nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej (zabezpieczenia kolizji z istniejgcymi gazociggami, przewierty
pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowe;).

Lokalizacje, $rednice oraz rodzaj rur ochronnych precyzuje Dokumentacja Projektowa.

5.2.9. Ogodlne warunki wykonania przepompowni $ciekow

Przepompownia jednokomorowa z pompami zatapialnymi, powinna posiada¢ wilazy
kanalizacyjne i montazowe, dostosowane do wymiarow pomp i armatury oraz ewakuacji
pracownikow. Komora, powinna by¢ odpowiednio wentylowana. Zbiornik czerpalny w
przepompowni $ciekdw powinien spelniac nastepujgce wymagania:

* dno zbiornika, powinno by¢ uksztaltowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejow
ssawnych pomp. Spadek dna powinien zabezpiecza¢ przed gromadzeniem si¢ osadow,
dno i $ciany zbiornika, powinny by¢ zabezpieczone wyktadzing odporng na korozje
1 Scieranie,

* zejscia do zbiornikow czerpalnych, powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438) i tak:

* przy glebokosci zbiornika do 6 m, powinny by¢ zastosowane klamry ztazowe, drabiny
stale lub opuszczane,

* przy glebokosci 6 m i wigkszej, nalezy stosowaé pomosty dodatkowe (stropy posrednie,

galerie, spoczniki) ogrodzone barierkami o wysokosci 1,10 m,

* zbiornik czerpalny, powinien mie¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajacg co najmnie;j
dwie wymiany powietrza w ciagu godziny oraz mozliwos$¢ zainstalowania wentylatorow
przewoznych, zapewniajacych co najmniej 10 wymian powietrza w ciggu godziny.

Rurociagi stosowane w przepompowni $ciekow, powinny by¢: zeliwne lub stalowe
wg. Dokumentacji Projektowe;j.

Przewody ttoczne powinny by¢ wyposazone w zamknigcia obstugiwane z poziomu terenu.
Przewody tloczne, powinny by¢ uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia i
rewizje.

Przepompownia $ciekdow powinna mie¢ zapewniong automatyke i sygnalizacj¢ - pompy
powinny samoczynnie zatgczac si¢ i wytacza¢ w zaleznosci od poziomu Sciekow w
komorze czerpalnej, sygnalizacja powinna wskazywac prace pomp i urzadzen sterowanych
samoczynnie, zdalnie lub recznie, a takze stany awaryjne, w tym przekroczenie
maksymalnego poziomu $ciekow.

Dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni, powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-02151.02.
Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, o§wietlony.
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5.2.10. Posadowienie zbiornika pompowni

Wykop pod zbiornik pompowni wykona¢ o wymiarach dna okoto 3,0 x 3,5 m i gtgbokosci
dostosowanej do wysokosci zbiornika. Roboty ziemne prowadzi¢ z rozkopem lub wykonaé
umocnienia $cian wykopu zabezpieczajace przed osunigciem si¢ gruntu. Zapewnic
odprowadzenie wody z wykopu na czas robdt ziemnych do momentu obsypania pompowni
gruntem.

Po ustawieniu pompowni i przed obsypaniem jej ziemig nie dopuscic¢ do zalania wykopu
wodg gruntowg lub umozliwi¢ rownomierne napehianie si¢ wykopu i pompowni.
Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pompy wigczanej okresowo lub poprzez
iglofiltry.

Zbiornik pompowni posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci okoto 10 cm i podtozu
betonowym gr. 20cm betonem C8/10 Plaszcz zbiornika obsypywacé systematycznie
piaskiem w promieniu okoto 30 cm, starannie zaggszczajac warstwami, co 20 - 30 cm,
zgodnie ze szczegotami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Szczegoty posadowienia
zbiornika pompowni dostosowa¢ do wytycznych producenta zastosowanego zbiornika
pompowni.

5.2.11. Odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo-wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku.
Konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich,

w czasie dhugotrwalych okreséw bezdeszczowych.

W przypadku naplywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie
pompa, igtofiltrami lub inng metoda (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wilasciwej technologii odwodnienia,
zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot.

W przypadku zastosowania odwodnienia wglebnego, przy wplukiwaniu iglofiltrow
nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek)
oraz obiekty nadziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci robot przeprowadzona winna by¢ na biezgco przez inspektora
nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i1 odbioru robét oraz dokumentacjg projektows.
Zakres kontroli dotyczy:
- wytyczenia trasy
- odbioru technicznego dna wykopu (glebokosci 1 szerokosci/ patrz pkt. 5.2.1.)
- zabezpieczenia $cian
- rodzaju podtoza montazu rur
- zaggszczenia gruntu
- prob ci$nieniowych
- odtworzenia terenu po zasypie
Z powyzszych czynnosci sporzadzane winny by¢ protokoly potwierdzone przez
wykonawce i inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy.
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6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Zastosowane materiaty odpowiada¢é muszg wymaganiom projektu budowlano-
wykonawczego i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci wydane
przez producentow do zastosowania w sieciach kanalizacyjnych.

6.3. Kontrola jakosci robot

Elementy zwigzane z kontrolg jakosci robot zawarto w pkt. 5.2.1. i 5.2.2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej winny by¢ odrzucone i nie
odebrane.

Ponowne ich wykonanie odbywa¢ si¢ winno ponownie — odwrotnie przez wykonawce
i na jego koszt.

Rowniez prace, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub takie ktore
bezpieczenstwo przy dalszych pracach moga stworzy¢ - powinny by¢ przerwane

i ponownie na koszt wykonawcy po ich poprawie (uzupelnieniu) przez wykonawce
wykonane.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy —nadzor inwestorski moze uzna¢ wade za

nie majaca zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz eksploatacje sieci i ustali¢
wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasadv obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne
(wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykonanie przewiertu/przecisku - m

— wykopy punktowe i ich zasypka — m3

—umocnienie $cian wykopoéw — m2

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. JednostKi i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci wodociggowej dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

- dhugosci przewiertow/przeciskow

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— ewentualny poziom wody gruntowej w wykopach punktowych.
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Dhugos¢ rurociggow na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi tacznie z
ksztattkami w metrach wedlug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢
po ich zewngtrznej stronie. Armature tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.
Czestotliwos¢ obmiaru uzalezniona jest od rodzaju prowadzonych prac ( zanikowe,
ulegajace zakryciu) oraz ustalonej umowsa czgstotliwosci ptatnosci na rzecz
wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”

Odbior robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”

8.1. Odbior robot ulegajacych zakrvyciu lub zanikowych

Zgloszenie inwestorowi poszczegélnych elementow robot podlegajacych zakryciu lub
zanikowych jest podstawowym obowigzkiem wykonawcy i zawiera roéwniez elementy
zaistniale , a nie objg¢te projektem (np. pompowanie wody, kolizje z uzbrojeniem
podziemnym itd.).

Odbidr w/w. robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Gotowos¢ do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy — przy
jednoczesnym powiadomieniu nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych robdt pod potrzeby
okresowego fakturowania.

Roboty do odbioru czeéciowego zglasza wykonawca - wpisem do dziennika budowy
z powiadomieniem inwestora i nadzoru inwestorskiego.

Odbioru dokonuje przedstawiciel inwestora i nadzor inwestorski — réwniez z
adnotacjg w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego obiektu dokonuje komisja odbiorowg — po pisemnym zgloszeniu

gotowosci do odbioru przez wykonawcg.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpoczecie odbioru w ciggu 21 dni od

daty zawiadomienia.

Na w/w odbior koncowy wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem i tak:

atesty 1 aprobaty zastosowanych materiatow

- inwentaryzacj¢ powykonawcza sporzadzong przez specjalistyczng stuzbe
geodezyjna.

- dziennik budowy

- os$wiadczenie kierownika budowy wymagane przez prawo budowlane

- rozliczenie finansowe obiektu.

Efektem odbioru koncowego jest przekazanie obiektu uzytkownikowi (inwestorowi)

do eksploatacji — po ztozeniu stosownych podpisow.

Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru jak i terminu wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad i usterek.
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8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny prowadzony bedzie po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbior ten jest organizowany przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego przygotowac nalezy potwierdzenie usunig¢cia ewentualnych
wad i usterek zgloszonych na odbiorze koncowym obiektu i w okresie gwarancji

i rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robdt nastgpowaé bedzie na zasadach okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy inwestorem a wykonawcg .
W umowie okreslone zostang:
- etapy rozliczeniowe
- zasady rozliczenia (obmiar robot, ryczalt)
- zasady platnosci
- terminy platnosci
Podstawa do zaptaty jest wykonanie robot ujete w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.— Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.z 20109r,
poz. 1843)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r— o wyborach budowlanych(Dz.U.2020 poz. 215).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020,p0z.961).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.— o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020 poz. 1219).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2020r.poz.470).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2020 poz. 2028).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.2016, poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr169,
poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003,
Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013, nr 0, poz.1129)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018, poz. 963).

10.3. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w

réznych warunkach obcigzen. CzeS¢ 1: Wymagania og6lne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej.

5. PN-EN-1452-1-5:2000 Rury i ksztattki PVC-U oraz ZAT/97-01-001

6. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

7. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne-Postanowienia og6lne i
definicje.

8. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

9. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

10. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne
i oddzialywanie na Srodowisko.

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

12. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jako$cig.

14. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
15. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,(tom I, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

Opracowat:
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