DROGA WOJEWODZKA 499
PRIFAROS DROGOWY kim 0+800
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Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm
KR3

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z wtdkien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50(100 kg/m2)

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 16P 35/50 gr. 7 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym C1.5/2 gr. 22 cm

Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z wiékien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50 (100 kg/m2)

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i naprawach lokalnych uszkodzen

DROGA WOJEWODZKA 499

PRZYREADOWY PRZEAROS NA L UAU ki 0+030

Kruszywo tamane 0/31,5 + destrukt gr. 15 cm
Zageszczone podioze gruntowe
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Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50(100 kg/m2)

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 16P 35/50 gr. 7 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym C1.5/2 gr. 25 cm
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Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50 (100 kg/m2)

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i naprawach lokalnych uszkodzen
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Kostka kamienna granitowa nieregularna 15/17
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadnizej, beton C16/20 gr. 24 cm
Zageszczone podioze gruntowe
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