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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

SPIS ZAWARTOSCI:
e OPIS TECHNICZNY
e RYSUNKI:
— ORIENTACJA rys. 1
— PLAN SYTUACY JNY rys. 2
— PRZEKROJE TYPOWE rys. 3.1-3.2
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.: ,Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdél w km
0+000,00 - 0+518,00 w miejscowosci Falniow Wysiotek, gmina Miechodw,
dlugosé 518,0m".

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Falnidw

Wysiotek w gminie Miechow, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
Ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500;

-  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie istniejgcych
elementow drogi gminnej w m. Falnidw Wysiotek poprzez remont istniejgcej
jezdni drogi polegajgcej na rozebraniu istniejgcej] nawierzchni bitumicznej
jezdni drogi, a nastepnie wykonanie w ich miejscu nowych warstw
bitumicznych. W ramach zadania planuje sie rowniez wykonanie remontu
podbudowy na gr. ok. 40 cm, poprzez wykorytowanie, a nastepnie
wbudowanie nowych warstw kruszywa gr. 40 cm. Inwestycja zlokalizowana
jest w ciggu drogi gminnej na odcinku od km 0+000. Koniec przyjeto w km
0+518.00 .
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw
przedmiotowego odcinka drogi poprzez poprawe jakosci jego nawierzchni,

a tym samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz pojazdow.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:

Jedn. ewid.: Miechéw, Obreb Falniow Wysiotek: 120805_5.0007.30
Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Remont jezdni drogi gminnej poprzez wykonanie wymiany warstw
bitumicznych;
- Remont podbudowy na gr. 40 cm;

—  Remont istniejgcych poboczy z kruszywa tamanego.

4 STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem stanowi droge gminng w m. Falnidw
Wysiotek usytuowang na dz. o nr ewid. 30. Odcinek drogi gminnej objety
opracowaniem w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 3,50m z lokalnymi nierdwnosciami oraz peknieciami. Istniejgca
nawierzchnia posiada liczne wykruszenia, nierébwnosSci w zwigzku z czym
zachodzi koniecznos$¢ jej remontu. W ciggu odcinka drogi objetego
opracowaniem  usytuowane sg rowniez pobocza <z kruszywa
o szerokosci 0,50m. Wody opadowe zistniejgcej jezdni odprowadzane sg
poprzez spadki poprzeczne. Istniejgca droga zaliczona jest do kategorii drog

dojazdowych ,,D". Z jezdni odbywa sie obstuga przylegtych terendw.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg remontowanego odcinka drogi gminne] dostosowano do
istniejgcego przebiegu elementéw pasa drogowego z zachowaniem

istniejgcych szerokosci.
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

Poczqgtek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania,
natomiast koniec w km 0+518.00.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 518.00m.

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do remontu wynosi 3,50m. Projektowana
jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiadac¢ bedzie spadek poprzeczny typu
daszkowego wielkosci 2%.

Wysokosciowy przebieg remontowanych elementow pasa drogowego
wynika z uksztattowania wysokosciowego jezdni i terenu w stanie istniejgcym.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo, w wyniku czego sposdb odwodnienia oraz stosunki
wodne po wykonaniu prac nie zostang zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzqgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot

budowlanych.

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOANEJ DROGI GMINNEJ:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;
3cm - warstwa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/63mm;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA.:

15cm - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnienivu 0/31,5 mm wraz z utrwaleniem

emulsjg i grysami;
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

7 OCENA ODDIZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdolnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektfromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z readlizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Ssrodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

8 WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE PROGRAMEM NATURA
2000

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pél w km 0+000,00 - 0+518,00

w miejscowosci Falniow Wysiotek, gmina Miechéw, dlugos¢ 518,0m

Lokalizacja: Jedn. ewid.: Miechdw, Obreb Falnidw Wysiotek: 120805_5.0007.30,

Planowana inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem
,NATURA 2000", (zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej
stronie (http://geoserwis.gdos.gov.pl) ani nie lezy w sqgsiedztwie w/w
obszaréw. Najblizej zlokalizowane obszary to:

e PLH 120063 (Choddw-Falnidéw) — ok. 2,59km,

e PLH 120055 (Komordw) -- ok. 4,99km,

e PLH 120073 (Pstroszyce) — ok. 7,53km,

e PLH 120076 (Widnica) — ok. 7,72 km,
2. Przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddziatywanie bezposrednie,
posrednie, widrne skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i
dlugoterminowe, stale i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i

przedmiot ochrony obszaru ,NATURA 2000", oraz integralnosé¢ tego obszaru, a
takze na srodowisko a w szczegdlnosci:

— réznorodnos$¢ biologiczng - nie dotyczy
— ludzi - nie dotyczy
— zwierzeta - nie dotyczy
— rosliny - nie dotyczy
— wode - nie dotyczy
— powietrze - nie dotyczy
— powierzchnie ziemi - nie dotyczy
— dostepnos¢ do zt6z i kopalin - nie dotyczy
- wymagany zakres monitoringu - nie dotyczy
— krajobraz - nie dotyczy
— zasoby naturalne - nie dotyczy
— zabytki - nie dotyczy
— dobra materialne - nie dotyczy

Nie zachodzi réwniez zadna zaleznosé miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniem na te elementy w swietle projektowanej inwestycji.

3. Usyluowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska w_szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i samo odnawiania sie zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i _krajobrazowych, oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgce:

- obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych

—obszary wybrzezy
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Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00
w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechdéw, dtugos¢ 518,0m

—obszary gorskie i leSne

- obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikdw waod srodigdowych

- obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne

— gestosc¢ zaludnienia

— obszary przylegajgce do jezior

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Nie dotyczy

5. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu_do
wWw. uwarunkowan:

— zasieg oddziatywania: najblizsze sqgsiedztwo (promieh okoto 100km)

- trans graniczne oddziatywanie przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
- przyrodnicze — nie dotyczy

- wielkosci ztozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgce;j
infrastruktury technicznej - znikome, brak szkodliwosci (szczelne gromadzenie i
wywoézka odpadéw statych i ptynnych, pobor energii)

- prawdopodobienstwo oddziatywania — brak

— czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — znikome, brak
szkodliwosci (zastosowane materiaty i technologie atestowane)

- hatasu (podczas uzytkowania) - nie dotyczy

6. Spelniono podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, kidre polegaja
na zachowaniu, zréwnowaionym uzytkowaniu oraz odnawianiu_zasobéw,
towardw i sktadnikéw przyrody:

— dziko wystepujacych roslin, zwierzgt i grzybdw, oraz innych migracji — brak
utrudnien

— roélin, zwierzgt i grzybdw objetych ochrong gatunkowqg — brak utrudnien (w
tym takze uwzglednia sie siedliska nietoperzy)

— zwierzgt prowadzgcych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien

— siedlisk przyrodniczych — brak utrudnien

— siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin_
zwierzgt i grzybow - brak utrudnien

— twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczgtkdw rodlin i zwierzgt —
brak utrudnien (nie jest wymagany nadzér archeologiczny)®

— krajobrozu — brak utrudnien

— zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)

— zadrzewieh — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)

WNIOSKI:

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY ,NATURA
2000". NIE WYMAGA TAKZE UZYSKANI DECYZJI O UWARUNKOWANIACH
SRODOWISKOWYCH.
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Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow
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Inwestor:

Wykonawca:
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| : . ’ : k: Keany
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32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00

w miejscowosci Falnidw Wysiotek, gmina Miechow, dtugos¢ 518,0m

Gmina.: Miechow Powiat: miechowski Wojewodztwo. mafopolskie:

czesé projektu:| MATERIALY DO ZGtOSZENIA skala: | 1:15000
Projektant: mgr inz. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07
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Wegrzce, luty 2025r.




Podktad mapy ewidencyjnej zgodny z linencja
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@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCIJA JEZDNI DROGI
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
3cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
20cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
20cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
z podwojnym utrwaleniem emulsjg i grysami

Inwestor:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

‘ N IZ f f E A
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28

Wykonawca:

J

Nazwa opracowania: ‘

tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl w km 0+000,00 - 0+518,00

w miejscowosci Falniow Wysiotek, gmina Miechow, dtugos¢ 518,0m

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE

crescoroe: | MATERIALY DO ZGEOSZENIA Skala: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | mgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07

pewe:  Przekroje typowe - stan proj. werys: | 3,7

Wegrzce, luty 2025r.




