NAKLADKI NA OBRZEZA

NAKLADKA TYP 1
/ SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
. porowata struktura umozliwia odptyw wody,
. wymiar 16cm x 20cm x 100 cm,
i . wykonana w 90% z barwionego w masie granulatu
S gumowego SBR, 10 % klej poliuretanowy ,
. kolor zielony,
. montowacé przy uzyciu kleju poliuretanowego do
obrzeza.
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NAKLADKA TYP 2
[ SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
. porowata struktura umozliwia odptyw wody,
. wymiar dtugosé 100 cm,
. wykonana w 90% z barwionego w masie granulatu
1o 80 gumowego SBR, 10 % klej poliuretanowy,
. kolor zielony,
. montowaé przy uzyciu kleju poliuretanowego do
obrzeza.

UWAGA: Oznaczenie lokalizacji na rysunku P-A1.
Szczegotowa specyfikacja zgodnie z czescia opisowa.

UWAGI:

1. RYSUNEK JEST CZESCIA DZIELA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM, WPROWADZANIE ZMIAN, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSOBNIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJATKOWYMI WYMAGA
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, A EWENTUALNE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z AUTORAMI,

3. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE REALIZACJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.

4. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.

5. NIE SKALOWAC, NIE POBIERAC WYMIAROW BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

7. W CELU PRAWIDLOWEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTOW NALEZY ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUKTOW.

8. INSTALACJA WG TECHNOLOGII PRODUCENTA.

9. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA BUDOWLANA ORAZ WYTYCZNYMI DOSTAWCY MATERIALOWI SYSTEMOW.

10. ROBOTY NIEUJETE W DOKUMENTACJI, A WYNIKAJACE Z TECHNOLOGII BUDOWY, ZASTOSOWANIA MATERIALOW LUB MONTAZU URZADZEN WINNY BYC UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM
WYKONAWCY. BRAK ICH WYSZCZEGOLNIENIA W DOKUMENTACJI NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY DO ROSZCZEN FINANSOWYCH WYKONAWCYW STOSUNKU DO INWESTORA LUB BIURA PROJEKTOW.

11. WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH POLSKIM NORMOM LUB
POSIADAJACYCH AKTUALNE NA DZIEN ODDANIA DO UZYTKOWANIA OBIEKTU APROBATY TECHNICZNE | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ ITB.

12. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKONANIA OBMIARU ROBOT, NA PODSTAWIE KTOREGO DOKONYWANY BEDZIE ZAKUP OKRESLONYCH ILOSCI MATERIALOW.

13. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW!I AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY. DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE.
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