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Z-1 ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie Inwestora.
1.1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.1.3. Wygrany Whniosek do Budzetu Obywatelskiego Miasta Gdyni : ,Utworzenie
miedzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a”.
1.1.4. Standardy Dostepnosci dla Miasta Gdyni, przyjetych Zarzagdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni
nr 10740/13/V1/U z dnia 17.05.2013r.
1.1.5. Mapa do celéw informacyjnych.
1.1.6. Inwentaryzacja i Gospodarka drzewostanem
1.1.7. Uzgodnienia z:
=  Wydziatem Ogrodnika Miasta Gdynia,
= Biurem Plastyka Miasta Gdynia,
=  Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta Gdynia,
= Ekspertem ds. dostepnosci Miasta Gdynia.
1.1.8. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Biskupa
Dominika w Gdyni. Teren znajduje sie w dzielnicy Wzgorze sw. Maksymiliana, na fragmencie dziafki
nr 538 obreb 0030. Celem projektu jest przywrdcenie atrakcyjnego miejsca do zabawy i wypoczynku
na swiezym powietrzu dla mieszkancow dzielnicy. Plac zabaw ma stuzy¢é wszystkim mieszkancom
bez wzgledu na wiek. Oprécz atrakcji dla dzieci znajdg sie tu wygodne tawki oraz miejsce do
piknikowania wsrdéd odswiezonej i zadbanej zieleni. Plac zabaw bedzie dostosowany réwniez do
potrzeb osob z niepetnosprawnosciami. Dodatkowo ma spetnia¢ funkcje edukacyjng oraz byc¢

miejscem przyjaznym ptakom.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na istniejgcym placu zabaw zlokalizowane sg urzadzenia: hustawka podwdjna, wahadtowa,
piaskownica, stét do ping - ponga, stét do gry w szachy, karuzela, tablica z regulaminem, drewniane
obrzeza w gruncie, tawki i kosze na odpady, ktére z uwagi na zly stan techniczny przeznaczone sg
do likwidacji. Urzadzenia sg stare, nieestetyczne, nie odpowiadajg przyjetym standardom, a takze
nie spetniajg wymogow okreslonych w aktualnych normach PN-EN 1176:1-7. Urzadzenia zostang
zdemontowane i usuniete przez Inwestora przed rozpoczeciem projektowanej przebudowy.
Powierzchnia terenu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 1000 m2. Na terenie placu

zabaw wystepujg nawierzchnie: piaskowa i gruntowa. Teren w gidéwnej mierze ptaski w formie



prostokata, zakrzewiony i ogrodzony. W sasiedztwie ogrodzenia placu zabaw po stronie
wewnetrznej, rosng drzewa, ktére w wigkszosci zostang zachowane. Od strony zachodniej teren
sgsiaduje z osiedlem mieszkaniowym, natomiast po drugiej stronie placu zabaw znajdujg sie garaze.
Gtéwne wejscie na teren obiektu stanowi furtka usytuowana od strony pétnocne;.

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg uzbrojenia terenu.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Funkcja terenu pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie zagospodarowanie terenu poprzez: przebudowe istniejgcego placu zabaw,
polegajacg na wymianie wszystkich elementdw wyposazenia oraz dostosowaniu obiektu do
obecnych standardéw jakosciowych i estetycznych, jak réwniez uzupetnieniu jego oferty o
urzagdzenia dla dzieci miodszych i starszych, ze szczegdélnym uwzglednieniem potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami. Przewiduje sie zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem nowych,
ciekawych urzadzen zabawowych oraz nowego wyposazenia uzupetniajgcego, jak tawki, kosze na
odpady, stojaki na rowery, tablica z regulaminem. Projekt zagospodarowania terenu opracowuje sie
dla tej samej powierzchni, na ktérej obecnie znajduje sie obiekt. Istniejgce nawierzchnie: piaskowa i
gruntowa, zostang zastgpione nowym uktadem nawierzchni, ktore wykonane bedg z rdéznych
materiatéw (syntetyczna, mineralna, piaskowa, zwirowa, z maty przerostowej, trawiasta). Projekt
uwzglednia wymiane fragmentu istniejgcego ogrodzenia w pétnocnej oraz zachodniej czesci oraz
przeprowadzenie renowacji pozostatej czesci. Zaprojektowano rowniez nowy wjazd na plac od strony

potnocnej zapewniajgcy dostep do niego osobom z niepetnosprawnosciami.

1.4.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie zabudowy.

1.4.2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Gtéwny cigg pieszy o szerokosci 2 m zostat zaprojektowany z nawierzchni mineralnej w kolorze
bezowo - ziotym, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej np. Hanse Grand Royal lub
réownowaznej. Nawierzchnia niekruszaca, niepylgca, odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych. Charakteryzujgca sie wysokg odpornoscig na ciezar i Scieranie, niebrudzaca.
Mieszanka z ziaren o wielkosci 0-8 mm, z kamienia naturalnego, tupkdéw wysokogoérskich i
ekologicznych lepiszczy. Nawierzchnia dwuwarstwowa: warstwa dynamiczna 0/16 mm o grubosci 5
cm oraz warstwa wierzchnia 0/8 mm o grubosci 3 cm. Nalezy wykona¢ zgodnie z technologig
producenta, warstwy podbudowy zgodnie z jego wytycznymi. Nawierzchnia ograniczona obrzezami
betonowymi o wymiarze 6x25x100, zakotwionymi w fawach z oporem. Wyjagtek stanowi fragment
graniczacy z nawierzchnig piaskowg - tam zastosowano obrzeze 8x30x100 z naktadkg elastyczng
typu 2. Ciagi piesze uksztattowane ze spadkiem poprzecznym w celu odprowadzania wody na
tereny zielone w sposob grawitacyjny. Cigg pieszy o maksymalnym nachyleniu podiuznym do 5%.
Szczegoly - rys. P-A3. Przy gtdwnym ciggu pieszym zaprojektowano miejsca na tawki z miejscami

odpoczynku, ktére oddzielone sg od gtdbwnego ciggu pieszego fakturg uwagi w postaci pasa z kostki



kamiennej. Kostke nalezy uktada¢ o spoinach nie wiekszych niz 0,5 cm.

Przy urzadzeniu U1 - domek z luneta - zaprojektowano strefe piaskowg z nawierzchnig bezpieczng w
postaci piasku ptukanego. Nawierzchnia o frakcji 0,25 do 8 mm pozbawiona powinna by¢ czgsteczek
pytowych i itowych.

Strefa piaskowa ograniczona jest obrzezami betonowymi:

« od strony ciggu pieszego obrzezem o wymiarach 8x30 x100 cm z naktadkg elastyczng typu
2. Szczegoty rys. P-A3 i P-A4.

*+ Od strony nawierzchni zwirowej obrzezem betonowym o wymiarach 6x25x100 cm z

naktadkg elastyczng typu 1. Szczegoty rys. P-A3.

Naktadki elastyczne wykonane sg w 90 % z granulatu gumowego barwionego w masie i 10% kleju
poliuretanowego. Montaz nakfadek zgodnie z technologig producenta przy uzyciu kleju
poliuretanowego. Zastosowac nalezy nakfadki w kolorze zielony, posiadajgce certyfikat. Szczegoty
rys. P-A10A.

Jako nawierzchnie bezpieczng pod kolejnymi urzadzeniami zabawowymi (bujak, hustawka,
zjezdzalnia) zaprojektowano nawierzchnie Zzwirowg. Nawierzchnia ograniczona w wiekszosci
obrzezami gumowymi o wymiarze 5x25x100 cm w kolorze szarym. Obrzeze wykonane z granulatu
gumowego SBR i wysokiej jakosci kleju poliuretanowego. Grubos¢é nawierzchni dobrana do
wysokosci swobodnego upadku danego urzadzenia - 30 cm przy wysokosci do 2m. Nawierzchnia
zwirowa o wielkosci ziaren od 0,25-8 mm powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1177. Szczegdty -
rys. PB-AS.

Jako nawierzchnie bezpieczng pod czescig urzgdzen zabawowych (hustawka bocianie gniazdo,
trampolina, gniazdo) zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng. Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ z
bezspoinowej syntetycznej nawierzchni bezpiecznej na bazie granulatu gumowego i Kkleju
poliuretanowego. Podbudowa wykonana z kruszywa mineralnego tamanego, stabilizowanego
mechanicznie. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
granulatu SBR. Zawarto$¢ popiotu w mieszance max 50%, ciezar nasypowy ok. 600g/dm3. Gérna
warstwa uzytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM o wielko$ci ziarna
od Tmm do 3,5 mm. Przy dobranych urzadzeniach projektowana grubos¢ nawierzchni bezpiecznej

wynosi 50 mm.

Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowaé¢ wg obowigzujgcych norm do poszczegdlnych urzadzen
zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokosci swobodnego upadku HIC). Przyjete urzgdzenia
majg maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku 1.3 m. W przypadku zmiany urzgdzen grubosc¢
warstwy nawierzchni bezpiecznej nalezy dostosowac¢ do ich wysokosci swobodnego upadku.
Kolorystyka jasna szara RAL 7035. Grubo$¢ nawierzchni dobrana do wysoko$ci powinna by¢ zgodna
z normg PN-EN 1177. Szczegdty - rys. P-A6.

Jako nawierzchnie bezpieczng pod linarium projektuje sie mate przerostowg. Nawierzchnie
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amortyzujgcg upadki nalezy wykona¢ z gumowych mat przerostowych zlokalizowanych pod
urzgdzeniami placu zabaw (zgodnie z normg PN-EN 1177 lub rbwnowaznie). Maty muszg posiadac

certyfikat. Maty (w kolorze zielonym) uktadane na przygotowanych warstwach.
Porzadek wykonywania prac:
e oczyScic¢ powierzchnie pod maty;
e o0znaczyC powierzchnie przeznaczong pod maty;
e rozplanowac¢ rozktad mat (wymiary 1,5x1,0m) tak aby unikng¢ ciecia materiatu;
e po korytowaniu odstonietg ziemie wyrownac uzupetniajgc wgtebienia gruntu;
e na przygotowanym terenie zasiac trawe;
e na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca sie wytozy¢ siatke poziomujaca;
e maty utozy¢ na oznaczonej wczesniej powierzchni;

e maty tgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych co 20cm wzdtuz krawedzi maty, odstajgce

koncowki
e opasek przycig¢ lub schowa¢ pod mate, rogi mat nalezy potgczy¢ za pomocg dwéch opasek;

e obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wkopa¢ na gtebokos$¢ ok.5cm,

krawedz maty
e przytwierdzi¢ za pomoca szpilki;
e nalezy uzy¢ pegow na rogach oraz w potowie kazdej maty przerostowe;j.;

e przesypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyrdwnania powierzchni i ukrycia krawedzi,

zasiac trawe. Szczegoly - rys. P-A7.

Uwaga: Zaleca sie wilasciwe ukorzenienie trawnika przed udostepnieniem nawierzchni do

uzytkowania.

W strefie wejsciowej usunieto przeszkody architektoniczne i na fragmencie (w strefie przed furtkag
wejsciowg ) zaprojektowano nowe odwodnienie liniowe sktadajgce sie z czterech koryt betonowych
z zeliwng pokrywa, zapewniajgc mozliwos¢ przejazdu wozkiem zarébwno osobom z
niepetnosprawnosciami jak i osobom z woézkami dzieciecymi. Kanat betonowy (beton C35/45 z
domieszka wtokna polipropylenowego ) zbrojony pretem zebrowanym g8mm, krawedzie z katownika
stalowego 45mm, bez spadku wewnetrznego z pokrywg 0.5 m z zeliwa. Wymiar zewnetrzny dtugo$c
500mm/ szerokos¢ 500mm/ wysokos¢ 200mm. Lokalizacja przedstawiona na rys. P-A1. Detal na
rysunku P-A10.



Zestawienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni:

* nawierzchnia mineralna - tgczna powierzchnia 113,5 m2,

» nawierzchnia z kostki kamiennej - fgczna powierzchnia 5 m2,

« nawierzchnia bezpieczna - piasek -tgczna powierzchnia 26 m2,
* nawierzchnia bezpieczna - zwir - tgczna powierzchnia 76,15 m2,

* nawierzchnia bezpieczna syntetyczna- tgczna powierzchnia 109 m2.

1.4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Mata architektura musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych przepisach
i normach oraz posiadac certyfikaty zgodnosci z normami uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenstwa, wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Urzadzenia od U1-U9 oraz nawierzchnia syntetyczna muszg posiadaé
certyfikaty wydane przez jednostke akredytowang.

Gora fundamentow betonowych powinna znajdowac sie 40 cm ponizej powierzchni gruntu, chyba ze
dla danego rozwigzania/urzgdzenia producent w zgodzie z normg okresla inaczej.
Lokalizacja urzgdzen musi zapewnia¢ zachowanie pomiedzy nimi odlegtosci wynikajgcych z

wielkosci stref bezpieczenstwa. Urzagdzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajgcej

wysokosci swobodnego upadku dla kazdego z nich.

U1- Domek z lunetg

Wysokos¢ 195 cm, dtugos¢ 240 cm, szerokos¢ 150 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokét
urzadzenia - 540x450 cm, pole - 20,7 m2. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm.
Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy okoto 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Dachy, ostony i siedziska wykonane
z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego na warunki atmosferyczne
Okienka wykonane z pityty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Luneta
wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Szczegéty na rysunku
P-A11.

U2 - Bujak

Wysokos¢ catkowita 84 cm, dtugos¢ 73 cm, szerokos¢ 36 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej
wokot urzadzenia - 373x336 cm, pole - 10,8 m2. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku <60
cm. Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 22 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Konstrukcja stalowa ocynkowana i
malowana proszkowo, Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo, Uchwyty ze stali nierdzewnej, Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi

kapslami, Wkrety ze stali nierdzewnej, Szczegoty na rysunku P-A12



U3 - Hustawka

Wysokos¢ 238 cm, dtugos¢ 205 cm, szerokos¢ 370 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokét
urzadzenia - 290x740 cm, pole - 21,5 m?. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 130 cm.

Konstrukcja gtéwna wykonana z bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ok. 18 cm bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze
stali nierdzewnej. Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyka wg czesci

rysunkowej. Szczegoéty na rysunku P-A13

U4 - ZjezdZalnia
Wysokos¢ 208 cm, dtugos¢ 250 cm, szerokos¢ 102 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokot

urzadzenia - 605x412cm, pole - 13 m2. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 120 cm

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy okoto 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych, Podesty/platformy z Robinii - bardzo
trwatego drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej, Porecze ze stali nierdzewnej, Drabinki ze
stali nierdzewnej, Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym, Sruby/wkrety zakryte

plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej Szczegoty na rysunku P-A14

U5 - Hustawka bocianie gniazdo
Wysokos¢ 238 cm, dtugos¢ 205 cm, szerokos¢ 327 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokét
urzadzenia - 245x740 cm, pole - 18,1 m2. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 130 cm.

Konstrukcja gtéwna wykonana z bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ok. 18 cm bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze
stali nierdzewnej. Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyka wg czesci

rysunkowej. Szczegoéty na rysunku P-A15

U6 - Trampolina

Wysokos¢ 5 cm, dtugos¢ 300 cm, szerokos¢ 150 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokot

urzadzenia - 615x500 cm, pole - 27,3 m% Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 90 cm.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig gruntu,
Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR przyklejanym do ramy konstrukcji lub bez obrzeza,
Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali nierdzewnej,

Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach. Szczegoly na



rysunku P-A16

U7- Gniazdo

Wysokos¢ 115 cm, dtugos¢ 335 cm, szerokos¢ 320 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokét

urzgdzenia -635x620cm, pole - 30,3 m?. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 130 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Konstrukcja stalowa cynkowana
ogniowo, Atestowane, bezpieczne siedziska, tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw, Zawiesia ze stali nierdzewnej, Sruby/wkrety zakryte

plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Szczegdty na rysunku P-A17

U8 - Linarium

Wysokos¢ 450 cm, dtugos¢ 700 cm, szerokos¢ 700 cm. Minimalne wymiary strefy bezpiecznej wokoét

urzgdzenia - @ 1000 cm, pole - 78,5 m?. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 100 cm.

Konstrukcja gtéwna wykonana z bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ok. 18 cm bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa
sztucznego. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.
Wkrety ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej. Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi

producenta. Kolorystyka wg czesci rysunkowej. Szczegéty na rysunku P-A18

U10 - Tablica regulaminowa

Wysokos¢ 180 cm, dtugo$c 56 cm, szerokosé 15 cm.

Konstrukcja spawana ze stalowych rur. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor czarny. Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ odpowiednio
zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
Lokalizacja wskazana w czesci rysunkowe;.
Szczegoly - rys. PB-A19. Projekt tablicy po stronie wykonawcy.

Do tablicy regulaminowej nalezy dotgczy¢ tabliczke inwestycyjng wykonang zgodnie z
wytycznymi dla miasta Gdyni (uzgodnienie z ZDiZ) Tabliczke nalezy trwale przymocowac do
stupka pod tablicg z regulaminem placu zabaw. Tablica inwestycyjna powinna by¢ wykonana

zgodnie z ponizszym wzorem.
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- stosunek bokow 5:3
- font: Titillium Web

- C:100 M:90 Y45 K:12

C:0 M:85 Y2100 K:0

s Inwestycja

Przebudowa placu zabaw przy ul. Wieluriskiej

zrealizowana ze Srodkow
Budzetu Miasta Gdyni

termin ukoficzenia: 5.11.2020 r.

koszt 304 649,50 zi. W'M'M.gd'l,"nla.pl

Szczegoly na rysunku P-A19

U11-tawka z oparciem i podtokietnikami

tawka z drewnianymi podtokietnikami i oparciem o dtugosci 180 cm, szerokosci 70,3 cm, wysokosci
82 cm, wysokosci siedziska 44,8 cm. Konstrukcja stalowa, potgczona z drewnianymi szczeblinami za
pomocg nierdzewnych Srub. Konstrukcja boczna ocynkowana i malowana proszkowo. Konstrukcja
spawana z profili stalowych o wymiarach 40 x 40 mm i 20 x 20 mm oraz stalowej blachy o gr. 5 mm.
Siedzisko i oparcie wykonane z desek z litego drewna o przekroju 110 x 33 mm. Deski stanowigce
siedzisko o d. 171,8 cm, deski stanowigce oparcie - dt. 180 cm. Posadowienie - rozstaw wg czesci
rysunkowej. Lawki nalezy montowaé¢ do podtoza za pomocg kotew w fundamencie betonowym wg
standardéw producenta. Oparcie oraz siedzisko z drewna egzotycznego typu Jatoba - olejowana.
Szczegoty na rysunku P-A20

U12 - Kosz na odpady

Projektuje sie okraggte kosze na odpady ogoélne. Kosz metalowy o pojemnosci 30 |. Kosz
wyposazony w wyjmowany wkitad, z popielniczkg. Wymiary kosza - wysoko$¢ catkowita 110 cm,
wysokos$¢ pojemnika 48 cm, Srednica wkiadu 28 cm. Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi

producenta. Kolor czarny. Szczegéty na rysunku P-A21
Uwaga: Wszystkie urzgdzenia zabawowe tj. pozycje od U1 do U9 oraz muszg posiadac certyfikaty
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wydane przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne
dokumenty wystawione przez inny réwnorzedny podmiot, potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanych
urzgdzen z aktualnymi normami : PN - EN 1176:1-7, PN - EN 1176-11 oraz PN - EN 1177; w
przypadku certyfikatu w jezyku obcym, wymagane jest réwniez przetozenie jego ttumaczenia na

jezyk polski.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ gwarancje min. 3 lata.

U13 - Stojak rowerowy

Stojak wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o przekroju 6 cm. Wbetonowany na
gtebokos¢ 30 cm . Wysokos¢ stojaka od poziomu gruntu 80 cm, szerokos¢ 60 cm.

Szczegoly Rys. P-A22.
U14- Karmnik

Karmnik do uzytku zewnetrznego. Wykonany z materiatu akrylowego, drewna lub stali. Szerokosc¢
karmnika okoto 39 cm. Zastosowac¢ karmnik wraz z kotkiem montazowym. Szczegoty Rys. P-A23.

Lokalizacja wskazana na Rys P-A1.

OGRODZENIE

Projekt uwzglednia wymiane czesci istniejgcego ogrodzenia oraz przeprowadzenie renowacji

pozostatej czesci.

W czesci zachodniej zaplanowano:

o Wymiane ogrodzenia z siatki na odcinku okoto 14,3 metrow. Fragment wskazany na rys.P-
A1. , rozrysowany jako detal na rys. P-A8. Montaz nowej siatki przebiega¢ ma do
istniejgcych stupkow.

o Wymiane stupka wraz z fundamentem. znajdujgcego sie w potudniowo - zachodnim
narozniku wraz z fundamentem. ( wskazany na rys. P-A1).

e Nalezy zastosowaé siatke ogrodzeniowg z drutu spawanego. Drut powinien by¢
ocynkowany i zgrzewany w kazdym miejscu przeciecia, powlekany PVC. Wysokos¢ siatki
150 cm. Rozstaw drutéw 101,6 x 50,8. Nalezy zastosowac siatke o kolorze antracytowym
RAL 7016.

Uwaga : pozostata czes¢ ogrodzenia w czesci zachodniej nie podlega zadnym pracom - réwniez

konserwacyjnym.

W czesci pétnocnej zaplanowano:

¢ Wymiane fragmentu ogrodzenia w czesci frontowej w tym furtki. Fragment wskazany na rys.
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P-A1. W detalu rozrysowany na rys. P-A9. Zakres prac obejmuje przeniesienie jednego
stupka wraz z fundamentem, osadzenie jednego nowego stupka oraz dwoch przeset i
dwustronnej furtki. Forma nowych przeset i furtki powinna by¢ podobna wizualnie do
istniejgcego ogrodzenia. Kolor RAL 7016.

Furtka w swoim Swietle powinna mie¢ 230 cm szerokosci. Kolor furtki powinien byc¢
wyrozniony kontrastowo w stosunku reszty ogrodzenia na poziomie 50 % LRV.
Proponowany kolor to RAL 7032.

Furtke poza klamka wyposazy¢ w zamkniecie z tancucha (w otulinie z tworzywa)
przymocowane do stupka ogrodzenia.

Elementy powinny by¢ wykonane z stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
Elementy powinny by¢ pokryte powlokg o dziataniu antykorozyjnym,

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

W czesci wschodniej i potudniowej zaplanowano:

Oczyszczenie istniejgcego ogrodzenia z pokrywajacych je warstw farby, zabezpieczenie

antykorozyjne, a nastepnie przemalowanie catosci na kolor czarny RAL 7016.

1.4.4. ZIELEN

Przewiduje sie minimalng, niezbedng ingerencje w zielen istniejgcg zgodnie z opracowaniem

gospodarka drzewostanem. Ciggi piesze oraz elementy zagospodarowania projektuje sie w taki

sposob, by maksymalnie jak to mozliwe ograniczy¢ kolizje z istniejgcym drzewostanem i jego

systemem korzeniowym. Projekt zaktada adaptacje wiekszosci istniejgcej zieleni, poza konieczng

wycinkg szesciu drzew. Ponadto niezbedne sg ciecia pielegnacyjne oraz sanitarne drzew oraz

usuniecie z ich koron jemioty.

Na terenie opracowania wydzielono poszczegolne strefy zieleni, w sktad ktorych wchodza:

taka kwietna,
rabaty bylinowe z nasadzeniami traw ozdobnych,

strefa biocenotyczna ( ktéra po czesci juz bedzie pelnic¢ strefe ptasig, a po czesci bedzie
petni¢ pod nig rezerwe . Strefa ta bedzie stanowi¢ miejsce w ktérym zaprzestanie sie
pielegnacji, dzieki czemu umozliwimy rozwdj gatunkom, ktére wyksztatcg sie samoistnie na
danym obszarze. Roslinnos¢ ta bedzie w w stanie najlepiej dopasowac sie do lokalnych
warunkow siedliskowych. Ogranicza tez naklady finansowe, Wprowadzenie strefy
biocenotycznej nie wyklucza pielegnacji drzew, ktéra jest konieczna ze wzgledu na duzag
ilo$¢ porastajgcej je jemioty oraz zabezpieczenie wystepujgcych ubytkéw. )

Projekt gospodarki drzewostanem i zieleni wedtug odrebnego opracowania.
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1.4.5. WYTYCZNE DOTYCZACE OCHRONY DRZEW

Zgodnie z wytycznymi ( zatgcznik do dokumentac;ji ) otrzymanymi od Wydziatu Ogrodnika.

1.4.6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem wytycznych Standardéw Dostepnosci

obowigzujgcych dla miasta Gdyni. Zaprojektowano:

faktury informacyjne C1 (typu sztruks) przed tablicg z regulaminem i tablica informacyjng projektu
Budzetu Obywatelskiego;

faktury uwagi z kostki kamiennej przy miejscach odpoczynku przy nawierzchni mineralnej, pas z
kostki kamiennej tamanej przy miejscach odpoczynku nalezy uktadac¢ o spoinach nie wiekszych niz
0,5cm;

miejsca odpoczynku z tawkami i miejscami postoju dla wozkow inwalidzkich;

1/3 projektowanych urzgdzen przewidziana jest dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zabezpieczenia prac budowlanych zgodnie z wytycznymi

Standardéw Dostepnosci dla miasta Gdyni - karta nr 10.

1.4.7. ROZBIORKI

Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych elementéw zagospodarowania tj. fawek , hustawki, karuzeli,
piaskownicy, stotu do ping- ponga, stotu do szachéw, stojaka rowerowego, tablicy z regulaminem
oraz obrzezy, fragmentu ogrodzenia z siatki oraz oczyszczenia terenu z nawierzchni piaskowe;.
Wszystkie elementy do rozbiorki i demontazu wskazane sg na rys. P-A2.

Zakres rozbiérek obejmuje rozbidrke wszelkich obiektdow i urzgdzen bedacych w kolizji z
przedmiotowym projektem. Prace rozbiérkowe prowadzone bedg na dziatce stanowigcej wtasnosc
Inwestora, badz dla ktorej posiada On prawo do dysponowania na cele budowlane. Prace zostang
przeprowadzone przez Inwestora.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Rozbidrke nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Rozbiorka zostanie wykonana
przez Inwestora, ktéra wypetni obowigzki wytworcy odpadoéw okreslone w art. 27 ustawy z dn. 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r poz.701). Powstate odpady zostang wywiezione, a
nastepnie zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (przekazane jednostce
uprawnionej do gospodarowania powstatym rodzajem odpadéw). Wszystkie materiaty rozbiérkowe
przewiduje sie jako przeznaczone do utylizacji. Nie przewiduje sie powstania odpadoéw

niebezpiecznych.
Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren nalezy uporzgdkowad.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
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Rozbiorka objeta zakresem projektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Przedmiotowy teren objety inwestycja to dziatki potozone w obszarze miejskim, silnie

zurbanizowanym.

1.4.8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Stwierdzono, ze grunty istniejgce w podtozu sg chtonne. Odprowadzenie woéd opadowych z terenu
inwestycji odbywa sie w obrebie przedmiotowej dziatki, powierzchniowo. Projektowane
uksztattowanie terenu nie powoduje zalewania dzialek sgsiednich. Na ciggach stosuje sie
nawierzchnie przepuszczajgce wode. Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne, w celu
odprowadzenia wody na tereny zielone.

1.5. INFORMACJE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIU
OCHRONIE

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach obszaru i terenu

gorniczego.

1.7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Norma, powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza
budowlang. Przy rozwigzaniach technicznych inwestycji nalezy stosowaé rozwigzania systemowe
(posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowa¢ je dodatkowo z projektantem. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy

skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnié.

Projektant:

arch. Patryk Pniewski
upr. nr PO/KK/287/2009
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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IZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwea 2009 .
sygnatura akt: PO/KKI287/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.L. z 2006r. nr 158, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz GRS, nr 127, paz R8N, nr 191, paz 1373, nr 247, paz. 1844, Dz L) 7 2008r. nr 145, poz. 914, nr 1989, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U, Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052:z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r_ Nr 141, poz. 1492; 2 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 | Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinZ. arch.  Patryk Pniewski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczne| do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosc 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzli przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
poérednictwem organu, ktdry wydal decyzje ti. Okregowe| Komisji Kwalifikacyjngj Pomorskie] Okreqowe] Izby Architekiow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cazlonkowie Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architeklow:

Przewodniczacy  Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Crlonek
Komisji Komisji ,lj Komisji ] Komisji Komisji Komisji
v = v} L .
"’1*1 YRS s L@E;;/ {]‘;Et{ vh/’ i "F'; ) ety by . 7
Konrad Plawinski Elzbieta muald Cieluch | Joanna Weiorka Barbara Antoni /
Zdunkowska - Moz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

1

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawea): Patryk Pniewski, 81-475 Gdynia, Herberta 7/ 6
2. Gdy decyzja stanie sie oslateczna:

1) Giswny Inspekior Nadzon Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane,

2] Pomorska Okregowa Rada |zby Architekiow.
Jaa

A0-836 Gdansk, ul Targ Weglowy 27, Tel: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E<manl: pomorskai@iarp.pl - Hitp:/wwow. pomorska. iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konio: PKO BP SA IO/ Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Pniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 287 /2009,

Jjest wpisany na liste cztonkow Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1033.

Czlonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data 1 miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewedniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1033-552A-6BF3-1539-31DY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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3. CZESC RYSUNKOWA
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