Wachoéw ulica Le$na

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym
(189.00+94.00)/1000 km 0.283
RAZEM 0.283
2|KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na ca- | m?2
d.1/0101-02 tej szerokosci jezdni
189.00*3.40+17.00*1.00 m?2 659.600
<wigczenie do drogi>(4.50*2.50*2)/2 m2 11.250
RAZEM 670.850
3|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1(0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
94.00*3.20+13.50%1.00 m?2 314.300
<wigczenie do drogi>(3.50*2.00*2)/2 m2 7.000
RAZEM 321.300
4|KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1/0202-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 4 km
0208-02 samochodami samowytadowczymi
189.00*3.40*0.20+17.00*1.00*0.20+11.25*0.20 m3 134.170
RAZEM 134.170
2|45200000-9 Podbudowa
5/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos$ci po zagesz- | m?2
d.2{0113-01 czeniu 15 cm
189.00*3.40+17.00*1.00+<witgczenie do drogi>11.25 m2 670.850
RAZEM 670.850
6/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-| m?2
d.2|0113-04 czeniu 8 cm
189.00*3.20+17.00*1.00+<wtgczenie do drogi>11.25 m?2 633.050
94.00*3.20+13.50%1.00+<wigczenie do drogi>7.00 m?2 321.300
RAZEM 954.350
7|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.2{0202-01 podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
954.35 m?2 954.350
RAZEM 954.350
3/45200000-9 Nawierzchnia
8/KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?2
d.3/0309-02 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
189.00*3.00+17.00+11.25+94.00*3.00+13.50+7.00 m?2 897.750
RAZEM 897.750
4/45200000-9 Pobocza
9/KNNR 6 D.06.03.01 |Wyréwnanie poboczy kruszywem 0/31,5 mm, zageszczanym mecha- m3
d.4/0107-01 nicznie o gr. do 10 cm, szeroko$¢ umocnienia 20 cm
z.0.2.6.
9901-02
[(189.00+94.00)*2-(17.0+13.50)]*0.20*0.10 m3 10.710
RAZEM 10.710

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4081




