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ZCczegot zjazdu

Konstrukcja zjazdu:
- Kostka betonowa, gr.8 cm, typ CEGLA grafitowa
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3), gr. 5 cm
- Podbudowa z KLSM, gr. 25 cm

| 4,00 |

F

1 Proj. zjazd 1
T T
Ras LT EER—— \S Kraweznik betonowy
5x30x100
| | | | | [ o | | | | | | e | J |
3
Kraweznik betonowy skosn Kraweznik betonowy obnizon
2 ¢ 15x22-30x10% Y ¢ 15x30x105 Y

F Kraweznik betonowy sko$ny
15x22-30x100

! |
| _— |
| |
10,08m 0,15m | 0,15m |
| 3,08 m f 2,50 m | 250 m 2,00m |
i K = K
Chodnik Jezdnia I Jezdnia Istniejgce zagospodarowanie {erenu

: | (chodnik) I
I o s 0
| Obrzeze betonowe 8x30 cm y yP P ¢l rr wyniesiony ponad p(lbwierzchnie jezdni
- |

] 2% B 2% _w C

N LN 2% | 2% VA

S ’ ! : I 2 |:

8 I \

|

Kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm, szara

Podsypka piask.-cem. (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM (0/31,5) gr. 15 cm

Warstwla Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, szara

Podsypka piask.-cem. (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM (0/31,5) gr. 25 cm
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Kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm, szara

Podsypka piask.-cem. (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM (0/31,5) gr. 15 cm
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, szara

Podsypka piask.-cem. (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM (0/31,5) gr. 25 cm
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Kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm, szara

Podsypka piask.-cem. (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM (0/31,5) gr. 15 cm
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