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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestorow,
- wizja lokalna,
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy dziatki w skali 1: 500,
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane;

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowy terenu rekreacyjnego dla Zespotu Szkoét Ogol-
noksztatcgcych im. Stefana Zeromskiego w Leborku na dziatce nr 194 w obrebie
nr 0007.
W ramach inwestycji planuje sie:
- renowacje ogrodzenia;
- oczyszczenie, wykarczowanie i wyroéwnanie terenu, podciecia sanitarne drzew i
krzewow;
- wykonanie instalacji elektrycznych, wstawienie skrzynki elektrycznej;
- rozbiorka masztéw;
- wybudowanie dwdch wiat drewnianych;
- wykonanie utwardzen z kostki brukowej;
- wymiana klap do schronow;
- wykonanie sciezek szerokosci 3,00m i 1,50m o nawierzchni mineralnej z obrzezami
betonowymi;
- montaz elementow matej architektury: scena mobilna, latarnie, tawki i kosze parko-
we, tawostoty, tablice informacyjne;
- zasianie trawy i zasadzenie drzew i krzewdw;
- montaz systemu monitoringu.

3. Stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 194 znajduje sie w poblizu centrum miasta Lebork, na terenie zabudowy
mieszkaniowej i ustug. Przy potnocno-wschodniej granicy jest zabudowana budynkiem szko-
ty o0 wymiarach w rzucie 85,23x35,30m. Dojazd do budynku od strony pétnocno-wschodniej -
dziatki drogowej nr 195, ulicg Dygasinskiego. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobo-
wych znajdujg sie przy budynku szkoty.

Dziatka jest czesciowo utwardzona i ogrodzona. Za budynkiem szkoty znajduje sie
teren zielony, niezagospodarowany z licznymi nasadzeniami drzew i krzewow oraz histo-
ryczne schrony podziemne.

Dla omawianego terenu nie zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje:
1) elementy matej architektury;
2) Sciezki i dojscia, utwardzenia;
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3) ogrodzenie;

4) wiaty i scene mobilng;

5) lampy i instalacje elektryczne, monitoring;

0) zielen niskg i wysoka;
4. Bilans terenu
Powierzchnia projektowanych sciezek mineralnych — 1000m?;
Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej - 186,40m?;
Powierzchnia terenu przeznaczona do zasiania trawg - 3712m?;
Dtugosc¢ ogrodzenia do renowaciji - 305m,;
Dtugosc¢ tgczna obrzezy betonowych - 713m.

5. Projektowane elementy zewnetrznej infrastruktury technicznej

Omawiana dziatka jest uzbrojona. Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej,
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, cieptowniczej i teletechnicznej oraz instalacji
odgromowe;.

Na potrzeby projektowanych lamp oraz systemu monitoringu projektuje sie wykonanie
zewnetrznej instalacji elektrycznej, podigczonej do istniejgcej instalacji elektrycznej w budyn-
ku szkoty.

ARCHITEKTURA

1. Opis projektowanych elementéw matej architektury

Montaz nowych elementéw matej architektury nalezy wykonac¢ w przewidzianych na
planie miejscach, scidle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z polskg normg dotyczacg
montazu elementow matej architektury.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajgc
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia i elementy wyposa-
Zenia sugerujgce konkretnych producentow stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedy-
nie okreS$lenie ogolnych parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamienni-
kow dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

1.1.Renowacja ogrodzenia

Renowacja ogrodzenia oznaczonego na planie zagospodarowania terenu o dtugosci
305m. Ogrodzenie skfada sie z podmuréwki oraz stupkdédw murowanych z cegty petnej, malo-
wanej na kolor brgzowy oraz metalowej siatki malowanej na kolor zielony. Furtki w konstruk-
cji metalowej. Od wschodniej strony znajduje sie wjazd na dziatke z bramg i ogrodzeniem
metalowym dtugosci 10,5m. Wysokos¢ ogrodzenia ponizej 2,20m.

Planowana renowacja polega¢ ma na usunieciu zniszczonych cegieti uzupetnienia
ubytkow w murze. Dodatkowo oczyszczenie wszystkich elementéw metalowych ogrodzenia,
w tym réwniez furtek i bram oraz malowanie ogrodzenia (elementéw metalowych oraz muru)
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na kolor podobny do obecnego. Malowanie farbami dostosowanymi do konkretnych na-
wierzchni, odpornymi na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne.
1.2.Wiata drewniana
Wiata drewniana, na rzucie prostokgta o wymiarach 4,00x8,75m i wysokosci 3,76m.
Dach wielospadowy o kagcie nachylenia 25°. Konstrukcja drewniana jetkowa, oparta na stu-
pach. Stupy zakotwione w stopach fundamentowych 25x25x100cm.

- Konstrukcja drewniana

Krokwie w rozstawach maksymalnie co 90cm. Laty drewniane w rozstawie zgodnym z
zaleceniami producenta pokrycia dachowego. Stosowac gwozdzie i tgczniki kgtowe stalowe.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z
elementami betonowymi (np. papg). Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi np. ,Fobos” oraz sSrodkami zabezpieczajgcymi przed
korozjg biologiczng np. ,Deimos”. Na konstrukcje zastosowac drewno klasy min C24 impre-
gnowane srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi przed zamontowaniem w konstrukciji.
Przekroje konstrukcji drewnianej:

-  Krokwie 6,3x16cm co max 90cm;
- Jetki 2x8x20cm;

- Murtaty 16x16Ccm;

- Stupy 16x16cm;

- Miecze 16x16cm;

- Pokrycie dachowe
Gont bitumiczny w kolorze grafitowym. Powierzchnia dachu ~54m?. Pokrycie dachowe
montowac do deskowania o maksymailnie 15% wilgotnosci.

- Fundamenty
Stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach 30x30x100cm, posadowione na

chudym betonie (C8/10) grubosci 10cm. Nominalna grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych
4cm. Zbrojenie pretami stalowymi @12 ze stali klasy A-lll (34GS) strzemiona @6 co maksy-
malnie 20cm ze stali A-0 (St0S-b). Do stép fundamentowych mocowac stupy drewniane. Styk
stdép ze stupami zabezpieczy¢ papg. Stupy kotwi¢ do fundamentéw poprzez kotwy stalowe
oraz wkrety lub gwozdzie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta tgcznika.

1.3.Wymiana klap do schronow
Na terenie szkoty znajdujg sie dwa schrony podziemne. W ramach opracowania prze-
widuje sie wymiane metalowych klap zabezpieczajgcych wejscia do schronéw. Schrony po-
siadajg tgcznie 4 klapy w konstrukcji metalowej, petnej, pokrytej blacha, z zawiasami. Schro-
ny zamykane na ktédke.
Wymiary klap:
- prostokatna 1,50x2,60m;
- prostokatna z zatamaniem: 1,65x1,50m + 1,65x1,35m;
- prostokatna 1,60x3,00m;
- prostokatna z zatamaniem: 1,65x1,60m + 1,65x1,30m;
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Wymiary klap sg orientacyjne i nalezy je sprawdzi¢ w terenie.
1.4.Scena mobilna
Scena mobilna o wymiarach 5x8m wykonana z modutowych podestéw bazowych
2x1m osadzonych na nogach teleskopowych, ktdre pozwalajg na regulacje wysokosci. Blat
podestu wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwg antyposlizgowg. Przystosowa-
na do uzytku na zewnatrz. W komplecie do sceny rowniez mobilne schody, umozliwiajgce
wejscie na podest oraz balustrada z 3 stron sceny.

A

Rys. 1 Scena mobilna rozitozona — podest + schody

Rys. 2 Pojedynczy modul podestu
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1.5. Pozostate elementy matej architektury
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Latarnia ogrodowa wys. 3m mocy 36W, na
fundamencie betonowym zgodnie z zalece-
niami producenta szt.12

tawka parkowa z oparciem dt. 2m, gt. 40cm,

szt. 30

tawka parkowa bez oparcia dt. 1,5m, gt
45cm szt. 22 (fawki montowane w wiatach)
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Kosz parkowy z daszkiem szt.17 Tablica informacyjna wolnostojgca zewnetrz-
na wykonana ze stali nierdzewnej, po-

wierzchnia tablicy 100x190cm, na tablicy

zamieszczone informacje o historii szkoty,
pisane réwniez w jezyku Braille’a, szt. 2

2. Nawierzchnie
2.1.Sciezki parkowe
Projektuje sie sciezki parkowe z utwardzonej nawierzchni mineralnej z obrzezami be-
tonowymi obustronnie rozmieszczonymi, szerokosci 3,00m i 1,50m, o tgcznej powierzchni
Sciezek 1000m?. Sciezki powinny mie¢ nachylenie 2% w celu swobodnego odprowadzania
wody.

PRZEKROJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI

L)
3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

Obrzeze betonowe 5 cm warstwa dynamiczna 0/16 mm
6x25x100 cm 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Beton C 12/15 (B15)

Warstwa gruntowa

Rys. 3 Przekréj przez $ciezke parkowa
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Kolejnos¢ wykonania sciezek:
o Woyznaczenie przebiegu $ciezek;
o Wykonanie wykopu (wykop powinien by¢ szerszy o okoto 10cm z kazdej
strony niz zaplanowana szerokos¢ sciezki);
o Utozenie geowtokniny;
o Montaz obrzezy betonowych;
o Wykonanie podbudowy, warstwy dynamicznej i nawierzchni mineralnej
ze spadkiem 2%.
- Nawierzchnia
Nawierzchnie Sciezek zaprojektowano jako mineralng, wodoprzepuszczalng, w kolo-
rze bezowo-ztotym z wysokogatunkowych surowcoéw, takich jak: kamien naturalny, tupki wy-
sokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Materiat stosowany na sciezki powinien byc¢
niepylacy, odporny na dziatanie zewnetrznych warunkoéw atmosferycznych, posiada¢ wysokg
odpornosé na ciezar, Scieranie, niebrudzgcy oraz powinien dobrze odprowadza¢ wode.
Wierzchnia warstwa grubosci 3cm z kruszywa 0/8mm, warstwa dynamiczna grubosci
5cm z kruszywa 0/16mm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 12cm,
zageszczona. Pod podbudowg nalezy utozy¢é geowtdknine w celu uniemozliwienia przerasta-
nia chwastow.
- Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100cm, na réwni ze S$ciezkg, umozliwiajgc
swobodne odprowadzanie wody. Krawezniki osadzi¢ nalezy po obu stronach sciezki na 10cm
warstwie potsuchego betonu C12/15.

2.2.Utwardzenia z kostki brukowej
Projektowane utwardzenia - nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg grubosci 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 5cm oraz podbudowie z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm ze spadkiem 2%. Obrzeza betonowe
6x25x100cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z betonu
B-15.

2.3.Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnie trawiastg wykonujemy po montazu elementéw matej architektury oraz po
wykonaniu Sciezek i zasadzeniu drzew i krzewow. Powierzchnia nawierzchni trawiastej
3712m>.

Etap prac:

o Oczyszczenie terenu — wykonanie cie¢ sanitarnych (wystajgce gatezie drzew,
usuniecie krzewéw przy skarpach), usuwanie kamieni, gruzu, chwastoéw, gatezi,
lisci i korzeni po wycietych roslinach.

o Przekopanie ziemi na gteboko$¢ 20-30cm — usuniecie kamieni i chwastow. Zie-
mie spulchni¢, nastepnie wyréwnaé powierzchnie poprzez plantowanie i watowa-
nie ciezkim watem w celu uzyskania rownej powierzchni.

o Wyrdwnanie teren pod trawnik — grabiami rozbi¢ grudy ziemi. Teren powinien by¢
ptaski. Powierzchnie nalezy zagescic.
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o Tydzien przed planowanym siewem nasion trawy glebe nalezy zasili¢ nawozem

do trawnikéw. Wierzchnig warstwe gleby wymiesza¢ z nawozem startowym wie-
losktadnikowym (zawierajgcym azot, zwiekszong ilo$¢ fosforu i potasu), zagrabia-
jac.

Sianie nasion trawy (najlepiej wykonac¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej
pogody). Bezposrednio przed siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko
wzruszyC grabiami nie powodujgc zadnych zagtebien ani nieréwnosci. W ten
sposob tworzy sie lepsze warunki dla przykrycia nasion. Nasiona nalezy siac
rébwnomiernie na wczesniej przygotowanym podtozu (powinno by¢ lekko wilgot-
ne), recznie lub przy pomocy siewnika. Powierzchnie trawnika nalezy zagrabic
tak, aby przykry¢ nasiona cienkg warstwg ziemi (okoto 1 cm), a nastepnie zwa-
towac i podla¢ rozproszonym strumieniem wody (aby nie wyptukac nasion). Do-
poki nasiona nie wykietkujg, nalezy dbac aby podtoze byto stale wilgotne.

2.4.Zielen wysoka

Wzdtuz alejek oraz przy wiacie zaprojektowano zielen wysokg w postaci krzewdéw oz-
dobnych oraz drzew. Przewiduje sie zasadzenie:

- 6 szt. klonéw czerwonych;

- 16 szt. jasminowcow wonnych;

- 12 szt. krzewuszek cudownych;

- 20 szt. berberyséw thunberga ERECTA (w formie zywoptotow co 35cm)

2.4.1. Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadac nastepujgce cechy:

roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i krzewow wytgcznie balotowane (z brytg korzeniowg) lub w po-
jemnikach,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14cm
zabezpieczona siatkg druciang,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jed-
nak nie mniejszej niz 4,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,

blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatko-
wicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
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- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zaro$niete odmiany szczepionej z podkfadka.

2.4.2.

2.4.3.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

miejsce sadzenia — zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢
wielkos¢: a) dla drzew lisciastych — & 0,7 m i gt. 0,7 m, b) dla krzewow liscia-
stych—-@0,3migt0,3m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w
szkofce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co
najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys.
200cm nad poziomem gruntu,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformo-
wac mise $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewdw o gtebokosci 5-7 cm,
rosliny nalezy podlac¢ uzywajgc od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do
50 | na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach
od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pézniej niz po 30
minutach po posadzeniu,

przysypac¢ warstwg $cidtki (kora lub zrgbki) o gr. 5-7 cm,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu
elastycznej tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

wysokos$c¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzo-
nego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,
nalezy usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,, KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

3. Monitoring
3.1.Instalacja monitoringu

Na przedmiotowym terenie przewidziano 6 kamer IP (30 klatkowych) do celow monito-
ringu. Kamery zamontowane zostang na stupach oswietleniowych. Przewody teleinforma-
tyczne z kamer doprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej przy scenie. W szafce obok gniazd
elektrycznych umiesci¢ osprzet niezbedny do przekazania sygnatu przewodem swiattowodo-
wym do budynku szkolnego. W budynku zamontowac szafe rakowg wraz z osprzetem i wy-
posazeniem instalacyjnym (monitor, rejestrator, UPS rejestratora itp.).

Stosowac przewody teleinformatyczne z kamer typu zewnetrznego zelowego UTP.
Przewdd swiattowodowy o$miowtoknowy jednomodowe. Cztery przewody zespawane, pozo-
state jako zapasowe. Przewody prowadzi¢ w rurze ochronnej (peszel).

Schemat rozmieszczenia kamer pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Instalacja bedzie dziatata niezaleznie od innych zestawdéw monitoringu funkcjonujg-
cych na terenie szkolnym.

Monitoring ma stuzy¢ do monitorowania catego analizowanego obszaru. Inwestycja
obejmuje:
e Montaz systemu do monitoringu;
¢ \Wgranie oprogramowania;
e Uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu, tak aby system po za-
konhczeniu inwestycji byt gotowy do uzytkowania.

4. Instalacje elektryczne

Lampy nalezy potgczyC z instalacjg elektryczng kablem naziemnym YKY 5x4mm. Mo-
nitoring kablem AWG 4x2x23AWG do skrzynki elektrycznej zas od skrzynki do szkoty — 8
widkien jednomodowych w standardzie G.625D 9/125um. Na dziatce zamontowac skrzynke
rozdzielczg. Instalacje o$wietleniowe i monitoringu zasilic nowymi obwodami z gtéwnej roz-
dzielni budynku szkoty.
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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO

INWESTOR; ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 1
UL. DYGASINSKIEGO 14
84-300 LEBORK

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 194
OBREB 0007
LEBORK [220801_1]

ZAKRES IMIE, | NAZWISKO
OPRACOWANIA | SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | PATAPODPIS

mgr inz. Adam Jelinski

OPRACOWANIE upr. nr POM/0110/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
POIIB nr POM/BO/0279/09

sierpien 2022r.

OPRACOWANIE mgr inz. Agnieszka Pieper

sierpien 2022r.
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,, KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Temat opracowania dotyczy budowy terenu rekreacyjnego dla Zespotu Szkét Ogoéinoksztatca-
cych im. Stefana Zeromskiego w Leborku na dziatce nr 194 w obrebie nr 0007.
W ramach inwestycji planuje sie:
- renowacje ogrodzenia;
- oczyszczenie, wykarczowanie i wyrdwnanie terenu, podciecia sanitarne drzew i krzewow;
- wykonanie instalacji elektrycznych, wstawienie skrzynki elektrycznej;
— rozbiorka masztow;
- wybudowanie dwdch wiat drewnianych;
- wykonanie utwardzen z kostki brukowej;
- wymiana klap do schrondw;
- wykonanie sciezek szerokosci 3,00m i 1,50m o nawierzchni mineralnej z obrzezami betono-
wymi;
- montaz elementow matej architektury: scena mobilna, lampy, tawki i kosze parkowe, fawosto-
ty, tablice informacyjne;
- zasianie trawy i zasadzenie drzew i krzewéw;
- montaz systemu monitoringu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty. Teren jest cze$ciowo utwardzony,
uzbrojony.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Z uwagi na roboty budowlane nadziemia (montaz lamp, budowa wiat) wykonywane na wyso-
kosciach obowigzkowe jest poinstruowanie pracownikbw o mozliwosci zagrozen oraz oznakowanie
miejsc prowadzonych robét na wysokoéci. Teren robét nalezy wyposazy¢é w barierki ochronne oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
wykopy i umocnic skarpy.

5. Sposoéb oznakowania miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

Miejsce prowadzenia robét nalezy oznaczyé tasmag sygnalizacyjng i zaopatrzyé w tablice
ostrzegawcze oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich. Miejsca tymczasowego sktadowania
wyrobow i odpaddéw powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, nalezy wygrodzic, jako strefe rob6t na wysokosci - za pomoca
tasmy sygnalizacyjnej oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

6. Sposoéb instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z robotami budowlano-montazowymi, oraz na wy-
sokosci, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz
zapoznania z przygotowanym uprzednio planem dotyczacym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dziennik budowy wraz z planem BIOZ nalezy przechowywac na placu budowy.
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,, KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.
Z pozniejszymi zmianami (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze pro-
jekt:

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
— DZIALKA NR 194 OBREB 0007 LEBORK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech-

nicznej.
ZAKRES IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA | SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | DPATAPODPIS
mgr inz. Adam Jelinski
upr. nr POM/0110/PWOK/09
OPRACOWANIE do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
POIIB nr POM/B0O/0279/09 L
sierpien 2022r.
OPRACOWANIE mgr inz. Agnieszka Pieper o
sierpien 2022r.
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Pan Adam Piotr Jelinski upowazniony jest do:

P OMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW EEDOWNICT®A I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

§0-840 Sf“&‘?i‘a ;”;c‘:ié’;u;? 4idd Gdarisk, dnia 28 maja 2009 1 w specjalnosei konst-rukcyjno-bud.owlarfej, bez ogra'niczeﬁ‘do:
Fox (0-58) 301-44-98 a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
syg. akt 104/POM/OKK/09 i sprawowania nadzoru autorskiego,
DECYZJA b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./ I1. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia'l ninjcjsz.e

stwierdza, ze: uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :
Pan ADAM PIOTR JELINSKI

magister inzynier a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu  do

urodzony dnia 15.12.1978 r. w Lgborku konstrukcji obiektu, L. i, i
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
uzyskat do architektury obiektu.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0110/PWOK/09 IIL. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniajg do sporzadzania projektu
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisjirKwalifikacyjnej:

CZACY
Kwalifikacyjnej

S e Ryszard Kolasa

% % WICEPRZEWODNICZACY
P Okregowej Komisj;lealiﬁkacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Piotr Jelinski

84-351 Nowa Wies Leborska, ul. Grunwaldzka 51
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G7E-G4E-UT3 *

Pan Adam Piotr Jelinski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0279/09

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 15, 84-351 Nowa Wies Leborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Starostwo Powiatowe
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TYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA" ADAM JELINSKI
84-351 Nowa Wies Leborska, ul. Grunwaldzka 15, tel.: 608 553 207

NAZWA BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
I ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR 194 OBREB NR 0007 LEBORK -
—————— — ‘FPrzEDMIOT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Naz 1anu prowadzgceqo ponstwowy . R
ez il rabsrmedy i inl el AROSTA LEBORSK [ %/7|DATA OPRACOWANIA: | FORMAT ARKUSZA: SKALA: NR RYSUNKU: y
- e o — 08.2022r. A3 1:500 AZ-1 g
supnei A T IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS PROJEKTANTOW '
PROJEKTOWAL
Nazwa materiotu zasobu i
. . . =0
= mgr inz. Adam Jelinski -
3.09. 2027
b upr. nr POM/0110/PWOK/09
/‘1/ . Z’ T Eet P OPRACOWANIE mgr inz. Agnieszka Pieper
74 ~ = s i 7 =




RZUT FUNDAMENTO'W STOPA FUNDAMENTOWA SF1

® @ 5 @ ®

414

5, 192 23756 L 2375 L 192 115 p.t.
130, 162 30, 2075 30, 2075 30, 162 I
11 T 17 T 11 T 11 T 17
I s1 | si | s1 | s1 S1 |
— <& —F . o
AN I 72 [ I A o | A o — gl @ 10 >
o S I -
SES iN o i&' o
| SF1 | SF1 | SF1 | SF1 | SF1 = % _ Q Q &
| | | | | | T
| | | | | i
| | | | | L |
| | | | | o
2| B | | | | | D DS
| | | | | | | N| < 1_1
| | | | | .,
Nr 1
| | | | | ; \
| | | | | S
| | | | |
| SF1 | SF1 SF1 | SF1 | SF1 | SF1 Nr 1
C)T e 5 o 1 O J B N N \ 77777 S [ G R . QT;T ) ‘
L | RN @ ©
st s1 s1 s1 s1 s1 S
| | | | | R
130 | 162 L30 L 2075 L30 | 2075 L30 | 162 130 |
A 7 7 7 7 7 7 7 7 71
15, 192 L 2375 L 2375 L 192 [15] Nr2 1196 1=97
™ 1 239 1 (i
UWAGE  k | | | ‘ ¥
BETON 616/26 (BZO> L BlljRO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA" ADAM JELINSKI
STAL A-lll (34GS) Wykaz zbrojenia 84-351 Nowa Wies Leborska, ul. Grunwaldzka 15 , tel.: 608 553 207
A-0 (S10S-b) Dlugosc calkowita [m] BUDOWA TERENU REKREACYJINEGO
. . NAZWA
OTULENIE NOMINALNE DOLNE 40mm , Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba Stos-b 34Gs 1 ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR 194 OBREB NR 0007 LEBORK
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych". Masa catkowita Tkal 6 OPRACOWANTE:
mgr inz. Agnieszka Pieper
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BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
DZIALKA NR 194 OBREB NR 0007 LEBORK

NAZWA
I ADRES OBIEKTU:
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IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS
PROJEKTOWAL

mgr inz. Adam Jelinski

upr. nr POM/0110/PWOK/09 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczei w spec. konstrukeyjno-budowlanej
POIIB nr POM/BO/0279/09

OPRACOWANIE:
mgr inz. Agnieszka Pieper
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA" ADAM JELINSKI
84-351 Nowa Wie$ Leborska, ul. Grunwaldzka 15 , tel.: 608 553 207

NAZWA BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
I ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR 194 OBREB NR 0007 LEBORK
PRZEDMIOT RY SUNKU: RZUT DACHU
DATA OPRACOWANIA: | FORMAT ARKUSZA: SKALA: NR RYSUNKU:
08.2022r. A4 1:50 A3
IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS
PROJEKTOWAL

mgr inz. Adam Jelinski

upr. nr POM/0110/PWOK/09 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczei w spec. konstrukeyjno-budowlanej
POIIB nr POM/BO/0279/09

OPRACOWANIE:

mgr inz. Agnieszka Pieper
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA'" ADAM JELINSKI
84-351 Nowa Wies Leborska, ul. Grunwaldzka 15 , tel.: 608 553 207

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO

NAZWA
I ADRES OBIEKTU: DZIALKANR 194 OBREB NR 0007 LEBORK
PRZEDMIOT RYSUNKU} PRZEKROJ
DATA OPRACOWANIA: | FORMAT ARKUSZA: SKALA: NR RYSUNKU:
08.2022r. A4 1:50 A-4
IMIE, NAZWISKO. NR UPRAWNIEN, PODPIS
PROJEKTOWAL

mgr inz. Adam Jelinski

upr. nr POM/0110/PWOK/09 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczef w spec. konstrukeyjno-budowlanej
POIIB nr POM/B0/0279/09

OPRACOWANIE:

mgr inz. Agnieszka Pieper
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ELEWACJE FRONTOWA | TYLNA - POLNOCNA | POLUDNIOWA

ELEWACJE BOCZNE - WSCHODNIA | ZACHODNIA
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UWAGI:
Kat nachylenia dachu 25°  (47%).
Murbelki mocowa¢ do stupow ztgczami katowwymi AB Simpson
Strong Tie,
DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY min. C24.
z Drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane. Wszystkie
ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE DACHOWA elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
- KLASA DREWNA min C24 kontaktem z elementami betonowymi (np. papg). Wszystkie
Wymiary Dlugose | Diugose — — elementy konstrukcyjne drewniane nalezy zabezpieczyc
Lp OZ”?CZ Nazwa Wys. | Szer, rzecz?/wista hanc?lowa llos¢ | Objetosé $rodkami ogniochronnymi oraz $rodkami zabezpieczajgcymi
enie elementu [m] [m] [m] [m] [szt]| [m®] przed korozjg biologiczng. Na konstrukcje zastosowac drewno
1 K1 016 | 0063 283 330 16 0.532 klasy min C24 impregnowane pod cisnieniem srodkami
> 2 . 0.16 10,063 104 2,40 7 0.097 grzybobOJ?zym| i ogniochronnymi przed zamontowaniem w
krokwie konstrukcji.
3 K3 0,16 | 0,063 1,05 1,50 4 0,060
4 K4 0,16 | 0,063 0,51 1,00 4 0,040
5| KN1 krokwie narozne 0,16 | 0,063 3,78 4,20 4 0,169
6 M1 - 0,16 | 0,16 9,75 10,80 2 0,553 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA" ADAM JELINSKI
7 M2 murtaty 0.16 | 0.16 500 550 2 0,282 84-351 Nowa Wies Leborska, ul. Grunwaldzka 15 , tel.: 608 553 207
8 S1 stupy 0,16 | 0,16 2,52 3,10 10 0,794 NAZWA BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
9 [ MC1 miecze 0,16 | 0,16 1,24 1,70 4 | 0,174 TADRES OBIEKTU: DZIALKANR 194 OBREB NR 0007 LEBORK
10 J1 jetki 0,20 [ 0,08 4,62 5,20 4 0,333 PRZEDMIOT RYSUNKU] RZUT WIEZBY DACHOWEJ
- 3 3 03 DATA OPRACOWANIA: | FORMAT ARKUSZA: SKALA: NR RYSUNKU:
. 08.2022r. A3 1:50 A-6
OG OL E M [m ] . 2 IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. Adam Jelinski

upr. nr POM/0110/PWOK/09 do p ania

anej

OPRACOWANIE:
mgr inz. Agnieszka Pieper




RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OZNACZENIA:

punkt o$wietleniowy sufitowy
LED do uzytku zewnetrznego

wlacznik oswietleniowy
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gniazdko elektryczne

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KRESKA" ADAM JELINSKI
84-351 Nowa Wie$ Leborska, ul. Grunwaldzka 15 , tel.: 608 553 207

NAZWA BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO
I ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR 194 OBREB NR 0007 LEBORK
[PRZEDMIOT RYSUNKU] RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA OPRACOWANIA: | FORMAT ARKUSZA: SKALA: NR RYSUNKU:
08.2022r. A4 1:50 E-1
IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, PODPIS
PROJEKTOWAL

OPRACOWANIE:
mgr inz. Agnieszka Pieper






