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Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2023r, poz. 645 z pozn. zm. ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz .775 z pdzn. zm. ) ,oraz Uchwaly Zarzadu
Powiatu w Sanoku w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku do
zalatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu sprawy z dn.
29.01.2024r. ztozonej w dn. 31.01.2024r. przez Gming Sanok ul. Kosciuszki 23 , 38-500 Sanok
zwang w tresci decyzji strong dotyczgcej wydania zgody na lokalizacje sieci wodociagowej w km
0+054, 0+315, 04672, 0+866, 0+964,1+052, 1+225, 1+282, 1+438, 1+548, 1+766, 2+008, 214078,
24293, 2+584, 3+014 ciggu drogi powiatowej nr 2255R R Wujskie przez wies

zezwalam

stronie na dysponowanie czeécig dziatek o nr ewid. 52/2, 62, 95/4 ,bedacych wilasnoscia Powiatu
Sanockiego w zarzadzie - Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku, stanowiacej cze$¢ pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2255R R Wujskie przez wies 1 lokalizacje sieci wodociagowej w km 0+054,
0+315, 0+672, 0+866, 0+964,1+052, 1+225, 1+282, 1+438, 1+548, 1+766, 2+008, 2+078, 2+293,
2+584, 3+014 zgodnie z zal. mapa zagospodarowania terenu stanowiacym zat. do niniejszej decyzji
Uwaga :

Droga powiatowa nr 2255R Wujskie przez wie$ po przebudowie w okresie gwarancji .
Umieszczenie przyvlaczy nalezv wykonaé metoda podwiertu bez naruszania konstrukeji jezdni.
Komory podwiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Przed wejsciem w tern nalezy
wykona¢ inwentarvzacje stanu istniejacego ( dokumentacje fotograficzng )

F.aczna powierzchnia umieszczonego wodociagu w poprzek pasa drogowego — 42,12m2

na warunkach j.n.

1. Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia jej wlasciwym organom celem wykazani
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023r poz. 682 ) Pozwolenie na budowg powinno
zawiera¢ zapis o konieczno$ci spetnienia warunkow  zawartych w decyzji .

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen obcych nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi wlasciciel bedzie ponosil oplaty roczne , za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym . Oplata bedzie naliczona i pobrana w drodze decyzji administracyjnej przez
zarzadce drogi przy udzielaniu zezwolenia na  zaje¢cie pasa drogowego celem wykonania
robot okreslonych w sentencji niniejszej decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 ¢yt. na
wstepie ustawy o drogach publicznych

Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw

prawa budowlanego , stanowi jedynie dowod , ze wnioskodawca posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig gruntowa okreslong w niniejszej decyzji na cele budowlane .

4. W przypadku modernizacji lub przebudowy drog powiatowych j.w. i koniecznosci dokonania
przelozenia lub zabezpieczenia projektowanego przytacza  sieci wodociggowej koszt tego
przetozenia ponosi : whasciciel urzadzenia .

5. Whnioskodawca jako whasciciel obiektu obowigzany jest do :

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
lub w jego poblizu ,
- uzyskania innych uzgodnien , decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami
6. Decyzja traci waznosc jezeli :
- utracita waznos¢ decyzja — pozwolenia na budowe

7. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty
zwigzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do
drogi jak i w stosunku do osob trzecich wynikajace z umieszczenia w_pasie drogowym
projektowanego urzadzenia pelng odpowiedzialno$¢ ponosi strona .
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8. Po zrealizowaniu powyzsze] inwestycii w pasie drogowvm Strona przekaze zarzadcy drogi 1 egz.
inwentarvzacji powykonawczej lub jej kopie z umieszczonym i zaopatrzonym podpisem
poswiadczenia zgodnosci z oryginatem

9. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji polegajacej na umieszczeniu w_ pasie
drogowym urzadzenia i przekroczeniem drogi powiatowej strona winna wystapi¢ do
Powiatowego Zarzadu drég w Sanoku o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego zalaczajac do wniosku :

1. Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego pozwolenie na budowe ,lub o zgloszeniu
budowy wlaéciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej ( nalezy
dodatkowo zal. kserokopie pozwolenia lub zgloszenia )

2. Plan sytuacyjny z domiarami z zakreslonym obrysem i wyliczona powierzchnig zajetego
pasa drogowego w m2 .

3. Woyliczona powierzchni¢ umieszczonych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z obshuga drogi .

4. OkreSlenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzadzenie w pasie drogowym .

5. Projekt organizacji i zabezpieczenia robét zgodny z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia . w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem

(Dz. U.Nr 177 poz. 172922003 r)

6. Harmonogram robot w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w

okreslonym czasie

7. Os$wiadczenie wnioskodawey , kto bedzie wiascicielem urzadzenia umieszczanego w pasie
drogowym po wykonaniu inwestycji .

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi ,

skutkuje wymierzeniem kary w wysokosci 10-krotnej oplaty .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég tj. organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje , w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji stronie. Stosownie do art. 127a i 130 § 4
KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna iprawomocna. Decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Decyzja w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu drogowego jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z art. 3 i 4
( zal. do ustawy cz. III ust. 44 poz. 9 kolumna 4 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej ( Dz. U. z 2022 poz. 2142 z pdzn. zm.

7 upowaznienia Zarzadu Powiatu_

Otrzymuja :
1x Gmina Sanok ul. Kosciuszki 23 ., 38-500 Sanok
Ix Ala

Sprawe: prowadzi : Danuta Ziajka tel. (013 ) 46 42445



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel. 22444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym _Piotr Husak
tel. 013 443 73 15 ul. Srodkowa 16
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 38 — 500 Sanok
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.141.1.24 Jasto, 04.06.2024 r.

Dot.: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN200 oraz
$redniego cisnienia dla projektowanej sieci wodociaggowej w m. Wujskie, gm. Sanok.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle uzgadnia projektowane skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejaca
siecig gazowa wysokiego i Sredniego cisnienia z nastepujacymi uwagami:

|. Gazociag wysokiego ci$nienia DN200:

1. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN200 MOP 55 MPa
w skrzyzowaniu z projektowa siecig wodociggowa wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami z PSGJA.ZMSM.763B.114.1.24 z dn. 22.04.2024 r.

2. Prace ziemne, w miejscach skrzyzowan do strefy ochronnej gazociggéw mogg byé
wykonane w sposdb podany w §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych
robdt w miejscu skrzyzowania moze nastagpi¢ w obecnosci przedstawiciela PSG OZG
w Jasle. Nadzor w zakresie wykonawstwa skrzyzowarh wykonany bedzie odpfatnie,
stad w terminie na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy przesta¢ do Dziatu Stacji
I Sieci Gazowych Zaktad Gazowniczy w Jasle stosowne zlecenie z informacja
o ptatniku faktury.

3. Zastosowane rury uktada¢ oznakowaniem do gory, umozliwiajac odczyt tego
oznakowania.

4. Skrzyzowania z istniejgcy siecia gazowa wykcna¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

- skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z istniejacymi gazociggami
wykona¢ bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°;
odlegtos¢ pionowa od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetrznej $cianki rury
przewodowej/ostonowej min. 0,25 m.

5. Skrzyzowania sieci wodociggowych z gazociggiem wysokiego ci$nienia DN200 nalezy
oznakowaé tabliczkg informacyjng zamontowang na siupku znacznikowym lub
ogrodzeniu.

6. Po zakonczeniu robét zostanie sporzgdzony przez PSG protokdt odbioru. Warunkiem
podpisania protokotu ze strony Zaktadu w Jasle jest wykonanie sieci wodociagowej
w skrzyzowaniu z gazociggami w/c zgodnie zwydanymi warunkami znak:
PSGJA.ZMSM.763B.114.1.24 z dn. 22.06.2024 r. i projektem zagospodarowania
terenu oraz przekazanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociggowej
w skrzyzowaniu z gazociggiem do Oddzialu Zaktadu Gazowniczego w Jasle Dziat
Staciji i Sieci Gazowych.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floniariska 112 Xl vWydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasio NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 24
www.psgaz.pl



7.

8.

Dokumentacja z inwentaryzacji geodezyjnej powinna zawiera¢ 1 egz. mapy
inwentaryzacyjnej, kopie szkicow polowych, profil poprzeczny, wykaz wspdtrzednych
XYZ, punktow charakterystycznych infrastruktury techniczne;.

W przypadku wigkszej liczby (powyzej 10-ciu punktéw) wspoétrzedne nalezy dostarczyé
réwniez w formie elektroniczne;j.

Il. Gazociag sredniego cisnienia DN32:

1.

Roboty ziemne w bezpos$rednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonane
w sposdb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpic
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sanoku (ul. Zablotce 54, 38 — 500 Sanok,
tel. 13 44 517 31), ktéra nalezy o tym powiadomié¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Prace ziemne w obrebie gazociggu powinny byé wykonane recznie, pod nadzorem
pracownikéw Gazowni w Sanoku. Nadzor bedzie wykonany przez Gazownig odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac¢ Gazownig 7 dni przed rozpoczgciem
robét, podajgc imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie, oraz
wystgpi¢ do Zaktadu w Jasle o zlecenie na wykonanie ww. czynnoéci. Optate
skalkulowang na podstawie rzeczywistych poniesionych kosztow inwestor uisci po
wystawieniu faktury VAT.
Skrzyzowania z siecig gazowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci:
— skrzyzowania projektowanego wodociaggu z istniejagcymi gazociggami wykonac
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°,
- odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi §ciankami rury przewodowej wodociggu
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2 m;,
— skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcymi gazociggami nie
wymagaja zabezpieczenia rurami ostonowymi.

1. Warunki ogdlne:

1.
2.

Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikat

dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci

gazowej na zasadach:

- dokonaé odkrywki (recznie),

— przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru glebokosci | wartosci
pradu sygnatowego (pofaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociagiem),

w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonad
lokalizacji za posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

w przypadku braku mozliwoéci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt
a) i b) nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia)
metodg indukcyjng (lokalizacja w poziomie),

— w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi
w pkt a), b), ¢) i d) nalezy dokonaé lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem
techniki detekcyjnej przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng
dwuczestotiiwosciowa dedykowana do prac detekeyjnych w zakresie infrastruktury
celem okresélenia jednoznacznego przebiegu istniejacej sieci.

Prace budowlane w odlegtosci do 3,0 m od sieci gazowej nalezy realizowa¢ metodami
bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla
danego terenu, uwzgledniajace rozne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie
drgan gruntu i odcinka rurociagu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje
gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakorficzeniu. QObliczenia, wraz ze
stosowng dokumentacjg nalezy zamie$cié w projekcie budowlano — wykonawczym.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowejfinfrastruktury towarzyszacej, podmioty

realizujgce zadanie beda obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz

z poniesionymi stratami paliwa gazowego.



5. Majac na uwadze tymczasowy przejazd ciezkim sprzetem przez czynne gazociagi,

nawierzchnie nad istniejgcymi gazociggami na catej szeroko$ci wjazdu, na czas
budowy nalezy zabezpieczyé plytami drogowymi. Szczegély oraz sposéb
zabezpieczenia gazociggow nalezy uzgodnié:
- dla gazociggdéw w/c z dziatem SSDZ QO/ZG Jasto;

dla gazociagu $/c z Gazownig w Jasle.
Catosé robét zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem
i staraniem inwestora.
W slad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z Cennikiem ustug pozataryfowych obowigzujacym w PSG sp. z 0.0.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw technicznych znak:
PSGJA.ZMSM.763B.114.1.24 z dnia 22.04.2024 r.

Narada Koordynacyjna znak:
GK-1.6630.14.2024 z dnia 06.05.2024 r,

Z powazaniem

Otrzymuija do wiadomosci:

1.

88DZ

2. Gazownia w Sanoku.
3. ZMSM afa + PZT 1 egz.
MZ2/2120

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz pl
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1_ \ Inwestor:
| @ _ l Gmina Sanok,
38-500 Sanok

'. / ] j ul. Kosciuszki 23

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
sieci SSPW_WP w miejscowosci Wujskie w ramach dokumentacji dotyczgcej
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi krajowej nr 28 odcinek/relacji Zator — Sanok- Medyka w migjscowosci
Wujskie w km 285 + 941, w km 285 + 942, w km 286 + 113, w km 287 + 127
w ramach realizacji zadania Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami,
budynkami hydroforni strefowych i zbiornikiem retencyjnym”.

W odpowiedzi na wniosek Pana Pawla Wdowiaka Wojta Gmina Sanok (ul. Kosciuszki

23, 38-500 Sanok), przestany pocztg elektroniczng w dniu 20 maja 2024r., dotyczacy

uzgodnienia projektu wykonawczego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury sieci

SSPW_WP, kolidujgcej z projektem sieci wodociggowej w miejscowosci Wujskie w ramach

zadania jw., Wojew6dziwo Podkarpackie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Podkarpackiego w Rzeszowie Al. tukasza Ciepliiskiego 4, 35-010 Rzeszéw, bedace

wiascicielem sieci pn. ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewddztwo

podkarpackie” (dalej SSPW_WP), wykonujgce zadania Operatora sieci SSPW_WP (dalej

Ol), uzgadnia projekt wykonawczy pn.: "Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym

drogi krajowej nr 28 odcinek/relacji Zator — Sanok- Medyka w miejscowosci Wujskie w km

285 + 941, w km 285 + 942, w km 286 + 113, w km 287 + 127 w ramach realizacji zadania

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami, budynkami hydroforni strefowych i

zbiornikiem retencyjnym" w zakresie zabezpieczenia infrastruktury sieci SSPW_WP,

opracowany na podstawie Protokotu =z Narady Koordynacyjnej Dodatkowej (GK-
1.6630.14.2024) zakorczonej w dniu 30.04.2024 r. po spetnieniu ponizszych warunkéw
ogobinych:

1. Inwestor lub jego petnomocnik zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, zwigzanych
z przebudowg istniejgcego rurociggu kablowego sieci SSPW_WP, wystapié do Ol,
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych, z wnioskiem o nadzér wiascicielski
i odbi6r robot zabezpieczenia infrastruktury sieci SSPW. W przedmiotowym wniosku
nalezy wskaza¢ dane strony (Inwestora lub Wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona
kosztami nadzoru po zakonczeniu prac, zgodnie z cennikiem Ol. Ww. wniosek nalezy
kierowaC do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego (dalej UMWP)
na adres e-mail: sspw@podkarpackie.pl.

2. Wszelkie prace realizowane w miejscach kolizji i w bezposrednim sgsiedztwie rurociagu
sieci SSPW_WP (w odlegtosci mniejszej lub réwnej 1,0 metra), nalezy wykonywaé
recznie, z nalezyta ostroznoécig, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Ol.



3. Przed przystgpieniem do prac realizowanych w miejscu skrzyzowania nalezy
obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejacej infrastruktury sieci SSPW_WP
w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Ol.
Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem Ol.

4. Powyzsze uwzglednié w dokumentacji powykonawczej, ktéra powinna zawieraé profile
usytuowania infrastruktury sieci SSPW_WP w odniesieniu do pozostatych elementéw
uzbrojenia terenu wraz z domiarami oraz dokumentacjg zdjeciowg sporzadzona
w obszarze kolizji, potwierdzone protokolarnie w trakcie nadzoru z przedstawicielem Ol.

5. Inwestor po zakoriczeniu ww. prac przekaze Ol komplet dokumentacji powykonawczej
w postaci elektronicznej w formacie PDF do UMWP na adres e-mail:
sspw@podkarpackie.pl.

6. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12. miesiecy od daty ich wystawienia
i dotyczy infrastruktury sieci SSPW_WP.

1x Inwestor - Gmina Sanok, 38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 23
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Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spéika z o. o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci wodociagowej wraz
z przylaczami dla istniejacych budynkéw w miejscowosci Wujskie.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przylaczami nalezy realizowaé¢ zgodnie
z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
wykonawczy sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej zwany
dalej ,projektem?”,

e podigczenie wody nalezy zaprojektowa¢ w nawiazaniu do funkcjonujacej gminnej sieci wodociagowe;j
PE ¢ 110 mm, zlokalizowanej zgodnie z sugestia Inwestora w miejscowosci Wujskie na dzialce o numerze
ewidencyjnym: 259.

Uwagil!

> zakres budowy, trase oraz technologie wykonania projektowanej sieci wodociagowej wraz
z przylaczami oraz hydroforniami wody obowiazkowo wstepnie uzgodni projektant w Zaktadzie
Wodociagow i Kanalizacji (przed zlozeniem projektu na posiedzenie PODGIK),

> projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajacy dalsza rozbudowe sieci,
> projektujac sie¢ wodociagowa nalezy dokonaé obliczefi sprawdzajacych pod katem zapewnienia
minimalnego wymaganego przepisami ciSnienia wyplywu w najbardziej oddalonym budynku mieszkalnym
oraz najdalej posadowionym hydrancie przeciwpozarowym — uzyskane wyniki nalezy dotaczy¢ do projektu
budowlanego (cisnienie dyspozycyjne w miejscu proponowanego wlaczenia wynosi ok. 0,28-0,30 MPa),

> w celu stabilizacji pracy sieci wodociggowej co najmniej pierwsza projektowana hydrofornia za
miejscem wiaczenia do funkcjonujacej sieci wodociagowej powinna zostaé wyposazona w zbiornik
magazynowo - wyréwnawczy wody; pojemnoS§¢ zbiornika okresli projektant na podstawie planowanych
rozbioréw w sieci wodociggowej,

> niedopuszczalne jest wprowadzanie wod spustowych ze zbiornika oraz z przelewu awaryjnego do
kanalizacji sanitarnej,

> lokalizacje hydroforni strefowej, wyposazenie, technologie wykonania (uktad potaczen, przewidziana do
montazu armature) obowiazkowo uzgodni projektant w Zaktadzie Wodociagoéw i Kanalizacji,

» producentéw urzadzen do zastosowania w hydroforni (zestaw hydroforowy, czujnik obecnosci wody,
przeplywomierz, rejestrator) nalezy uzgodnié¢ w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji,

> projektowana hydrofornia oraz zbiornik wody nalezy wyposazy¢ w system transmisji danych do
funkcjonujacego w ZWiK systemu monitoringu pomiaréw technologicznych w celu zdalnego nadzorowania
obiektu poprzez rejestrator CELLO, w nastepujacym zakresie:

- hydrofornie: sygnalizacji braku zasilania, wartosci ciSnienia przed i po zestawie hydroforowym, wartosci
przeplywu wody (zakres monitoringu nalezy uzgodni¢ w ZWiK),

- zbiornik wody w zakresie poziomu wody z sygnalizacja pozioméw awaryjnych: przelew i minimum (zakres
monitoringu nalezy uzgodni¢ w ZWiK),

> hydrofornie nalezy wykonaé¢ jako wolnostojace obiekty murowane z dachem czterospadowym,
dociepleniem z zewnatrz Scian warstwa styropianu; nalezy zaprojektowaé¢ droge dojazdowa
oraz ogrodzenie obiektow,

Kapitat zaktadowy spotki wynosi 26.402.500 zt Numer KRS: 0000118475 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gosp. KRS
Centrala: 13-46-478-00  Sekretariat: 13-46-479-00  fax: 13-46-488-62  e-mail: sekretariat@spgk.com.pl  www.spgk.com.pl
REGON 370301150  NIP 687-00-05-556  Numer rejestrowy BDO: 000021661
konto bankowe: BANK PEKAO S.A. | O/SANOK 69 1240 2340 1111 0000 3191 2262



» SPGK Spéitka z o. o. informuje, ze w zwiazku ze Sladowa zawartoScia wolnego chloru w sieci
wodociggowej PE 6110 mm wskazanej jako miejsce podlaczenia projektowanej sieci wodociagowej
dla zasilania miejscowosci Wujskie projektant jest zobowigzany po dokonaniu analizy do
zaprojektowania zestawu do dochlorowywania sieci wodociagowej podchlorynem sodu. Zestaw nalezy
umiesci¢ w pierwszym za miejscem wlaczenia projektowanym obiekcie hydroforni strefowej,
technologie zestawu do dozowania podchlorynu sodu oraz jego instalacje w obiekcie hydroforni
strefowej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji.

» w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciSnienia wody w punktach czerpalnych w
podiaczanych budynkach SPGK Sp. z o. o. informuje, ze koszty zakupu i montazu reduktorow
ciS$nienia poniesie inwestor tj. Gmina Sanok a po realizacji przedsiewziecia odbiorcy starajacy sie o
przytaczenie do sieci wodociagowej,

» warunkiem odbioru koncowego przez SPGK Sp. z o. 0. oraz dopuszczenia do eksploatacji sieci
wodociagowej bedzie protokél potwierdzajacy wymagane ciSnienie i wydajno§¢é w zewnetrznych
hydrantach przeciwpozarowych okre§lone w przepisach prawnych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j.

% sie¢ wodociagowa z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR 17 na ciSnienie robocze 1,0 MPa, na przylaczach za miejscem wlaczenia nalezy
zamontowaé zasuwy wodociggowe odcinajace miekkouszczelnione z kielichami gwintowanymi, z
trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce
ulicznej, miejsce montazu zasuwy oznakowac za pomoca tabliczki orientacyjnej zamocowanej do
elementu trwale zwigzanego z podlozem,

+ trase przebiegu sieci wodociagowej z przylaczami nalezy oznakowaé stosujac polietylenowa
tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wkladka metalowa), tasSme
uktadaé max. 50 cm od wierzchu wykopu, konicowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej oraz do
pomieszczenia z zestawem wodomierzowym,

< przy lokalizowaniu wodomierzy nalezy przestrzega¢ normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zalecenn producenta, a w szczegbdlnosci zamontowaé wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé
odpowiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do wbudowania
wodomierza powinno znajdowaé sie bezpoSrednio za pierwsza Sciang zewnetrzna budynku
przez ktora wchodzi przylacze wodociagowe, w pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80 m,
suchym, o temperaturze powyzej +4°C, oSwietlonym, latwo dostepnym, oraz zabezpieczonym
przed dostepem oso6b nieupowaznionych,

% za zestawem wodomierzowym (bezpoSrednio za drugim zaworem) inwestor powinien
zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku
zasilania budynku z dodatkowego Ilokalnego zrédia wody urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwoScig wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z normg PN-EN 1717:2003,

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zaktadzie Wodociagow
i Kanalizacji SPGK Spoétka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe sieci wodociagowej
z przylaczami i hydroforniami lub zglosi¢ planowana budowe do wlasSciwego organu administracji
architektoniczno — budowlane;j.

4) Wykonang sie¢ wodociagowa z przytaczami i hydroforniami w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo
i sukcesywnie zgtasza¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie Wodociagdéw i Kanalizacji SPGK Spotka
z 0. 0. (do odbioru nalezy przedlozy¢é wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi
sieciami itp.). Ponadto do odbioru sieci wodociagowej oraz przylaczy (bez podiaczenia do gminnej sieci
wodociagowej) nalezy przygotowac probe szczelnosci (ciSnienie prébne 1,0 MPa).



5) Po wykonaniu sieci wodociagowej z przytaczami i hydroforniami nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;j.

6) Po zakonczeniu prac Inwestor zgtosi sie w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.
wraz z:

projektem,

potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na budowe sieci z przylaczami i hydroforniami wraz z
oSwiadczeniem inwestora o braku sprzeciwu,

protokolem odbioru technicznego,

potwierdzeniem oddania nowej sieci wodociagowej z przytaczami do uzytkowania,

protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza,

pozytywnymi protokotami badafi wody pochodzacej z nowej sieci wodociagowej z przytaczami pod
katem bakteriologii

wykazem obiektow i budynkéw mieszkalnych, ktérych wiasciciele sa uprawnieni do podpisania Umowy
o zaopatrzenie w wode.

7) Podlaczenie do wodociagu zrédlowego nalezy wykona¢ po wczeSniejszym uzgodnieniu oraz pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji.

8) Po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wode Zaktad Wodociagéow i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.
bezplatnie zamontuje wodomierze do pomiaru ilo§ci zuzytej wody.

Uwaga:

Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci i technicznych
mozliwoSci podlaczenia tej nieruchomosci na dzieA wydania warunkéw.

Otrzymuja:
1.
2.
km

adresat,
a/a,
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Piotr Husak
tel. 013 443 73 15 ul. Srodkowa 16
sekretariat. jaslo@psgaz.pl 38 — 500 Sanok
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.114.1.24 Jasto, 22.04.2024 r.

Dot.: Warunki techniczne do projektowania skrzyZowari/zblizeri projektowanej sieci
wodociggowej wzgledem istniejacej sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN200 oraz
$redniego ciSnienia w m. Wujskie, gm. Sanok.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne do projektowania skrzyzowan i zblizen sieci wodociggowej wzgledem czynnych
gazociggdw wysokiego i sredniego cisnienia, bedacymi wtasnos$cia PSG sp. z o.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle.

. Gazociagi sredniego ci$nienia:

1. Przebieg réwnolegly i skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi
gazociagami $redniego ci$nienia nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

2. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z siecig gazowa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegélinosci:

» kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 60°, nalezy dazy¢ do 90°;
¢ odlegtosé pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury przewodowej wodociggu

a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2 m;

» skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi gazociggami nie
wymagaja zabezpieczenia rurami ostonowymi;

* przy utozeniu rownolegtym miedzy zewnetrznymi $ciankami wodociggu a czynnym
gazociagiem nalezy zachowac odlegtos¢ pozioma nie mniejsza niz:

o min. 1,5 m - dla gazociagbw wybudowanych przed wejsciem w zycie
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2001
nr 97 poz. 1055),

o min. 0,5 m - dla gazociggdw wybudowanych po wejsciu w 2zZycie
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2001
nr 97 poz. 1055).

3. Ewentualne polgczenia skrecane wodociggu umiescié w odiegto$ci nie mniejszej niz
2,0 m od osi skrzyzowania.

4. Armature wodociagows typu hydranty, zasuwy nalezy lokalizowaé min. 1,5 m od osi

gazociagu.
Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.  Qddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriaiska 112 XIl Wydziat Gospodarezy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasio NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 817 050 2
www.psgaz.pk



Il. Gazociag wysokiego cisnienia DN200:

1. W miejscach skrzyzowania sieci wodociggowych z istniejgcym gazociggiem wysokiego
ciSnienia DN 200, sieci wodociggowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego
(PE SDR 11 lub PE SDR 17,6) o grubo$ci $cianki min. 10 mm i wyprowadzi¢ od osi
skrzyzowania na odlegtosé¢ co najmniej 15,0 m mierzac prostopadie do gazociggu
w plaszczyznie poziome;.

2. W przypadku nie dotrzymania grubosci $cianki jak w punkcie powyzszym, przewody
sieci wodociagowych w miejscu skrzyzowan nalezy umiesci¢ wspétosiowo w rurze
ostonowej wykonanej z tworzywa sztucznego PE (np. SDR 11 lub PE SDR 17,6)
o grubosci $écianki 10mm stosujgc obejmy centrujgce. taczenie rur sieci
wodociggowych wykona¢ metodg zgrzewania. Zgrzeina rury PE nie moze byc
wykonana na korcu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.

3. Konce rury oslonowej nalezy skutecznie uszczelnié masg uszczelniajgcg (nie
powodujaca utleniania sie rur z polietylenu) na diugosci min. 30 cm, a nastepnie
zabezpieczy¢ manszetg termokurczliwg lub gumowa przed wpltywem srodowiska
zewnetrznego.

4. Skrzyzowania sieci wodociggowych z gazociggiem wysokiego cisnienia DN200 nalezy
oznakowaé tabliczka informacyjng zamontowana na stupku znacznikowym lub
ogrodzeniu.

5. Przewody sieci wodociggowych powinny krzyzowac sie z istniejgcym gazociggiem
wysokiego ci$nienia zachowujac odlegtos¢ pionowa od zewnetrznej scianki gazociggu
do zewnetrznej $cianki rury przewodowej/ostonowej min. 0,25 m.

6. W miejscu skrzyzowania sieci wodociggowych z gazociagiem nalezy wykonac
podsypke i nadsypke po 15cm na odkrytym odcinku gazociagu.

7. W strefie kontrolowanej gazociagu wysokiego cisnienia DN200 od osi gazociagu nie
nalezy prowadzi¢ prac ziemny przy uzyciu ciezkiego sprzetu oraz srodkow transportu.
W przypadku koniecznosci przejazdu to trasie gazociggu nalezy zaprojektowac
zabezpieczenia gazociggu poprzez zastosowani ptyt betonowych utozonych po 5 m od
0si gazociggu.

8. Na rozwigzanie kolizji projektowanych sieci wodociggowych z istniejacym gazociagiem
wysokiego cisnienia nalezy opracowacé projekt budowlany i uzgodni¢ w OZG w Jasle
pod wzgledem przyjetych rozwigzan technologicznych.

9. W sytuacji braku mozliwosci zachowania w/w warunkdw nalezy wystapi¢ do naszego
zaktadu z wnioskiem o wydanie szczegotowych warunkéw technicznych przebudowy
istniejgcej sieci gazowej zawierajgcych: plan zagospodarowania terenu, zataczniki
graficzne obrazujace szczegdiowe rozwigzania skrzyzowan (przekroje poprzeczne).

10. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT
zgodnie z Cennikiem ustug pozataryfowych obowiazujgcym w PSG sp. z 0.0.

Projektowang trase sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé na aktualnej mapie do celow
projektowych a nastepnie nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej wtasciwego urzedu.
Jednoczesnie informujemy, ze wykonany projekt na aktualnej mapie do celow projektowych
Z czescig opisowa, zawierajgca domiary w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig
gazowa oraz rysunkami szczegotowymi (przekrojami, profilami) nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w O/ZG w Jasle (min. w 2 egzemplarzach, 1 pozostaje
w naszym zaktadzie).

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego Cennika Ustug
Pozataryfowych w PSG sp. z 0.0.

Z powazaniem™, ...

id Ewidencji Ma Uzgodnien
Otrzymuja do wiadomosci: [
1. SsDZ S
2. Gazownia w Sanoku, om
3. ZMSM afa
MZ2/1609 A

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Szczegblowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie
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Sanok, dn. 06.05.2024 r.

Znak sprawy: GK-1.6630.14.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)J

zakonczonej w dniu 30.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami, budynkami
Przedmiot narady:| hydroforni strefowych i zbiornikiem retencyjnym dla
miejscowosci Wujskie.

Lokalizacja:| Woujskie

HUSAK PIOTR
ul. Srodkowa 16, 38-500 Trepcza

GMINA SANOK
ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok

Projektant:| PIOTR HUSAK Inne upr.: budowlane: PDK/0045/PWQS/12

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Grzegorz Zagorda, Inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 24.01.2024r.

INWESTOR: URZAD GMINY SANOK, ul.Kosciuszki 23, 38-500 Sanok,
NIP:6871440981, REGON:000551208;

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. i i . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Grzegorz Zagérda
w Sanoku . Lo I .
. Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przewodniczacy narady . L .. Lo

) nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich
koordynacyjnej

branz/gestoréw sieci.
Zachowac wymagane normami odlegtosci projektowanego
wodociggu od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

elektroniczny

2 | Powiatowy Zarzad Stanowisko pozytywne Danuta Ziajka
Drég w Sanoku
elektroniczny

3 | Regionalna Siec Stanowisko pozytywne Piotr Kasprowicz, Piotr
‘SAzIefokc{;;asmowa Podtrzymuje sie uwagi z Narady Gtéwne;j. Krzyzanowski
ojlewo Zt‘_Na Uwaga dodatkowa: dokumentacje projektowa (projekt budowlano-
Podkarpackiego

wykonawczy) nalezy uzgodni¢ w UMWP (sspw@podkarpackie.pl)
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elektroniczny

Wystepuje skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej

z istniejgca siecig SSPW. Infrastrukture telekomunikacyjna sieci
SSPW_WP, w postaci rurociaggu kablowego 4xHDPE40/3,7, w miejscu
skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowot nalezy
zabezpieczyc rurg dwudzielng AROT (zaleca sie zastosowanie rury
typu A160PS o srednicy 160/141mm), przy zachowaniu
normatywnych parametréw usytuowania rurociggu SSPW_WP
wzgledem planowanych i pozostatych elementéw uzbrojenia. Konce
rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne
krawedzie projektowanych elementéw uzbrojenia terenu na co
najmniej 1,0 m i uszczelnione. Wszelkie prace realizowane

w miejscach kolizji i w bezposrednim sasiedztwie rurociagu sieci
SSPW_WP (w odlegtosci mniejszej lub réwnej 1 metra), nalezy
wykonywac recznie, z nalezyta ostroznoscia, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Powyisze uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej
(projekt budowlano-wykonawczy), ktéra powinna zawiera¢ profil
usytuowania infrastruktury sieci SSPW_WP z domiarami do
istniejacych i projektowanych elementéw uzbrojenia terenu

w obrebie kolizji.

GK-1.6630.14.2024

Starostwo Powiatowe
w Sanoku

Wydziat Architektury
i Budownictwa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Katarzyna Baran

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marek Synowiec

Gazownia w Sanoku
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania w zakresie zblizen
projektowanego wodociggu do istniejgcych sieci gazowych.

Zasuwy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosciach wskazanych

w wydanych warunkach technicznych z dnia 22.04.20224.
Dokumentacje techniczng (wykonawczg) nalezy uzgodnic
w OZG Jasto.

Krzysztof Podczaszy

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Leszek Olszewski

Rejon Energetyczny Sanok
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uwaga dla wykonawcy:
Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi n.n nalezy
realizowac w porozumieniu oraz pod nadzorem RE Sanok.

Na powyisze nalezy uzyskac pozytywny protokét odbioru

Andrzej Szafran

Sanockie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. zo.0.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uwaga taka jak na naradzie gtéwnej.

Projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej nalezy
obowigzkowo przedtozy¢ do uzgodnienia w Zaktadzie Wodociggéw
i Kanalizacji dodatkowo do projektu nalezy dotaczy¢ obliczenia
hydrauliczne, profile, rysunki weztéw itd. (komplet dokumentéw
szczegoty w zataczniku do e-maila od P. Drwiegi - wczesniejsze
uzgodnienia)

Rafat Fuksa
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10 | GDDKIA Rejon Lesko Stanowisko pozytywne Jacek Buras

elektroniczny Opinia pozytywna. Uzgadnia sie na warunkach decyzji GDDKiA

0O/RZ.Z-3.4341.23.2024.2.JP z dnia 25.03.2024 .

Opiniuje pozytywnie

11 | Urzad Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
w Sanoku
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

HUSAK PIOTR

Whnioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 18520703, 18520704, M34093Bc1-SP10770,
M34093Bc1-5P10780, M34093Bc1-SP10790, M34093Bc1-SP10800, M34093Bc1-SP10810, M34093Bc1-SP10820, M34093Bc1-
SP10830, M34093Bc1-SP10840, M34093Bc1-SP10850, M34093Bc1-SP10860, M34093Bc1-SP10880, M34093Bc1-SP10890,
M34093Bc1-SP10900, M34093Bc1-SP10910, M34093Bc1-SP10920, M34093Bc1-SP10930, M34093Bc1-SP10940, M34093Bc1-
SP10950, M34093Bc1-SP10960, M34093Bc1-SP10980, M34093Bc1-SP10990, M34093Bc1-5P11000, M34093Bc1-SP11010,
M34093Bc1-5P11020, M34093Bc1-SP11030, M34093Bc1-SP11040, M34093Bc1-SP11050, M34093Bc1-SP11310, M34093Bc2-
SP10780, M34093Bc2-SP10800, M34093Bc2-SP10820, M34093Bc2-SP10830.

Z upowaznienia Starosty Sanockiego
Grzegorz Zagorda, Inspektor

Elektronicznie

G rzeg O rZ podpisany przez

, Grzegorz Zagérda
Data: 2024.05.06
Za g O rd a 09:28:19 +02'00'

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pdzn. zm.).
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