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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Il PIETRO
1.1 ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.1] 0354-09 |m2
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 4-01 [ Rozebranie $cian wraz z wyprawg z cegiet na zaprawie m3
d.1.1.] 0349-02 | cementowo-wapienne;j
1
((3,06 +1,18+1,43+0,83)*2,98-0,7*2,05*2-0,9* m3 1,922
2,05*2)*0,15
((3,27 +1,24) * 2,98 - 0,7 * 2,05 - 1,1 * 2,05) * 0,15 m3 1,462
RAZEM 3,384
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.| 0818-05
1
11,0+9,9+12,0 m2 32,900
RAZEM 32,900
4] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.1.] 0811-07
1
12,5+ 11,7 m2 24,200
RAZEM 24,200
5| KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1.] 0804-07
1
32,9+24,2 m2 57,100
RAZEM 57,100
6] KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.1.| 0819-15
1| analogia
1,7*2,0+(3,77*2+3,51*2)*2,05-2,37*1,05+ 0,30 * | m2 57,510
2*1,05-1,0*2,05+(3,77*2+3,25*2)*2,05-2,37 *
1,05+0,3*2*1,05-1,05*2,05+1,7*2,0
RAZEM 57,510
7| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
(3,77*2+292*2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 104,090
237%0,25-1,0*2,05+(3,77*2+2,56*2)*29-237"*
1,68 +0,25*2*1,68 +2,37*0,25-1,0*2,05+ (3,77 +
3,51*2+0,71)*0,85-2,37*0,85+0,25*2*0,83 + 2,37
*0,25-1,0*2,05+(3,77+3,25*2+0,71)*0,85-2,37 *
0,85+0,25*2*0,83+2,37*0,25-1,0*2,05+ (3,77 +
3,18*2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68+2,37*0,25 -
1,0 * 2,05
RAZEM 104,090
8| KNR 4-01 [ Odbicie odparzonych i uszkodzonych tynkéw m2
d.1.1.] 0701-02 | wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
1| analogia Scianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
104,09 * 15% m2 15,614
RAZEM 15,614
9] KNR 4-01 | Wykucie z muru parapetow PCV m
d.1.1.| 0354-11
1| analogia
240*5 m 12,000
RAZEM 12,000
10 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej - oprawy, kpl
d.1.1.| kalk. wiasna | przewody
1
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
11] KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1.| 0705-05
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, szt.
d.1.1.] 0705-08 | zaworami i wspornikami
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 4-04 | Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.1.1.| 0705-02
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14] KNR 4-04 | Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. do m
d.1.1.] 0704-01 70 mm przy uzyciu palnika tlenowego
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
15| KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.1.1.[ 0203-06 | srednicy do 150 mm w Scianach murowanych o grubosci
1| analogia 1/2 ceg.
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.1.1.| 0207-14 | 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r. do 100 mm -
1| analogia [ rozkucie posadzki przy kanalizacji
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
17] KNR 7-28 | Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do m
d.1.1.] 0209-04 100 cm2 w $cianach murowanych - dla instalacji wody,
1| analogia | kanalizacji
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
18] KNR 7-28 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w m
d.1.1.[ 0209-01 Scianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizacji
1l analogia
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
19] KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1.| 1207-01
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji na odlegtosc¢ do 1 km
1
0,8*2,00*0,10*5+ 3,38 +57,1*0,06 + 57,5* 0,03 + m3 9,672
2,40*5*0,30*0,03+0,1*0,1*(4,5+12,5) + 0,05 * 0,05
*25
RAZEM 9,672
21| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.] 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 19
9,67 m3 9,670
RAZEM 9,670
22|niekatalogow| Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1. a
1
9,67 m3 9,670
RAZEM 9,670
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1.1.2 ROBOTY IZOLACYJNE
23| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych m2
d.1.1.| 0311-04 na powierzchni poziomej
2
11,4 +11,1 m2 22,500
RAZEM 22,500
24| KNR C-2 [ Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na | m2
d.1.1.] 0311-05 | powierchni pionowej- 30 cm od posadzki
2
(3,77*2+3,51*2-1,0+3,77*2+3,25*2-1,0)*0,3 m2 7,980
RAZEM 7,980
25| ZKNR C-2 | WKklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej | m
d.1.1] 0311-06 |- WC, wezly sanitarne
2
3,77*2+351*2-1,0+3,77*2+3,25*2-1,0 m 26,600
RAZEM 26,600
1.1.3 OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
26| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1.| 1208-01
3
34 m 34,000
RAZEM 34,000
27| NNRNKB | (z.VIl) Tynki gipsowe na $cianach m2
d.1.1./ 202 0841-01
3
1,7*2,0 m2 3,400
(3,77+3,51*2+0,71)*2,05-2,37*1,05+0,30*2 * m2 20,710
1,05-1,0¥2,05+0,18*2,9*2
(3,77+3,25*2+0,71)*2,05-2,37*1,05+0,30*2 * m2 19,644
1,05-1,0¥2,05+0,18*2,9*2
1,7*2,0 m2 3,400
15,61 m2 15,610
RAZEM 62,764
28] KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych m2
d.1.1] 2010-11 wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
3] KNR2-02 | pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe Profil C75 i U75
r.20 z.sz. 5.1.| ( wetna mineralna gr. 5 cm ). Scianki o pow.mniejszej niz 5
9929 m2.
(3,77 + 3,05 + 0,20 + 3,06 + 0,20 + 3,77) * 3,0 m2 42,150
RAZEM 42,150
29] NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.1.]202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili
3 poprz.o dtug. 60 cm , system z profilem widocznym, ptyta
sufitowa 60x60cm gr. 15mm
11,0+99+ 11,4+ 11,1+ 11,2 m2 54,600
RAZEM 54,600
30 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie | m2
d.1.1.] 202 1134-02 | pionowe
3
(3,77*2+292%2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 34,203
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+256*2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 32,115
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,51*2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 37,625
2,37*0,25-1,0* 2,05
(3,77*2+3,25%2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 36,117
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+298*2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 34,551
2,37*0,25-1,0*2,05
RAZEM 174,611
31 Licowanie scian heterogeniczng lub homogeniczng m2
d.1.1.| wycena wykfadzing scienng do pomieszczen mokrych
3|indywidualna
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(3,77*2+292%2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 34,203
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+256%2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 32,115
2,37%0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,51%2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 37,625
2,37%0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,25%2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 36,117
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+298%2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 34,551
2,37*0,25-1,0* 2,05

RAZEM 174,611
32 Dostawa i montaz - odbojnice $cienne szerokosci 20cm m
d.1.1.| kalk. wlasna
3
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
33 Dostawa i montaz - ochraniacze naroznikéw szt.
d.1.1.] kalk. wiasna | 6,5x6,5x150cm
3
1,68*7+237*5+28*2 szt. 29,210
RAZEM 29,210
34 Dostawa i montaz - elastyczne odbojnice poziome szer. szt.
d.1.1.] kalk. wtasna | 10cm, zabezpieczajace Sciany przed uderzeniami pokrywa
3 sedesu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.14 POSADZKI
35| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.1.1.| 0604-01 przygotowanym podtozu - warstwa kontaktowa
4
11,0+9,9+12,5+ 11,7+ 12,0 m2 57,100
RAZEM 57,100
36| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1.1.] 0604-05 | przygotowanym podtozu o gr. 45 mm
4
57,1 m2 57,100
RAZEM 57,100
37| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1.1.| 0604-06 przygotowanym podiozu - dodatek za zmiane grubosci o
4 10 mm
57,1 m2 57,100
RAZEM 57,100
38| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych [ m2
d.1.1.] 0605-03 | na przygotowanym podiozu o gr. 5-10 mm
4
57,1 m2 57,100
RAZEM 57,100
39 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1.1 202 1134-01
4
11,0+99+ 11,4+ 11,1+ 11,2 m2 54,600
RAZEM 54,600
40 Posadzki z heterogenicznej lub homogenicznej wyktadziny | m2
d.1.1] wycena winylowej przeznaczonej do pomieszczen mokrych,
4lindywidualna| antyposlizgowe;j
11,4+ 11,1 m2 22,500
RAZEM 22,500
41| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadziny homogenicznej, winylowej o gr. m2
d.1.1] 1123-01 2,0mm, przeznaczong do obiektow uzytecznosci
4] analogia | publicznej o duzym natezeniu ruchu
11,0+9,9+11,2 m2 32,100
RAZEM 32,100
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42 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.1.| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
4| analogia
54,6 m2 54,600
RAZEM 54,600
1.15 STOLARKA, SLUSARKA, WYPOSAZENIE
43 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z m
d.1.1] wycena konglomeratu wewnatrz pomieszczenh
5|indywidualna
2,40*5 m 12,000
RAZEM 12,000
44 Wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych: kpl
d.1.1.] wycena 1. Uchwyt uchylny, tukowy o dt. 60cm - 2 szt
5|indywidualna| 2. Uchwyt uchylny, fukowy o gt. 85cm - 2 szt.
3. Krzesetko rozktadane, prysznicowe ze stali nierdzewnej,
klepkowe, przeznaczone dla oséb otytych (udzwig 200kg) -
1 szt
4. Porecz prysznicowa, katowa, o wym. 60 x 120 cm - 1 szt
5. uchwyty ze stali nierdzewnej na papier toaletowy - 1szt
6. Lustro 80x120cm - 1 szt.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45| wycena Wyposazenie przy umywalkowe z podtgczeniem do kpl
d.1.1.[indywidualna| instalacji elektrycznej
5 1. pojemniki ze stali nierdzewnej na mydto w plynie
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
2. pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
3. pojemnik ze stali nierdzewnej na srodek dezynfekujgcy,
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.2 ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
1.2.1 Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1. Instalacja na scianach i posadzkach.
1
46 KNNR 4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o m
d.1.2.| 0208-01 potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
1.1 niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
47| KNNR 4 [ Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.1.2.] 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.1
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
48| KNNR 4 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o m
d.1.2] 0208-03 | potagczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
1.1 niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 4-02 [ Wymiana pionu z rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o|msc.
d.1.2.[ 0201-02/03 | $r. 75 mm na rure PCV 75
1.1
2 msc. 2,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dtugosé m
3,2 m 3,200
ilos¢ odcinkow RAZEM 2,000
taczna dtugosé RAZEM 3,200
50[ KNR-W 4-02 | Wymiana pionu z rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o [msc.
d.1.2.| 0201-03/04 | $r. 110 mm na rur¢ PCV 110
1.1
1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugos¢ m

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2302 Uzytkownik: Projektowanie i Nadzér w Budownictwie mgr inz, Jarostaw Mikotajczyk



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,2 m 3,200
ilo$¢ odcinkow RAZEM 1,000
taczna dtugosc RAZEM 3,200
1.2.1. Przybory
2
51|KNR-W 2-15| Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d.1.2.[ 0211-03 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o jsc.
1.2 potgczeniach wciskowych
2 pode 2,000
jsc.
RAZEM 2,000
52 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.1.2] 0211-02 | 75 mm o potgczeniach wciskowych J-
1.2
3 pode 3,000
j-
RAZEM 3,000
53|KNR-W 2-15| Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d.1.2] 0211-01 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o jsc.
1.2 potgczeniach wciskowych
7 pode 7,000
jsc.
RAZEM 7,000
54 KNR 2-15G | Montaz na sScianie stelazy do miski ustepowej kpl
d.1.2./215G010101
1.2 0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55 KNR 2-15G | Zamontowanie ustepu dla oséb niepetnosprawnych na kpl
d.1.2.]1215G010401| elemencie montazowym
1.2 0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56/ KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe elektroniczna na kpl.
d.1.2.| 15/GEBERIT | podczerwien, zasilanie 230V
1.2 0202-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2- Stelaz do umywalki montowane przy Scianie kpl.
d.1.2.|15/GEBERIT
1.2 0102-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNKRB 4-I | Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych pojedyncze| kpl
d.1.2.] 0116-02 |z syfony mosiezne ze spustem i rurg odptywowg o
1.2 Srednicy 32 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 Umywalka ze stali nierdzewnej, zabudowana o wym. kpl
d.1.2.] kalk. wtasna | 40x40cm z otworem na baterie
1.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
60 KNR 2- Stelaz do zlewu technicznego montowane przy $cianie, do | kpl.
d.1.2.|15/GEBERIT | baterii scienne;j
1.2 0102-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Zlew techniczny ze stali nierdzewnej, o wym. 50x50cm kpl
d.1.2.| kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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62| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.1.2.| 0229-05
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-15 | Wpust podtogowy tazienkowy, poziomy, przelotowy, komin | szt.
d.1.2] 0218-01 do regulacji wysokosci, kotnierz, regulacja kata odptywu,
1.2| analogia 150x150 mm, $r. 50, kratka ze stali nierdzewnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.2 Wewnetrzna instalacja wody
1.2.2. Przewody
1
64 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o Srednicy zewnetrznej 16 m
d.1.2] 0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
21 budynkach
62 m 62,000
RAZEM 62,000
65| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o srednicy zewnetrznej 15 mm, m
d.1.2.| 0101-10 | otulinami jednowarstwowymi. Grubosc izolacji 20mm
2.1
62 m 62,000
RAZEM 62,000
66 KNNR 4 | Rurociagi z rur z polietylenu o srednicy zewnetrznej 16 m
d.1.2] 0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
21 budynkach-podejscia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
67| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw o srednicy zewnetrznej 15 mm, m
d.1.2] 0101-10 otulinami jednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 20mm
2.1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.2.2. Przybory i urzadzenia
2
68| KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej szt
d.1.2.| 0107-05 15 mm do wody zimnej lub cieptej, do ptuczek ustepowych
2.2 elastyczne gumowe w oplocie stalowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.1.2] 0106-03 | zimnejlub cieptej do zawordw czerpalnych
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 KNR 0-31 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy nominalnej szt
d.1.2] 0107-01 15 mm do wody zimnej lub cieptej, do baterii
22
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
71| KNR 21-51 | Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, sterowana szt
d.1.2./21510115020| fotokomorka z recznym mieszaczem wody zimnej i goracej
2.2 000 zamontowanym pod umywalkg. o Srednicy nominalnej 15
mm. Mozliwos¢ regulacji wielkosci przeptywu wody. Z
podtgczeniem do instalacji elekirycznej
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
72| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0137-01
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0137-02
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0137-09
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75 KNNR 4 | Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.1.2.| 0135-01
2.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
76 KNNR 4 | p/a Zawory katowe podumywalkowe o $rednicy nominalnej| szt
d.1.2.[ 0132-01 10 mm, instalacji wodociggowych z rur z polietylenu
22
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
77] KNNR 4 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm, instalac;ji szt
d.1.2] 0132-01 wodociggowych z rur z polietylenu
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2.3 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
1.2.3. Urzadzenia
1
78] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt
d.1.2.[ 0418-07 | dtugosci 1000 mm, higieniczne przeznaczone do obiektéw
3.1 stuzby zdrowia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
79 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i diug. 1600 | szt.
d.1.2] 0418-11 mm, higieniczne przeznaczone do obiektéw stuzby
3.1 zdrowia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNNR 4 | Montaz gtowicy glowicy termostatycznej (norma na szt
d.1.2] 0412-01 gtowice R-0,22; S-0,01 m-g srodek transport)
3.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.24 Wentylacja
81 Wentylatory tazienkowe sufitowe uruchamiane czujnikiem | szt.
d.1.2.] kalk. wtasna | obecnosci i wilgoci
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S m
d.1.2.| kalk. wtasna | (Spiro) o sr. 125mm
4
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.3 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1.3.1 Instalacja o$wietleniowa
83| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1 betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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84| KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.3.| 0302-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85 KNNR5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.3.] 0306-02 | instalacyjnej
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
86 KNNRS5 [ Montaz Panel LED do sufitdw modutowych 1P42 36W kpl.
d.1.3.| 0502-01
1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
87 KNNRS5 Montaz Panel LED do sufitdw modutowych 1P42 36W z kpl.
d.1.3.] 0502-01 modutem awaryjnym 2h
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 Instalacja gniazdowa, zasilanie spluczek, wyposazenia, baterii, wentylatoréw
88 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
2 betonowe
160 m 160,000
RAZEM 160,000
89| KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm | szt.
d.1.3.| 0302-02
2
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
90 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podowine, szt.
d.1.3.] 0308-03 | bryzgoszczelne, podtynkowe
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
91| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.1.3.] 0308-03 | podtynkowe
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 Instalacja przywotawcza - w systemie kompatybilne z istniejgcym systemem
92 KNNR5 | Przewody sterownicze uktadane p.t. w gotowych bruzdach | m
d.1.3.| 0205-01 | YTKSY 2x2x0,8
3
60 m 60,000
RAZEM 60,000
93 KNNRS5 Blok przywotawczy, radiowy - sygnalizacja alarmowa szt.
d.1.3.[ 0406-01 powinna by¢ na dwoch wysokosciach:
3 0,90-1,00mi0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNNRS5 [ Sygnalizator korytarzowy szt.
d.1.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNNRS5 Blok drzwiowy kasujacy szt.
d.1.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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9 KNNR 5 [ Odbiornik sygnatu z sygnalizatorem szt.
d.1.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.34 Instala ppoz
97 Przeniesienie czujnikbdw sygnalizacji p-poz na szt.
d.1.3.| kalk. wtasna | nowowykonany sufit panelowy
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Il PIETRO
21 ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
211 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
98| KNR 4-01 [ Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.2.1.| 0819-15
1| analogia
1,7*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400
99 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.1.| 1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2
1
(3,77*2+292%2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 104,090
237%0,25-1,0*2,05+(3,77*2+2,56*2)*2,9-237"*
1,68 +0,25*2*1,68 +2,37*0,25-1,0%2,05+ (3,77 +
3,51*2+0,71)*0,85-2,37*0,85+0,25*2*0,83 + 2,37
*0,25-1,0*2,05+(3,77+3,25*2+0,71)*0,85-2,37 *
0,85+0,25*2*0,83+2,37*0,25-1,0*2,05+ (3,77 +
3,18*2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68+2,37*0,25 -
1,0* 2,05
RAZEM 104,090
100 KNR 4-01 [ Odbicie odparzonych i uszkodzonych tynkow m2
d.2.1.] 0701-02 | wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
1| analogia Scianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
104,09 * 15% m2 15,614
RAZEM 15,614
101 KNR 4-01 | Wykucie z muru parapetow PCV m
d.2.1.| 0354-11
1l analogia
2,40*5 m 12,000
RAZEM 12,000
102 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej - oprawy, kpl
d.2.1.| kalk. wtasna | przewody
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, szt.
d.2.1.| 0705-08 | zaworamiiwspornikami
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 4-04 | Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.2.1.| 0705-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105 KNR 4-04 | Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. do m
d.2.1.| 0704-01 70 mm przy uzyciu palnika tlenowego
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
106] KNR 7-28 [ Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2.1.] 0203-06 | srednicy do 150 mm w $cianach murowanych o grubosci
1| analogia | 1/2 ceg.
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6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
107 KNR 7-28 [ Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.2.1.] 0207-14 | 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o sr. do 100 mm -
1l analogia | rozkucie posadzki przy kanalizaciji
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
108| KNR 7-28 | Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do m
d.2.1.[ 0209-04 100 cm2 w scianach murowanych - dla instalacji wody,
1| analogia [ kanalizacji
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
109 KNR 7-28 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w m
d.2.1.] 0209-01 Scianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizac;ji
1| analogia
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
110] KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.1.| 1207-01
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
111 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1.] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km
1
3,40*0,03+2,40*5*0,30*0,03+0,1*0,1*(4,5+12,5)| m3 0,442
+0,05*0,05* 25
RAZEM 0,442
112 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1.| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 19
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
113|niekatalogow| Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.1. a
1
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
21.2 ROBOTY IZOLACYJNE
114| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych m2
d.2.1.] 0311-04 | na powierzchni poziome;j
2
11,4 + 11,1 m2 22,500
RAZEM 22,500
115 KNR C-2 [ Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na | m2
d.2.1.[ 0311-05 powierchni pionowej - 30 cm od posadzki
2
3,77*2+3,31*2-1,0+3,77*2+3,30*2-1,0) 0,3 m2 7,890
RAZEM 7,890
116] ZKNR C-2 | WKklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej | m
d.2.1.| 0311-06 - WC, wezly sanitarne
2
377*2+331*2-1,0+3,77*2+3,30*2-1,0 m 26,300
RAZEM 26,300
213 OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
117) KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1.| 1208-01
3
34 m 34,000
RAZEM 34,000
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118 NNRNKB | (z.VII) Tynki gipsowe na $cianach m2
d.2.1./ 202 0841-01
3
1,7*2,0 m2 3,400
(3,77+3,31*2+0,71)*2,056-2,37*1,05+ 0,30 * 2 * m2 19,890
1,05-1,0*2,05+0,18*2,9*2
(3,77+3,30*2+0,71) *2,05-2,37*1,05+ 0,30 * 2 * m2 19,850
1,05-1,0*2,05+0,18*2,9*2
15,61 m2 15,610
RAZEM 58,750
119] KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych m2
d.2.1] 2010-11 wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
3| KNR2-02 | pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe Profil C75 i U75
r.20 z.sz. 5.1.| (wetna mineralna gr. 5 cm ). Scianki o pow.mniejszej niz 5
9929 m2.
(3,77 + 3,05+ 0,20 + 3,06 + 0,20 + 3,77) * 3,0 m2 42,150
RAZEM 42,150
120 KNR 0-14 [ Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2.1.| 2011-07 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
3] KNR 2-02 | ipodciggow, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o
r.20 z.sz. 5.1.| pow.mniejszej niz 5 m2 - obudowa rury kanalizacyjnej
9929 ponizej sufitu podwieszonego
15,0 * 0,60 m2 9,000
RAZEM 9,000
1211 NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.1.1 202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili
3 poprz.o dtug. 60 cm, system z profilem widocznym, piyta
sufitowa 60x60cm gr. 15mm
11,0+99+ 11,4+ 11,1+ 11,2 m2 54,600
RAZEM 54,600
122 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.1.[202 1134-02 | pionowe
3
(3,77*2+290%2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 34,087
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+262%2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 32,463
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,31*2)*29-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 36,465
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,30%2)*2,9-237*1,68+0,25*2*1,68 + m2 36,407
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+294*2)*29-237*168+0,25*2*1,68 + m2 34,319
2,37*0,25-1,0*2,05
RAZEM 173,741
123 Licowanie scian heterogeniczng lub homogeniczng m2
d.2.1.| wycena wyktadzing scienng do pomieszczeh mokrych
3|indywidualna
(3,77*2+290*2)*29-2,37*1,68+0,25*2* 1,68 + m2 34,087
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+2,62*2)*29-2,37*168+0,25*2*1,68 + m2 32,463
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,31*2)*29-2,37*168+0,25*2* 1,68 + m2 36,465
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+3,30*2)*2,9-2,37*1,68+0,25*2* 1,68 + m2 36,407
2,37*0,25-1,0*2,05
(3,77*2+294*2)*29-2,37*168+0,25*2*1,68 + m2 34,319
2,37%0,25-1,0*2,05
RAZEM 173,741
124 Dostawa i montaz - odbojnice scienne szerokosci 20cm m
d.2.1.| kalk. wtasna
3
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
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125 Dostawa i montaz - ochraniacze naroznikow szt.
d.2.1.| kalk. wiasna | 6,5x6,5x150cm
3
1,68*7+237*5+28*2 szt. 29,210
RAZEM 29,210
126 Dostawa i montaz - elastyczne odbojnice poziome szer. szt.
d.2.1.| kalk. wtasna | 10cm, zabezpieczajace Sciany przed uderzeniami pokrywa
3 sedesu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214 POSADZKI
127| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego - uzupetnienie m2
d.2.1.] 0601-07 | ubytku w podtozu
4
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
128| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych | m2
d.2.1.] 0605-03 | na przygotowanym podfozu o gr. 5-10 mm
4
57,1 m2 57,100
RAZEM 57,100
129 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1.1 202 1134-01
4
11,0+99+11,4+11,1+11,2 m2 54,600
RAZEM 54,600
130 Posadzki z heterogenicznej lub homogenicznej wyktadziny [ m2
d.2.1.| wycena winylowej przeznaczonej do pomieszczen mokrych,
4]indywidualna| antyposlizgowe;j
11,4 + 11,1 m2 22,500
RAZEM 22,500
131| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadziny homogenicznej, winylowej o gr. m2
d.2.1] 1123-01 2,0mm, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci
4| analogia | publicznej o duzym natezeniu ruchu
11,0+9,9+11,2 m2 32,100
RAZEM 32,100
132| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.1.] 1123-04 | wykfadzin rulonowych
4| analogia
54,6 m2 54,600
RAZEM 54,600
215 STOLARKA, SLUSARKA, WYPOSAZENIE
133 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z m
d.2.1.] wycena konglomeratu wewnatrz pomieszczen
5|indywidualna
2,405 m 12,000
RAZEM 12,000
134 Wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych: kpl
d.2.1.[ wycena 1. Uchwyt uchylny, tukowy o dt. 60cm - 2 szt
5|indywidualna| 2. Uchwyt uchylny, fukowy o gt. 85cm - 2 szt.
3. Krzeseltko rozktadane, prysznicowe ze stali nierdzewnej,
klepkowe, przeznaczone dla os6b otytych (udzwig 200kg) -
1 szt
4. Porecz prysznicowa, kagtowa, o wym. 60 x 120 cm - 1 szt
5. uchwyty ze stali nierdzewnej na papier toaletowy - 1szt
6. Lustro 80x120cm - 1 szt.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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135 wycena Wyposazenie przy umywalkowe z podtgczeniem do kpl
d.2.1.]indywidualna| instalacji elektrycznej
5 1. pojemniki ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
2. pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
3. pojemnik ze stali nierdzewnej na srodek dezynfekujacy,
uruchamiany czujkg optyczng - 1szt
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
2.2 ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
2.21 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Instalacja na scianach i posadzkach.
1
136] KNNR 4 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o m
d.2.2| 0208-01 potagczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
1.1 niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
137 KNNR 4 [ Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2.2.| 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.1
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
138 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o m
d.2.2.] 0208-03 | potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
1.1 niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.2.1. Przybory
2
139|KNR-W 2-15( Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d.2.2 0211-03 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o jsc.
1.2 potagczeniach wciskowych
2 pode 2,000
jsc.
RAZEM 2,000
140| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.2] 0211-02 |75 mm o potgczeniach wciskowych J-
1.2
3 pode 3,000
J-
RAZEM 3,000
141|KNR-W 2-15| Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d.2.2.( 0211-01 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o jsc.
1.2 potgczeniach wciskowych
7 pode 7,000
jsc.
RAZEM 7,000
142 KNR 2-15G | Montaz na Scianie stelazy do miski ustepowe;j kpl
d.2.2./1215G010101
1.2 0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 2-15G | Zamontowanie ustepu dla oséb niepetnosprawnych na kpl
d.2.2.]1215G010401| elemencie montazowym
1.2 0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe elektroniczna na kpl.
d.2.2.|15/GEBERIT | podczerwien, zasilanie 230V
1.2| 0202-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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145 KNR 2- Stelaz do umywalki montowane przy Scianie kpl.
d.2.2.|15/GEBERIT
1.2 0102-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
146 KNKRB 4-1 | Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych pojedyncze| kpl
d.2.2] 0116-02 |z syfony mosiezne ze spustem i rurg odptywowa o
1.2 Srednicy 32 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
147 Umywalka ze stali nierdzewnej, zabudowana o wym. kpl
d.2.2.| kalk. wtasna | 40x40cm z otworem na baterie
1.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
148 KNR 2- Stelaz do zlewu technicznego montowane przy $cianie, do | kpl.
d.2.2.| 15/GEBERIT | baterii Sciennej
1.2 0102-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 Zlew techniczny ze stali nierdzewnej, o wym. 50x50cm kpl
d.2.2.| kalk. wlasna
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.2.2.| 0229-05
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR-W 2-15 [ Wpust podtogowy tazienkowy, poziomy, przelotowy, komin | szt.
d.2.2.[ 0218-01 do regulacji wysokosci, kotnierz, regulacja kata odptywu,
1.2] analogia 150x150 mm, $r. 50, kratka ze stali nierdzewnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
222 Wewnetrzna instalacja wody
2.2.2. Przewody
1
152 KNNR 4 [ Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 16 m
d.2.2.] 0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
21 budynkach
62 m 62,000
RAZEM 62,000
153| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw o srednicy zewnetrznej 15 mm, m
d.2.2] 0101-10 | otulinami jednowarstwowymi. Grubos$¢ izolacji 20mm
2.1
62 m 62,000
RAZEM 62,000
154 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o Srednicy zewnetrznej 16 m
d.2.2] 0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
2.1 budynkach-podejscia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
155 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o srednicy zewnetrznej 15 mm, m
d.2.2.| 0101-10 | otulinami jednowarstwowymi. Grubos$c izolacji 20mm
2.1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
2.2.2. Przybory i urzadzenia
2
156] KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalne;j szt
d.2.2| 0107-05 15 mm do wody zimnej lub cieptej, do ptuczek ustepowych
22 elastyczne gumowe w oplocie stalowym

-16-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2302 Uzytkownik: Projektowanie i Nadzér w Budownictwie mgr inz, Jarostaw Mikotajczyk



Obmiar
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157 KNR 0-31 [ Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.2.2.] 0106-03 | zimnejlub cieptej do zaworéw czerpalnych
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR 0-31 [ Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy hominalnej szt
d.2.2] 0107-01 15 mm do wody zimnej lub cieptej, do baterii
22
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
159 KNR 21-51 [ Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, sterowana szt
d.2.2.]21510115020| fotokomorka z recznym mieszaczem wody zimnej i gorgcej
2.2 000 zamontowanym pod umywalkg. o Srednicy nominalnej 15
mm. Mozliwos$¢ regulacji wielkosci przeptywu wody. Z
podtgczeniem do instalacji elektrycznej
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
160[ KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.| 0137-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.| 0137-02
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.| 0137-09
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163] KNNR 4 [ Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.2.2.| 0135-01
2.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
164] KNNR 4 p/a Zawory katowe podumywalkowe o srednicy nominalnej| szt
d.2.2. 0132-01 10 mm, instalacji wodociggowych z rur z polietylenu
22
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
165 KNNR 4 [ Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm, instalac;ji szt
d.2.2] 0132-01 wodociggowych z rur z polietylenu
22
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
223 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2.2.3. Urzadzenia
1
166 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt
d.2.2.|] 0418-07 | dtugosci 1000 mm, higieniczne przeznaczone do obiektéw
3.1 stuzby zdrowia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
167 KNNR 4 [ Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1600 | szt.
d.2.2. 0418-11 mm, higieniczne przeznaczone do obiektow stuzby
3.1 zdrowia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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168 KNNR 4 [ Montaz gtowicy gtowicy termostatycznej (norma na szt
d.2.2] 0412-01 gtowice R-0,22; S-0,01 m-g $rodek transport)
3.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
224 Wentylacja
169 Wentylatory tazienkowe sufitowe uruchamiane czujnikiem | szt.
d.2.2.| kalk. wtasna | obecnosci i wilgoci
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
170 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S m
d.2.2.| kalk. wtasna | (Spiro) o sr. 125mm
4
21 m 21,000
RAZEM 21,000
2.3 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
2.3.1 Instalacja o$wietleniowa
171] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.3.[ 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1 betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
172 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.2.3.| 0302-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
173] KNNR 5 [ kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2.3.] 0306-02 | instalacyjnej
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
174 KNNR 5 [ Montaz Panel LED do sufitdw modutowych 1P42 36W kpl.
d.2.3.| 0502-01
1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
175 KNNR5 Montaz Panel LED do sufitdw modutowych 1P42 36W z kpl.
d.2.3.] 0502-01 modutem awaryjnym 2h
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.2 Instalacja gniazdowa, zasilanie spluczek, wyposazenia, baterii, wentylatoréw
176] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.3.] 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
2 betonowe
160 m 160,000
RAZEM 160,000
177] KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm | szt.
d.2.3.| 0302-02
2
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
178 KNNR 5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podowjne, szt.
d.2.3.] 0308-03 | bryzgoszczelne, podtynkowe
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
179] KNNR S5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.2.3.] 0308-03 | podtynkowe
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
233 Instalacja przywotawcza - w systemie kompatybilne z istniejgcym systemem
180 KNNR5 [ Przewody sterownicze uktadane p.t. w gotowych bruzdach | m
d.2.3.| 0205-01 | YTKSY 2x2x0,8
3
60 m 60,000
RAZEM 60,000
181] KNNR5 [ Blok przywotawczy, radiowy - sygnalizacja alarmowa szt.
d.2.3.] 0406-01 powinna by¢ na dwoch wysokosciach:
3 0,90-1,00mi0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182 KNNR 5 Sygnalizator korytarzowy szt.
d.2.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183 KNNR5 Blok drzwiowy kasujacy szt.
d.2.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNNR5 [ Odbiornik sygnatu z sygnalizatorem szt.
d.2.3.| 0406-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 Instala ppoz
185 Przeniesienie czujnikdw sygnalizacji p-poz na szt.
d.2.3.]| kalk. wkasna | nowowykonany sufit panelowy
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:II PIĘTRO
	Dział:ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
	Dział:ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian wraz z wyprawą  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>((3,06 + 1,18 + 1,43 + 0,83) * 2,98 - 0,7 * 2,05 * 2 - 0,9 * 2,05 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((3,27 + 1,24) * 2,98 - 0,7 * 2,05 - 1,1 * 2,05) * 0,15</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 12,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek
	Obmiar: <edit>12,5 + 11,7</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit>32,9 + 24,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,0 + (3,77 * 2 + 3,51 * 2) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,30 * 2 * 1,05 - 1,0 * 2,05 + (3,77 * 2 + 3,25 * 2) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,3 * 2 * 1,05 - 1,05 * 2,05 + 1,7 * 2,0</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,92 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 * 2 + 2,56 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,51 * 2 + 0,71) * 0,85 - 2,37 * 0,85 + 0,25 * 2 * 0,83 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,25 * 2 + 0,71) * 0,85 - 2,37 * 0,85 + 0,25 * 2 * 0,83 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,18 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>104,09 * 15%</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru parapetów PCV
	Obmiar: <edit>2,40 * 5</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - oprawy, przewody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż misek klozetowych fajansowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm - rozkucie posadzki przy kanalizacji
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizacji
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizacji
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,00 * 0,10 * 5 + 3,38 + 57,1 * 0,06 + 57,5 * 0,03 + 2,40 * 5 * 0,30 * 0,03 + 0,1 * 0,1 * (4,5 + 12,5) + 0,05 * 0,05 * 25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>9,67</edit>

	Pozycja: Opłata  za  składowanie  gruzu  na wysypisku
	Obmiar: <edit>9,67</edit>


	Dział:ROBOTY IZOLACYJNE
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej
	Obmiar: <edit>11,4 + 11,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki  uszczelniającej na powierchni pionowej - 30 cm od posadzki
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,51 * 2 - 1,0 + 3,77 * 2 + 3,25 * 2 - 1,0) * 0,3</edit>

	Pozycja: Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej   - WC, węzły sanitarne
	Obmiar: <edit>3,77 * 2 + 3,51 * 2 - 1,0 + 3,77 * 2 + 3,25 * 2 - 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: (z.VII) Tynki gipsowe na ścianach
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,51 * 2 + 0,71) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,30 * 2 * 1,05 - 1,0 * 2,05 + 0,18 * 2,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,25 * 2 + 0,71) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,30 * 2 * 1,05 - 1,0 * 2,05 + 0,18 * 2,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>15,61</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe Profil C75 i U75 ( wełna mineralna gr. 5 cm ). Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,05 + 0,20 + 3,06 + 0,20 + 3,77) * 3,0</edit>

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm ,  system z profilem widocznym, płyta sufitowa  60x60cm gr. 15mm
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,4 + 11,1 + 11,2</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,92 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,56 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,51 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,25 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,98 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian heterogeniczną lub homogeniczną  wykładziną ścienną do pomieszczeń mokrych
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,92 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,56 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,51 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,25 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,98 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - odbojnice ścienne szerokości 20cm
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - ochraniacze narożników 6,5x6,5x150cm
	Obmiar: <edit>1,68 * 7 + 2,37 * 5 + 2,8 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elastyczne odbojnice poziome szer. 10cm, zabezpieczające ściany przed uderzeniami pokrywą sedesu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział: POSADZKI
	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 12,5 + 11,7 + 12,0</edit>

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm
	Obmiar: <edit>57,1</edit>

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
	Obmiar: <edit>57,1</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm
	Obmiar: <edit>57,1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,4 + 11,1 + 11,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z heterogenicznej lub homogenicznej wykładziny winylowej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowej
	Obmiar: <edit>11,4 + 11,1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładziny homogenicznej, winylowej o gr. 2,0mm, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>54,6</edit>


	Dział:STOLARKA, ŚLUSARKA, WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu wewnątrz pomieszczeń
	Obmiar: <edit>2,40 * 5</edit>

	Pozycja: Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:

1. Uchwyt uchylny, łukowy o dł. 60cm - 2 szt

2. Uchwyt uchylny, łukowy o gł. 85cm - 2 szt.

3. Krzesełko rozkładane, prysznicowe ze stali nierdzewnej, klepkowe, przeznaczone dla osób otyłych (udźwig 200kg) - 1 szt

4. Poręcz prysznicowa, kątowa, o wym. 60 x 120 cm - 1 szt

5. uchwyty ze stali nierdzewnej na papier toaletowy - 1szt

6. Lustro 80x120cm - 1 szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyposażenie przy umywalkowe z podłączeniem do instalacji elektrycznej

1. pojemniki ze stali nierdzewnej na mydło w płynie uruchamiany czujką optyczną - 1szt

2. pojemnik ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe uruchamiany czujką optyczną - 1szt

3. pojemnik ze stali nierdzewnej na środek dezynfekujący, uruchamiany czujką optyczną - 1szt
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ
	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Dział:Instalacja na ścianach i posadzkach.
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>9,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana pionu z rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 75 mm na rurę PCV 75
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>3,2</edit>

	Pozycja: Wymiana pionu z rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 110 mm na rurę PCV 110
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:Przybory
	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż na ścianie stelaży do miski ustępowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamontowanie ustępu  dla osób niepełnosprawnych na elemencie montażowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Armatura spłukująca miski ustępowe elektroniczna na podczerwień, zasilanie 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stelaż do umywalki montowane przy ścianie
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych pojedyncze z syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalka ze stali nierdzewnej, zabudowana o wym. 40x40cm z otworem na baterie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Stelaż do zlewu technicznego montowane przy ścianie, do baterii ściennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlew techniczny ze stali nierdzewnej, o wym. 50x50cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpust podłogowy łazienkowy, poziomy, przelotowy, komin do regulacji wysokości, kołnierz, regulacja kąta odpływu, 150x150 mm, śr. 50, kratka ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja wody
	Dział:Przewody
	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 15 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm
	Obmiar: <edit>62</edit>
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-podejścia
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:Przybory i urządzenia
	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej zamontowanym pod umywalką. o średnicy nominalnej 15 mm. Możliwość regulacji wielkości przepływu wody. Z podłączeniem do instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe  o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: p/a Zawory katowe podumywalkowe o średnicy nominalnej 10 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
	Dział:Urządzenia
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm, higieniczne przeznaczone do obiektów służby zdrowia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1600 mm, higieniczne przeznaczone do obiektów służby zdrowia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaz głowicy głowicy termostatycznej  (norma na głowicę R-0,22; S-0,01 m-g środek transport)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Wentylatory łazienkowe sufitowe uruchamiane czujnikiem obecności i wilgoci
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 125mm
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	Dział:Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż Panel LED  do sufitów modułowych IP42 36W
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż Panel LED  do sufitów modułowych IP42 36W z modułem awaryjnym 2h
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gniazdowa, zasilanie spłuczek, wyposażenia, baterii, wentylatorów
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podówjne, bryzgoszczelne,  podtynkowe
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja przywoławcza - w systemie kompatybilne z istniejącym systemem
	Pozycja: Przewody sterownicze układane p.t. w gotowych bruzdach YTKSY 2x2x0,8
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Blok przywoławczy, radiowy - sygnalizacja alarmowa powinna być na dwóch wysokościach:

0,90 - 1,00 m i 0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sygnalizator korytarzowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Blok drzwiowy kasujący
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odbiornik sygnału z sygnalizatorem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instala ppoż
	Pozycja: Przeniesienie czujników sygnalizacji p-poż na nowowykonany sufit panelowy
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:III PIĘTRO
	Dział:ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
	Dział:ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,0</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,92 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 * 2 + 2,56 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,51 * 2 + 0,71) * 0,85 - 2,37 * 0,85 + 0,25 * 2 * 0,83 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,25 * 2 + 0,71) * 0,85 - 2,37 * 0,85 + 0,25 * 2 * 0,83 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05 + (3,77 + 3,18 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>104,09 * 15%</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru parapetów PCV
	Obmiar: <edit>2,40 * 5</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - oprawy, przewody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm - rozkucie posadzki przy kanalizacji
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizacji
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla instalacji wody, kanalizacji
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>3,40 * 0,03 + 2,40 * 5 * 0,30 * 0,03 + 0,1 * 0,1 * (4,5 + 12,5) + 0,05 * 0,05 * 25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>0,44</edit>

	Pozycja: Opłata  za  składowanie  gruzu  na wysypisku
	Obmiar: <edit>0,44</edit>


	Dział:ROBOTY IZOLACYJNE
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej
	Obmiar: <edit>11,4 + 11,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki  uszczelniającej na powierchni pionowej - 30 cm od posadzki
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,31 * 2 - 1,0 + 3,77 * 2 + 3,30 * 2 - 1,0) * 0,3</edit>

	Pozycja: Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej   - WC, węzły sanitarne
	Obmiar: <edit>3,77 * 2 + 3,31 * 2 - 1,0 + 3,77 * 2 + 3,30 * 2 - 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: (z.VII) Tynki gipsowe na ścianach
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,31 * 2 + 0,71) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,30 * 2 * 1,05 - 1,0 * 2,05 + 0,18 * 2,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,30 * 2 + 0,71) * 2,05 - 2,37 * 1,05 + 0,30 * 2 * 1,05 - 1,0 * 2,05 + 0,18 * 2,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>15,61</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe Profil C75 i U75 ( wełna mineralna gr. 5 cm ). Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>(3,77 + 3,05 + 0,20 + 3,06 + 0,20 + 3,77) * 3,0</edit>

	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2 - obudowa rury kanalizacyjnej poniżej sufitu podwieszonego
	Obmiar: <edit>15,0 * 0,60</edit>

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm ,  system z profilem widocznym, płyta sufitowa  60x60cm gr. 15mm
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,4 + 11,1 + 11,2</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,90 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,62 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,31 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,30 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,94 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian heterogeniczną lub homogeniczną  wykładziną ścienną do pomieszczeń mokrych
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,90 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,62 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,31 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 3,30 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,77 * 2 + 2,94 * 2) * 2,9 - 2,37 * 1,68 + 0,25 * 2 * 1,68 + 2,37 * 0,25 - 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - odbojnice ścienne szerokości 20cm
	Obmiar: <edit>3,7</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - ochraniacze narożników 6,5x6,5x150cm
	Obmiar: <edit>1,68 * 7 + 2,37 * 5 + 2,8 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elastyczne odbojnice poziome szer. 10cm, zabezpieczające ściany przed uderzeniami pokrywą sedesu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział: POSADZKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm
	Obmiar: <edit>57,1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,4 + 11,1 + 11,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z heterogenicznej lub homogenicznej wykładziny winylowej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowej
	Obmiar: <edit>11,4 + 11,1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładziny homogenicznej, winylowej o gr. 2,0mm, przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu
	Obmiar: <edit>11,0 + 9,9 + 11,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>54,6</edit>


	Dział:STOLARKA, ŚLUSARKA, WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu wewnątrz pomieszczeń
	Obmiar: <edit>2,40 * 5</edit>

	Pozycja: Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:

1. Uchwyt uchylny, łukowy o dł. 60cm - 2 szt

2. Uchwyt uchylny, łukowy o gł. 85cm - 2 szt.

3. Krzesełko rozkładane, prysznicowe ze stali nierdzewnej, klepkowe, przeznaczone dla osób otyłych (udźwig 200kg) - 1 szt

4. Poręcz prysznicowa, kątowa, o wym. 60 x 120 cm - 1 szt

5. uchwyty ze stali nierdzewnej na papier toaletowy - 1szt

6. Lustro 80x120cm - 1 szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyposażenie przy umywalkowe z podłączeniem do instalacji elektrycznej

1. pojemniki ze stali nierdzewnej na mydło w płynie uruchamiany czujką optyczną - 1szt

2. pojemnik ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe uruchamiany czujką optyczną - 1szt

3. pojemnik ze stali nierdzewnej na środek dezynfekujący, uruchamiany czujką optyczną - 1szt
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ
	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Dział:Instalacja na ścianach i posadzkach.
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>9,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Przybory
	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż na ścianie stelaży do miski ustępowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamontowanie ustępu  dla osób niepełnosprawnych na elemencie montażowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Armatura spłukująca miski ustępowe elektroniczna na podczerwień, zasilanie 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stelaż do umywalki montowane przy ścianie
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych pojedyncze z syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalka ze stali nierdzewnej, zabudowana o wym. 40x40cm z otworem na baterie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Stelaż do zlewu technicznego montowane przy ścianie, do baterii ściennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlew techniczny ze stali nierdzewnej, o wym. 50x50cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpust podłogowy łazienkowy, poziomy, przelotowy, komin do regulacji wysokości, kołnierz, regulacja kąta odpływu, 150x150 mm, śr. 50, kratka ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja wody
	Dział:Przewody
	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 15 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm
	Obmiar: <edit>62</edit>
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-podejścia
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:Przybory i urządzenia
	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej zamontowanym pod umywalką. o średnicy nominalnej 15 mm. Możliwość regulacji wielkości przepływu wody. Z podłączeniem do instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe  o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: p/a Zawory katowe podumywalkowe o średnicy nominalnej 10 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
	Dział:Urządzenia
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm, higieniczne przeznaczone do obiektów służby zdrowia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1600 mm, higieniczne przeznaczone do obiektów służby zdrowia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaz głowicy głowicy termostatycznej  (norma na głowicę R-0,22; S-0,01 m-g środek transport)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Wentylatory łazienkowe sufitowe uruchamiane czujnikiem obecności i wilgoci
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 125mm
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
	Dział:Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż Panel LED  do sufitów modułowych IP42 36W
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż Panel LED  do sufitów modułowych IP42 36W z modułem awaryjnym 2h
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gniazdowa, zasilanie spłuczek, wyposażenia, baterii, wentylatorów
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podówjne, bryzgoszczelne,  podtynkowe
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja przywoławcza - w systemie kompatybilne z istniejącym systemem
	Pozycja: Przewody sterownicze układane p.t. w gotowych bruzdach YTKSY 2x2x0,8
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Blok przywoławczy, radiowy - sygnalizacja alarmowa powinna być na dwóch wysokościach:

0,90 - 1,00 m i 0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sygnalizator korytarzowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Blok drzwiowy kasujący
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odbiornik sygnału z sygnalizatorem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instala ppoż
	Pozycja: Przeniesienie czujników sygnalizacji p-poż na nowowykonany sufit panelowy
	Obmiar: <edit>5</edit>





