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Szambo TYP A:

1. Zbiornik w ukladzie podstawowym:
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POJEMNOSC 8.5m’
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2. Zbiornik w ukladzie podstawowym + nadstawka
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3. Zbiornik w uktadzie dwukomorowym + kregi

POJEMNOSG 11,5m*
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4. Zbiornik w ukladzie dwukomorowym

POJEMNOSES 11,5m°
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Rozwigzania konstrukcyjne

Prefabrykowany monolityczny osadnik S$ciekow ztozony jest z trzech gtéwnych elementéw

konstrukcyjnych:

Ptyta gorna -Pg
Element sSrodkowy (komora zbiornika) - Es

1 .
3 elementu srodkowego - Ep

Ptyta dolna - Pd - w celu zapewnienia wiekszej szczelnosci ptyta jest na state potaczona z
elementem srodkowym

Kregi betonowe K

Pokrywa wtazu P

Wymiary elementéw i parametry techniczne:

Ptyta gérna Pg - 1,92 x2,62x0,12m

Ptyta zbrojona siatkg 15 x 15cm z pretéw @10 (stal A-lll 34GS). W elemencie usytuowano
otwér wtazowy, otwdr na wentylacje grawitacyjng oraz otwér na wpust staty rury ssacej.

Ptyta dolna Pd - 1,92 x 2,62 x 0,12m - potgczona z elementem srodkowym.

Ptyta zbrojona siatkg 15 x 15cm z pretéw @10 (stal A-lll 34GS). W elemencie usytuowano
wgtebienie na wpuszczenie kosza ssgcego.

Element srodkowy Es - 1,92 x 2,62 x 1,4m.

Element przestrzenny o grubosci $cian 10cm zbrojony siatkg 20 x 20cm z pretow @6 ze stali
gtadkiej A-0 St0S. W elemencie przewidziano otwory wejsciowe o $rednicy @16cm w kazdej
ze $Scian bocznych na wejscie lezaka poziomego.

%elementu srodkowego Ep - 1,92 x 2,62 x0,7m.

Element przestrzenny o grubosci $cian 10cm zbrojony siatkg 20 x 20cm z pretéw (6 ze stali
gtadkiej A-0 StOS.

Kregi betonowe K
Elementy o wysokosci 25cm, Srednicy wewnetrznej rownej 60cm oraz grubosci $cianki 5cm.
Pokrywa wtazu P

Element o grubosci 8cm i srednicy 60cm

Wszystkie elementy osadnika wykonano z betonu B20 z dodatkiem srodka

uszczelniajgcego HYDROBET.
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Masa elementéw w fazie montazu [kg]

Ptyta gérna Pg 1515,3
Element srodkowy Es 3341,8
1/2 elementu $Srodkowego Ep 1670,9
Ptyta dolna Pd 1557,9
Pokrywa wtazu P 59,1
Krag betonowy K 53,7

Szambo TYP B

1. Zbiornik w ukladzie podstawowym
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Rozwigzania konstrukcyjne

Prefabrykowany monolityczny osadnik S$ciekow ztozony jest z trzech gtéwnych elementow
konstrukcyjnych:

e Ptyta gdrna -Pg

e Element $srodkowy (komora zbiornika) - Es
e Kregi betonowe K

e Pokrywa wiazu P

Wymiary elementéw i parametry techniczne:
e PtytagdrnaPg - 2,36x3,45x0,12m

Ptyta zbrojona siatkg 15 x 15cm z pretéw @10 (stal A-lll 34GS). W elemencie usytuowano
otwér wtazowy, otwdr na wentylacje grawitacyjng oraz otwér na wpust staty rury ssacej.

e Element srodkowy Es - 2,42 x 3,46 x 1,72m.

Element przestrzenny o grubosci scian 10cm zbrojony siatkg 20 x 20cm z pretow @6 ze stali
gtadkiej A-0 St0S, dno grubosci 12cm zbrojone siatkg 15 x 15cm z pretow @10 (stal A-lll
34GS). W elemencie przewidziano otwory wejsciowe o $rednicy @16cm w kazdej ze Scian
bocznych na wejscie lezaka poziomego.

e Kregi betonowe K
Elementy o wysokosci 25cm, Srednicy wewnetrznej réwnej 60cm oraz grubosci Scianki 5cm.
e Pokrywa wiazu P

Element o grubosci 8cm i srednicy 60cm

Wszystkie elementy osadnika wykonano z betonu B20 z dodatkiem srodka
uszczelniajgcego HYDROBET.

Masa elementéw w fazie montazu [kg]

Ptyta gérna Pg 2442
Element sSrodkowy Es 6932
Pokrywa wtazu P 59,1
Krag betonowy K 53,7
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Informacje dodatkowe

Ponizsze informacje majg jedynie charakter informacyjny i nie mogg by¢ traktowane jako wytyczne
do montazu, zabezpieczenia, konserwacji oraz eksploatacji szamba

1. Lokalizacja zbiornika:

Zbiornik nalezy lokalizowac zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania terenu. W przypadku
lokalizowania zbiornika w obrebie szkdd gérniczych, na torfach i namutach, nalezy skontaktowac sie z
producentem i projektantem w celi indywidualnego ustalenia sposobu posadowienia.

Warunki lokalizacji wedtug prawa:

Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikdw na nieczystosci ciekte, dotéw ustepdw
nieskanalizowanych i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych powinna wynosi¢ co najmniej:

e 7,5m od granicy dziatki sasiedniej, drogi lub ciggu pieszego, a na terenach
nieskanalizowanych zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowe;j - 2,0m

e 15,0m od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a na
terenach nieskanalizowanej zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej - 5m

2. Warunki eksploatacji

Przewidziano mozliwo$¢ obsypania osadnika naziomem o grubosci ok. 40cm. W takim wypadku
zaleca sie wykonanie warstwy spadkowej z betonu niekonstrukcyjnego o nachyleniu 1 - 2%.

Z uwagi na zapas nosnosci, nad osadnikiem przykrytym warstwg naziomu moze odbywac sie ruch
kotowy. Przyjeto obcigzenie zbiornika pojazdami - samochodem osobowym lub $rednim ciezarowym
o dopuszczalnej masie catkowitej 3500kg.

Strona
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W przypadku zbiornika bez naziomu dopuszcza sie mozliwos¢ obcigzania bezposrednio ptyty
przekrycia samochodami osobowymi i furgonetkami ( do 750kg na jedno koto).

Przyjeto, ze podczas montazu, przed utoieniem elementu gérnego naziom nie bedzie podlegat
obcigzeniom wiekszym niz 800m—i. Inne indywidualne obcigzenia mozliwe s3 do zastosowania po

uzgodnieniu z producentem.

3. Warunki posadowienia

Posadowienie zbiornika powinno by¢ dostosowane do warunkéw hydrogeologicznych i innych cech
podtoza gruntowego w terenie. Przyjeto utozenie ptyty na gruncie stabilizowanym cementem
(gruntobeton) grubosci 10cm.

Zbiornik zaprojektowany jest do montazu w warunkach, gdy poziom wdéd gruntowych znajduje sie w
potowie wysokosci komory zbiornika. W przypadku, gdy poziom wody gruntowej podniesie sie do
poziomu przekraczajgcego potowe wysokosci komory, nalezy docigzy¢ uktad pokrywa zbiornika oraz
przekryé warstwg ziemi o migzszosci 40cm.

W przypadku, gdy powyzsze zabiegi sg niewystarczajace, zbiornik nalezy jeszcze docigzy¢ na czas
montazu, przyktadowo poprzez nalanie do srodka wody.

7 7

4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i szczelnos¢
zbiornika

Osadnik zabezpieczony jest przed oddziatywaniem wodd gruntowych bezcisnieniowych. lzolacje
przeciwwilgociowg w tym przypadku stanowi bezspoinowa, bitumiczna powtoka IZOLBET. Mozna j3
zastgpi¢ dowolng inng powtoka bitumiczng zaleca sie BITIZOLEM R+P

Strona
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W przypadku, wystgpienia wdd gruntowych, ktérych zwierciadto swobodne jest powyzej dna
zbiornika nalezy wykonac izolacje ciezkg (co najmniej do wysokosci wystepowania wody gruntowej) z
papy termozgrzewalnej lub masy bitumicznej rozktadanej paca stalowg o grubosci minimum 2mm.
Od prawidtowego wykonania izolacji bedzie uzalezniona dtugotrwata szczelnos¢ zbiornika.

5. Zastosowanie i eksploatacja zbiornika

Przewiduje sie dwa warianty wykorzystania osadnika:

e Jako zbiornik dla fekaliéw w budownictwie jednorodzinnym.
e Jako zbiornik sciekéw przemystowych (fekalia i detergenty pochodzace od srodkéw
czystosci).

Eksploatacja zbiornika polega na jego systematycznym oprdznianiu po napetnieniu oraz nie
obcigzaniu obcigzeniem zewnetrznym ponad popuszczalne.

6. Transport

Transport elementéw prefabrykowanych z wytwdrni do miejsca montazu mozliwy jest przy uzyciu
wielu srodkéw transportu, jak np. traktor z przyczepa, samochdd ciezarowy, ciggnik siodtowy z
przyczepaiinne.

Ptytke gdrng uktada¢ na srodkach transportu w pozycji wbudowania, na dwdch przektadkach z tat
drewnianych umieszczonych po 50cm od czota elementdw. Maksymalna ilo$¢ elementéw w stosie
nie moze przekracza¢ 5 sztuk. Dotyczy to zaréwno srodkéw transportu, jak i placéw sktadowych.
Element srodkowy (komore zbiornika) nalezy transportowac i sktadowa¢ pojedynczo tj. w pionie, po
sztuce na podkfadkach z tat drewnianych.

7. Montaz zbiornika

Montaz elementéw osadnika powinien odbywac sie za pomocg dZzwigu o odpowiednich parametrach
technicznych. Podczas montazu muszg by¢ zachowane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty montazowe powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w
zakresie wykonawstwa.

Strona
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Nalezy wykona¢ wykop jamisty (lub przestrzenny dla uktadéw osadnikéw) przy uzyciu koparki
podsiebiernej, a nastepnie systemem recznym wyréwnaé dno do poziomu posadowienia,
zwiekszonego o 10cm na warstwe stabilizacyjng. Warstwe stabilizacyjng wykona¢ z piasku lub gliny z

dodatkiem cementu portlandzkiego 35 w ilosci 150 % masy urobowej.

Potozy¢ komore zbiornika z dnem na warstwie stabilizacyjnej przy zastosowaniu dzwigu
samochodowego. W zaleznosci od warunkéw wodnych, wybra¢ rozwigzanie wykonania izolacji
przeciwwilgociowej. lzolacje wykonaé po zwigzaniu zaprawy. Nastepnie mozina przystgpi¢ do
obsypania $cian komory - warstwy piasku (zalecana glina) nie powinny by¢ grubsze niz 15cm, kazdg
warstwe nalezy zageszczaé wytgcznie poprzez ubijanie reczne. Zaleca sie do wypetnienia wykopu
zastosowanie suchego betonu o wytrzymatosci B2,5

Po obsypaniu $cian do wysokosci okoto 1m od spodu, mozna przystgpi¢ do utozenia nastepnego
elementu. Element gérny uktada¢ na warstwie kleju. Na elemencie gérnym ustawi¢ witaz oraz
wykona¢ warstwe spadkowa 1 - 2%. Uszczelnié¢ potgczenie wtazu z elementem gdérnym, zatozyé
warstwy bitumiczne.

Obsypac do korica Sciany i utozy¢ warstwe nasypowa 40cm. Wtaz zabezpieczy¢ elementem okragtym -
ptyta zelbetowgy, stalowg lub zeliwng.

Strona
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Kontakt

Adres:

Fabryka Doméw PREFADOM Sp. z 0.0.

ul. Walczaka 110
66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 728 25 40, 095 728 25 41, 095 722 92 40,
fax 095 728 25 41

Strona internetowa oraz mail:

prefadom@prefabrykaty.pl
www.prefabrykaty.pl
www.prefadom.pl
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