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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego : Budynek remizy OSP w Gradowicach
Adres obiektu : Gradowice ul. Szkolna
Kategoria obiektu budowlanego : XVII — siedemnasta

Nazwa jednostki ewidencyjnej : Wielichowo 300505_5

Nazwa i i numer obrebu ewid. : Gradowice 0002
Numer ewidencyjny dziatki : 306
Imie i nazwisko inwestorow : Gmina Wielichowo

Adres inwestora : 64-050 Wielichowo , ul. Rynek nr 10

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku remizy OSP w
Gradowicach. Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatce nr 306,
potozonej w miejscowosci Gradowice przy ulicy Szkolnej. Kategoria
obiektu budowlanego XVII — siedemnasta.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projektowany obiekt bedzie stuzyt jako remiza dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Gradowice. W budynku wydzielono garaz dla
wozu bojowego oraz funkcjonalnie potgczone z garazem pomieszczenia
takie jak : szatnia, sanitariaty, w-c, korytarz oraz pomieszczenie
techniczne.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposdéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy,
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, osadzony na planie
dwoch przenikajgcych sie wzajemnie prostokatow. Konstrukcja murowana,
z dachem ptaskim, krytym membrang do dachéw ptaskich, o nachyleniu
potaci ok. 1° Elementami wykonczenia elewacji sg : tynk
cienkowarstwowy w kolorze biatym, tynk cienkowarstwowy grafitowy z
listwami boniujgcymi oraz fasadowa ptytka klinkierowa. Obrdbki
blacharskie, rynny, rury spustowe oraz stolarka otworowa w Kkolorze
grafitowym.
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4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :

a) kubatura
Kubatura K = 701,23m?3

b) zestawienie powierzchni, przy czym: powierzchnie uzytkowg budynku
pomniejszono o0 powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otworédw w_ tych
przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, tarasow,
loggii, schodéw wewnetrznych i podestow oraz nieuzytkowych poddaszy,
powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodéw_zimowych oraz _wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i
garderdb, przy okres$laniu __ powierzchni  uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od
2,20 m zalicza sie do obliczen w I100%, o wysokosci rownej lub wiekszej
od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 KORYTARZ - ptytki - 8,45m2

2 W-C - ptytki - 4,62m2

3 POM.TECHNICZNE - ptytki - 9,44m2

4 SANITARIATY - ptytki - 8,16m2

5 SZATNIA - ptytki - 18,63m2

6 GARAZ WOZU BOJOWEGO - ptytki - 59,98m?2

Pow. uzytkowa : 109,28m2

Powierzchnia uzytkowa Pu = 109,28m?
Powierzchnia catkowita Pc = 146,20m?
Powierzchnia zabudowy Pz = 146,20m?
Powierzchnia wewnetrzna : Pu = 113,66m?

C) wysokos¢, dtugosc, szerokosc,

Wysokos¢ do kalenicy h= 5,66m

Wysokos¢ do okapu h=5,49m

Dtugosc¢ budynku L= 11,76m

Szerokosc¢ budynku ( szerokosc elewacji frontowej ) S = 14,0m

d) liczbe kondygnadiji,
jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Szczegotowa lokalizacja projektowanego budynku zgodnie z zatgcznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu.
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f) rodzaj dachu, kat nachylenia potfaci dachowych
Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej, jednospadowy kryty membrang do
dachow ptaskich, o nachyleniu potaci ok. 1°.

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Warunki posadowienia obiektu :

Realizacja obiektu z materiatow tradycyjnych .

Poziom wody gruntowej - ponizej poziomu posadowienia fundamentu
Grunt — dopuszczalne naprezenie na grunt < 0,15MPa - pierwsza
kategoria geotechniczna,

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku nie bedg wydzielone lokale mieszkalne oraz uzytkowe.

7) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakoSC i sposob
odprowadzania $ciekow oraz woéd opadowych,

Woda do obiektu bedzie dostarczana z sieci wodociggowej. Woda musi
spetniaC wymogi zdatnej do picia, jej przewidywane zuzycie bedzie
wynosito okoto 3-4m3/m-c. Nieczystosci ptynne socjalno-bytowe w ilosci
okoto 3-4m3/m-c zostang odprowadzone do projektowanego zbiornika
bezodptywowego. Wody opadowo-roztopowe w ilosci ok. 549 mm/m? w
ciggu roku zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny dziafki
biologicznie czynne. Odprowadzenie wod opadowych nie bedzie
powodowato zmiany stosunkow wodnych i sptywu wdéd na posesje
sgsiednie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, zanieczyszczen
pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem zanieczyszczen zwigzanych z
emisjg do atmosfery zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na terenie posesji bedg powstawaty odpady komunalne takie jak papiery,
szkto, folie itp. . Bedg one czasowo gromadzone w zamykanych
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonym na terenie posesji miejscu.
Odpady bedg odbierane przez specjalistyczne stuzby, zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012r. tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.21ze zmianami .
Przewidywana ilo$¢ odpadéw komunalnych to ok. 0,5m3 na miesigc.
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d) Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Hatas mogacy powstawac na terenie posesji, bedzie zwigzany z ruchem
pojazdoéw oraz poruszaniem sie ludzi, i bedzie wynosit : pora dnia Laeqp
przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym - 50dB, pora nocy Laeqn przedziat czasu
odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - 40dB. Wyzej
wymienione wartosci nie przewyzszajg norm okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Jedynym
ponadnormatywnym zrédtem hatasu bedzie syrena alarmowa o
przyblizonym zasiegu 6000m i gtosnosci 70dB. Promieniowanie
powstajgce na terenie posesji bedzie zwigzane, wytgcznie z uzytkowaniem
telefonébw komorkowych, ktorych sita i zakres promieniowania, sg
monitorowane przez producentow sprzetu i nie przekraczajg
dopuszczalnych norm. Biorgc pod uwage w/w wzgledy nalezy uznac, brak
oddziatywania promieniowania zwigzanego z funkcjonowaniem obiektu na
posesje sgsiednie. Projektowana funkcja obiektu nie przewiduje emisji do
Srodowiska innego rodzaju promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen. Wobec powyzszego
odstepuje sie od podania ich parametrow oraz zasiegu rozprzestrzeniania.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajgc, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywacC ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzii inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie naruszenia istniejgcego
drzewostanu w obrebie inwestycji. Odpady komunalne powstajgce w
obiekcie bedg gromadzone w sposob selektywny w odpowiednich
warunkach i pojemnikach, w ktorych nie bedg stanowity zagrozenia dla
powierzchni ziemi oraz gleby. Nadmiar mas ziemnych pozyskanych
podczas prac budowlanych zostanie zagospodarowany na terenie posesji
na powierzchniach biologicznie czynnych. Zastosowane rozwigzania
eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi inne obiekty budowlane, zapewniajgc zarazem
ochrone przed pogorszeniem standardéw zamieszkania w mieszkaniach i
budynkach na dziatkach sgsiednich oraz wykorzystania terenéw, na ktore
wptywa w sposob bezposredni.
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10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA REMIZY OSP

Temperatura wewnetrzna strefy qi 18,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 109,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 18031200 | J/K
Stata czasowa budynku t 30,8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 1,3| -

- aH 3.1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1l v \% VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura

zewnetrzna ge, °C -0,4| -4,3| 02| 68| 12,7| 17,1| 16,3| 17,0| 13,4| 8,3| 49| 14
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu«=103-Hu(q- | 1737 | 1869 | 1720 | 1088 | 622| 239| 315| 255| 544| 996 1244 | 1584
Qe) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00( 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00 0,00
ogrzewanymi Qh,z,=10

3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qunt=QH t+QH.zy 1737|1869 | 1720 | 1088 | 622| 239| 315| 255| 544| 996 | 1244 | 1584
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kKWh/m- 117 169| 269| 373| 495| 542| 550| 476| 317| 196| 135| 109
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint: 103-Ar-tm 553| 499| 553| 535| 553| 535| 553| 553| 535| 553| 535| 553
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 670 668| 822| 908| 1048|1077 | 1103| 1028 | 852| 749| 670| 661
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QH,gn=QsoI+Qint kWh/m-c
9H=Q.gn/ Qe 030( 0,27| 037| 0,69| 1,63] %3] 536 8,50| 158| 0,64 0,44| 0,33
OH,1 0,29| 0,29| 0,32| 0,53| 1,16| 0,00| 0,00| 0,00| 1,11| 0,54| 0,38| 0,32
OH,2 0,32| 0,32| 0,53| 1,16| 5,93| 0,00| 0,00| 0,00| 5,04| 1,11| 0,54| 0,38
fm 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,17| 0,00| 0,00 0,00| 0,23| 1,00 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
2yskéw ciepla, hiign 0,98| 0,99| 0,97| 0,87| 0,55| 0,10| 0,19| 0,12| 0,56| 0,89| 0,95| 0,98
Miesieczne zapotrzebowanie
. 1568 | 1778 | 1406 | 520,| 64,3 57,9| 506, 894,| 1362
na energie QH,nd,n=QH,nt - . | 0,08| 1,00| 0,16 ’ . .
hit.gn Qign KWhH/m-c 43| 63| 11 83 7 4 78 99| ,48
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 731 787| 724| 458| 262| 101| 133| 108| 229| 419| 524| 667
w miesigcu Quv,e=103-Hve'(qgi-
Qe)-tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2469 | 2656 | 2444 | 1546 | 883| 340| 448| 363| 773|1416| 1768 | 2251
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=S(QH,nd,n),
8161,8
kWh/rok
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v qi cieplo Quna
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 POMIESZCZENIAREMIZY | 109 58 (437,13 |18,0 8161,80
OSsP
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,nq [kKWh/rok] 8161,80
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catosc¢ budynku
Cieplo wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 109,28 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm?®/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 162,95 kWh/rok
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b) Dostepne nosniki enerqii,
Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanego obiektu sg : energia
elektryczna systemowa z sieci elektroenergetycznej oraz gaz ziemny .

c) Wybdér dwoch systemdw zaopatrzenia w_ _energie  do analizy
porownawczej : systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego
albo  systemu konwencjonalnego oraz  systemu _ hybrydowego,
rozumianego jako potgczenie  systemu konwencjonalnego i
alternatywnego.

Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa systemy zasilania budynku w
energie :

System nr 1. Wyposazenie budynku w pompe ciepta typu powietrze-woda
zasilang w 30% z ogniw fotowoltaicznych i w 70% z sieci
elektroenergetycznej.

System nr 2. Wyposazenie budynku w geotermalng pompe ciepta zasilang
energig elektryczng z sieci.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Bezposredni efekt ekologiczny

Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
Budynek projektowany

System Jedn. | SO; NOx co co; PYL | SADZA | B-aP
System ogrzewania i | o1 | 254388 | 64206 | 1,9280 | 2262921 41932 | 00075 | 0,0002
wentylacji 2
System
przygotowania kg/rok 2,3005 0,5815 0,1744 | 205,2791 | 0,3792 0,0007 0,0000
cieptej wody

Jedn. | SO; NOx co co; PYL | SADZA | B-aP
Catkowita emisja w
budynku kglrok | 27,7393 | 7,0110 | 21033 | 4752001 45724 | 0,0082 | 0,0002
Budynek z alternatywnymi zrodtami

System Jedn. | SO; NOx co co; PYL | SADZA | B-aP
System ogrzewania i | oo | 742724 | 18,7721 | 56316 | 9627380 | 122427 | 00220 | 0,0004
wentylacji 9
System
przygotowania kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody

Jedn. | SO; NOx co co; PYL | SADZA | B-aP
Catkowita emisja w
budynku kgirok | 74,2724 | 18,7721 | 56316 6622’380 12,2427 | 0,0220 | 0,0004
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Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

. Budynek Budynek z
E;Iité’;;gzeczenie pro[j:gll(lt'%wk?ny i?g:;':;tiy[vlzgxgli(] ekologiE:il;t[kglrok] reelals el
SO; 27,739313 74,272373 -46,533060 -167,75
NOx 7,011035 18,772138 -11,761103 -167,75
co 2,103311 5,631641 -3,528331 -167,75
CO: 2475,200242 6627,380942 -4152,180701 -167,75
PYL 4,572414 12,242699 -7,670285 -167,75
SADZA 0,008230 0,022037 -0,013807 -167,75
B-a-P 0,000165 0,000441 -0,000276 -167,75

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci
Wartosci wspétczynnika toksycznos$ci zanieczyszczeh obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/er = 20/20 mg/m3 =1,00

Knox =

= esoz/er = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kco2 = eso2/et = brak wymagan
Kevt = eso2/et = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = esozlet =

20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

Tabela emisji rOownowaznej

_ o Emisja
Emisja - Emisja - Emisja réwnowazna -
Emitowane Wspoétczynnik Budynek Budynek z réwnowazna - Budynek z
zanieczyszczeni | toksycznosci ucy alternatywnymi Budynek y -
projektowany o s x . alternatywnymi
e K [kg/rok] zrodtami projektowany srodtami
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
SOz 1,00 27,739313 74,272373 27,739313 74,272373
NOx 0,50 7,011035 18,772138 3,505518 9,386069
PYL 0,50 4,572414 12,242699 2,286207 6,121349
SADZA 2,50 0,008230 0,022037 0,020576 0,055092
B-a-P 20000,00 0,000165 0,000441 3,292138 8,814743
taczna emisja rownowazna 36,843752 98,649626
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Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
100 0
TR
50,0
a0
50,0
50,0
40,0
30,0
i
0,
Budynek Budynek z
prajektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja JB 5 95 R
rdwnowazna
W
rok]
Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest korzystniejszym niz
wariant alternatywny.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Budynek bedzie wyposazony w czujnik centralny, ktory automatycznie
bedzie regulowat temperature w wyznaczonych strefach ogrzewanych.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

FUNDAMENTY

W sytuacji stwierdzenia wystepowania w obrebie posadowienia projektowanych
fundamentoéw gruntéw nienosnych nalezy w porozumieniu z kierownikiem budowy i
autorem projektu podjgé decyzje o wymianie gruntu lub dostosowaniu fundamentéw do
istniejgcych warunkéw gruntowych.

Pod sciany nosne zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe £1, £2, £3,
t4. Zbrojenie taw oraz stop fundamentowych zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Poziom posadowienia fundamentow minimum 80cm
ponizej poziomu otaczajgcego terenu. Pod projektowane fundamenty
nalezy wykona¢ podktad z betonu B-10 o grubosci ok. 10cm. Pod
projektowane $ciany dziatowe, fundament wykonany w wykopie o szer.
24cm.
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W fundamencie nalezy zatopi¢ zbrojenie rdzeni zelbetowych R1 i R2.
Zbrojenie rdzeni wg rysunkdéw konstrukcyjnych. Do wykonania
fundamentow nalezy zastosowac beton C25/30, stal konstrukcyjng 34GS
oraz stal rozdzielczg St0S.

SCIANY

Projektowane materialy Scienne podane ponizej mozna zastgpi¢ innymi o podobnych
wifaSciwoSciach termoizolacyjnych i wytrzymatoSciowych po uzgodnieniu zmian z
kierownikiem budowy i autorem projektu .

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe gr. 24cm murowana z bloczkéw betonowych M4 i
M6 na zaprawie cementowej, Sciane nalezy izolowac termicznie metodg
lekkg-mokrg stosujgc styropian EPS100 gr. 15cm.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne gr. 24cm murowane jako dwu-warstwowe na zaprawie
cem.-wap. lub zaprawie klejowej. W-wa wewnetrzna (nosna) gr. 24cm
murowana z bloczkow gazobetonowych YTONG, SILKA lub pustakéw
ceramicznych  POROTHERM, POROTON, izolacja termiczna sciany
fasadowg wetng mineralng gr.15cm i 20cm.. W scianach konstrukcyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonac rdzenie zelbetowe R1 i R2.
Miejsca w sScianach szczegolnie obcigzone nalezy przemurowacC cegtg
ceramiczng petng kl.min. 150 murowang na zaprawie cem.-wap.

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Sciany gr. 24cm murowana z bloczkéw gazobetonowych (siporeks),
SILKA lub pustakow ceramicznych POROTHERM, POROTON na
zaprawie cem.-wap.lub zaprawie klejowej. W Scianach wewnetrznych
parteru miejsca scian szczegdlnie obcigzone nalezy przemurowac cegtg
ceramiczng petng kl.min. 150.

NADPROZA - PODCIAGI
Nad otworami okiennymi, drzwiowymi i bramami zaprojektowano
strunobetonowe nadproza prefabrykowane, oraz nadproza Zzelbetowe,
wylewane na mokro na placu budowy. Nadproza wylewane wykona¢ wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

WIENIEC

Wzdtuz Scian nosnych, zaprojektowano wience zelbetowe W1, W2 oraz
W3. Wience wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych, przy zastosowaniu
betonu C20/25 oraz stali 34GS i St0S.
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STROP

Nad parterem jako gtébwny zaprojektowano strop Zelbetowy,
prefabrykowany z ptyt kanatowych, strunobetonowych np. firmy POSBET
Sulechdéw. Zaprojektowano ptyty grubosci 25cm SP25/4. Czesc stropu
wykonac jako monolityczny, wylewany na mokro na placu budowy. Plyty
uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Pod oparcie ptyt stropowych
wykonac¢ wylewke z betonu C20/25 grubosci ok. 12cm.

DACH

Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej, pokrycie dachu membrang dla
dachdéw pfaskich. lzolacja termiczna wetng mineralng o minimalnej
grubosci 30cm. lzolacje uktada¢c na warstwie folii paroizolacyjnej,
nachylenie potaci dachowych ok. 1°.

TYNKI

Tynk wewnetrzny : maszynowy tynk gipsowy lub tradycyjny tynk cem.-
wap. kat. IV. Tynk cokotu : mozaikowy tynk zywiczny. Tynk zewnetrzny :
silikonowy, cienkowarstwowy o strukturze baranka.

POSADZKI

W pomieszczeniu wozu bojowego, posadzki przemystowe, betonowe
szlifowane gr. 18cm z betonu B30 zbrojone siatkg 15/15cm z pretéw
4,5mm lub wtoknem do betonu. Posadzki uktada¢ na warstwie izolaciji
termicznej z XPS-a gr. 15cm, dwoch warstwach folii  izolacyjnej,
podktadzie z betonu B-10 gr. 10cm i warstwie piasku zageszczonego gr.
ok. 30cm. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-68/B-06050
,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania” Ip>= 0,95. Szczeliny
dylatacyjne i naciecia nalezy zwymiarowa¢ na skurcz i przewidywane i
przeciwskurczowe odksztatcenia termiczne, uwzgledniajgc rowniez
odksztatcalnos¢ materiatow wypetniajgcych. Naciecia nalezy wykona¢ w
czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki — pozniejsze
nacinanie moze byC utrudnione przez szybki przyrost jej twardosci.
Szczeliny nalezy wypetni¢ kitem poliuretanowym np. Sikaflex 11 FC lub
Sikaflex PRO 3 WF po zagruntowaniu srodkiem Sika Primer 3. Posadzke
mozna wykonczy¢ zywica.

W pozostatej czesci budynku posadzki z betonu B20gr. 7cm, zbrojone
siatkg zbrojone siatkg 15/15cm z pretéw 4,5mm. Posadzki uktadac na
warstwie izolacji termicznej z XPS-a gr. 15cm, dwdch warstwach folii
izolacyjnej, podktadzie z betonu B-10 gr. 10cm i warstwie piasku
zageszczonego gr. ok. 30cm.

RYNNY , RURY SPUSTOWE , OBROBKI

BLACHARSKIE

Rynny oraz rury spustowe o przekroju prostokgtnym : rynny RS1 —
80/80mm, rynna RY1 125mm. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7021. Obrébki blacharskie attyk oraz muréw ogniowych na
podktadzie ze sklejki wodoodporne;j.
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OKNA,DRZWI, BRAMA

Okna i drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych. Okno umieszczone w
garazu wozu bojowego, wyposazy¢ w mechaniczny, zasilany energig
elektryczng system otwierania srodkowego skrzydta. Okna wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane AERECO.

Brama zewnetrzna segmentowe, izolowane termicznie, podnoszone z
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym  zamknieciem  oraz
sterowaniem elektrycznym i radiowym.

Drzwi wewnetrzne typowe, ptycinowe np. firmy Hormann, PORTA,
POLSKONE itp., drzwi wyposazy¢ w otwory nawiewowe o powierzchni
0,022m?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Drzwi do pomieszczen W-C wyposazy¢ w mechanizm samo-domykajacy,
Wszystkie drzwi winny charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig oraz
odpornoscig na dziatanie srodkow dezynfekcyjno-myjgcych.

Kolorystyka stolarki otworowej RAL 7021. Parametry techniczne stolarki
wg WT2021.

MALOWANIE

Tynki wygipsowac, zagruntowac¢ nastepnie malowac lateksowymi farbami
emulsyjnymi. We wszystkich pomieszczeniach Sciany do wysokosci
minimum 2,0m wykona¢ jako fatwo-zmywalne np. przez oblicowanie
glazurg. Zabezpieczenie elementéw stalowych przewiduje sie przez
malowanie zestawem farb epoksydowych o tgcznej grubosci minimum 120
um, lub poddaé¢ cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normg PN-EN ISO
1461. Okreslenie grubosci powtok w zaleznosci od grubosci materiatu, z
ktorego wykonane =zostaty elementy przeznaczone do cynkowania
(zgodnie z PN-EN I1SO 1461):

MASZT ORAZ SYRENA ALARMOWA

Obiekt nalezy wyposazy¢ w syrene alarmowg, projekt zaktada montaz
syreny o mocy 3kV i zasiegu 6000m. Montaz syreny na stupie stalowym z
rury kwadratowej 160x160x4mm o wysokosci 749cm.

ELEMENTY METALOPLASTYKI
Elementy metaloplastyki to stupy stalowe z rury 100x100x4mm oraz
wypetnienia state z zaluzji fasadowe;.

MASZ FALOGOWY
Zaprojektowano trzy maszty flagowe o wysokosci 7-8m. Maszty wykonac¢ z
widkna szklanego lub aluminium.

IZOLACJE

|zolacje przeciwwilgociowe :

pozioma posadzki - folia izolacyjna

pozioma Scian - 2 x papa na lepiku lub papa termozgrzewalna
pionowa scian - 2 x Abizol R+P + folia kubetkowa
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|zolacje termiczne :

dach - wetna mineralna o minimalnej grubosci 30cm

cokot - styropian EPS 100 gr. 15¢cm

Sciana - fasadowa wetna mineralna gr. 15cm

posadzka parteru garazu - XPS gr. 15cm

posadzka pozostatej czesci budynku — styropian EPS 100 gr. 15cm

INSTALACJE

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczna,
C.0O., wodociggowg oraz kanalizacyjng. Wszystkie instalacje wykona¢ wg
opracowanych projektéw branzowych zawartych w projekcie technicznym.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

1. Dane o obiekcie i odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych i granicy dziafki
Kubatura K = 701,23m3

Powierzchnia uzytkowa Pu = 109,28m?

Powierzchnia catkowita Pc = 146,20m?

Powierzchnia zabudowy Pz = 146,20m?

Powierzchnia wewnetrzna : Pu = 113,66m?

Wysokos¢ do kalenicy h= 5,66m — grupa budynkdéw niskich

Dtugosc¢ budynku L= 11,76m

Szerokosc¢ budynku ( szerokosc elewacji frontowej ) S = 14,0m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, podziemnych : 0

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji palnych

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Do 500MJ/m2

4. Klasyfikacja pozarowa budynku
PM do 500MJ/m?

5. Ocena =zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obiekcie nie bedzie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Strefa PM do 500MJ/m? o powierzchni 146,20m?
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7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowe;j
Klasa odpornosci pozarowej E

Sciany oddzielenia p.poz. REI 60

Drzwi w scianach oddzielenia p.poz. El 30
Gtoéwna konstrukcja nosna — bez wymagan
Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop — bez wymagan

Sciana zewnetrzna — bez wymagan
Sciany dziatowe — bez wymagan
Przekrycie dachu — bez wymagan
Elementy budynkow, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

8. Oddzielenia przeciwpozarowe
W budynku nie wystepujg sciany oddzielenia p.poz.

9. Elementy wykonczenia wnetrz .

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogodlnej zabrania sie
stosowania materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaC z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajgcych pod wptywem ognia.

10. Warunki ewakuacji

- Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 60m , w tym
nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej,

- Jedne drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnagtrz budynku o
szerokosci swiattg przejscia minimum 90cm,

- Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90m, lecz nie mniej
niz 0,6m szerokosci na 100 oséb moggcych przebywac¢ w pomieszczeniu,
- Szerokos¢ drog ewakuacyjnych przeznaczone do ewakuacji do 20 osob
co najmniej 1,20m).

- Skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie mogg zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

- Oznakowanie budynkow znakami ewakuaciji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku
osSwietlenia podstawowego.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi przewidziane dla Srodowiska,
w ktorym bedg pracowac.
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12. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe
Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Budynek nalezy wyposazy¢ w gtéwny
wytgcznik prgdu oraz instalacje odgromows.

13. Gasnice przenosne

Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
Srodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady: Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na
kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM oraz na kazde 100m?
strefy ZL. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé
30m,Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno byc¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, obiekt nie wymaga
zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Drogi pozarowe

Dojazdowg droge pozarowg dla obiektu zapewniajg wewnetrzne
utwardzone betonem drogi i place manewrowe oraz ulica Szkolna.

14)Charakterystyka ekologiczna obiektu

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc¢ budynku

Cieplo wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 109,28 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm?®/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 162,95 kWh/rok
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OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA C.O.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA REMIZY OSP

Temperatura wewnetrzna strefy qi 18,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 109,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 18031200 | J/K
Stata czasowa budynku t 30,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHiim 1,3| -
- aH 3.1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesiac I Il 1 1Y \Y \ VIL | VI | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| -43| -02| 68| 127| 17,1| 16,3| 17,0| 134| 83| 49| 14
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qut=103-Hw(q- | 1737 | 1869 | 1720| 1088 | 622| 239| 315| 255| 544| 996| 1244 | 1584
Qe) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qn,z,=10
3'sz'(qi'qi,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qw t+QH zy 1737|1869 | 1720| 1088 | 622| 239| 315| 255| 544 | 996 1244 | 1584
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- | 117 | 169| 269| 373| 495| 542| 550| 476| 317| 196| 135| 109
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qlint 10-3-Astm 553 | 499| 553| 535| 553| 535| 553| 553| 535| 553 | 535| 553
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qit.gn=Qior Qunt KWh/m-c 670| 668| 822| 908| 1048| 1077|1103 | 1028 | 852| 749| 670| 661
9+=Qi.g0/ Qi 030( 0,27| 037| 0,69| 1,63] %3] 536 8,50| 158| 0,64] 0,44| 0,33
OH,1 0,29| 0,29| 0,32| 0,53| 1,16| 0,00| 0,00| 0,00| 1,11| 0,54| 0,38| 0,32
OH,2 0,32| 0,32| 0,53| 1,16| 5,93| 0,00| 0,00| 0,00| 5,04| 1,11| 0,54| 0,38
frm 1,00( 1,00| 1,00 1,00 0,17| 0,00| 0,00 0,00| 0,23| 1,00 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | gg| 99| 97| 0,87| 0,55/ 0,10| 0,19 0,12| 0,56| 0,89| 0,95| 0,98
zyskow ciepta, hrgn
Miesieczne zapotrzebowanie

. _ 1568 | 1778 | 1406 | 520,| 64,3 57,9| 506, 894,| 1362
na energig Q,nd,n=Qr,nt - 43| 63| 11 83 7| 0.08| 1,001 0,16 4| 78| 99| .48
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 731| 787| 724| 458| 262| 101| 133| 108| 229
w miesigcu Quv,e=103-Hve'(qgi-
Qe)-tm KWh/m-c

419

524| 667

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qx + Qv,e kWh/m-c

2469 | 2656 | 2444 | 1546 | 883 | 340| 448| 363 | 773| 1416

1768 | 2251

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(QH,ndn),
kWh/rok

8161,8

SCIEKI SANITARNE:

Nieczystosci ptynne socjalno-bytowe w ilosci okoto 3-4m3m-c zostang

odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodptywowego,

skad

Srednio raz na dwa miesigce, zostang wywozone specjalistycznym

transportem do oczyszczalni Sciekow

WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi zostang
odprowadzone na tereny dziatki biologicznie czynne, bez sptywu wdd na
posesje sgsiadujgce.. Rocznie na kazdy 1m? powierzchni dziatki spadnie
okoto 549 mm/m? wéd opadowo-roztopowych, ktore w ciggu roku zostang
odprowadzone powierzchniowo na tereny dziatki biologicznie czynne.
Czes¢ wodd zostanie odparowana z powierzchni, natomiast pozostata

czesc samoistnie wsigknie w grunt.

ODPADY KOMUNALNE

Na terenie posesji bedg powstawaty odpady komunalne takie jak papiery,
szkto, folie itp. Bedg one czasowo gromadzone w zamykanych
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonym na terenie posesji miejscu.
Odpady bedg odbierane przez specjalistyczne stuzby, zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012r. tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.21ze zmianami .

Przewidywana ilo$¢ odpadéw komunalnych to ok. 0,5m3 na miesigc.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Budynek zostanie zasilany z projektowanego w |l etapie realizacji

przytgcza do sieci elektroenergetycznej.

HALAS

Hatas mogacy powstawac na terenie posesji, bedzie zwigzany z ruchem
pojazdoéw oraz poruszaniem sie ludzi, i bedzie wynosit : pora dnia Laeqp
przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym - 50dB, pora nocy Laeqn przedziat czasu
odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - 40dB. Wyzej
wymienione wartosci nie przewyzszajg norm okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w srodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109).
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Jedynym ponadnormatywnym zrodiem hatasu bedzie syrena alarmowa o
przyblizonym zasiegu 6000m i gtosnosci 70dB. Promieniowanie
powstajgce na terenie posesji bedzie zwigzane, wytgcznie z uzytkowaniem
telefonébw komorkowych, ktorych sita i zakres promieniowania, s3g
monitorowane przez producentow sprzetu i nie przekraczajg
dopuszczalnych norm. Biorgc pod uwage w/w wzgledy nalezy uznac, brak
oddziatywania promieniowania zwigzanego z funkcjonowaniem obiektu na
posesje sgsiednie. Projektowana funkcja obiektu nie przewiduje emisji do
Srodowiska innego rodzaju promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen. Wobec powyzszego
odstepuje sie od podania ich parametréw oraz zasiegu rozprzestrzeniania.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODYPOWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie naruszenia istniejgcego
drzewostanu w obrebie inwestycji. Odpady komunalne powstajgce w
obiekcie bedg gromadzone w sposob selektywny w odpowiednich
warunkach i pojemnikach, w ktérych nie bedg stanowity zagrozenia dla
powierzchni ziemi oraz gleby. Nadmiar mas ziemnych pozyskanych
podczas prac budowlanych zostanie zagospodarowany na terenie posesji
na powierzchniach biologicznie czynnych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Ue. wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,14 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Ue. wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak

11l. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Ue. wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m#K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Ue. wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?-K] spelniony

1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

2 Brama zewnetrzna BZ 1 1,30 1,30 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg W Warunek
sp. Sp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?2K] Wsp. g \(/VV'}'292K1 WT2021 y
[W/m=K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak lee
otyczy

SZATA ROSLINNA
Teren posesji jest zagospodarowany zielenig urzgadzong w postaci
trawnikow oraz miejscami wystepujgcych drzew i krzewow.

OCENA EKOLOGICZNA

Budynek nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza.
Zastosowane rozwigzania nie wymagajg koniecznosci wyliczania
zanieczyszczen emitowanych do powietrza. Analizujgc wszystkie
parametry projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz charakter
jego uzytkowania, przyjete rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku
oraz sposéb zagospodarowania terenu, nalezy stwierdzi¢, ze nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan
zabudowy i zagospodarowania otoczenia, projektowane zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na otaczajgce
Srodowisko; ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem
ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne,
zabytki, krajobraz i nie naruszy waloréw krajobrazowych terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020r., w sprawie szczegoétowego =zakresu i formy projektu
budowlanego POZ.1609, szczegolowe rozwigzania konstrukcyjno-
instalacyjne z czesciag opisowa i rysunkowa, charakterystyka

energetyczna beda zawieraty sie w projekcie technicznym.
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