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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego : Budynek remizy OSP w Gradowicach
Zbiornik bezodptywowy na Scieki
Adres obiektu : Gradowice ul. Szkolna
Kategoria obiektu budowlanego : XVII — siedemnasta , VIII - 6sma
Nazwa jednostki ewidencyjnej : Wielichowo 300505_5
Nazwa i i numer obrebu ewid. : Gradowice 0002
Numer ewidencyjny dziafki : 306
Imie i nazwisko inwestorow : Gmina Wielichowo
Adres inwestora : 64-050 Wielichowo , ul. Rynek nr 10

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego :

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku remizy OSP w
Gradowicach. Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatce nr 306,
potozonej w miejscowosci Gradowice przy ulicy Szkolne;j.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki

Dziatki na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajdujg sie na
obszarze objetym planem miejscowym, dla przedmiotowe inwestyciji
Burmistrz Wielichowa wydata decyzje o warunkach zabudowy.
Powierzchnia dziatki : 12428m?. Dziatka jest zabudowana budynkami
edukacyjnymi oraz pomocniczymi z infrastrukturg towarzyszgca, na
posesji znajduje sie boisko szkolne oraz roslinno-stawowa oczyszczalnia
Sciekdw. Uzbrojenie stanowi : przytacze elektroenergetyczne,
wodociggowe, telekomunikacyjne oraz gazowe. W zwigzku z realizacjg
projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki obiektow istniejgcych.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Na terenie posesji znajdujg sie urzgdzenia i instalacje budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi : instalacja oswietlenia zewnetrznego,
zewnetrzna instalacja elektryczna wraz ze ztgczem kablowym ZK,
zewnetrzna instalacja wodociggowa, zewnetrzna instalacja gazowa wraz z
przytgczem i punktem redukcyjno-pomiarowym.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Nieczystosci ptynne socjalno-bytowe z projektowanego obiektu zostang
odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodptywowego.
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c) uktad komunikacyjny,

Na terenie posesji znajdujg, utwardzone kostkg betonowg pieszo-jezdne
ciggi komunikacyjne, miejsca parkingowo-postojowe oraz istniejgcy wjazd.
Zaktada sie wykonanie czterech miejsc parkingowych, w tym trzech o
wymiarach stanowiska szer. 2,5m i dlugos¢ 5m, oraz jednego
przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych o szer.3,6m i dtugos¢ 5m.
Wejscie oraz wjazd gtowny na teren dziatki, zapewniajgcy dostep do
obiektu z ulicy Szkolnej, zlokalizowany pod strony potnocno-zachodniej
posesiji.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Dostep do drogi publicznej od strony potnocno-zachodniej, projektowanym
zjazdem z ulicy Szkolne;j.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

- zasilanie budynku w energie elektryczng,
zasilanie z projektowanego przytgcza elektroenergetycznego i ztgcza
kablowego, na zasadach okreslonych przez ENEA Operator,

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa .
zasilanie w wode z instalacji wodociggowej, przebiegajgcej przez
nieruchomosg,

- Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
zewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadzajgca $cieki do
projektowanego zbiornika bezodptywowego

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Teren posesji, ktéry jest wolny od zabudowy i utwardzen
zagospodarowano zielenig urzgdzong w postaci trawnikow oraz
istniejgcych nasadzen w postaci drzew i krzewow. Rzedne powierzchni
dziatki wahajg sie na poziomie od 92,10 — 93,40 mnpm. Projekt nie
zaktada niwelacji terenu, istniejgce uksztaltowanie posesji pozwoli na
zachowanie odpowiednich spadkéw umozliwiajgcych zagospodarowanie
wod opadowo-roztopowych na terenie wiasnej posesiji.
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4) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki : 12428m?

a) powierzchni_zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomnigjsza sie
0 powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Projektowana powierzchnia zabudowy :
Pz = 146,20m? co stanowi 1,18%

Istniejgca powierzchnia zabudowy :
Pz = 670m? - co stanowi 5,39%

tgczna powierzchnia zabudowy :
Pz = 146,20 +670m? = 816,20m?- co stanowi 6,57%

b) powierzchni dréqg, parkingéw, placéw i chodnikow,

Projektowana powierzchnia parkingéw, chodnikéw, utwardzen :
P = ok.248m?-2,0%

Istniejgca powierzchnia parkingdw, chodnikow, utwardzen:
P = ok. 400m? - 3,22%

tgczna powierzchnia parkingéw, chodnikéw, utwardzen
P = 248m? + 400m? = 648m? - 5,22%

c) powierzchnia biologicznie czynna,
P = ok. 10963,8m2- 88,21%

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodno$ci _z ustaleniami___miejscowego _ planu ___zagospodarowania
przestrzennego,

Dane przedstawione w p.pkt. a, b i ¢, przedstawiajg spetnienie warunkow
wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy w zakresie maksymalnego
terenu posesji przeznaczonego pod zabudowe oraz minimalnego teren
biologicznie czynnego.
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5) Informacje i dane:

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z Decyzji o WZ :

DECYZJA Nr 35/2020
w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Wielichowa na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), w zwigzku z wnioskiem z dnia 15
listopada 2021r. Gminy Wielichowao, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, postanawia zmienié
swoja decyzje zdnia 2 wrzesnia 2020 r., znak: GP.6730.35.2020, ustalajgeq warunki zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budewie budynku remizy OSP oraz budowie zbiomnika
bezodptywowego na éeieki na dzialce nr ewid, 306, obrgb Gradowice, gmina Wielichowo,

w len sposob, ze:

a) wust, 3:
it
Gabaryty budynki wynosié bedy maksymalnie — do 14,0 m x 9,0 m i wysokosé do 6,0 m.
Wysokosé gornej krawedzi elewacyi frontowe), gzymsu lub aitvki —do 5,0 m,
lowal™

zmienia sie na zapis:

“("')

Gabaryty budynku wynosi¢ bedy maksymalnie — do 15,0 m x 13,0 m i wysoko&é do
8,0 m.

Wysoko§é gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki— do 8,0 m,

(.-)”

Pozostale zapisy pozostaja bez zmian.

1. Rodzai zabudowy:
Zabudowa ustugowa — budowa budynku remizy OSP oraz budowy zbiornika bezodplywowego
na scieki, zlokalizowanych na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 306 polozonej w
obrebie Gradowice gmina Wielichowo.

e

Ustalenia dotyezace funkeji zabudowy i zagospodarowania rerenu:
Budynek remizy shuzyt bedzie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gradowicach,

3. Ustalenia dotvezgee warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
Budynek remizy, jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym.
Geometria dachu — dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 2° do 20°,
Gabaryty budynku wynosi¢ bedg maksymalnie - do 14,0 m x 9,0 m i wysokos¢ — do 6,0 m.
Wysoko$¢ gomej krawgdzi clewac]i frontowej, gzymsu lub attyki — do 3,0 m,
Szerokosé elewacji frontowej - do 9.0 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy — 8,0 m od frontowe] granicy dziatki — nie dotyczy okapéw,
schodéw zewngtrznych.

Laczna powierzchnia zabudowy winna stanowi¢ nie wigeej niz 30% powierzchni dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna - min, 60% powierzchni dziatki.

Budynek zaprojektowac i wykonaé zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustalen
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6.

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technieznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanic (Dz.U. z 2019 1. poz. 1065).

Projekt budowlany winien spetniaé warunki okreslone w przepisach: ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z2019r. poz. 1186, zc zm.).

Ustalenia dotyezace ochrony srodowiska, prevrody i krajohrazu:
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, a wszelka ucigzliwosé zamykaé sie
bedse w granicach whasnej dziatki.

Warunki wynikajgce 2 ochrony gruntéw rolnych

Dziatka nr 306 stanowig uzytki rolne, kidre mogy podlegaé ochronie gruntéw rolnyeh |
mozliwe. ze zgodnie z art. 11 ustawy z 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnveh i legnyeh
w przypadku zamiaru prowadzenia inwestyeji trzeba bedzic uzyskad zezwolcenic na wylaczenie
pruntu z produkeji rolnej.

Zgodnie z Postanowicniem PGW Wody Polskie. Zarzad Zlewni w  Gorzowie
Wielkopolskim Nr PO.ZPU.1.522.915.2020.AC z dnia 21.07.2020 r. obszar plariowanej
mmweslycji (j. dzialka o nr ewid. 306 polozona w obrgbic Gradewice, gmina Wielichowo
koliduje z urzadzeniem melioracjii wodnych — rowem RKP-M7a. Majge na wzplgdzie
powyzsze, zobowiazuje Inwestora do wykonania inweslycji w sposob zapewniajacy
zachowanie sprawnosel uzytkowe] wspomnianych urzadzen melioracji wodnych (rowu i sieci
drenarskiej) oraz usuniceia ewentualnych szkdd powstatyeh podezas praz ziemnych.

Ustalenia dotyezagee ochrony dziedziclwa kullurowego i zabvtkéw oraz ddbr
kultury wspélczesne]
Nie datyezy.

Ustalenia dotvezace obstugi w zakresic komunikacii i infrastruktury lechnicsne]

Dostgpno$¢ komunikacyjna - z istniejacej drogi publicznej na warunkach dotychezasowych.
Zaopatrzenie w wod¢ — wp zapewnienia dostawy wody z Zakiadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Wielichowie Nr 14/W . K/2020 z dnia 08.03.2020 .
Zaopatrzenie w encrgig clektryezng — we zapewnienia dostawy energii elekirycznej z Enea
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica nr 37D/3889/2020 z dnia 27.05.2020 r.
Qdprowadzenie sciekow — do projektowanego zbiornika bezodptvwowego na Scieki.
Ogrzewanie — 7 whasnej kottowni.

Wody opadowe — rozprowadzié powierzchniowo po terenie wlasnej posesji.

Qdpady komunalne nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na smicei, na terenic wiasnej posesji.
Odbidr odpadow komunalych winien hy¢ realizowany przez podmioty koncesjonowane.

Zgodnie z Postanowieniem nr 08/20 z dnia 20.07.2020 r. PPIS w Grodzisku Wlkp.:

- Do celéw socjalno-bytowych nalezy zapewni¢ wode o jakosei spetniajgee] wymagania
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosel wody przeznaczone] do spozycia przez ludzl (Dz. U, 2 2017 r. poz. 2294);

- W projekcie budowlanym nalezy zastosowad rozwigzania techniczne, ktére spowoduja, iz
inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania poza terenem, do ktdrego
inwestor ma Lytul prawny

- Inwestycje nalezy projektowaé 7z uwzglednieniem art. § ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz przepisami szezegdlnymi, zapewnigjgcymi
ochrong uzasadnionych intcresdw oséb trzecich:

- Zapewni¢ dojscia i dojazdy dostosowane do sposobu uzytkowania.

- Zapewni¢ odpowiednig ilo$é micjsc parkingowych zgodnic z przepisami § 18 ust. 1 1 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

Mt medmaimn mmmdmadd lrmmil = meiimima L maa
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Ustalenie wymagan dotyvezgeyeh ochrony interesow oséh trzecich:

Planowana inwestycia nie pozbawi asab trzecich dostepu do drogi publiczne), nic utrudni
maozliwadei korzystania 7z wody, energii elektrycznej oraz $rodkéw facznodei.

Planowana inwcestycja nie spowoduje ucigzliwosei takich jak halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie bedzie zanieczyszczaé powietrza wody i gleby.

b) Informacja : czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska, nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw. W przypadku natrafienia na jakiekolwiek
Slady stanowisk archeologicznych w czasie prowadzenia robot ziemnych,
nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowa¢ Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, wstrzymac¢ wszelkie roboty
ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia.

c) Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlaneqo - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu goérniczeqgo.

Dziatka nie znajduje sie na terenach wptywdw zwigzanych z eksploatacjg
gorniczg

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan zabudowy i
zagospodarowania otoczenia, budowa obiektu nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na ludzi uzytkujgcych budynek oraz na otaczajgce
Srodowisko; ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem
ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat , dobra materialne,
zabytki, krajobraz i nie naruszy waloréw krajobrazowych terenu.
Inwestycja spetniaC bedzie wymagania obowigzujgcych przepiséw w
zakresie ochrony ludzi i Srodowiska i nie bedzie naruszac¢ interesow osob
trzecich. Dziatka nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych
NATURA 2000.

Dziatka znajduje sie w obszarze wystepowania urzgdzenia melioraciji
wodnych — rowem RKP-M7a. Majgc na wzgledzie powyzsze , zobowigzuje
sie Inwestora do wykonania inwestycji w sposob zapewniajgcy
zachowanie sprawnosci uzytkowej w/w urzgdzehn tzn. rowu i sieci
drenarskiej oraz usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych podczas prac
ziemnych.
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6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegollnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

1. Dane o obiekcie i odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych i granicy dziafki
Kubatura K = 701,23m3

Powierzchnia uzytkowa Pu = 109,28m?

Powierzchnia catkowita Pc = 146,20m?

Powierzchnia zabudowy Pz = 146,20m?

Powierzchnia wewnetrzna : Pu = 113,66m?

Wysokos¢ do kalenicy h= 5,66m — grupa budynkdéw niskich

Dtugosc¢ budynku L= 11,76m

Szerokosc¢ budynku ( szerokosc elewacji frontowej ) S = 14,0m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, podziemnych : 0

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji palnych

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Do 500MJ/m2

4. Klasyfikacja pozarowa budynku
PM do 500MJ/m?

5. Ocena =zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obiekcie nie bedzie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Strefa PM do 500MJ/m? o powierzchni 146,20m?

7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowe;j
Klasa odpornosci pozarowej E

Sciany oddzielenia p.poz. REI 60

Drzwi w scianach oddzielenia p.poz. El 30
Gtoéwna konstrukcja nosna — bez wymagan
Konstrukcja dachu — bez wymagan

Strop — bez wymagan

Sciana zewnetrzna — bez wymagan
Sciany dziatowe — bez wymagan
Przekrycie dachu — bez wymagan
Elementy budynkow, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

8. Oddzielenia przeciwpozarowe
W budynku nie wystepujg sciany oddzielenia p.poz.
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9. Elementy wykonczenia wnetrz .

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogodlnej zabrania sie
stosowania materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych Iub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajgcych pod wptywem ognia.

10. Warunki ewakuacji

- Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 60m , w tym
nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej,

- Jedne drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o
szerokosci swiattg przejscia minimum 90cm,

- Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90m, lecz nie mniej
niz 0,6m szerokosci na 100 oséb moggcych przebywac¢ w pomieszczeniu,
- Szerokos¢ drog ewakuacyjnych przeznaczone do ewakuacji do 20 osob
co najmniej 1,20m).

- Skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie mogg zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

- Oznakowanie budynkow znakami ewakuaciji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi przewidziane dla Srodowiska,
w ktorym bedg pracowac.

12. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe
Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Budynek nalezy wyposazy¢ w gtéwny
wytgcznik pradu oraz instalacje odgromowa.

13. Gasnice przenosne

Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
srodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady: Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na
kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM oraz na kazde 100m?
strefy ZL. Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé
30m,Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno byc¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
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14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, obiekt nie wymaga
zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Drogi pozarowe

Dojazdowg droge pozarowg dla obiektu zapewniajg wewnetrzne
utwardzone betonem drogi i place manewrowe oraz ulica Szkolna.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, niepodpiwniczony, ze Scianami
murowanymi. Dach budynku jednospadowy o konstrukcji zelbetowej i
pokryciem systemem membran dachowych. Obiekt zaliczono do kategorii
obiektow srednio-skomplikowanych, realizowany metoda tradycyjng -
udoskonalong

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie ponizszych przepiséw:

1. Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz.U. z 2013r. poz.1409
z pdzn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

3. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2014r. poz.81)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62 poz. 627 z pézn. zmianami)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz.21)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015r. poz. 469)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
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Zacienianie

Biorgc pod uwage wysokosc, a takze odlegtosci od zabudowy sgsiadujacej
mozna stwierdzi¢, ze projektowany budynek nie bedzie wywotywaé
zacienienia dziatek sgsiadujgcych oraz nie narusza wymagan
wynikajgcych z art 60 pkt 1 i 2 warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie nastonecznienia. W
strefie zacieniania budynku nie wystepujg budynki, w ktérych winien by¢
spetniony ponizszy warunek:

art. 60

pkt. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z
wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 8o0-1600, natomiast pokoje
mieszkalne - w godzinach 700-170o0.

pkt. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej
do jednego pokoju, przy czym w S$rédmiejskiej zabudowie uzupetniajacej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej
zabudowie nie okre$la sie wymaganego czasu nastonecznienia.

Ruch pojazdéw

Ruch pojazdow na terenie posesji to ok. 5 pojazdow do 3,5 tony na dzien
oraz ok. 1 pojazd powyzej 3,5 tony na tydzien. Pod wzgledem ruchu
pojazdow nie bedzie oddziatywata negatywnie na otaczajgce srodowisko,
w tym na posesje sgsiadujgce.

Oswietlenie

Oswietlenie budynku, a w szczegdlnosci oswietlenie zewnetrzne bedzie
ograniczone do wymaganego minimum, nie przewiduje @ sie
rozbudowanego oswietlenia zewnetrznego czy iluminacji obiektu. Lampy
zewnetrzne bedg charakteryzowaty sie tagodng barwg swiatta i skupionym
strumieniem Swiatta. Biorgc pod uwage w/w wzgledy nalezy uznac, brak
oddziatywania oswietlenia zewnetrznego na posesje sgsiednie.

Hatas

Hatas mogacy powstawac na terenie posesji, bedzie zwigzany z ruchem
pojazddéw oraz poruszaniem sie ludzi, i bedzie wynosit :

pora dnia Laeqp przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym - 50dB, pora nocy Laeqn przedziat czasu odniesienia
réwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - 40dB

Wyzej wymienione wartoSci nie przewyzszajg norm okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Biorgc pod uwage
w/w wzgledy nalezy uznac, brak oddziatywania hatasu zwigzanego z
funkcjonowaniem obiektu na posesje sgsiednie.
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Promieniowanie

Promieniowanie powstajgce na terenie posesji bedzie zwigzane, wytgcznie
z uzytkowaniem telefonédw komorkowych, ktérych sita i zakres
promieniowania, sg monitorowane przez producentéw sprzetu i nie
przekraczajg dopuszczalnych norm. Biorgc pod uwage w/w wzgledy
nalezy uzna¢, brak oddziatywania promieniowania zwigzanego z
funkcjonowaniem obiektu na posesje sgsiednie.

Podsumowanie

Analizujgc ~ wszystkie parametry projektowanego  zamierzenia
inwestycyjnego oraz charakter jego uzytkowania, przyjete rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu,
nalezy stwierdzi¢, ze nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
zacienieniem, hatasem, wibracjami, zakitéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan zabudowy i
zagospodarowania otoczenia, projektowane zamierzenie inwestycyjne nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu na ludzi oraz na otaczajgce
Srodowisko; zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem
ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat , dobra materialne,
zabytki, krajobraz i nie naruszy waloréw krajobrazowych terenu.
Inwestycja spetniaC bedzie wymagania obowigzujgcych przepiséw w
zakresie ochrony ludzi i sSrodowiska i nie bedzie naruszac intereséw osob

Realizujgc inwestycje zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na usytuowanie, stan zabudowy i
zagospodarowania otoczenia, projektowane zamierzenie inwestycyjne nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu na ludzi pracujgcych na terenie
zakltadu oraz na otaczajgce Srodowisko; ludzi, zwierzeta, rosliny,
powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, wode,
powietrze, klimat , dobra materialne, zabytki, krajobraz i nie naruszy
walorow krajobrazowych terenu. Inwestycja spetniaC bedzie wymagania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony ludzi i Srodowiska i nie
bedzie naruszac interesdw 0s6b trzecich.

Zakres oddzialywania projektowanego obiektu bedzie zamykat sie w
granicy dziatki inwestora. Wyjatek stanowi syrena sygnalizacyjna
stanowigca wyposazenie Remizy OSP, posiadajgca zasieg do 6000m.
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