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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkoéw,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow materiatdw
instalacyjnych,

- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Tematem projektu jest opracowanie projektowe budowy budynku remizy OSP w
Gradowicach. Opracowanie obejmuje instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej, grzewczg oraz wentylaciji.

3. Zalozenia projektowe
3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej:

- zapotrzebowanie na wode na podstawie normatywnych wyptywow
- zasilanie w wode zimng projektowane przytgcze wodociggowe

- temperatura wody zimnej10 °C

- zasilanie w cieptg wode z projektowanej pompy ciepta

- ci$nienie dyspozycyjnemin. 4,0 bar

- temperatura wody cieptejmax. 60 °C

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- ilos¢ sciekdéw sanitarnych na podstawie normatywnych wyptywow
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania:

- potozenie czesciowo ostoniete

- rodzaj ogrzewania grzejnikowe, podtogowe

- obliczeniowa temp. wody grzewczej40/30

- strefa klimatyczna Il (- 18°C)

- wspotczynniki przenikaniazgodnie z projektem architektonicznym
- temperatura pomieszczen: podano na rysunkach

4. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng realizowane bedzie

z projektowanego przytgcza wodociggowego PE100 PE90x8,2 SDR11 PN16.
Projektowane przytagcze wodociggowe, nalezy witgczy¢é do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC 90, biegngcej przez dziatke 306. Projektowane przytgcze
wodociggowe nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig poprzez montaz trojnika zeliwnego
3
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DN80/80. Potgczenie projektowanego trojnika z istniejgca siecig PVC, wykonac przy
uzyciu ksztattek zeliwnych FW DN80 i nasuwek PVC90. Projektowany wezet
potgczeniowy wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg DN80. Pod tréjnik wykonaé blok
oporowy 0,25x0,25x0,25 m. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez ZGKIM Sp. z 0.0. w Wielichowie.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy
wykona¢ z przewodow z tworzywa sztucznego np. PE-X/AI/PE prod. Wavin jako
instalacje tréjnikowa, tgczong poprzez zaprasowywanie lub rownowazne. W czesci
rysunkowej opracowania zostaty podane Srednice rur. Przewody prowadzi¢ w
posadzce oraz w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej w celu ochronny przed
skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni przewoddéw oraz ochrong przed
podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. W celu
ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac
materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:
> Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm
> Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm
> Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspétczynniku
przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé¢ warstwy
izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Diugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢
w linii prostej- nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako
pion lub w bruzdzie Sciennej. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé
normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyborow sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukfada¢ ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodoéw wraz z
armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowe;
nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzic tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem
plastycznym nie oddziatywujgcym na materiat rury PP - np. pianka poliuretanowa.

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie
w projektowanej pompie ciepta typu monoblok np. WLW196i AR T sktadajace;j sie z
jednostki wewnetrznej IDU oraz zewnetrznej ODU prod. Buderus lub rownowazne.
Na instalacji zasilajgcej wbudowany w PC zasobnik c.w.u. nalezy zamontowac grupe
bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 1/2°, zaworem odpowietrzajgcym oraz
naczyniem przeponowym DE18 o poj. 18 dm? prod. Reflex. lub réwnowazne.
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Ze wzgledu na nieznaczng odlegtos¢ ostatniego punktu czerpalnego (po
rozwinieciu instalacji) od zrédta cieptej wody oraz specyfike wykorzystania obiektu, nie
ma koniecznosci zaprojektowania instalacji cyrkulacji z obiegiem wymuszonym — nie
ma to ekonomicznego uzasadnienia.

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wiasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow, biorgc pod uwage ich rozszerzalno$¢ termiczng — wytyczne producenta
rur.

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze bedzie mierzyt zestaw wodomierzowy

umieszczony w pomieszczeniu technicznym skladajgcy sie z wodomierza
jednostrumieniowego JS DN15 np. prod. Apator lub réwnowazne na konsoli
wodomierzowej 3/4” z zaworami odcinajgcymi DN25 oraz zaworem antyskazeniowym
DN25 typu EA251 prod. Socla lub réwnowazne.
Do zasilania w wode wozu strazackiego zaprojektowano w pomieszczeniu garazu
szybkoztgcze zasilane z projektowanego przylacza wodociggowego. W celu
opomiarowania zuzycia wody do tankowania pojazdu zaprojektowano zestaw
wodomierzy sktadajgcy sie z wodomierza DN65, zaworu antyskazeniowego typu
EA453 DNG65 prod. Socla lub rownowazne oraz dwédch zasuw odcinajgcych DN8O.

4.1Préba szczelnosci i dezynfekcja

Instalacje wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci oraz dezynfekcji.
Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci dwuetapowo
jako probe wstepng i probe gtéwna.

a) préba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 1,5 krotnie
wiekszym od cisnienia roboczego w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie
przywracajgc jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut ciSnienie
prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

b) préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Préba
ta trwa dwie godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstepnej
ci$nienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie
robocze 9 bar j.w., ptukaniu oraz dezynfekcji.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowsg, ktéra
powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 listopada 2007 r., Dz. U.. nr 61 z 2007r. poz. 417 w sprawie wymagan dotyczgcych
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Predko$¢ wody podczas ptukania
powinna wynosic co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikow
obserwacji stanu wyptywajgcej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczyc¢ z chwilg,
gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie dotyczy

wszystkich projektowanych sieci wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu
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wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy wprowadzaé¢ do
przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetnia¢ czystg wodg z rownoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
aby uzyskac stezenie rowne 30 mg Cl2 /dm3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie
powinien byé przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzié¢
czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna
zapewnic¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania
jw. Sie¢ wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtornym poprzez zawor
antyskazeniowy.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o poj. 10 m3 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu projektem architektoniczno-budowlanym.

Instalacje zewnetrzng oraz podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U
kielichowych ze $ciankg litg jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie sztywnosci
obwodowej S — SN8 np. prod. Wavin lub rownowazne ze spadkami zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Materiaty uzyte do budowy instalacji zewnetrznej muszg posiadac¢
atesty zezwalajgce na montaz.

Rury kanalizacyjne w miejscu przejscia pod fundamentami zabezpieczac rurami
ochronnymi stalowymi (Srednice zgodnie rys.), a wolng przestrzen miedzy sciankami
rury przewodowej i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym
korozji np. pianka PU. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych
ostrych przedmiotéw. Wykopy po wykonaniu podsypki i obsypki piaskowej zasypywaé
gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaleca sie wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC-U dla kanalizacji wewnetrznych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa zgodnie
z zalecaniami aktualnych norm. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekdw.

Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zgodnie z aktualng normg), przy czym srednice podej$¢ nie mogag
by¢ mniejsze anizeli srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Podej$cia do
poszczegoblnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach lub posadzkach.
Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego,
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego
celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiaC na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie
wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.
Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac¢ rewizje.

Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ min. 0,8 m ponad krawedz komindéw

zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC110.
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony i podejscia do przyborow)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
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5.1Préba szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
92/B-10735.

Préba na eksfiltracje:

Caly badany odcinek przewodu powinien byC¢ zasatabilizowany przez

wykonanie obsypkia w miejscach fukéw i dtuzszych odgatezien, czasowo
zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgczy podczas wykonywania proby
szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka, lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
W przypadku wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej
obnizy¢ co najmniej ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Rurociag poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.H20. Badany przewdd
kanatowy powinien przed probg pozostawaC przez jedng godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Rurocigg uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnosci zigcza
kielichowego rury, ztgcza nalezy wymienic, a probe szczelnosci powtorzyc.

Préba na infiltracje:

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci.
Dopuszczalna ilos¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza
kielichowego uszczelkg gumowa nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
ci$nienie 3.0 m st.H20. zabezpiecza przewdd na infiltracje wod gruntowych do w/w
wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowaé uzytkownik.

6. Roboty ziemne

Rurociggi ukfadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwroci¢ uwage, aby go nie
przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne gtebsze jak 1,0 m zabezpieczy¢
przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami
o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek skladowac
z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociggi ukfadaé w suchym wykopie. Na wypadek wystgpienia wody
gruntowej, wykopy osuszy¢ poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu igtofiltréow
o $rednicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m, wptukiwanych obustronnie w grunt na gt.
min. 2,5 m.
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7. Ukiadanie rur wodociggowych i kanalizacyjnych, obsypka, zasypka

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podkladanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie
obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot
zasypke uzupetni¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng
wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury, starannie jg
ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”.

Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywac podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10
cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zasypke wykonywac gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢
mniejszy niz 1,0. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego
prawidlowe zageszczenie, dokona¢ jego wymiany w zakresie ustalonym
z kierownikiem budowy.

8. Instalacja grzewcza

Zasilanie projektowanego budynku w ciepto realizowane bedzie poprzez pompe
ciepta typu monoblok powietrze-woda, inwerterowa, rewersyjna np. WLW196i-8 AR
T190 produkcji Buderus lub rownowazne.

Dane z etykiety energetycznej:

- poziom hatasu urzgdzenia wg ekoprojektu nie wiecej niz 47 dB na zewnatrz

- poziom hatasu urzgdzenia wg ekoprojektu nie wiecej niz 25 dB w budynku

- COP przy A +7/W351), 40% predk. obr. sprezarki 4,84

- maksymalna temperatura pracy na co nie mniej niz 60 st. C

- maksymalna temp racy na cele cwu nie mniej niz 62 st. C

- zbiornik cwu wbudowany w jednostce wewnetrznej o pojemnosci nie mniejszej niz
185 | wykonany ze stali szlachetne;j.

- moc uzyteczna przy A +2/W351), 100% predk. obr. sprezarki — 7,63 kW

- maksymalny pobor mocy 3,2 kW

- maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) 180 W

- moc akustyczna zgodnie z EN 12102 — 47 dB(A)

- zasilanie elektryczne — 230 V

- masa catkowita jednostki zewnetrznej 107 kg

- czynnik chtodniczy R410 A

- ilos¢ czynnika chtodniczego nie wiecej niz 1,8 kg

Projektowana pompa ciepta powietrze/lwoda wyposazona jest w modut
hydrauliczny zawierajacy: grupe bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze 141, zawor 3-
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drogowy, pompa obiegowa, zawor odpowietrzajgcy, zasobnik c.w.u. Zgodnie z kartg
katalogowg producenta jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowa¢ min. 0,4 m od
budynku zachowujgc dopuszczalny max. poziom cisnienia akustycznego w dzien oraz
w nocy ponizej odpowiednio zgodnie z RMS z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem
przewodow z tworzywa sztucznego np. PE-X/AI/PE prod. Wavin lub rownowazne jako
instalacje trojnikowa, tagczong poprzez zaprasowywanie. Przejscia rur przez przegrody
wykona¢ w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
zasadniczej.

Instalacje od pompy ciepta do rozdzielacza wykona¢ z przewoddéw o $rednicy
25x2,5 prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki zgodnie z czescig graficzng
opracowania w ktérej to podano srednice rur.

Projektowana instalacja nie jest wyposazona w zbiornik buforowy. Z tego wzgledu
minimalna powierzchnia ogrzewania podtogowego 2z cigglym, niezaburzonym
przeptywem czynnika grzewczego (powierzchnia podtogi, ktéra nie jest sterowana
przez zewnetrzne termostaty i nie ma mozliwosci odciecia przeptywu: musi wynosi¢
min. 30 m2. W pomieszczeniu referencyjnym zamiast termostatu powinien by¢
zainstalowany regulator pokojowy (RC100 lub RC100H). Dodatkowo pomiedzy
jednostkg wewnetrzng pompy ciepta a instalacjg nalezy zastosowac by-pass np. u-
ksztattny o Srednicy wewnetrznej 20 mm i dtugosci min. 100 mm. Przewdd obejsciowy
musi by¢ zamontowany blisko jednostki wewnetrznej, nie moze znajdowaé sie w od
niej w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m.

Uwaga: zgodnie z DTR producenta pompy, na instalacji grzewczej nalezy
zastosowac filtr magnetyczny wraz z separatorem powietrzna na powrocie, badz
wode przed napetnieniem zfadu instalacji nalezy zdemineralizowaé.

Nad wejsciem do pomieszczenia nr 1 zaprojektowano kurtyne powietrzng np. typu
WING E100 EC prod. VTS lub réwnowazne, sktadajgcej sie z 6 grzatek elektrycznych
zasilanych napieciem 230 V zgodnie z DTR urzadzenia. Ze wzgledu na brak miejsca
do montazu jej na sciany zewnetrznej budynku, urzgdzenie nalezy przymocowac do
stropu pretami fi 12 mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Izolacje zabezpieczy¢ za pomocg tasmy. Srednice
przewodow wg obliczen oraz szczegoty ich rozprowadzenia przedstawiono czesci
rysunkowej opracowania.

Dobdr grubosci otulin:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat 0,035 W/(m x K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 | 30 mm
mm

Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej
mm rury
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4. | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 do 4 | %2 wymagan z punktow 1-4
5. | przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowanie przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2 wymagan z punktow 1-4
1 do 4 utozone w komponentach
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce | 6 mm

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym podgrzewajgc
wode na potrzeby c.o. i c.w.u. Zabezpieczenie instalacji grzewczej stanowi¢ bedzie
grupa bezpieczenstwa zainstalowana w module hydraulicznym pompy.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu
komputerowego Buderus OZC basic 6.1 w oparciu o aktualny zbiér norm: PN-EN ISO
6946 oraz PN-EN 12831:2006. Temperatura czynnika grzejnego przyjeta do doboru
grzejnikdéw 40/30° C.

8.1 Ogrzewanie podiogowe

Instalacje ogrzewania podtogowego od rozdzielaczy kompletnych umieszczonych w szafkach
podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielkosci rozdzielacza, wykonaé z przewodéw
z tworzywa sztucznego np. PE-X/AI/PE o $rednicy 16x2,0 prod. Wavin lub réwnowazne
prowadzonych na warstwie izolacyjnej posadzki.

Ogrzewanie poditogowe zasilane bedzie 2z projektowanego rozdzielacza,
umieszczonego w szafce podtynkowej. Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego wyposazony
bedzie we wskazniki przeptywu — rotametry, umozliwiajgce bezposredni odczyt strumienia
wody w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na doregulowanie przeptywu w zaleznosci od
rzeczywistych rozptywow wody w poszczegodlnych obiegach.

Szafki ostonowe rozdzielaczy sg wykonane z wysokiej jakosci blachy ocynkowanej
i malowane proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg na kluczyk. W
przypadku szafek podtynkowych istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci i gtebokosci.
Szerokosc¢ szafki dobiera sie w zaleznosci od ilosci zaprojektowanych obiegéw rozdzielacza.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadac na folii przeznaczonej do ogrzewania
podfogowego. Rury mocowaé do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania
podfogowego Scisle przestrzegal instrukcji montazu producenta montowanego systemu.
Utozone ogrzewanie podtogowe zalaé wylewkg cementowg z dodatkami do jastrychu.
Rozstaw petli ogrzewania podtogowego podano w czesci graficznej opracowania.

8.2 Préba szczelnosci instalaciji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzac po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.
Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed
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przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnieh, diawic itp. oraz skontrolowac
zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy —
po probie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac
instalacje dodatkowej obserwaciji.

Instalacje taka mozna uznaC za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody
w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Po przeprowadzeniu badan powinien
by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byiby
negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.3 Wytyczne do projektu elektrycznego

Energie elektryczng nalezy zapewnic¢ dla: regulatorow pompy (230V) zasilania
pompy oraz kurtyny powietrzne;.

9. Wentylacja
9.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna lokali ustugowych

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg oraz
wentylacje grawitacyjna.

llosci powietrza dla poszczegdlinych pomieszczeh ustalono w oparciu o
minimum higieniczne lub w oparciu o krotnos¢ wymian zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslajgce przede wszystkim wysokosci wymagane w
pomieszczeniach pracy. W pomieszczeniach sanitarnych ilo§¢ powietrza ustalono
przyjmujgc okreslong iloS¢ powietrza usuwanego na przybér zgodnie z PN-83/B-
03430/Az3:2000.

9.2 Wytyczne dla branzy architektury

1. W celu przeptywu powietrza wentylacyjnego w budynku wszystkie drzwi
wewnetrzne powinny mieC szczeline dolng w wysokosci 1,5 cm, a drzwi do w.c. i
sanitariatéw powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni
netto min. 220 cm?.

2. Nawiewnik jest integralnym elementem systemu wentylacji uwzglednionym w
charakterystyce energetycznej i obliczeniach cieplnych budynku. W ramach
systemu jest mozliwe zamienne stosowanie nawiewnikéw EMM, EXR, EXR.HP,
EAH, EHA, EHT w =zaleznosci od operatu i wymagan akustycznych.
Charakterystyka pracy systemu jest okreslona w ocenie energetycznej Narodowej
Agencji Poszanowania Energii nr. 3/2014 z dnia 2.01.2014 i dokumentacji
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technicznej AERECO. Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji
skutkuje koniecznoscig powtdornego wykonania obliczen cieplnych, doboru
elementow instalacji c.o. i charakterystyki energetycznej budynku.

3. Stolarka okienna:
Zaprojektowany nawiewnik jest elementem systemu wentylacji, jego zamiana
skutkuje koniecznoscig powtdérnego wykonania obliczen cieplnych, doboru
elementow instalacji c.o. i charakterystyki energetycznej budynku.

9.3 Uklad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych (WC)

Wycigg z ustepow odbywa sie poprzez wentylatory, zatgczane razem ze
Swiattem wraz z wylgcznikiem czasowym. Zaprojektowano wentylatory np. typu
SILENT 100 CDZ oraz SILENT 200 CHZ prod. Venture Industries lub rownowazne
odpowiednio w pomieszczeniach nr 2 i 4.

Wyréwnanie cisnienia w ustepach odbywa sie poprzez nawiew powietrza z
sgsiednich pomieszczen. W drzwiach nalezy zamontowac kratki transferowe o
powierzchni min 220 cm? w celu prawidtowego przeptywu powietrza.

9.4 Automatyczny odsysacz spalin

Zaprojektowano automatyczny odsysacz spalin np. typu FEN-200 prod. Filtronik
lub réwnowazne przeznaczony do usuwania spalin emitowanych przez silniki
spalinowe pojazdéw o statym miejscu postoju. Cechg charakterystyczng urzgdzenia
jest ciggta gotowos¢ do wyjazdu pojazdu garazujgcego bez koniecznosci recznego
odpinania ssawki spalin z rury wydechowe;.

9.4.1 Budowa

Automatyczny odsysacz spalin FEN-200 sktada sie zespotu odsysacza
umocowanego na prowadnicy stalowej zainstalowanej na wysokosci od 3 do 4m nad
posadzkyg. Pionowo w dot zwisa specjalistyczny waz spalinowy zakonczony fajkowa
ssawkg spalin z okratowanym wlotem o srednicy 200mm. Na wezu zainstalowano
rowniez zespot elektromagnesu, ktérego celem jest mocowanie ssawki odsysacza z
karoserig pojazdu poprzez specjalng zwore montowang do pojazdu (na wyposazeniu
odsysacza).

W zespole odsysacza znajduje sie krociec przytgczeniowy o srednicy fi 200mm ktory
nalezy potgczy¢ z wentylatorem odciggowym np. typu WPU-K prod. Filtronik

W sktad automatycznego odsysacza spalin FEN-200 wchodzi rowniez zespot
elektryczny stuzgcy do sterowania pracg urzgdzenia. Umozliwia on uruchomienie
wentylatora odciggowego, oraz jego samoczynne wytgczenie po okreslonym czasie
po opuszczeniu przez pojazd stanowiska postojowego.

9.4.2 Dziatanie urzadzenia

Automatyczny odsysacz spalin FEN-200 pozostaje w gotowosci do dziatania przez
caty czas postoju pojazdu na stanowisku (elektromagnes umieszczony na wezu
spalinowym jest potgczony ze zworg umocowang do karoserii pojazdu). Po recznym
uruchomieniu wentylatora, w momencie wyjazdu nastepuje wypiecie sie

12



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

elektromagnesu dzieki zastosowanemu w zespole odsysacza wylgcznikowi
krancowemu. Po okreslonym czasie (zaleznym od nastawy) nastepuje wytgczenie sie
wentylatora i przejsScie w stan oczekiwania na powrdt pojazdu. Urzgdzenie
zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy reczne odtgczenie elektromagnesu od
pojazdu. AutomatycznyodsysaczspalinFEN-200zostatzaprojektowany w  sposéb
umozliwiajgcy stosowanie kilku urzadzen w jednej instalacji odciggowej. Dodatkowo
konstrukcja urzgdzenia pozwala na wspOtprace z pojazdami posiadajgcymi rury
wydechowe z lewej bgdz prawej strony.

9.4.3 Montaz odsysacza

Montaz automatycznego odsysacza spalin FEN-200 polega na podwieszeniu
prowadnicy z zespotem odsysacza na wtasciwej wysokosci nad posadzkg. Mozliwy
jest montaz do Sciany lub sufitu garazu przy czym nalezy zachowa¢ podang wysokosc¢
montazu oraz zapewni¢ bezpieczne i stabilne mocowanie urzgdzenia. Dodatkowe
konstrukcje nosne do mocowania urzgdzenia nie wchodzg w zakres dostawy.
Nastepnie nalezy wyregulowa¢ na wiasciwg dtugos¢é pionowy odcinek weza
spalinowego tak aby rura wydechowa znalazta sie na wprost wlotu do ssawki z
zachowaniem niewielkiej odlegtos$ci bezpieczenstwa. Do karoserii pojazdu nalezy
zamocowac zwore elektromagnesu. Krociec zespotu odsysacza nalezy potgczy¢ z
kroccem ssgcym wentylatora odciggowego. Zainstalowac zespét elektryczny (uktad
sterujgcy) odsysacza w dogodnym miejscu i poprowadzi¢ instalacje elektryczna.

Przewdd tgczacy odsysacz spalin w wentylatorem promieniowym nalezy
wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o przekroju kolowym wykonane na
zakfadke). Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca potgczen wtykowych (nypel,
mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejaca z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Na instalacji zastosowac ttumiki
akustyczne fi200, | = 0,6 m.

Wytyczne montazu:

» przewody , trgjniki, kolana, redukcje i inne ksztaitki nalezy izolowa¢ na
montazu. Jako materiat izolacyjny nalezy wykorzysta¢ np. z wetny mineralne;j
w foli zbrojnej o grubosci 20 mm;

» wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) pod konstrukcje wykonywac¢ wedtug
domiaru na budowie;

» zwroci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposob by kotnierze nie znajdowaty
sie pod podciggami;

» W miejscach w ktérych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej;

9.5 Prowadzenie kanatéw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.
Przy instalowaniu wyrzutni nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych, zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690):
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» Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana oraz 0,4m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad
dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni mierzgc w
rzucie poziomym.

» Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza
niz 3m od :

-krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna;
-najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;
-najblizszej krawedzi okna w scianie ponad dachem”

10.Uwagi koncowe

a)

f)

catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych ,, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP,
ppoz. oraz wytycznymi producentéow stosowanych materiatow.
projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze
odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

wykonac uziemienie instalacji a takze zabezpieczenie odgromowe komindw.
dopuszcza sie prowadzenie przewodow instalacji gazowej w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujgcg korozji przewodow. Wypefnianie bruzd, w ktérych sa
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione,

rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzkowe.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizaciji
obiektu muszg zostaC zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢é warunkami Pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i wymogami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty
na prace budowlane i instalacje nalezy zapoznal sie szczegotowo z
dokumentacjg

(czescig rysunkowg i opisowg) wszystkich branz oraz dokonac wizji lokalne;j
na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac sie z projektantem
w celu ich wyeliminowania.
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UWAGA:

3. Podejscia do przyrzadow z wyjatkiem misek

1. Piony wyposazy¢ w rewizje umieszczone min. 20 cm ponad posadzka.
2. Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ min. 0,8 m ponad krawedz kominéw.

ustepowych realizowac rurami DN50 z min. spadkiem 1,5%.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 KORYTARZ - plytki - 8,45 m?
2 W-C - plytki - 4,62 m?

3 POM.TECHNICZNE - ptytki - 9,44 m?

4 SANITARIATY - ptytki - 8,16 m?
5 SZATNIA - ptytki - 18,63 m?

6 GARAZ WOZU BOJOWEGO - ptytki - 59,98 m?

Pow. uzytkowa: 109,28 m?

>

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

KRZYSZTOF BAJAN

08. ZEGOCKIEGO 18, 62-068 ROSTARZEWO
TEL. 608143015

EMAIL: biuro@kbinstalacje.pl

TEMAT:

Budynek remizy OSP w Gradowicach
Zbiornik bezodptywowy na Scieki

apres INwesTyes: dz. nr ewid. 306, obreb: 0002 Gradowice

jednostka ewid: 300505_5 Wielichowo
Gradowice, 64 - 050 Wielichowo

DATA

11.2021

INWESTOR:

Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64 - 050 Wielichowo

SKALA

1:50

NAZWA RYS.

Rzut przyziemia - inst. kanalizacji
sanitarnej

NRRYS.

S.

1

PROJEKTANT
BRANZA
SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Bajan
upr. proj. WKP/0165/PO0S/19
w spec. instalacyjnej bez ograniczen

STR.

15
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D o< f 05, EGOCKIEGO 1,62068 ROSTARZENO
4 —————————8%—————————//—————————J‘ k.;;TEI:.SOBmm:’)‘.
e 7"'77“'7 e [ EMAIL: biuro@Kkbinstalacje.pl
TEMAT: Budynek remizy OSP w Gradowicach
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Zbiornik bezodplywowy na $cieki
— e o INstalacja wody zimnej do zasilania B - 2 nores nwestves: dz. nr ewid. 306, obreb: 0002 Gradowice | °4™
. ? zbiornika wody w wozie strazackim ! KORYTAR,Z piytki - 8,45 m jednostka ewid: 300505_5 Wielichowo | 14 2921
2 W-C - plytki - 4,62 m?2 Gradowice, 64 - 050 Wielichowo
instalacja wody zimnej - i 2 INWESTOR: Gmina Wielichowo SKALA
) y ) 3 POM.TECHNICZNE p+ytk| 92’44 m ul. Rynek 10, 64 - 050 Wielichowo 1:50
__________ i i ieptej 4 SANITARIATY - ptytki - 8,16 m
InStalaCJa WOdy Clepjfej p y , NAZWARYS. Rt przyziemia - instalacja cieptej i NR RYS.
e 5 SZATNIA - ptytki - 18,63 m ziemnej wody uzytkowej S.2
: / - i- 2
1. Instalacje wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonac z rur 6 GARAZ WOZU BOJOWEGO - ptytki - 59,98 m prOJEKTANT || MY inzwlégﬁngfgggsal\ign STR.
Tigris Alupex prod. Wavin lub réwnowazne Pow. uiytkowa: 109,28 m? SANITARNA ;va;.pgsji.nstalacyjnej bez ograniczen 16




5 | Szatnia _4 | Sanitariaty
F = 18,63 m F=8,16m’
Ti = +24°C Ti=+24°C
=930 W =440 W
Q=930 Q OZNACZENIA:
e Proj. instalacja grzewcza - zasilanie
------ Proj. instalacja grzewcza - powrét
) 7777 Wsowicasgzowaiapod
ezownica ogrzewania podtogowego
< ,IIA - rozstaw rur 0,10 m
S
O (3 b
Ob. nr10 < Ob. nr12
T=0,10m j T=0,10m . .
A=89m? E A=89m? Ob. nr 1 Modut wewnetrzny pompy ciepta np. WLW196i-8

AR o mocy 6,8 kW lub rbwnowazne, zawierajacy:
-grupe bezpieczenstwa;

-naczynie wzbiorcze 14l;

-zawor 3-drogowy;

-pompa obiegowa;

-zawor odpowietrzajacy;

-zasobnik c.w.u;

Powietrzna pompa ciepta jednostka
zewnetrzna model np. WLW196i-8 AR
0 mocy 6,8 kW, prod. Buderus lub
rébwnowazne

Al/PEX 25x2,5
Rura ochronna
Al/PEX 25x2,5

/4 UWAGA:

1. Instalacje ogrzewania podfogowego realizowac przewodami
PE-X/AI/PE o $rednicy 16x2,0 prod. Wavin lub rédwnowazne

2. Instalacje zasilajgcg i powrotng rozdzielacze w szafkach
podtynowych realizowac przewodami PE-X/AI/PE prod.
Wavin lub rownowazne

Ob. nr5
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= = 08. ZEGOCKIEGO 18, 62-068 ROSTARZEWO
Q=330W Q=320W U TEL. 608143015
EMAIL: biuro@kbinstalacje.p!
TEMAT: Budynek remizy OSP w Gradowicach
6 |Garaz wozu bojowego 1 |Korytarz Zbiornik bezodptywowy na $cieki
F = 59,98 m? F=845m’ ADREs INWESTYCU: dz. nr ewid. 306, obreb: 0002 Gradowice || PATA
Ti = +20°C Ti = +20°C jednostka ewid: 300505_5 Wielichowo 11.2021
Q= 2400 W Q=550 W Gradowice, 64 - 050 Wielichowo
INWESTOR Gmina Wielichowo SKALA
ul. Rynek 10, 64 - 050 Wielichowo 1:50
NAZWA RYS. . ; . . NR RYS.
Rzut przyziemia - instalacja grzewcza S 3
prosekTanT || MAF inZ. Krzysztof Bajan STR
BRANZA upr. proj. WKP/0165/PO0OS/19 17
SANITARNA w spec. instalacyjnej bez ograniczen
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odwodnienie liniow:
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Przewod do wyprowadzenia

odpowietrznia kanalizacji sanitarnej PVC75

Wentylator wyciggowy np. typu SILENT 100 CDZ

L]

brama segmentowa

UWAGA:
Zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, § 152. [Czerpnie powietrza]:9. Dopuszcza sie
sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod warunkiem ze:

1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw;

1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia;

2) przeciwlegta ciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje sie w odlegto$ci co najmniej 10
m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m;

3) okna znajdujgce sie w tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3
m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m;

4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje sie ponizej lub na
tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m

W zwiazku z powyzszym wyrzutnie spalin nalezy wyprowadzi¢ min. 0,4 m ponad
krawedz murka ogniowego.
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prod. Venturie Industries lub réwnowazne

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem elektrycznym
np. typu WING E100 EC prod. VTS

i
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 KORYTARZ - plytki - 8,45 m?

2 W-C - plytki - 4,62 m?

3 POM.TECHNICZNE - plytki - 9,44 m?

4 SANITARIATY - plytki - 8,16 m?

5 SZATNIA - plytki - 18,63 m?

6 GARAZ WOZU BOJOWEGO - plytki - 59,98 m?

Pow. uzytkowa: 109,28 m?

>

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

KRZYSZTOF BAJAN

08. ZEGOCKIEGO 18, 62-068 ROSTARZEWO
TEL. 608143015

EMAIL: biuro@kbinstalacje.pl

TEMAT:

Budynek remizy OSP w Gradowicach
Zbiornik bezodptywowy na Scieki

apres INwesTyes: dz. nr ewid. 306, obreb: 0002 Gradowice

DATA

jednostka ewid: 300505_5 Wielichowo 11.2021
Gradowice, 64 - 050 Wielichowo
INWESTOR: Gmina Wielichowo SKALA
ul. Rynek 10, 64 - 050 Wielichowo 1:50

NRRYS.

NAZWA RYS.

Rzut przyziemia - wentylacja S.4
prosEkTANT || MGF iNZ. Krzysztof Bajan STR.
BRANZA upr. proj. WKP/0165/PO0OS/19 18
SANITARNA w spec. instalacyjnej bez ograniczen




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Nazwa inwestycji: BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

Adres inwestycji: DZ. NR EWID. 306
OBREB: 0002 GRADOWICE
JEDN. EWID.: 300505_5 WIELICHOWO
GRADOWICE, 64 — 050 WIELICHOWO

Inwestor: GMINA WIELICHOWO
UL. RYNEK 10
64 — 050 WIELICHOWO

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Bajan
upr. proj. nr WKP/0165/POOS/19
w spec. instalacyjnej bez ograniczen
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-214/2019 Poznati, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 14 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Bajan

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 kwietnia 1985 r. Koscian
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0165/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pbézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



I

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Bajan jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... *-/Z ..........
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:.... s &/f .............
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawhcklz’/l/lf ......

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Bajan
62-068 Rostarzewo, Os. Zegockiego 18
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UJM-C71-F9U *

Pan Krzysztof Bajan o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0265/19

adres zamieszkania os. Zegockiego 18, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio






