STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,,DESIGN” - SEBASTIAN REKOS
ul. Polna 20, 62-068 Rostarzewo tel. 061-44-42-872 , kom. 508-198-856
NIP- 923-103-00-81, Regon 411443535, email : StudioDesign@o02.pl

DeslgN

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT : Budynek remizy OSP w Gradowicach

INWESTOR : Gmina Wielichowo

ADRES BUDOWY : jednostka ewidencyjna: Wielichowo 300505 5

ul. Rynek 10,

64-050 Wielichowo

obreb : Gradowice 0002

dziatka nr 306

LISTOPAD 2021r.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL MGR INZ. MARCIN UPR. WKP/0483/PWOE/15
GATNIEJEWSKI
SPRAWDZIL MGR INZ. WIESLAW UPR. WKP/0385/PWOE/09

KAPLON

EGZ




STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,DE S1GN” - SEBASTIAN REKOS
UL.POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068 TEL. 061-44-42-872, KOM. 508-198-856

Rostarzewo 05.11.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami )

oswiadczam, ze opracowany projekt techniczny :
NAZWA INWESTYCJI : Budynek remizy OSP w Gradowicach

INWESTOR : Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10,
64-050 Wielichowo

ADRES BUDOWY : jednostka ewidencyjna : Wielichowo 300505_5

obreb : Gradowice 0002
nr dziatki : 306

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat :

Sprawdzit :




Projekt budowlany - instalacje elektryczne

E-2

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
SPIS TRESCI

OPIS OGOLNY

OPIS TECHNICZNY

OBLICZENIA

TABELE
TABELA 1 - BILANS MOCY BUDYNKU

ZALACZNIKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPISY DO IZBY

RYSUNKI

E-1.1 - SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

E-1.2.1-E-1.2.3 - SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

E-2.1 - RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E-3.1 - RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
E-4.1 - RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA UZIEMIAJACA

E-5.1 - RZUT POLACI - INSTALACJA ODGROMOWA

E-6.1 - PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton



Projekt budowlany - instalacje elektryczne E-3

SPIS TRESCI

1. OPIS OGOLNY ...cueruieereereeteseesseetsssessessessesssessesssessessessssssessssssessessessssssessessasssessessssssessessssssessassssssessessasns 4
L1 INWESTOR ettt sttt ettt se ettt et a st sttt et a st et e bttt n st et senaetet et et s s snantns 4
(R o -1 3 AT 4
1.3 ADRESINWESTYCII coveeeviriveiieieeeetetetesseseseeete e sesessssss st ssssesesesssssssstesesesssssssssssesassssssssassesasssssasssssenes 4
1.4, BIURO PROJEKTOWE....cuevivevieieeereetesitseseeeetesesessssssssstesesssesasessssssssssesesessssssssssssesesssssssssssessssssssssssssssenes 4
1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ovviteeteteececeeeet ettt teteas st sttt st et sssss st st ss st st s st et tenenesessanas s s e 4
1.6.  ROBOTY NIE UJETE W PROJEKCIE INSTALACI ELEKTRYCZNYCH......cvevviveieieiieeeeceeeeeeieeeevereessevevenenena 5
1.7. WARUNKIOGOLNE ....covvtiiiteceeee ettt sttt ettt sttt sttt ettt s sttt et s s s ettt et s nanssnanees 5
1.8, IMATERIALY .ottt ettt sttt et sttt e s et et e s st ettt et ettt an s e e s san ettt et et s s entns 5
1.9, PODSTAWA ..ottt ettt sttt sttt ettt a et ettt st st s sttt sttt an et et ettt s st et e neetetet et s s snantns 6
1.10.  WYKONAWSTWO ROBOT ....oouevivereiiieecte et etsessste st sssssssassssssstssesssssssssssassesssssssssssesessssssssssssesessans 6
2. OPIS TECHNICZNY......cereerererrerreressessesseseesssssssessesessessessessesessssssesessessensessssessessessensessessesessesssssessensessssenns 7
2.1.  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE .....cooieieieceiiierieeceeeete ettt ettt sese st ne st nsseas 7
2.2, ZASILANIE BUDYNKU...cocviviiiieieieeieteteisscseee et ssseste sttt st sssst sttt st ss st s esesssssssststesesssnssassesasssesnas 7
2.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA c...veveveveeeeeeeeeevereveeessesesessisiesesssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasans 7
2.3, ROZDZIELNICA GEOWNA RG = 0,4 KV ...ooueieiiieieieieteeeeeeeeeeesessne et ss sttt esssssass s s st tessssssassssasasans 7
2.3.1. OPIS ROZDZIELNICY RG oottt sttt s s sssssasasssasssssasnsns 7
2.4, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE .....vuevevereririeeeeeetesessesessesassesssssssssssssssssssesasessssssssssssasessssssssssesesesssssssssssseses 8
2.4.1. INFORMACIE OGOLNE ...ttt sasas st et stsananesssssasasssasasanasassases 8
2.4.2. DANE O OZNAKOWANIU [ TEKSCIE ..ovveveveveseeveieiereeeeesesessisiesessasasssssissesssasassssnsssssssssssssssosssasesns 8
2.5, TRASY KABLOWE .....ouviveviiicecte ettt te et essessasae sttt et s e ssast ettt st ssssssteses et st sssstetesasessssnanesssssantesasas 8
2.5.1. PROWADZENIE INSTALACH .ottt sttt sttt st s s s aninsasas e 8
2.5.2. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE ...o.veoeevevevveeeeeietevevvvessesevesevsssssssssesssssassssssssssssassssssssssssanns 8
2.6, INSTALACIA OSWIETLENIOWA . .....coeveieceeeieieicets et et et sttt ettt sesss st sessssssssas s et st ssssssssssssesesssssnnns 8
2.6.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE .......ovoveeevevesesisteteresesssisiststesesssasasssssissosssasassssssssssssassssssssssssssasnsns 8
2.6.1.1.  INFORMACIE OGOLNE ...ttt sttt ettt sn sttt asasasesn e 8
2.6.2. INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYINEGO .....ocovvsiriveeereeessieisiesosesssisiessassssssssssssssssssssssosssesns 9
2.6.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ...ttt ets s sasass st st stnassnssasssssnsasanasananasas 9
2.6.3.1. KABLOWA LINIA ZASILAJACA .....ooeeeeeeeeeeeeeietevervessss st ssssessasassssssasosasssassssssssasasasasnsns 9
2.7.  INSTALACJA SHOWA | GNIAZD WTYKOWYCH ....ovveiieeciererereieeeeetete e reseessesesse s et sssssssssssesenesssssans 10
2.7.1. INFORMACIE OGOLNE .......oeeeeteeeeeeeeeeeeeeee s sa sttt st tntnsnas s sasasssasasasns e 10
2.7.2. GNIAZDA WTYKOWE ....oeveevetveeeeeesisteeeeeesvevsasstesasasas s istessasasassssstssasssasssssssssssssassssssssasa s 10
2.8, OCHRONAPRZEPIECIOWA .....oecuterereieereeeeteteseesestessstesessssss s sssssassesessssssssssssesesesssssssassesasasssssasastesasss 11
2.9.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM ...oovivieieiiiieieieteteeeteeeeete e esesesesa e eetesessssssasasesssssssssssssssesassssasssssasans 11
2.10.  INSTALACIA UZIEMIAJACA ..ottt sttt sttt sttt ettt ee et st st ensssneenas 12
2.11.  INSTALACIA ODGROMOWA .......ouieieitieiiteeeeee ettt ettt s sttt es st ee st ettt s s sesebesssssasanens 12
2.12.  INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA ...ovveviieieceete ettt sttt st sssasts st st sae b st et essssssssssesessssssanens 13
20200 OPISINSTALACH coeeeeeeveeeeeeeeeeesieveveessese et svevsassssa s st sssssssssssssssssassssssesessssasassssasssssasasssasans 13
2.12.2. MODULY FOTOWOLTAICZNE ....ooveveeeeeeseseeteeeesietetetevsee st ts sttt esaseses s tas s 13
2.02.3. FALOWNIK o.oveveeeeeeeeeeeeeeeeeevesesevevevvssesa s tsses et s ssasassass st sassssssassssssasassssssssssasassssasasssssasasssosans 13
2.13.  SYSTEM WSPOMAGANIA DZIALAN DLA OSP ...ttt sesas e sesesesssssss s sessssenans 13
3. INSTALACJE TELETECHNICZINE ......ccueeuerurreereseeseesnesessessessessesssssssessessessessessssessessessessesessessensessessesessessessen 14
3.1, PRZEPISY INORMY ZWIAZANE ......eovrveveveeieeeeeeeteteestsesestesesesssssssssssssassesesessssssssssesesesssssssssassesesssssssnens 14
3.2, SYSTEM ALARMOWY SSWIN ....ovureirirererisiseertesessssesssesstesesessssssssssesesssssesesessssssssssssesesessssssssssssessssssssnns 14
3.3, SYSTEM MONITORINGU CCTV....oiiieirieieieieieieceeetetee et eeeessesesssas ettt sssses s s es sttt sesesesesesssssssssssasans 14
4.  OBLICZENIA TECHNICZNE......ccceruerurreessesseessessessessesssessesssssssssessesssessassssssessessssssessessssssessessssssessssssessessans 15

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton



Projekt budowlany - instalacje elektryczne E-4

1. OPIS OGOLNY
11. INWESTOR

Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10,
64-050 Wielichowo

1.2, OBIEKT

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH
1.3. ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WIELICHOWO 300505_5;
OBREB : GRADOWICE 0002,
DZIALKANR 306

1.4. BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ,DESIGN”
SEBASTIAN REKOS
UL. POLNA 20, ROSTARZEWO 62-068

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt techniczny obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla projektowanego budynku
remizy OSP, przy dz. nr 306 w m. Gradowice, jedn. ewid. Dziwnéw 300505_5.

Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

% Rozdzielnice gtowng

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego
Wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacje zasilania gniazd wtykowych

Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych
Instalacje przepieciowg

Instalacje odgromowg

Instalacja ochrony od porazen

E & FE EFEEEE

Instalacja ochrony przepigciowej

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton
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1.6. ROBOTY NIE UJETE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Niniejszy projekt nie objete sg nastepujace instalacje:

% Tablice i instalacje elektryczne zwigzane z wentylacjg tacznie z automatyka elementéw, dla
ktorych systemy sg montowane fabrycznie dla urzadzeh dachowych albo gdzie systemy sg
wbudowane w urzadzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujete sg jednak instalacje zasilajace.

Powyzsze roboty zostaty ujete w oddzielnych projektach.

1.7. WARUNKIOGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w ninigjsze;
dokumentadiji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzer dla kompletnego wykonania
instalaciji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Dokumentacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach anie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejsza specyfikacja.

1.8. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentow i typéw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton
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1.9. PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadac¢ uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elekiryczna jest
odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do podtaczen. Kontrakt
na roboty elektryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.

1.10.  WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych,
a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elektrycznych. Rury i kable nalezy mocowac przy uzyciu zaprawy cementowej,
a bruzdy na rury nalezy naprawi¢. Zaprawa cementowa musi by¢ zlicowana ze $ciang w zwigzku z pdzniejszymi
robotami wykorczeniowymi.

Wykoriczenia nalezy wykonywa¢ na etapie rob6t budowlanych. Nalezy do tego przystosowa¢ otwory na rurki
i puszki. Nie wykonywac zbyt gtebokich otwordw. Nie montowaé przewodéw rurowych na kable po obu stronach
Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegto$ciach co najmniej 15 cm jedna od drugie;j.

Whytaczniki nalezy zaktada¢ na gotowo po ukonczeniu $cian. Oprawy os$wietleniowe beda dostarczone
i zamontowane przez wykonawce robét elektrycznych we wspétpracy z wykonawcy sufitow. Puszki, ktore bedq
umieszczane w $cianach wyktadanych glazurg nalezy montowac we wspdtpracy z wykonawcg Scian.

Instalacie na wolnym powietrzu nalezy wykona¢ w klasie obudowy [P54. Wszystkie wytaczniki
w pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ w klasie obudowy [P44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montazu
puszek (stosuje sie to réwniez do fundamentdw, stropow i Scian betonowych) wykonuje wykonawca instalacii
elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych.
Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach
budowlanych. Wszystkie odgatezienia i puszki potgczeniowe nalezy dostarczaC z tabliczkami wskazujgcymi
tablice i numer grupy. Ponadto wszystkie gniazdka i dostepne grupy nalezy dostarcza¢ z trwatym oznakowaniem
wskazujacym tablice i numer grupy. Zaréwno numer tablicy jak i numer grupy oraz faza muszg by¢ podane na
gniazdkach 230 V.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton
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2. OPIS TECHNICZNY
21. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Moc zapotrzebowania obiektu:

& WLZ-19,5 kW

% napigcie zasilania 0,4 kV

& Zzasilanie odbiornikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych - 230V
% rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

& system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:

% instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wylaczenie zasilania idodatkowo — wytaczniki
réznicowopradowe i potaczenia wyréwnawcze.

2.2, ZASILANIE BUDYNKU.

2.21. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Budynek zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego na granicy dziatki (ztacze kablowo-pomiarowe
poza zakresem tego opracowania):

2.3. ROZDZIELNICA GLOWNA RG - 0,4 KV

2.3.1. OPIS ROZDZIELNICY RG
W budynku projektuje sie nastepujace odbiory zasilanie z rozdzielni gtéwnej RG:
& gniazda wtykowe,
& instalacje o$wietlenia ogdlnego
L instalacje o$wietlenia zewnetrznego
& urzadzenia teletechniczne

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletng szafe rozdzielnicy RG, wyposazong w aparature firmy
LEGRAND o klasie IP4x lub inng o nie gorszych parametrach. Rozdzielnia zasilana bedzie z proj. ztacza ZK-1p
(poza zakresem tego opracowania).

Rozdzielnia gtéwna nN zabudowana bedzie w pomieszczeniu technicznym — 3 na poziomie przyziemia
budynku. Wykonanie jako rozdzielnica podtynkowa. Dla RG powinno byé dojscie do wszystkich elementéw
rozdzielnicy podlegajacych okresowej konserwacji. Kable wprowadzane sg do rozdzielnic od géry lub z dotu.

Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwoscig
zastosowania szeregu przegréd i oston, co umozliwia;

& szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
& fatwa rozbudowe lub zmiane konfiguracji
% fatwa i bezpieczng konserwacje

Aparatura taczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sgjedynie elementy
niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowaé
dodatkowe ostony wewnetrzne, ktore zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod napieciem.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton
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24, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

24.1. INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére beda przeznaczone do obstugi przez osoby niewykwalifikowany, nalezy wykonaé
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytaczeniem rozdzielnic do urzadzen wentylacyjnych, nalezy
wykona¢ zgodnie z EN 60 439-1.

2.4.2. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE
Rozdzielnice nalezy oznaczyc¢ tabliczkg znamionowg z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarczaC z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg by¢
dostarczone z opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz wytaczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy
oznakowac w taki sposoéb, by byta mozliwo$¢ rozpoznania, do ktorej grupy naleza.

2.5. TRASY KABLOWE

2.51. PROWADZENIE INSTALACJI
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone poziomo na parterze, pionowo wydzielonych pionach kablowych.
W instalacje prowadzone bedg pod tynkiem lub w rurze ostonowej w posadzce.
25.2. KABLE I PRZEWODY ZASILAJACE

Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez
krzyzowania z juz utozonymi kablami. Przejscia kabli i przewodow przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL
0 Srednicach dostosowanych do przekroju przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodza. Przekroje kabli
i przewodow nalezy dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomocg oznaczen cyfrowych
na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej
stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych. Na
kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach
sciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach zrur. Rury
uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.6.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.6.1.1. INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi byé wykonana tak, by Srednie nateZenia o$wietlenia byly nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

% Pomieszczenia ogolne 300 Ix

% Toalety 200 Ix

% Pomieszczenia techniczne 200 Ix
% Obszary komunikacyjne 100 Ix

Wykonawca robot elektrycznych utozy instalacje do opraw, dostarczy i zamontuje wszystkie oprawy oraz
Zrédta $wiatta. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadaC parametrom przedstawionym w
legendzie na rysunku. Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajq na wykonawcy.

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton
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Instalacje o$wietleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.
Obwody zasilajace oprawy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowopradowym oraz réznicowopradowym.

Za wszystkimi oprawami oSwietleniowymi, ktére nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowa¢ ostony
na odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy lokalizowaé 110 cm powyzej koricowego
poziomu posadzki, tj. od posadzki do gdrnej krawedzi wytacznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej,
odlegto$¢ pomiedzy drzwiami, a Srodkiem wytacznika nie moze przekracza¢ 10 cm.

2,6.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢é w ukiad o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego . System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujace grupy:

% Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych. Oprawy EW1 typu
LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowe;.
W oprawach Zzrodto Swieci catg dobe. Przy braku napiecia automatycznie przetacza sie w tryb
pracy awaryjnej. Oprawy montowa¢ odpowiednio do stropu lub $ciany. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i posiada¢
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

& Os$wietlenie awaryjne gtownych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarnych.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego AW1 typu LED wyposazone sg w baterie z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrodto nie $wieci. Przy
braku napiecia automatycznie przetacza si¢ w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowa¢ do stropu
zgodnie z DTR urzadzenia.

% Na zewnatrz przy wyjSciach zewnetrznych montowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego AWzc
doswietlajacego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem
1h.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczefstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie funkcjonalnosci w
obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wiasng baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne) musi
spetnia¢ nastepujace warunki:
% W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do
2m,

& Na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

& W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione
réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.

% Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

2.6.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

2.6.3.1. KABLOWA LINIA ZASILAJACA

Z projektowanej rozdzielni RG nalezy utozy¢ linie kablowa typu YKY 5x4mm2 do oprawy oswietlajace;
parking SO1. Trase kabli oraz lokalizacje stupéw o$wietleniowych powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po
wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokona¢ przekopdw prébnych celem sprawdzenia
stanu uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie facznie z
odbiorem skrzyzowar projektowanego kabla z innymi urzadzeniami, jak réwniez sposob zabezpieczenia
kolidujacych urzadzen nalezy uzgodnic¢ z ich uzytkownikami. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze
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nie mniejszej niz 0 oC w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy ukfadaniu kabla mozna go zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xdzew kabla. Linie kablowg nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m. mierzac od gérnej czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm
warstwie jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentualnych przesuniec¢ gruntu ).
Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mnigjsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢é na catej dtugosci zaopatrzony w
trwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na
oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol, nr ewidencyjny, znak uzytkownika, rok
utozenia- tre$¢ opasek uzgodni¢ z inwestorem przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Wykop nalezy zasypac ziemig rodzima ubijajac jg warstwami a obszar objety pracami ziemnymi przywrocié
do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejaca infrastruktura podziemng kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR75. W
miejscach uniemozliwiajacych wykonanie wykopu otwartego nalezy wykona¢ przecisk hydrauliczny lub przewiert
sterowany rurg typu RHDPEp 110/6,3.

Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Razem z kablami zasilajgcymi oprawy o$wietleniowe na stupach uktada¢ bednarke typu FeZn 25x4mm.
Stupy uziemi¢ poprzez potaczenie z bednarka. Przy krancowych stupach dodatkowo wykonaé uziom pionowy.

Szczegdtowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-6.

UtoZzong i opisang linie kablowg nalezy zgtosi¢ do:

inspektora nadzoru celem dokonania odbioru;

wiasciwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania lini.

Do zasypania rowow przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu odbioru.

Podstawg do zatgczenia linii pod napiecie sq pozytywne protokoty pomiarédw stanu izolacji i proby
napieciowe;.

2.7. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.7.1. INFORMACJE OGOLNE

Odbiorniki sitowe nalezy podtaczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 Zytowymi, przy czym przewody musza miec¢
izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtaczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych
1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg mie€ izolacje na napiecie
750 V.

W przypadku urzadzen posiadajacych witasng skrzynke sterujacq kable zasilajace nalezy podigczaé
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzacymi w skiad réznych instalacji
wykonywanych przez wykonawce rob6t elektrycznych nalezy umieszczac wytaczniki awaryjne.

2.7.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z
rys. E-3.1. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?2.

W pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,3m o ile nie podano inaczej na rysunku. Gniazda
montowane w fazienkach oraz na zewnatrz budynku, zainstalowaé w wersji bryzgoszczelnej IP44 jesli nie podano
inaczej na rysunku.
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2.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepie¢ sa:

©
%
©

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
bezposrednie wytadowania atmosferyczne

procesy taczeniowe w sieci elektroenergetycznej

& fale wedrujace

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji nalezy w
rozdzielni gtéwnej zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach licznikowych zainstalowaé ochronniki DEHN quard M TNS
275 FM lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki faczy¢ linka miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg przekrojami
minimalnymi. W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw | i Il stopnia ochrony:

| stopieri ochrony dla zasilania

©

& & F EFF

©

DEHN Ventil M TNS 255 FM

Typ: T14T2

Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V
Prad udarowy: 100kA

Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA
Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

Czas zadziatania < 100 ns

Il stopier ochrony dla podrozdzielni

G

E & FE EEFFE

DEHN Guard M TNS 275 FM
Ogranicznik przepie¢ Typ: T2

Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwigksze napiecie trwatej pracy: 275V
Maksymalny prad wytadowczy: 40kA
Znamionowy prad wytadowczy: 20kA
Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

Czas zadziatania < 25 ns

29. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z:

%
©

wieloarkuszowg normag PN-HD -60634

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
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W projektowanej instalacji nalezy zastosowaC ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezpo$rednim beda wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegélnie narazonych (obwody
gniazd wtykowych, obwody o$wietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
z wykorzystaniem przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegoinych
obwoddéw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych budynku.

Szyne PEN zigcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Calq instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwodow oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadaC bolce ochronne, do ktérych beda przytaczone przewody
ochronne PE (izolacja zdtto-zielona). Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykona¢
pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe.

2.10. INSTALACJA UZIEMIAJACA
Jako instalacje uziemiajaca obiektu projektuje sie wykona¢ uziom fundamentowy, w ktérym jako element

uziemiajacy zastosowana bedzie tadma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm2.

Z uziomem tym nalezy potaczy¢ siatke potaczen wyréwnawczych uktadang pod poziomem 0. Dodatkowo
przy rozdzielni gtdwnej nalezy zamontowa¢ gtéwng szyne potaczen wyrdwnawczych obiektu, do ktorej nalezy
potgczy¢ wszystkie elementy instalacji i urzadzen wymagajacych ujecia w ramach potaczen wyréwnawczych
obiektu.

Na dachu projektuje sie instalacje odgromowg z uwzglednieniem rozwigzan technicznych przy zatozeniu IV
stopnia ochrony odgromowej obiektu.

211. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowg (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi
normami:

& PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.
& PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

% PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych
i zagrozenie zycia.

& PN-EN 623054 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotagczonym do normy PN-EN 62305-2 - zarzadzanie
ryzykiem IV klase LPS — oka siatki zwodow o wymiarach maksymalnych 20x20 m — poziom ochrony IV.

Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na
wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m.

Jako zwody poziome wykorzystano takze opierzenie blachg attyki budynku (warunek blacha o grubo$ci min.
0,5 mm taczona poprzez lutowanie lub potaczona elementami faczeniowymi instalacji odgromowe;).

Jako przewody odprowadzajace drut stalowy ocynkowany fi=8mm prowadzong w rurze ostonowej pod
zewnetrzng izolacja termiczng budynku. Zapewni¢ ciggto$¢ potaczen poprzez spawanie drutdw w miejscach ich
taczen. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi nie powinna przekracza¢ 20m.
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Przewody uziemiajace do podtgczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem budynku, nalezy wykonac
taSma stalowg ocynkowana.

Cze$¢ nadziemna przewoddw uziemiajgcych winna by¢ chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym.
Zacisk probierczy (ztacza kontrolno — pomiarowe) instalowa¢ w puszkach. Znormalizowany zacisk winien sktada¢
sie z co najmniej dwdch srub zaciskowych M6 lub jednej M10.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie
powinna przekracza¢ 10 om.

212. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

2.12.1. OPIS INSTALACJI

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o
tacznej mocy 3,375 kWp. Wykonane obliczenia zaktadaja, ze elektrownia bedzie produkowata 3,375 MWh/rok
energii elektrycznej. Zastosowanie systemu paneli fotowoltaicznych ma na celu pomniejszenie zuzycia energii
elektrycznej pobieranej z sieci publicznej przez budynek. Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne
zuzyta bedzie na uzytek wiasny.

2.12.2. MODULY FOTOWOLTAICZNE

Panele fotowoltaiczne zainstalowa¢ na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku. Jako Zrodto energii
odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne z
optymalizatorami monokrystaliczne o mocy 375 Wp. Moduly posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
61215.

2.12.3. FALOWNIK

Role inwertera systemu fotowoltaicznego spetnia¢ bedzie falownik trojfazowy, ktéry posiada wszystkie
niezbedne certyfikaty pozwalajace przytaczy¢ go do sieci elekiroenergetycznej wewnetrznej. Posiada wbudowany
wyswietlacz z ktérego mozna odczytaé: aktualng ilo$¢ produkowanej energii elektrycznej, dzienne, miesieczne
oraz roczne zestawienie wyprodukowanej energii elektryczne;.

Ponadto falownik po podtaczeniu do sieci internetowej pozwoli na odczytywanie wszystkich danych za
posrednictwem strony internetowej producenta.

Falownik posiada zintegrowany roztacznik DC umozliwiajacy odtgczenie instalacji w trakcie pozaru.

Uwaga: Falowniki nalezy montowaC zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez ich producenta
zwracajac szczeg6lng uwage na odlegtosci od sasiednich urzadzen.

2.13.  SYSTEM WSPOMAGANIA DZIALAN DLA OSP

Lokalizacje oraz rodzaj zainstalowanych systemow wspomagania dziatan OSP typu DSP-52, DTG-52 oraz
sposbb zatgczania syreny alarmowej ustali¢ na etapie wykonawczym z inwestorem.
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3. INSTALACJE TELETECHNICZNE
31.  PRZEPISY INORMY ZWIAZANE

% Prawo Budowlane.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

& PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

& Szkolenia i wiedza wiasna projektanta.

3.2, SYSTEM ALARMOWY SSWIN

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowaé kompletny system alarmowy w oparciu o centrale alarmowg
typu SATEL INTEGRA 64 wraz z modutami komunikacyjnymi GSM-X oraz ETHM-1. System ten wyposazony
bedzie w czujki ruchu PIR+MW typu SATEL SLIM DUAL oraz czujki kontroli obwodowej drzwi wejéciowych typu
bramy typu SATEL B-4L. Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SATEL SP-4003 R nalezy zamontowaé na
froncie projektowanego budynku od strony ulicy. Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla
centrali nalezy kierowac sie zasada, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢
przynajmniej na 72 h pracy systemu w stanie dozorowania. Instalacie wykona¢ przewodami typu YTDY
8x0,5mm2 stosujac topologie gwiazdy pomiedzy centralg alarmowg a projektowanymi urzadzeniami. Dualne
czujki ruchu nalezy montowaé na wysoko$ci h=1,8m, zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku E-3.1 oraz DTR
urzadzenia.

3.3. SYSTEM MONITORINGU CCTV

System monitoringu CCTV nalezy zrealizowa¢ w oparciu o0 kamer typu K1 - IPC-HFW3841E-AS, oraz typu
K2 - IPC-HDBW3841E-S. Obraz z kamer rejestrowany bedzie poprzez rejestrator cyfrowy typu BCS-
NVR16045ME-P-Il wyposazony w dwa dyski twarde 8TB, zapewniajacych archiwizacje danych. Rozmieszczenie
kamer monitoringu przedstawione jest na rysunku E-3.1

Opracowat Sprawdzit

Marcin Gatniejewski Wiestaw Kapton

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapton



Projekt budowlany - instalacje elektryczne E-15

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Projektowat: mgr inz. Marcin Gatniejewski
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kapfon
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Tabela nr 1 - Rozdzielnica Gtéwna - RG

Lp Nr obwodu Pi v cos f ! ki Pz Zab. w tab. Przewdd
[kw] vl [-] (Al [-] [kw]
1 RG /s/1 0,1 400 0,9 0,2 1,00 0,1 S303- C 16 YDY 5x 2,5
2 RG /s/2 3 400 0,9 4,8 0,50 1,5 S303- C 16 YDY 5x 1,5
3 RG /s/3 1 400 0,9 1,6 0,50 0,5 S303- B 16 YDY 5x 1,5
4 RG /s/4 3,6 230 0,9 17,4 0,80 2,9 S301- B 20 YKY 5 x 2,5
5 RG /s/5 0,5 230 0,9 2,4 0,80 0,4 S301- B 10 YDY 3 x 1,5
6 RG /s/6 0,1 230 0,9 0,5 0,80 0,1 S301- B 10 YDY 3x 1,5
7 RG /s/7 3 400 0,9 4,8 0,80 2,4 S303- C 16 YKY 5 x 2,5
8 RG /t/1 3 230 0,9 14,5 0,50 1,5 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
9 RG /t/2 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
10 RG /t/3 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
11 RG /t/4 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
12 RG /g/1 9 400 0,9 14,5 0,30 2,7 P314- B 16 YDY 5x 2,5
13 RG /g/2 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
14 RG /g/3 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
15 RG /g/4 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
16 RG /g/5 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
17 RG /g/9 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 S301- B 16 YDY 3 x 2,5
18 RG /g/6 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 P312- B 16 YDY 3 x 2,5
19 RG /g/7 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 P312- B 16 YDY 3 x 2,5
20 RG /g/8 2,3 230 0,9 11,1 0,30 0,7 P312- B 16 YDY 3 x 2,5
21 RG /o/1 0,3 230 0,9 1,4 0,50 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
22 RG /o/2 0,2 230 0,9 1,0 0,50 0,1 S301- B 10 YDY 3 x 1,5
23 RG /o/3 0,2 230 0,9 1,0 0,50 0,1 S301- B 10 YDY 3 x 1,5
24 RG /o/4 0,2 230 0,9 1,0 0,50 0,1 S301- B 10 YDY 3x 1,5
25 RG /o/5 0,2 230 0,9 1,0 0,50 0,1 S301- B 10 YDY 3x 1,5
26 RG /o/6 0,2 230 0,9 1,0 0,50 0,1 S301- B 10 YDY 3x 1,5
27 RG /oz/1 0,3 230 0,9 1,4 0,50 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
28 RG /oz/2 0,3 230 0,9 1,4 0,50 0,2 S301- B 10 YDY 3x 1,5
29 RG /oe/1 0,3 230 0,9 1,4 1,00 0,3 S301- B 10 YDY 3x 1,5
30 RG /oa/2 0,3 230 0,9 1,4 1,00 0,3 S301- B 10 YDY 3x 1,5
44,1 19,5

Pi = 44,1 kW

kj = 0,443

Pz = 19,5 kW

Un= 400 V

cosf= 0,90

Ilz= 313A




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ao

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-125-SSF-32R *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
IZBA

— — INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

NV 7

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiestaw Andrzej Kaplon

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamotutach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifﬁkacy%ne%

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... l v A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............ (f\‘\‘ ......... S

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............... /... 4




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Andrzej Kapton jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Qkrggowej lzb‘ Inzynierow Budownictwa

é.‘ ! j ‘ \1 \
VL VAl
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kapton

64-500 Szamotuly, ul. Ostrogska 19
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MBD-4Y2-ZKW *

Pan Wiestaw Andrzej Kapton o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19 , 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INWESTOR / CLIENT

Gmina Wielichowo
ul.Rynek 10,
64-050 Wielichowo

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - SEBASTIAN REKO$

UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

EMAIL : studiodesign@02.p!

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT'S ADDRESS

jednostka ewid. : Wielichowo 300505_5
obreb: Gradowice 0002

dziatka nr 306

[PROJEKT / PROJECT

PROJEKT TECHNICZNY

PODPIS /
PROJEKTANCI / DESIGNERS  NR UPR. / CERTIFICATE
SIGNATUR

[PRZEZNACZENIE / PURPOSE

PROJEKT TECHNICZNY

mgrinz. Marcin Gatniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15

mgrinz. mr in. Wieslaw Kaplon upr. WKP/0385/PWOE/09

BRANZA / BRANCH

ELEKTRYCZNA
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SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ
RG




otwor w scianie na wys. 3.8m
o $rednicy 220mm, do wyprowadzenia
kroéca, odprowadzajacego spaliny

o
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RG/o/1 hp=1,60m RG/o/3
= ; RGlo2 | A
N A4 2 odsysacespin A \‘ A 5 7
£ np. FEN 200 firmy 2 3 \ & ‘ N @)
Q ZBUW Filtronik 4 \ /
) 1 AW N 42\ Rens
¢ - A1 mzﬁ odpowietrzenie
~ \ kN
oo RGlo/2 Ol B
RGlol1 R y :
-ﬁ . wi
A4[ _42]1 A4E o "~
H
6 | AW RGlo/4 RGlo/4 _
Nt b H 9 AW1 5 S N1
) ; RGE/2 A28 3 A28 B
’ a5 s ~
L Glol1 \\ 8 . odpowistrzenie
& - N ®
! EWA 0 '
. s RGlo/§ AW RGlol6 i h
W_ W1 /“‘ & H ) Y= 9 g w
® bt B mlii 19 5|l
1 M]! LU L LT L
Glo/1 S
5 R1 AWzc ®
/]
BRAMA yay 1A, 1z ]
& s ozt Gosbt -
1=210m—— Y .QT } o 1=2,10r 1
brama segmentowa ‘\\¥ sup 0010w \
\  |zaluzja fasadowa stata
%j _ an B1 | masz fagow
A/ _IRGlozl/t— ~1—! RGloz/h o e
rura 160x160x6mm / / \\¥’q<12,10m h= 2%1101’," poziom kostki betonowej przed wejsciem
do montazu syreny alarmowe] / ® il
/ - 002

zaluzja fasadowa stalp /

¢

poziom kostki betonowej przed wejsciem

LEGENDA

wylacznik pojedynczy 10A/230V, IP20
wytacznik pojedynczy 10A/230V, IP44
wylacznik podwojny 10A/230V, IP20
wytacznik schodowy 10A/230V, IP20
przycisk 10A/230V, IP20
czujnik obecnosci 10A/230V
przycisk sterowania oknem

. numer sekcji opraw

E# 0%, 8,0,

_‘
2

sterowanie sekcjg poprzez zegar astronomiczny
oprawa typu LUGCLASSIC SQUARE LED 350 g/k ED 5100Im/830 LOW UGR IP44 biaty 060281.5L07.522 2805_1

=
X

oprawa typu LUGCLASSIC SQUARE LED 350 g/k ED 5500im/840 LOW UGR P44 biaty 060281.5.08.522 2803_1

P
N
i

777  oprawa typu LUGCLASSIC SQUARE LED 350 g/k ED 7300im/840 LOW UGR P44 bialy 060281.5L10.522 2802_1
9

7
W)

BN

oprawa typu LUGCLASSIC SQUARE LED 350 g/k ED 7300im/840 LOW UGR P44 bialy 060281.5L.10.522 2802_1

oprawa typu LUGCLASSIC ICE CUBE 1 LED 8W 3000 IP54 22° SZARY
AWA1
AWzc

e

oprawa typu ONTEC R M2 + zestaw montazowy podtynkowy

oprawa typu ONTEC S W1 COLD + zestaw $cienny

EW1

[ H]

oprawa typu ONTEC S M1

Uwagi:

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
Oprawy do$wietlajace urzadzenia ppoz. montowa¢ na wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajac np. ,,na sztywno".

Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepfa i/lub chtodu (urzadzenia HVAC);

Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz;

Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej;

Opracowanie o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji migdzybranzowej i uszczegotowienia na etapie projektu wykonawczego.

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 0
"DESIGN" - SEBASTIAN REKOS
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO
TEL. 508-198-856
EMAIL : studiodesign@o2.p!
Investor Gmina Wielichowo
ul.Rynek nr 10, 64-050 Wielichowo
s Budynek remizy OSP w Gradowicach
inwestycii uaynek remizy W Gradowicacl
budony jednostka ewidencyjna : Wielichowo 300505_5
obreb: Gradowice 0002
dziatka nr 306
Skala Nazwa rysunku Nrrys. Branza
1:100 | Instalacja o$wietieniowa - Rzut przyziemia E-2.1| elektryczna
Funkcja Imig i nazwisko Rodzaj i numer uprawnier Data Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Gatniejewski P 025021
do projektowania i kierowania robotami
instalacyjnej w z::rzesie sieci, insvllalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
. R 05.11
Sprawdzajacy| mgrinz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 2021
do projektowania i kierowania robotami
instalacyjnej w z::rzesie sieci, insvllalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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otwor w scianie na wys. 3.8m
o $rednicy 220mm, do wyprowadzenia
kroéca, odprowadzajacego spaliny

z wefntylatorem wyciagowym

odsysacz spalin

np. FEN 200 firmy
ZBUW Filtronik

+/-| 0,00

odwodnienie liniowe
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K1

FAEI)
— R1

®

OIBE}YKY 4x16mm2 w rurze ostonowej typu DVK75

PWP proj. kabel zasilajgcy z proj. ZKx-1p (zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.)

[o]
SYRENA[0]
RG =1
PWP

montaz/wysoko$¢
opisfilo$¢

montaz/wysoko$¢
opisfilosé

montaz/wysoko$¢
opisfilo$¢

LEGENDA

Przycisk PWP

Przycisk syreny alarmowej

rozdzielnica gtéwna typu XL3 72 pt

pozarowy wylacznik glowny w ztaczu na zew. budynku

{gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20
{gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44

«Egniazdo wiykowe 3P+Z+N 16A 400V IP44

szafa dystrybucyjna RACK 19" 4U

ODSYSACZ —#© odsysacz spalin 400V 3,0kW

OKNQ —#o okno elektryczne 230V 0,1kW

KURTYNA —#<o kurtyna powietrzna elektryczna 400V 6,0 kW
BRAMA —#o zasilanie bramy elektryczne 400V 1,0kW
SYRENA —#o zasilanie syreny alarmowej 400V 3,0kW

K1 B

K2 b
INWERTER 3

PVAC ==
PV DC ==

proj. YKYZo 5x2,5mm2 + LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75mm2 w rurze ostonowej typu DVK75

kabel zasilajgcy jednostke zewnetrzng pompy ciepta + przewdd sygnatowy

proj. YKYzo 5x4mm2 w rurze ostonowej typu DVK75
proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie parkingu

odpowietrzenie

K2 Uwagi:

System instalacji wewnetrznej TN-S

manipulator typu INT-KLFR-WSW
czujka dualna PIR + MW typu SATEL SLIM DUAL

centrala alarmowa typu INTEGRA 64

w obudowie z zasilaczem + GSM-X + ETHM-1

sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny SP-4003 R
kontaktron typy SATEL B-4L

kamera typu IPC-HFW3841E-AS

kamera typu IPC-HDBW3841E-S

falownik typu Huawei FusionSolar 3 fazowy SUN2000-6KTL-M1

rozdzielnica fotowoltaiki napiecie AC
rozdzielnica fotowoltaiki napigcie DC

. ©
. 1 H J ‘ 7z © Sposob ochrony przeciwporazeniowej:
? N s %/ - podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
% 7
% L 1 _ - dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia
(y— . 5 [—r - doktadny doboér instalacji fotowoltaicznej dokonaé na etapie wykonawczym
. é ( E - podtaczenia urzadzen powiadomiania typu DSP-52 lub DTG-52 wykonac zgodnie DTR
@ % . = urzadzen
? (
g
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Z prama segmentona \ _— stup 100x100x4fnm L R1
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@; v ! ‘ otz Investor Gmina Wielichowo
—R1 . .
/ PYRENA Jos ul.Rynek nr 10, 64-050 Wielichowo
rura 160x160x6mm / / poziom kostki betonowej przed wejsciem
Cme / e Nazva Budynek remizy OSP w Gradowicach
zaluzja fasadowa stalp / | Y poziom kostki betonowej przed wejsciem inwestycji y y
(
Adres H ; : . N H
budowy jednostka ewidencyjna : Wielichowo 300505_5
obreb: Gradowice 0002
dziatka nr 306
Skala Nazwa rysunku Nrrys. Branza
1:100 | Instalacja sitowa i gniazd wtykowych - Rzut przyziemia E-3.1| elektryczna
Funkcja Imig i nazwisko Rodzaj i numer uprawnier Data Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Gatniejewski P 025021
do projektowania i kierowania robotami
instalacyjnej w z::rzesie sieci, insvllalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
. A 05.11
Sprawdzajacy| mgrinz. Wiestaw Kapton WKPJ0385/PWOE/09 2021
do projektowania i kierowania robotami
bez w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
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——— taéma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm - uziom fundamentowy
7G2 L}o__o’—e ztacze kontrolno-pomiarowe w puszce doziemnej montowanej w gruncie
« spawanie na faczeniach
GSzw  Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
Mszw  Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
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(10 g g é A - Uziom fundamentowy wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm. Tasme utozy¢ na dnie wykopow fundamentowych w otulinie betonowej min 5 cm.
v g g g - Laczenie tasm poprzez spawanie.
g g g - Wyprowadzenie do GSzW i przewody uziemiajace wykonac tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm.
é e fawa L1 é é - Potaczenia z uziomem spawane. Ze uziomem potaczy¢ zbrojenie budowlane fundamentéw i stupdw konstrukcynjych budynku.
g s é g - Fundamenty wykonywa¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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Funkcja Imig i nazwisko Rodzaj i numer uprawnier Data Podpis

Projektant mgr inz. Marcin Gatniejewski P 025021

do projektowania i kierowania robotami
bez w

instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

) L 05.11
Sprawdzajacy| mgrinz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 2021

do projektowania i kierowania robotami
bez w

instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych




LEGENDA

drut stalowy ocynkowany ¢ 8,0mm
e spawanie na taczeniach
zlacze kontrolno-pomiarowe
MB1-1,5 @ zwod pionowy h = 1,5m, podstawa betonowa 345mm
@ opierzenie z blachy stalowej o gr. min 0,5mm

LB Koryto kablowe typu KCL 50mm wraz z pokrywa, montaz na wspornikach

Modut fotowoltaiczny typu LONGI SOLAR 375W Half-Cut czarna rama
1755x1038x35mm LR4-60HPH-375M + Optymalizator HUAWEI SUN 2000-450W-P

D (i
ﬁ RS1 7 \P SYRENA-—#©  zasilanie syreny alarmowej 400V 3,0kW
| RS1 —/\
RY1 —\ \
74 y \\F (vl RY1—
—foc}
7G2 r:/ ' . & R<100
iz 27
g “ G2
% 2 J
M%1 5
MB1-1 U
5
i V]
MB1-1,5
s Z,
- F UWAGA:
= > - zwody poziome - drut stalowy ocynkowany ® 8,0mm
- przewody odprowadzajace - drut stalowy ocynkowany @ 8 prowadzony w rurze ostonowej pod izolacja zewnetrzng budynku.
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do projektowania i kierowania robotami
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instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzer
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miejsce wpiecia do sieci, eketroenergetycz

miejsce wpie)fa do sieci wodociggowe;j

e :
—+ e
¢ 9487
\ J0./Z
\ g¢ 78
./ & 7 \

\

-

g

Uper

g

or Sp. z 0.0

MANAA

9028 w“"‘ >
ki 3277 = ™~ 04”
— K& \\\ 9096, =
i * 929 =7 30.5¢
@ e 9247/~ jﬁ L ZZonst: -
2 9277%5 80500.00 \ 2, ¥ 9077
- 8237 . : 2 = ¢.7e
= ROMS 299 g, 69 -
??sz&&’ g 4% .94."{' RIVb 97172
5:‘?.‘9 98& G'?/ 00 N W

9

o318 (9918 > 2,35
9258

dr i

290

\_ [ 1Y
= ) &l
g\g Loy A Syt g
B — ‘\"‘ﬁ "-’ -;‘ l 7 k k
g v \ A0 2
g \ \. B {Z‘? —of -~ 9303 i w,eav;iff/;,
R Y \ odod 97 N 2o Zx% )
\;:’ 31 ’ .” 3 % @lf/gif;ﬁ;;/’//// /
ot 70 Y ¥7 g 5299|\
o 2 y6J v ) -93.0% S | RV
9 r"‘b g 7 roj. YKYzo X4//w rze oslo wg‘ﬂ ty '1“ VK7
= : A : \proj. kabel z I é’.{@-ﬂeme pork
=W . 92 75| 18 OKLY/// & V%0 o
v e '-n N ’ ;’ - = ]
W ‘ . N\ - -
29 = © LA s 7, 83 \ ‘\ bet
S gp . 9 LA 2 Y AN
161\')% — &\.a/ \ 6\
97.28 76 |1 L DY N g
; XX N - T Py
' 05 ], 2 \ ¥ -~
o g } & 7 \\\\)‘) \%\ : / - \ opas j’ré kostki bet?r%v‘vget?e
5 6 . \ \\\’70 \(/ ' . powie ok. 24m2§£ 2 N —"‘—‘\
g H 964 1 , en | 9780400.00 B | g '( &2 .9/" 75
L bat - = I~ 75 J 05 @’
g A , % miejsce wpiecia do zbiornika na,écré'm \ ’g
P27y = 2 b ( 9238 ,j'/ "R
S258" il : /, " =
\ 9374, 262/ 9240 <y
g7 11! de ‘225 92 1)\ 206
7 g % Br-Rlla 925 |
!1 . 923 i
g 927 /‘r —
: - o b - e e — 7‘ ’
- . g . 97,28 __---——_——H/DR@— I
\u\a“ 6 \?‘ m 2 ‘ &
\ 2 L
N K
— 19 b X ~ —— g e .92 10 L
. 1 === 3@ \
o 124 9342
L X ™
- T —
proj. ¥KY4o j 2 w rurze ostonowefl typu DVK/ T o R et e s N =
odili jocy z proj. ZKx-1pjf(zakres ENEA

roj. YKY 5x2,9mme2 + LIYCY (TP> 2 x 2 x 0,/9mme w rurze ostonowej typu DVK/S
kakel zasila jacy Jjednostke zegwnetrzna pompy ciepta + przewdd sygnatowy .
D

/

" 9907 9302

s S
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Skala

O=znaczenie zgloszonej pracy
geodezyjnej

Miejscowosé
Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Obiekt

Sekcja

Uktadu wsp6irzednych
prostokatnych plaskich
Uktad wysokosci

Stan aktualny na dzien
Okreslenie obszaru, ktéry

byt przedmiotem aktualizacji
Shuzebnosé

Wykonawca

Grupa Rabiega Konrad Rabiega

Geodezyjna 3, Kamieniec
(adres: ulica, miejscowosc)

604908386, konrad@gruparabiega.pl

( telefonu, adres email)

1:500

GK.6640.1448.2021

Gradowice
Wielichowo 300505_5
Gradowice 0002

dz. 306

5.173.32.23.3.1,
5.173.32.2332

2000 potudnik 15
Kronsztadt 86

01.10.2021

nie badano

Geodeta uprawniony
Konrad Rabiega, nr 21071
(imig i nazwisko, nr uprawnieft
zawodowych kierownika prac)
Geodezyjna 3, Kamieniec
(adres: ulica, miejscowo$c)

604908386, konrad@gruparabiega.pl

Inz. Ko nra,M{‘ eds
GEDDETALPE, Y

( telefonu, adres email)

Dokument
podpisany przez
Konrad Rabiega
Data: 2021.11.23
13:15:20 CET

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywego
ofwiadczenia.
O$wiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku ktérych powstal niniejszy
dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Klasyfikator zgloszenia prac

geodezyinyeh GK.6640.1448.2021
Organ Stuzby Geodezyjne;j i
Kartograficznej, ktory otrzymat Starosta Grodziski
zgloszenic
‘Wykonawca prac geodezyjnych Grupa Rabiega Konrad Rabiega

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik
pozytywnej wery fikacji

Nr PZGiK: PROTOKOL nr
GK.6640.1448.2021 1 pl z
dnia 22.11.2021r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Konrad Rabiega,
nr uprawnien 21071

projektowana instalacja zewnetrzna zasilajgca

budynek w energie elekiryczng

odcinek od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK do budynku
wg odrebnego opracowania - projekt techniczny

projektowana instalacja zewnetrzna zasilajgca budynek w wode
wg odrebnego opracowania - projekt techniczny

projektowana instalacja zewnetrzna odprowadzjgca

nieczystosci ptynne z budynku

do zbiornika na nieczystosci ptynne
wg odrebnego opracowania - projekt techniczny
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UWAGA:

- Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

teren wysypany grysem granitowym
powierzchnia ok. 70m2

projektowane tereny utwardzone
powierzchnia ok. 190m2

teren zieleni urzadzonej
powierzchnia ok. 300m2

projektowane miejsca postojowe
powierzchnia ok. 40m2

projektowane migjsca postojowe
dla 0s6b niepetnosprawnych
powierzchnia ok. 18m2

- Wykopy pod kabel nN-0,4 kV w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych WYKONAC RECZNIE!

- Przed przystapieniem do prac istniejgce uzbrojenie podziemne
zlokalizowac przy pomocy przekopéw probnych pod nadzorem

wiascicieli urzadzen

- Zapoznac si¢ z uzgodnieniami branzowymi
- Skrzyzowania i zblizenia do urzadzen podziemnych wykonaé

zgodnie z normg N SEP-E-004

LEGENDA :

1 PROJEKTOWANY BUDYNEK REMIZY
OSP W GRADOWICACH

ounn AW D

PC1

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA SCIEKI

MIEJSCE PARKINGOWO-POSTOJOWE

MIEJSCE NA USYTUOWANIE POJEMNIKA
NA ODPADY KOMUNALNE

WJAZD NA TEREN POSESJI

ZABUDOWA ISTNIEJACA NA TERENIE POSESJI

granice poses;ji

wejscia do budynku

gtéwny wjazd na teren poses;ji
gtéwne wejscie na teren poses;ji

spadki terenu i kierunek
sptywu wod opadowych

() proj. stup oswietieniowy CUT-5 LED 55W 5m, Optyka T3

proj. pompa ciepta typu Logatherm WLW196i-8 AR

obwdd

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - SEBASTIAN REKOS

UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

TEL. 508-198-856

EMALL : studiodesign@o2.p!

Inwestor

DeslgN\

ul.Rynek nr 10, 64-050 Wielichowo

Nazwa . .
inwestyej | Budynek remizy OSP w Gradowicach
botowy | jednostka ewidencyjna : Wielichowo 300505_5
obreb: Gradowice 0002
dziatka nr 306
Skala Nazwa rysunku Nr rys. Branza
1:500 | Projekt zagospodarowania terenu E-6.1|elektryczna
Funkcja Imie i nazwisko Rodzaj i numer uprawnien Data Podpis
Projektant | mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PVOE/IS 05.11
do projektowank | kierowanla 2021
robotanl budowlanynl bez ograniczef
w specJalnoscl Instalacyjne) w
2zokresle sled, InstalacJl | urzadzen
elektrycznych |
elektroenergetycznych
. . . WKP/0385/PWOE/09 05.11
Sprawdzajacy mgr inz. Wiestaw Kapton
do projektowank | kierowanla 2021
T T IOsE B totacy T b
2zokresle sled, InstalacJl | urzadzen
elektrycznych |
elektroenergetycznych
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