
Dane Techniczne:Dane Techniczne:

Klasa izolacji: IIKlasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP40Stopień ochrony: IP40

Drzwi transparentne, obudowa plastikowaDrzwi transparentne, obudowa plastikowa

Wymiary:Wymiary:

- P/T 357x283x110 mm (WxSxG)- P/T 357x283x110 mm (WxSxG)

  Głębokość otworu w ścianie: 68 mm  Głębokość otworu w ścianie: 68 mm

SCHRACKSCHRACK

PPBKI80002PPBKI80002

TSM podtynkowa z tworzywa 2x12 IP40 drzwi transparentne, pustaTSM podtynkowa z tworzywa 2x12 IP40 drzwi transparentne, pusta

PPBKMP02PPBKMP02

Płyta montażowa perforowanaPłyta montażowa perforowana

z uchwytem na gniazdo 230Vz uchwytem na gniazdo 230V

PPBKPP01PPBKPP01

Wyprofilowany panel na 9x keystonWyprofilowany panel na 9x keyston

do płyt montazowych PPBKdo płyt montazowych PPBK

PPBKMHOLPPBKMHOL

Uchwyt urządzeń aktywnych do TSM PPBKUchwyt urządzeń aktywnych do TSM PPBK

SCHRACKSCHRACK

SYMBOLSYMBOL

DESCRIPTIONDESCRIPTION

TERMINAL2TERMINAL2

Zalecane elementy wyposażenia do TSM Schrack 4 HomeZalecane elementy wyposażenia do TSM Schrack 4 Home

1.1. Pigtail SC/APC Pigtail SC/APC 900900μμm, SM G.657.A2, m, SM G.657.A2, 2m2m PPHL9SCAPCPPHL9SCAPC

2.2. Adaptor światłowodowy SC/APC Adaptor światłowodowy SC/APC simplexsimplex PPHLSCAPSXPPHLSCAPSX

3.3. Moduł keystone pusty do adaptera SC/APC Moduł keystone pusty do adaptera SC/APC simplexsimplex HSEMRLLLWSHSEMRLLLWS

4.4. Moduł keystone RJ45, kat.5e / kat.6, UTP, Moduł keystone RJ45, kat.5e / kat.6, UTP, ToollessLineToollessLine HSEMRJ5UWS / HSEMRJ6UWSHSEMRJ5UWS / HSEMRJ6UWS

5.5. Moduł keystone ToollessLine TV typu Moduł keystone ToollessLine TV typu F-FF-F HSEMRKFFWSHSEMRKFFWS

6.6. Kaseta na 24 spawy Kaseta na 24 spawy światłowodoweświatłowodowe HLZPZCC005HLZPZCC005

7.7. Pokrywa kasety Pokrywa kasety spawówspawów HLZPZCD-02HLZPZCD-02

8.8. Gniazdo 2-krotne 230V z bolcem do płyty Gniazdo 2-krotne 230V z bolcem do płyty montażowejmontażowej PPBK1230--PPBK1230--

9.9. SAT złącze F kompresyjne CFS 97-51 SAT złącze F kompresyjne CFS 97-51 HSZUSFC5HSZUSFC5
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SKRZYNKA TELETECHNICZNA MIESZKANIOWASKRZYNKA TELETECHNICZNA MIESZKANIOWA
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OpracowanieOpracowanie PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY
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RysunekRysunek

InwestorInwestor

PROJEKT MODRNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGOPROJEKT MODRNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO
W POZNANIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 9 D-JW POZNANIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 9 D-J
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