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1.0 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1.1 Zlecenie Inwestora.

1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.3. Mapa do celéw projektowych z dnia 06.11.2020r.

1.1.4. Warunki techniczne nr. GPRU-IV-13-084/2021 z dnia 20.04.2021r. na
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw do i z dziatki nr 53/10
potozonej w miejscowosci Wyczechowo, gm. Somonino wydane przez GPRU
Sp. z 0.0. Stawki.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgcza wodociggowego i przytgcza
kanalizacji sanitarnej dla budynku swietlicy wiejskiej, lokalizacja inwestyciji:
Wyczechowo, dz. nr 53/10, 52/2 obr.0016 Wyczechowo, gm. Somonino.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe przytgcza wodociggowego, budowe
przytgczy kanalizacji sanitarnej.

1.4. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatke inwestora o nr
ewidencyjnym 53/10 oraz droge gminng o nr ewidencyjnym 52/2 bedgcg we
wtadaniu inwestora w obrebie ewidencyjnym Raty, gm. Somonino.
Do analizy okreslenia obszaru oddziatywania wzieto pod uwage nastepujace akty
prawne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi

Zmianami.



Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter
odwracalny i bedg wystepowacé¢ w krétkim czasie (okres budowy) tylko w granicach
w.w. dziatek. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w
srodowisku. Po zakohczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi. W trakcie roboét, ktére powinny byé
prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planem BIOZ wyeliminowane bedzie do
niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni odpowiednig

sprawnos¢ maszyn i urzgdzen.

1.5. Ochrona konserwatorska
Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie jest objety ochrong

archeologiczng, konserwatorska.

1.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;.
Teren na ktorym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w
granicach terendéw gérniczych, nie ma wptywy na eksploatacje gérnicza.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkdd goérniczych.



2.0 PROJEKT

2.1 Przylacza wodociagowe.

2.1.1 Zrodto zasilenia w wode.
Projektowane przytacze wodociggowe zasilane bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej @90 zlokalizowanej na dziatce nr 91/2.

2.1.2. Armatura.

Wigczenie przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomocg
nawiertki 80 / 40 typu NWZ z zasuwami DN40 z miekkim uszczelnieniem f-my Jafar
lub analog. Zasuwe wyposazy¢ w petny osprzet tj. klucz teleskopowy, skrzynke do
zasuwa typu $redniego posadowiong na betonowej ptycie podktadowej, skrzynka
winna by¢ obetonowana lub obrukowana w promieniu ok. 0,5 m.

Przytgcza wodociggowe do zakonczy¢ zaworami odcinajgcym grzybkowymi za
zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studzience wodomierzowej

mrozoodpornej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 91/2.

2.1.3. Dob6r wodomierzy.
W celu doboru wodomierza okreslono przewidywane zapotrzebowania na wode dla
zaopatrywanego budynku swietlicy:
Qeai=0,4 dm%/s = 1,44 m*h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy nominalnej DN15
1/2" (Apator JS-1.6 lub analog.) o:
- nominalnym strumieniu objetosci q,=1,6m%Mh,
- maksymalnym roboczym strumieniu objetosci gmaks=2,0m>/h,
Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawory odcinajagce grzybkowe, oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy typu EA.

2.1.4. Materiat rurociagu.
- Przytgcze projektuje sie z rur 40HDPE, PE100, SDR11 tgczonych przez zgrzewanie
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doczotowe, lub ztgczki elektrooporowe wg PN-EN12201-1:2004 i PN-EN12201-
2:2004

2.1.5. Montaz, wykopy.

Wodocigg nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami systemu rur, na podsypce
zwirowej w wykopie szerokoprzestrzennym, lub w razie potrzeby
waskoprzestrzennym szalowanym (wg. PN-B-10736:1999).

Zasyp wodociggu — warstwowy, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych
warstw.

Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu, oraz jego
zageszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur.

Stopien zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosi¢ nie
mniej niz 95%.

W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa.
Skrzynka zasuwy — posadowiona na ptycie betonowej i dodatkowo — obetonowana,

brukowana w promieniu ok. 0,5 m.

2.1.6. Studnia wodomierzowa

Zestaw wodomierzowy dla budynku wyposazony bedzie w zwrotny zawér
antyskazeniowy typ EA oraz wodomierz odporny na magnesy neodymowe i
zlokalizowany w zewnetrznej studzience wodomierzowe;.

Zaprojektowano prefabrykowang mrozoodporng studnie wodomierzowg typu Kajma
[l lub analogiczng wyposazong w ocieplony podwdjny ptaszcz boczny, oraz pokrywe.
Dane techniczne:

Srednica wewnetrzna: 500 mm

gtebokos¢: 1200mm - mozliwosé zwiekszenia gtebokosci wkopu o dowolne dtugosci
poprzez zastosowanie pierscieni z rury, np. typu X-Stream ( Wavin DN 450, kod:
3011521005 ) lub PRAGMA ( PIPE LIFE DN 500, kod: 24005060 )

do montazu wodomierza DN15.

2.1.7. Znakowanie wodociagu.
Po wykonaniu préby cisnieniowej na catej dtugosci, na wysokosci ok. 0,3m nad

wierzchem wodociggu nalezy utozy¢ tasme znakujgca.



Armature nalezy znakowac przy pomocy tabliczek lokalizacyjnych — zgodnie z PN-
86/B-09700.

2.1.8. Proba szczelnosci, dezynfekacja.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN 97/B-10725. Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Po wykonaniu prac montazowych i
przed zasypaniem wykopow rurociggi nalezy podda¢ ogledzinom i hydrauliczne;
prébie na szczelnos¢. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, dostepne i widoczne.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz
nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany probie w czasie 30 min nie powinien
wykazywac spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu
powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Napetnienie przewodu wodg
o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejszg
predkoscig przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w pkt.
kohcowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia probnego.

Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przytagcze nalezy zdezynfekowac i
przeptukac.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatosci
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy go przeptukac.

Podczas dezynfekcji nalezy zachowaé szczegdblng ostroznos$¢ z uwagi na

szkodliwosé chloru dla zdrowia.

2.1.9. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbiér wodociggu zgodnie z:

- PN 97/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- WTWIO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,



- WTWIO rurociggow z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Odbior sciekéw

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do istniejgcej studni
kanalizacyjnej na istniejgcej sieci kan. sanit. 3200 zlokalizowanej na dziatce nr ew.
91/2.

2.2.2. Materiat rurociagu.

Przytacze nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC SN8 z rdzeniem litym,
kielichowych o $rednicy 2160 tgczonych za pomocg uszczelek gumowych (wg. PN-
EN 1401-1:2009).

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjne tworzywowg PE, PVC @600mm
prefabrykowang firmy Wavin lub analog. Zwieczenie studni - zastosowac klase
zwieczenia zaleznie od spodziewanego obcigzenia nawierzchni.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych studzienki

zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie.

2.2.4. Montaz rurociagu, roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych z
nachyleniem skarp wg. PN-B-10736, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym
szalowanym wg. PN-B-10736.

Roboty ziemne winny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z
kontrolowanym zageszczeniem poszczegdlnych warstw, zgodnie z wymaganiami
zastosowanego systemu rur.

Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu, oraz jego
zageszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur.

W miejscach ktorych kanat utozony bedzie ponizej gtebokosci przemarzania wykonacé
nad nim obsypke keramzytowag grubosci minimum 20cm, za wyjgtkiem rur fabrycznie

izolowanych termicznie w przypadku ich zastosowania.



Stopien zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosi¢ nie

mniej niz 95%.

W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa.

2.2.5. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbior kanalizacji zgodnie z:

- PN —-EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

- WTWIO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydanie Arkady —88’,

- WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.3 UWAGI KONCOWE

- Miejsce wykonywania rob6t zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy.

- Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il , oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami w zakresie BHP.

- W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych studnie tworzywowe
i rurociggi zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie, kotwienie.

- Ze wzgledu na brak szczeg6towej informacji na temat gtebokos$ci posadowienia
istniejgcej infrastruktury przed rozpoczeciem wtasciwych robét wykonac reczne
przekopy prébne w celu weryfikacji jej zagtebienia.

Projektant:



