STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 893-000-0002 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodow
wejsciowych wZDDP, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18

Kod CPV: 45262690-4 Remont starych budynkéw 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Inwestor:  Zespot Dziennych Doméw Pomocy

Adres: 60-771 Poznan, ul. Konopnickiej 18

Jednostka autorska:  ORGBUD-SERWIS Sp. z 0. 0., 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43
Opracowat:  Maciej Sikorski - Rzeczoznawca kosztorysowy Data : 25.05.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 893-000-0002 KOBRA wer. 13

Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych w ZDDP, Filianr 1 -
Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 452332221 Opaska wokot budynku
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

1.1 Prace rozbiérkowe

1.2 Wykonanie opaski wokét budynku

2 45223220-4 Zadaszenie nad schodami
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

3 45324000-4 Naprawa tynku na $cianie zewnetrznej
45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

4 Naprawa tynku na Scianie zewnetrznej od strony wjazdu
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 893-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych w ZDDP, Filianr 1 -

Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
1 | Opaska wokoét budynku
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdow i asfaltowania
1.1 | Prace rozbiorkowe
11 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 19,72 |m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
Numer specyfikacji : SST 01. 000
414+80+39+15+2.18= 19,72
Razem = 19,72 | m
KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 3,94 ' m2
Rozebranie reczne opaski z kruszywa, o gruboéci: 15 cm - analogia
Numer specyfikacji : SST 01. 000
(414+80+39+15+218)*0.2= 3,94
Razem = 3,94 | m2
KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa - 3,94 m2

Rozebranie reczne opaski z kruszywa, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 5
Numer specyfikacji : SST 01. 000

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,82 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na

odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : SST 01. 000

17.72*0.08*0.3 = 0,43
394*0.1= 0,39
Razem = 0,82 m3
KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 0,82 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
Numer specyfikacji : SST 01. 000

Kalk. wt. 0,82 | m3

Koszt utylizacji
Numer specyfikacji : SST 01. 000

Wykonanie opaski wokoét budynku

7| KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,48 | m3

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1
km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : SST 02. 000

(414+80+39+15+218)*05*0.15= 1,48
Razem = 1,48 | m3
KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 1,48 | m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po

drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat. III-IV - krotno$¢ 28
Numer specyfikacji : SST 02. 000

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 19,72 |m

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : SST 02. 000

414+80+39+15+2.18= 19,72
Razem = 19,72 | m
KNR 231-0407-06-00 IGM Warszawa 8,00 m

Dodatek za ustawienie obrzezy betonowych na tukach o promieniu: do 10 m
Numer specyfikacji : SST 02. 000

KNR 231-0906-01-00 IGM Warszawa 0,39 | m3

Mieszanka betonowa na dolne warstwy podbudowy - grubo$¢ warstwy 4 cm
Numer specyfikacji : SST 02. 000

(414+80+39+15+218)*0.5%0.04 = 0,39
Razem = 0,39 |m3
KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 9,86 | m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 6 cm
Numer specyfikacji : SST 02. 000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 893-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych w ZDDP, Filianr 1 -

Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18
1. Opaska wokét budynku
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
1.2. Wykonanie opaski wokét budynku

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
(414+80+39+15+218)*0.5= 9,86
Razem = 9,86 | m2
2 | Zadaszenie nad schodami
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
13 | Kalk. wt. 1,00 | kpl
Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem
Numer specyfikacji : SST 01. 000
14 | Kalk. wt. 1,00 | kpl
Montaz nowego zadaszenia nad schodami od strony zadaszenia
Numer specyfikacji : SST 03. 00
15 | Kalk. wt. 2,50 m
Wykonanie odprowadznenia wody deszczowen z rynny do systemu odwodnienia pod kostka pod chodnikiem
Numer specyfikacji : SST 03. 00
3 | Naprawa tynku na $cianie zewnetrznej
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
16 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 17,08 | m2
Zabezpieczenie chodnika folig
Numer specyfikacji : SST 01. 000
(5.5+16)*2= 14,20
24*12= 2,88
Razem = 17,08 | m2
17 | KNR 1323-0101-08-00 MGIEn 3,00 | m2
Reczne skucie tynkéw odparzonych
Numer specyfikacji : SST 01. 000
18 | KNR 921-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 3,00 | m2
Odgrzybianie metoda natrysku $cian murowanych, tynkéw, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych i kamiennych, o
powierzchni do 25 m2: dwukrotne - w miejscu odparzonego tynku
Numer specyfikacji : SST 04. 000
19 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,06 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1
km
Numer specyfikacji : SST 01. 000
3.0%0.02= 0,06
Razem = 0,06 | m3
20 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,06 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km. Krotno$¢ = 9
Numer specyfikacji : SST 01. 000
21 | wycena wlasna 0,06 | m3
Opfata utylizacyjna
Numer specyfikacji : SST 01. 000
22 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 3,00 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym
Numer specyfikacji : SST 04. 000
23| KSNR 002-0901-03-00 WACETOB Warszawa 3,00 | m2
Tynki barwione zewnetrzne Il kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan o wysokosci do 4 m, wykonane
na $cianach pfaskich
Numer specyfikacji : SST 04. 000
24| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 22,74 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym
Numer specyfikacji : SST 04. 000
05*55*1.7+1.6*1.7= 7,40
13*28+13*14+05*20%1.3+((1.3+02)/2)*2.0= 8,26
(14+2.08)/2)*44-24*09-053*092*2= 4,52
(28+1.3+28)*0.22+(0.92+0.53+0.92)*0.22*2= 2,56




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 893-000-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych w ZDDP, Filianr 1 -

Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18
3. Naprawa tynku na $cianie zewnetrznej
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 22,74 | m2
25 | KNR 202-1501-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,74 | m2
Malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg emulsyjng - $ciany oraz o$cieza
Numer specyfikacji : SST 04. 000
4 | Naprawa tynku na $cianie zewnetrznej od strony wjazdu
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
26 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 15,89 | m2
Zabezpieczenie chodnika folig
Numer specyfikacji : SST 01. 000
11.35%14= 15,89
Razem = 15,89 | m2
27 | KNR 1323-0101-08-00 MGIEn 5,00 | m2
Reczne skucie tynkéw odparzonych
Numer specyfikacji : SST 01. 000
28 | KNR 921-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5,00 | m2
Odgrzybianie metoda natrysku $cian murowanych, tynkéw, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych i kamiennych, o
powierzchni do 25 m2: dwukrotne - w miejscu odparzonego tynku
Numer specyfikacji : SST 04. 000
29| KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,10 '/m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1
km
Numer specyfikacji : SST 01. 000
5%0.02= 0,10
Razem = 0,10 | m3
30 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,10 'm3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km. Krotno$¢ = 9
Numer specyfikacji : SST 01. 000
31 | wycena wiasna 0,10 | m3
Opfata utylizacyjna
Numer specyfikacji : SST 01. 000
32 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,00 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym
Numer specyfikacji : SST 04. 000
33| KSNR 002-0901-03-00 WACETOB Warszawa 5,00 | m2
Tynki barwione zewnetrzne Il kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowarn o wysokosci do 4 m, wykonane
na Scianach ptaskich
Numer specyfikacji : SST 04. 000
34| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,00 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym
Numer specyfikacji : SST 04. 000
35 | KNR 202-1501-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,76 | m2
Malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg emulsyjng - $ciany oraz o$cieza
Numer specyfikacji : SST 04. 000
82%155+26*143+05*1.72*09-146*1.38-0.9*2.0+(1.38+1.46+1.38)*0.22 +(2.0+0.9+2.0)*0.22 = 15,39
1.36%1.18= 1,60
05*3.0%1.18= 1,77
Razem = 18,76 | m2

- Koniec wydruku ---




