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SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt rozbidrkowych w ramach realizacji
wykonania prac remontowych w budynku Zespolu Dziennych Domoéw
Pomocy, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych robot wchodza:
e Rozebranie istniejacej opaski — obrzeza

e Rozebranie istniejacej opaski z kruszywa
e Rozebranie istniejacego zadaszenia
e Skucie tynkdw zewngtrznych
e Wywoz 1 utylizacje gruzu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.
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TRANSPORT
Transport materialdéw z rozbidrki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢
tadunek przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
04.11.2021 r. (Dz.U. Nr 2021 poz. 2088) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
* Rozebranie istniejgcej opaski — obrzeza [m]

* Rozebranie istniejacej opaski z kruszywa [m?]
* Rozebranie istniejgcego zadaszenia [Kpl]

* Skucie tynkéw zewnetrznych [m?]

* Wywoz i utylizacje gruzu [m?3]

ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5

I odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Ewentualne materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wykorzystania
zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SST 02. 00 WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opaski wokot budynku Zespotu Dziennych Doméw Pomocy,

Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku,

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Wykonawca  musi  zapewni¢ od  producenta  atest (zaswiadczenie
0 jakosci), zawierajacy nastepujace dane:

- nazwg handlowa wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- o0znaczenie wedtug decyzji (aprobaty),

- ilos¢ w danym opakowaniu,

- numer partii i date produkcji.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych prac, zaro6wno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu muszg by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla opaski wokot budynku nalezy wykonaé robot ziemnych, korytowania, utozenia
obrzezy oraz kostki betonowej. Zakres prac:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych
ZDDP, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18

1.1.Nawierzchnia

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m: +£1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3 Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na:

— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

— sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest kpl

Utozenia nawierzchni — [M2]

Podbudowa — [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje:

1. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robdt na podstawie

wynikéw pomiardéw 1 badan.
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SST 03. 00 KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejsciem w budynku
Zespotu Dziennych Domoéw Pomocy, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej
18.

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
zwigzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem elementéw

stalowych.

2. MATERIALY
Stal konstrukcyjna do wykonania elementéw konstrukcji  stalowych musi
odpowiada¢ wymaganiom norm — PN-EN 10020:2003; PN-EN 10027-1:1994; PN-
EN 10027-2:1994; PN-EN 10021:1997; PN-EN 10079:1996; PN-EN
100204+Ak:1997; PN-90/H-01103: PN-87/H-01104:PN-88/H-01105: PN-EN
10025 -S235JR.

Odbior stali musi by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory musi by¢ zaopatrzony

kazdy element lub partia materiatu.
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Laczniki $ruby, nakretki, nity 1 inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych
muszg odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996
oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

— $ruby muszg odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331. PN-91/M82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki muszg odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki musza odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-
82954,

Malowanie konstrukcji stalowej
Srodki odtluszczajace, rozpuszczalniki - substancje chemiczne, ktore sa

przeznaczone do rozpuszczania lub rozcienczania innych substancji 1 materiatow.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy
zastosowa¢ zestawy malarskie do stosowania na zewnatrz pomieszczen.
Powierzchnie stalowe nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci St 3 wg. PN-ISO 8501-
1. Powierzchnie te muszg by¢ suche, pozbawione zanieczyszczen, thuszczu 1 kurzu.
Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe gruntujgca, nastgpnie
warstwe wierzchniego krycia. Malowanie w temperaturze otoczenia, temperatura
podtoza co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Pomieszczenie musi
by¢ dobrze zwentylowane. Konstrukcja stalowa podlegajaca zabezpieczeniu
wymaga zastosowania specyficznych zestawéw malarskich o podwyzszonej
trwalosci, a to, ze wzgledu na warunki jej pracy cechujgce si¢ nastepujacymi
wlasciwo$ciami:

— trudnos$ci z renowacja powtok,

10
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— konstrukcja jest szczegolnie narazona na czynniki atmosferyczne,

Zestaw malarski dobra¢ zgodnie z EN ISO 12944-5: 1998: Farby i lakiery. Ochrona
przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Wiasnosci farb dobra¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw sporzadzonymi

przez ich Producenta.

3. SPRZET

Wykonawca musi dysponowa¢ $srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST. Wykonawca musi
dysponowaé¢ nastepujacych sprzetem: — Srodkami transportu do przewozu
materiatdow, — sprzgtem pomocniczym. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy
uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnos$nikow 1 innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom 0 dozorze
technicznym musi  by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich
ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 szkodliwym wpltywem czynnikow

atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu zestawu farb.

Kolor farby dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie robot budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce

11
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dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— zgodno$¢ wykonania z projektem,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Odbiorowi podlegajg: sposob zamontowania zadaszenia, zabezpieczenie

antykorozyjne,

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j

przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawg¢ materiatow,

— montaz elementoéw konstrukcyjnych,

— zabezpieczenia antykorozyjne,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonawstwo.

12
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— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

— PN-EN10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

— PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

— PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

— PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

— PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb 1 podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1:
Zasady ogodlne

— PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb 1 podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2:
Obrobka strumieniowo $cierna. — PN-EN 1SO 11124-1:2000 Przygotowanie
podtozy stalowych przed nakladaniem farb 1 podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w
obrobce strumieniowo $ciernej. Cze¢$¢ 1: Ogolne wprowadzenie 1 klasyfikacja.

—PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem
farb 1 podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych
Scierniw stosowanych w obrobce strumieniowo S$ciernej. Czes¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

— PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich Czgs¢ 1: Ogolne

wprowadzenie.

13



Wykonanie opaski wokét budynku, naprawa tynku zewnetrznego oraz wykonanie zadaszenia schodéw wejsciowych
ZDDP, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18

SST 04. 00 TYNKI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania tynkow zewnetrznych w budynku Zespolu Dziennych Domoéw

Pomocy, Filia nr 1 - Klub Centrum, ul. Konopnickiej 18.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z STB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

14
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2.2.1. Piasek musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do

warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek musi by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Gotowe mieszanki

» Marka i sktad zaprawy musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegdlowe) nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich musi by¢ wykonywane mechanicznie.

 Zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-
EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
musi tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych. Wapno musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459.
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objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji muszay by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschnigcia

Podloza pod tynki muszg by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie
chtongce wode, szorstkie, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i1 pekniec.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac
srodki mechaniczne. Z podtoza nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnig. W miejscach zawilgocen po usunigciu warstwy tynku nalezy
zastosowac srodek przeciwgrzybiczny.

W przypadku wystapienia spekan tynku nalezy zastosowa¢ osiatkowanie
Scian oraz sufitow w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
tynkow.

Tynki nalezy pokry¢ warstwa farby odpowiadajaca kolorem wczesniej

wystepujacym

6. KONTROLA JAKOSCI
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Odchylenia

powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni

i krawedzi od kierunku

Kategoria tynku od plaszczyzny i
odchylenie
krawe;dzi od linii pionowego poziomego
prostej
Nie wigksze niz 2
mmnalmi Nie wieksze niz 3
ogodtem nie wigcej mmnalmi
Nie wigksze niz 3 niz 4 mm w ogblem nie wigcej
mm i w liczbie nie | pomieszczeniach do | niz 6 mm na calej
Kategoria Il1 wigkszej niz 3 na 3,5 m wysokosci powierzchni
catej dlugosci taty oraz nie wigcej niz ograniczonej
kontrolnej 2 m 6 mmw przegrodami
pomieszczeniach | pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie
przedmiaru oraz zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w

naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

robot tynkowych.

8.2. Odbior tynkoéw
8.2.1. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza, itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski
I klej gipsowy

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.
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