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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV: 45233000-9 

Kod CPV: 45233200-1 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania remont utwardzenia 

placu przed budynkiem nr 4 KG PSP wykonanego z kostki brukowej i chodnika przy 

budynku nr 3 KG PSP. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót obj ętych ST. 

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia jakim jest remont utwardzenia  w zakresie: 

- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej z terenu placu przed budynkiem 

nr 4 oraz chodnika przy bud. nr 3;  

- demontaż istniejących elementów utwardzenia takich jak obrzeża betonowe, kratki  

ściekowe, wpusty; 

- odkopanie istniejącej studzienki kanalizacyjnej przed budynkiem nr 4 i wyrównanie 

jej wysokości do poziomu terenu; 

- uzupełnienie istniejącej podbudowy po demontażu nawierzchni kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie; 
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- wyznaczenie odpowiednich spadków zgodnych z częścią rysunkowa opracowania;  

-  wykonanie drenażu odsączającego wzdłuż południowej części placu oraz przy 

ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym do głównej ulicy (zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania), w postaci wykopu o wymiarach 50x70 cm, wyłożonego geowłókniną  

i wypełnionego otoczakiem rzecznym. Wody powierzchniowe odprowadzane 

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowów odwadniających 

składających się z sączka wykonanego z materiału mineralnego – kruszywa, tłucznia 

otoczonego materiałem geotekstylnym, który uniemożliwia przedostawanie się 

drobnych cząstek gruntu do wnętrza sączka; 

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu Tetka, w kolorze grafitowym  

o grubości 8 cm wraz z obrzeżami i krawężnikami, ułożone z odpowiednimi spadkami 

przestawionymi w części rysunkowej opracowania, 

- montaż wpustów kanalizacyjnych, kratek ściekowych, odwodnienia liniowego  

w miejscach do tego przewidzianych zgodnie z częścią rysunkową opracowania;   

- rozprowadzenie systemu zraszaczy do terenów zielonych; 

- montaż odbojów przy miejscach parkingowych od strony południowej tak aby 

parkujące samochody nie uszkodziły drenażu znajdującego się tuż za obniżonym 

krawężnikiem; 

- humusowanie i obsianie trawą terenu przeznaczonego pod zieleń.  

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

c) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 
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d) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

e) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

f) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 

ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

g) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

i) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

j) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

k) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

l) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

m) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

n) odpowiedniej zgodno ści - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

o) poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

p) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

q) grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.). 

r) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

s) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

t) istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 

roboty budowlane. 

u) normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
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Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

v) przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych.  

w) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

x) Wspólnym Słowniku Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa 

się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 

stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

SST. 

1.5.2 Zgodno ść robót z SST. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
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nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 

Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.5.5 Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.6 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.7 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

 

1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieżą dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót budowlanych. 

 

1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

 

1.5.11 Odpowiedzialno ść za zniszczenie terenów zielonych, drzew lub 

krzewów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za tereny zielone, drzewa lub krzewy 

znajdujące się na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami 

prowadzenia prac budowlano - rozbiórkowych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
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przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych  

w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Elementy i produkty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

Producenta. Na każdym opakowaniu powinna być zamieszczona etykieta 

zawierająca następujące dane: 

- nazwę wyrobu 

- nazwę i adres producenta, 

- masę i wymiary, 

- datę produkcji, 

- podstawowe warunki i zasady stosowania, 

- informację o warunkach i sposobach przechowywania i transportu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- źródła uzyskania materiału. 

 

2.2 Warunki uzgadniania doboru materiałów. 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania materiałów 

 i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Do 

stosowania dopuszcza się materiały producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa "B" wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie wadliwych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
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materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru co najmniej tydzień wcześniej o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakościlub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w SSTi wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
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do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST  

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje 

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
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niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia wszystkich odpadów 

powstałych na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych.   

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
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legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
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Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4 Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
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robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót). 

 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
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dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
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wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciui zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
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okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 

robót”. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie i likwidacja 

stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych  

i towarzyszących. 

 

10.1 Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachpublicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2 Rozporz ądzenia 

- Rozporządzenie MinistraInfrastrukturyz dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

- Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w  sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

UWAGI: 

 Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową 

i wycenić pełny zakres robót do wykonania w cenach jednostkowych kosztorysu 

ofertowego. Nie ujęcie pełnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu robót nie 

zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach złożonej oferty bez prawa 

dodatkowego wynagrodzenia.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

ST – 01 

Kod CPV: 45233000-9 

Kod CPV: 45233200-1 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych 

betonowych. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robot w ramach 

remontu nawierzchni drogi, chodnika . Ilości robot do wykonania są ujęte w 

przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 

aprobat technicznych. 

1.4.1. Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, 

drogi, lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego  

lub samochodowego. 

 

1.4.2. Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa  

lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
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1.4.3. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne  

od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

1.4.3. Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika 

lub drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem. 

 

1.4.4. Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto 

chodnika. 

 

1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca  

za zadanie wyrównanie różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do 

wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku 

nawierzchni. 

 

1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za 

bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogóle wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  

w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne.  

 

2.1 Warstwa ods ączająca 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są:  

- piaski,  

- cement. 
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2.1.1 Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw podsypki powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności, określony zależnością: 

 

gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 

odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 

odcinającej.  

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą,  

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą.  

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinien spełniać wymagania normy PN-EN13043  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 

odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 13043. 

 

2.2 Kruszywa do wykonania podbudowy  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
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mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia 

kruszywa, określona według PN-EN 933- 1:2000 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na wykresie poniżej. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 

sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano w 

Tabeli 1. 
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Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa 
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Wymagania składu uziarnienie określono w Tabeli nr 2 poniżej  

 

Tabela 2. Skład ziarnowy kruszywa 

 

 

2.3 Woda  

Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

 

2.4. Kraw ężniki i obrze ża  

2.4.1 Kraw ężniki betonowe  

Krawężniki betonowe 15x30 cm i 15x22 powinny być gatunku I. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów krawężników wynoszą ± 8 mm dla długości i ± 3mm dla 

wysokości i szerokości. Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i 

ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać następujących wartości: wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

krawężników 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na górnej powierzchni 

są niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na pozostałych 

powierzchniach:  

- max. liczba 2,  

- max. długość 20 mm,  

- max. głębokość 6 mm.  

W  razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania 

próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, które 
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Wykonawca wykona na swój koszt. Należy zastosować krawężniki i obrzeża 

betonowe wg. normy PN-63/B-14051.  

 

2.4.2 Obrzeża betonowe  

Obrzeża betonowe wymiary: 20x6 i 30x8, powinny być wykonane z betonu 

klasy C25/30 i spełniać warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-

80/6775-03/04. Każda dostarczana partia obrzeży betonowych na budowę powinna 

posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien 

charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością 

zgodnie z norma PN- 75/B-06250. Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał 

przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed wpływem ewentualnych, 

szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.  

Obrzeże chodnikowe ma postać prostokątnej kostki o gładkiej nawierzchni, 

która jest elementem wykończeniowym kostki brukowej. Produkt został wykonany z 

betonu, dlatego jest trwały i odporny na korozję. 

 

2.4.3  Cement  

Cement użyty do wytwarzania ław betonowych o powinien być klasy nie 

mniejszej niż 32.5 oraz powinien odpowiadać PN-B-19701. Cement powinien być 

pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej 

dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu 

producenta, Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów 

wiązania, stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu wg PN-88/B-04320. 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z PN-B-19701.  

 

2.4.4 Woda  

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być 

odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250.  
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2.4.5  Masa zalewowa  

Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny między krawężnikami ustawionymi na ławie 

betonowej w odcinkach co 50 m powinny być wypełnione masą zalewową 

odpowiadającą PN-B-24005.  

 

2.4.6 Beton  

Beton do krawężnika musi spełniać następujące wymagania PN-B-06250:  

- beton C8/10 i C12/15,  

- nasiąkliwość mniej niż 4%,  

- ścieralność na tarczy Boehmego  3 mm,  

- stopień wodoszczelności co najmniej W8,  

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.  

Beton C12/15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-06250. 

 

2.5 Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin w nawierzchni . 

Należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

2.6 Nawierzchnia 

Kostka  brukowa w kształcie klepsydy  20 x 16 cm poza opaską (na opasce 

kształt prostokątny) grubość 8 cm i 6 cm w kolorze grafitowym  z fazą lub bez fazy 

(do ustalenia z Inwestorem). Kostka przeznaczona do powierzchni przemysłowych, 

obciążonych dużym ruchem kołowym. Kształt kostki zapewnia trzymanie się kostek 

razem wzdłuż, co ma znaczenie w przypadku nawierzchni na skarpach. Kostka o 

grubości 8 cm w wersji z fazą, mikrofazą i bez fazy.  Kostkę zaleca się pakować na 

paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.7. Separator Parkingowy Gumowy z żółtymi odblaskami  

Wymiary np: 1670x145x120mm, wyposażony w  otwory montażowe. 

Przeznaczony do wydzielania miejsc parkingowych. 

 

2.8. Koryto betonowe z rusztem żeliwnym. 

Dane techniczne:  

• Przekrój 21x21 [cm] 

• Klasa wytrzymałości D400 = 40 ton 

• Długość 1000mm = 1m 

• Szerokość zewnętrzna (mm) 210 

• Szerokość wewnętrzna (mm) 150 

• Wysokość kanałów (mm) 210 

Materiał korpusu - Fibrobeton prasowany, zbrojony włóknem polimerowym 

Klasa betonu - Nie niższa niż C30/37 wg PN-EN 206-1:2003 

Mrozoodporność: 

• Beton odporny na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających ( 

R+ ) według normy PN - EN 1433 

Materiał ramki stalowej: 

• Stal ocynkowana, o grubości 2 mm gat. DX51D, DX52D Powłoka ocynku: od 

100 do 275 g/m2 

 

Dane techniczne rusztu:  

Materiał rusztu - Żeliwo sferoidalne EN 1563, PN-Zs 40015 lub EN-GJS-500-7 PN- 

Zs5007 

Typ rusztu - szczelinowy w poprzeczne mostki 

Typy powłok antykorozyjnej - Emalia nitroceloluzowa, farba proszkowa, powłoka KTL 

Typ mocowania rusztów do korytka- Nakrętkі kwadratowe M10 wg DIN 934 ze stali 

ocynkowanej. Podkładki M10 ze stali ocynkowanej. Śruby M10x25 z łbem 

sześciokątnym ze stali ocynkowanej. 

 

2.9. Słupek parkingowy stały ze stop ą  

Słupek parkingowy stały ze stopą, mocowanie -  kołki montażowe 100mm 

wraz z podkładkami. 
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2.10. Przykrycia studni. 

Rama ciężka obetonowana klasa B125 

Rama ciężka jest to element stalowy lub żeliwny , obetonowany , który stanowi 

część przykrycia studni. Ramę umieszcza się na korpusie studni - najczęściej 

poprzez osadzenie jej na zaprawie betonowej. Do ramy ciężkiej wkłada się pokrywę 

ciężką prostokątną. Klasa obciążenia B125 ramy ciężkiej, oznacza, że dopuszczalne 

obciążenie statyczne może wynosić teoretycznie 12,5T. W praktyce taką ramę B125 

można zastosować w parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych.  

Pokrywa ci ężka z wywietrznikiem klasa B125 

Pokrywa ciężka stanowi wypełnienie ramy studni. Dla ramy cieżkiej /z 

zaokrąglonymi rogami wewnętrznymi/ należy zostosować jedną pokrywę ciężką. 

Wywietrznik w pokrywie ma za zadanie cyrkulację powietrza w studni. W 

podziemnych studniach kablowych może zalegać wybuchowy gaz - metan. Dzięki 

otworowi w pokrywie zostaje poprawiona wymiana powietrza, a co za tym idzie 

maleje niebezpieczeństwo wybuchu. Najczęściej wywietrznik jest z wytrzymałego 

tworzywa (HDPE), rzadziej żeliwny.  

 

2.11. Rura zasilaj ąca 32mm.  

Charakterystyka:  

- średnica zewnętrzna 32mm 

- ciśnienie robocze do 4-6 BAR 

- trwałość dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na promieniowanie UV i 

środki chemiczne 

- wysokie ciśnienie pracy pozwala na montaż w różnego typu instalacjach 

- umożliwia łatwe i szybkie połączenie wielu różnych elementów systemu 

nawadniania 

- wysoka jakość materiałów zapobiega wrastaniu korzeni w wąż 

Zastosowanie:  

- główna linia zasilająca każdego systemu nawadniania 

- doprowadzenie wody do zraszaczy i elementów systemu mikronawadniania. 
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2.12. Płyta a żurowa  

  Ażury zastosowane do utwardzania placów parkingowych, podjazdów, skarp i 

nasypów. Płyty wykonane są wg normy EN 1339:2003/AC:2006 

 

2.12. Rura PCV nacinana fi 110 2m 

Rura nacinana stosowana do odprowadzenia deszczówki. 

Dane techniczne: 

ścianka: 2,2mm 

średnica: 110mm 

długość: 2m 

szerokość nacięć: ok, 2,5mm 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w części I Specyfikacji 

zawierającej wymagania ogólne. Roboty związane z ułożeniem nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych na małych powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na 

dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urządzenia układające. Do 

zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 

 

3.1  Sprzęt stosowany do korytowania, zag ęszczania i profilowania  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 

powinien wykazać się możliwością przeprowadzenia jak najwięcej robt ręcznie z 

wykorzystaniem minimalnej pracy niezbędnego sprzętu.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu, podłoża. 

 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonywania warstwy ods ączającej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu  ubijaków 

mechanicznych. 
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3.3 Sprzęt stosowany do wykonania podbudowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę, mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 

wilgotności optymalnej, 

– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie, 

– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 

– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, 

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 

– beczkowozów. 

 

3.4  Sprzęt stosowany do wykonywania kraw ężników i obrze ży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z 

zastosowaniem:  

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw  

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

 

3.5  Sprzęt stosowany do wykonywanie nawierzchni z kostki bet onowej 

Układanie kostki betonowej może odbywać się:  

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki betonowej należy stosować 

zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki 

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być 

przewożona dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 

0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części I Specyfikacji zawierającej 

wymagania ogólne.  

 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz 

po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

 

5.2. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi terenu 

przeznaczonego pod utwardzenie lub wykonywanego korytowania i w rzędach 

równoległych do tej osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj 

sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać 

ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 

powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez kierownika 

budowy.  



 

35 | S t r o n a  

 

5.3. Profilowanie i zag ęszczenie podło ża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 

czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 

wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczeniaIs=0,97. 

 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 

oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

 

5.5. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu spycharek, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
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wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 

krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 

w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 

rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 

odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 

warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN- 64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

 

5.6. Utrzymanie warstwy ods ączającej  

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa 

dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót. 

 



 

37 | S t r o n a  

 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa do podbudowy 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na terenie 

przeznaczonym pod utwardzenie.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 

5.8. Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki podbudowy 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 

po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481. (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 

przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy. 

 

5.9. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, 

a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
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utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

 

5.10. Przygotowanie podło ża pod kraw ężniki  

Wykonawca wykona koryto pod ławę betonową o wymiarach umożliwiających 

ustawienie prawidłowego szalunku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykop 

koryta pod ławy i obrzeża wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Ława 

betonowa posadowiona będzie na gruncie. Dla ewentualnego wyrównania podłoża 

można wykonać podsypkę wyrównującą z piasku. Grubość podsypki zmienna 

dostosowana do wysokości posadowienia krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Podsypkę zagęścić do Is≥0,97.  

 

5.11. Wykonanie ławy betonowej.  

Szalunki pod ławę betonową powinny być wykonane z desek grub. 25 - 32 mm.  

Wykonawca wykona ławę betonową z betonu zgodnie z rzędnymi 

wysokościowymi i wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji Projektowej. Ławę 

betonową należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane do 

prefabrykatu krawężnika lub obrzeża. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować 

co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą BN-74/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną 

wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed 

zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150°C - 170°C. Ława 

betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 

poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 

Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania 

wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy 

zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed 

upływem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co 

najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. Krawężniki i obrzeża należy 

ustawiać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny 

dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.  
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5.12. Ustawienie kraw ężników.  

Na wykonanej ławie betonowej Wykonawca ustawi krawężniki zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Krawężniki należy ustawić przy sznurach założonych do 

odpowiednich rzędnych wysokościowych. Przy układaniu krawężników na łukach 

należy stosować wyokrąglone elementy prefabrykowane. Łuki o promieniu powyżej 

15 m można wykonywać z krawężników prostych. Spoiny należy wypełniać zaprawą 

cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 

wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową po ich uprzednim 

starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie cementowo – piaskowej i o 

spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 cm bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

5.13. Ustawienie obrze ży betonowych  

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak 

wykonanym wykopie ustawia się obrzeża betonowe obsypując zewnętrzną ścianę 

obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 

przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być pielęgnowane wodą. Obrzeża betonowe jeżeli projekt przewiduje można 

osadzać na betonie lub ławie betonowej. W takim przypadku obowiązują wymagania 

wykonania jak dla krawężników betonowych.  

 

5.14. Podsypka pod nawierzchni ę 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 

ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów 

wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 

cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 

m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

 

5.15 Układanie nawierzchni z kostki betonowej  

5.15.1. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.).  

 

5.15.2. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej powinna być wykonana z elementów 

o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 

dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie 

ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostki. 

Układanie kostki betonowej powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 

prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 

miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka betonowa do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni 
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wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 

być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by cegły nie przywierały do siebie. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają klinkier w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostka betonowa układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostki betonowej położonej obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 

powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostek ułożonych na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

 

5.15.3 Ubicie nawierzchni z kostki betonowej 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 

klinkieru. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki betonowe uszkodzone (np. 

pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

 

5.15.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

Szerokość spoin pomiędzy kostkami betonowymi  powinna wynosić min.3 mm  

Po ułożeniu kostek betonowych, spoiny należy wypełnić piaskiem.  

 

5.16.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
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od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 

tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 

oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części I Specyfikacji zawierającej 

wymagania ogólne. Należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

6.1 Szeroko ść warstwy 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.2 Równo ść warstwy 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

 

6.3 Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z projektową 

z tolerancją ± 0,5%.  

 

6.4 Rzędne wysoko ściowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża 

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

 

6.5 Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-

77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 0,97. Wilgotność w czasie zagęszczania 

należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-

77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 

zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
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wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

 

6.6. Grubo ść warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją 0 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 

została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.  

 

6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

(profilowanego podło ża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 

określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium 

dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

 

6.8 Uziarnienie mieszanki podbudowy 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  

 

6.9 Wilgotno ść mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancją +10% 

-20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001.  

 

6.10  Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-

77/8931-12. Kontrolę zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych 
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nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie 

podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy: 

 

oraz:  

moduł pierwotny E1≥100 MPa, moduł wtórny E2 ≥180 MPa dla podbudowy 

pomocniczej i zasadniczej.  

 

6.11 Właściwo ści kruszywa.  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 

określonych w pkt. 2 i 6. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 

 

6.12 Nośność i zagęszczenie podbudowy.  

Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w Tabeli 5. Ugięcie 

sprężyste powinno być zgodne z podanym w Tabeli 3, wg BN-70/8931-06. 

Tabela 3. Cechy podbudowy 

 

 

6.13 Dopuszczalne odchylenia kraw ężników i obrze ży 

Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót krawężnikowych w stosunku do 

dokumentacji projektowej mogą wynosić:  

- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w stosunku do 

projektowanej niwelety o ±1 cm,  
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- wysokość ławy ( grubość) o ±10%,  

- szerokość ławy o ±20%,  

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 3 m, nie może 

przekraczać 1 cm,  

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić ±1 cm,  

- szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm,  

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzeży w stosunku do dokumentacji 

projektowej mogą wynosić:  

- odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 

m),  

- odchylenie niwelety - max. ±1 cm (na każde 100m),  

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową < 

1cm (na każde 100 m),  

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).  

 

6.14 Badania nawierzchni z kostki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie kostki betonowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostki, w 

przypadku żądania ich przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech 

zewnętrznych.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 

kostki podaje Tablica 4. 

 

 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki Bauma 

podano w Tablicy 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 



 

47 | S t r o n a  

 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w części I Specyfikacji zawierającej 

wymagania ogólne. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni oraz m dla 

krawężników i obrzeży. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części I Specyfikacji zawierającej  

wymagania ogólne, zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST. Roboty 

powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

8.1 Odbiór ko ńcowy 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

wykończeniowych z dokumentacją projektową i ST. Do odbioru robót mają 

zastosowanie postanowienia zawarte w części I Specyfikacji zawierającej 

wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I Specyfikacji 
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zawierającej wymagania ogólne. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki wykonania i  odbioru robót budowlanych podano w ogólnej 

specyfikacji.  


