Frzekroy warstw nawierzchniowych pod ciggl

Detal C

pleszo— jezdne

warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0—63,5mm [,=1,00

Detal C

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.

grunt rodzimy

SNDENDEN

a9

skala 1.10
v 2y By
XX N
.
N
)

9 )
V NE
S //

TN b

;\F beton B10 (C10/12)

1,5=2%
B 1
0 0=0-0-0-0:070:0-0:0-0:0:0:0:9:9:9:9:9. 99,

VA AN A A A D R N1 DN

Ov OM MOWCOQCA
< <

a

o
a
<

a <

a

<

A4

<

4 4

000-0-0505050-0-05000;
O%%O %OOOOO
= = = (e (>4 Z

a <

4 bb a a Ab g < 4

<

EIEERE PR ) <@ < b

Frzekro)
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warstw nawierzchniowych pod chodniki

warstwa Scieralna

kostka brukowa

podsypka cementowo—

grunt rodzimy
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Detal C

gr 6 cm
plaskowa 1:3 gr 5 cm

podbudowa piaskowa O—2mm Ip=1,00 gr 10 cm

obrzeze przy opasce

Detal [

skala 1:10
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geowfbknina separujgco—Tiltrujgca

kruszywo — otoczak rzeczny ozdobny

geowfoknina separujgco—Tfiltrujgca

budynku

Nazwa opracowania:

Remont utwardzenia placu przed budynkiem nr 4 KG PSP
wykonanego z kostki brukowej
i chodnika przy budynku nr 3 KG PSP
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