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CZESC OPISOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa® oczyszczalni $ciekéw wraz
budowg nowej gtéwnej pompowni Sciekdw z rurociggiem ttocznym do oczyszczalni w

Margoninie (woj. wielkopolskie).

Oczyszczalnia w projektowanym stanie bedzie obiektem zlokalizowanym w catosci na
terenie istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw w Margoninie.

Planowane jest wykorzystanie istniejgcych obiektow oraz budowa obiektéw nowych.

Planowa budowa nowej pompowni $ciekdéw z rurociggiem ttocznym zwigzana jest ze:
- zwiekszeniem ilosci sciekdw w zlewni kanalizacyjnej a tym samym zwiekszeniem
przepustowosci hydraulicznej pompowni,

- zlym stanem technicznym istniejgcej pompowni sciekow.

1.2. Forma opracowania

Opracowanie przedstawia rozmieszczenie obiektow, urzgdzen, sieci, drog i chodnikow i
uksztattowania terenu.

Pod wzgledem merytorycznym niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym
przebudowy i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni z elementami projektu
wykonawczego.

Niniejsze opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej

teczce.

! Okreslenie ,przebudowa i rozbudowa” zostato tu uzyte z uwagi m.in. na zgodnos¢ z okresleniem
ustalonym przez Zamawiajgcego dla tego przedsiewziecia jak i potoczne, powszechne stosowanie i
rozumienie tych poje¢. W réznych miejscach tego projektu uzywa sie takze okreslen takich jak
.,adaptacja”, ,realizacja” i inne podobne. Wszystkie te okre$lenia z punktu widzenia terminologii Prawa
Budowlanego nalezy rozumie¢, w zaleznosci od kontekstu, jako ,budowe” (w tym budowe nowych
obiektow jak i ,rozbudowe”, czy ,montaz”) lub ,przebudowe” albo jako ,remont”.
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1.3. Cel opracowania

W ujeciu strategicznym niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego
zmierzajgcego do ustalenia optymalnego rozwigzania gospodarki sSciekowej dla
miejscowosci Margonin i okolicznych miejscowosci gminnych bedgcych w zlewni
istniejgcej oczyszczalni.

Bezposrednio, niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie rodzaju i zakresu
optymalnych rozwigzan technicznych niezbednych do przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw zapewniajgcej prawidtowe i wymagane oczyszczenie zaktadanych

ilosci sciekow

1.4. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtbwnych materiatéw:

[1] Umowa Nr 1/2016 z dnia 26.04.2016 r., zawarta pomiedzy Zakiadem Ustug
Komunalnych Sp. z o0.0. w Margoninie, a Przedsiebiorstwem Projektowo-
Ustugowym PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity.

[2] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Margonin. Uchwata nr XXIII/240/05 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 28
grudnia 2005 roku, oraz Uchwata nr XXII1/277/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Margonin w rej ul. Cmentarnej, Strzeleckiej i Zielonej — Etap |

[3] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WGN.0S.6220.06.8.2016.MN
wydana przez Burmistrza m. Margonin dnia 3 pazdziernika 2016 roku

[4] Operat wodnoprawny pn; ,, Wprowadzanie sciekdw z komunalnej oczyszczalni w
Margoninie do rzeki Margoninki w km 15+166” opracowany przez Biuro
Inzynierskie w Chodziezy w grudniu 2012 r.

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdédw do wadd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego; Dz. U. poz. 1800.

[6] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzjg nr OS.-6223-11/03 z dnia 09.01.2004
r. przez Staroste Chodzieskiego.

[7] Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw
w Margoninie opracowany w kwietniu 2002 r. przez Biuro Inzynierskie Jan

Marzantowicz z Chodziezy.
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[8] Projekty branz: technologicznej, elektrycznej, drogowej, konstrukcyjne;.
[9] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu oczyszczalni.

[10] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Margoninie
ul. Kosciuszki 13, 64 — 830 Margonin.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg (Projektantem) dokumentaciji na przebudowe i rozbudowe oczyszczalni
Sciekdw w Margoninie jest:

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.,

ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

2.1. Gtéwna pompownia sciekow

Istniejgca gtbwna pompownia $ciekdw zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej czesci
miasta na prawym brzegu rzeki Margoninki przy ulicy Cmentarnej w odlegtosci ca. 370
m od oczyszczalni na dziatce nr 1127/2. Jej zty stan techniczny nie pozwala na jej
dalszg eksploatacje co wymaga wybudowania nowej pompowni, ktéra zostanie

zlokalizowana w jej poblizu na dziatkach nr 1127/1 i 1127/2.

2.2. Rurociag ttoczny z gtéwnej pompowni sciekéw do oczyszczalni

Rurocigg ttoczny zlokalizowany zostanie na dziatce nr 1127/1 na odcinku ulicy
Cmentarnej do terenu oczyszczalni z przebiegiem w czeéci po trasie istniejgcej drogi

zuzlowej w ulicy Zielonej.

2.3. Oczyszczalna sciekéw

Oczyszczalnia sciekbw w Margoninie zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej czesci
miasta na prawym brzegu rzeki Margoninki. Dojazd na teren oczyszczalni odbywa sie z
ulicy Cmentarnej drogg zuzlowg o dtugosci ca 370 m.

Oczyszczalnia potozona jest w granicach dziatek o nastepujgcych nr ewidencyjnych: 13,
14, 23/1, 24/1, 24/4, 1117/2.
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Proponowane w ramach projektu nowe obiekty technologiczne zlokalizowane bedg w

granicach terenu zajmowanego przez obecnie eksploatowang oczyszczalnie Sciekow.
3.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Gtéwna pompownia sciekéw

Istniejgca gtéwna pompownia sciekéw zlokalizowana przy ul. Cmentarnej w odlegtosci
ca. 370 m.

Komora czerpalna pompowni jest w bardzo ztym stanie technicznym, gdyz wystepujg
znaczne ubytki betonu odstaniajgce skorodowane prety zbrojeniowe. Teren pompowni
jest ogrodzony siatkg na stupkach z bramg i furtkg. Zty stan techniczny pompowni nie
pozwala na jej dalszg eksploatacje co wymaga wybudowania nowej pompowni, ktora
zostanie zlokalizowana w jej poblizu.

Na ogrodzony teren starej pompowni prowadzi brama wjazdowa z furtkg

3.2. Oczyszczalnia sciekow

Oczyszczalnia zostata wybudowana w pierwszej potowie lat 90-tych ubiegtego wieku.
Podstawowymi obiektami oczyszczalni byty dwa ciggi technologicznego oczyszczania
metodg osadu czynnego typu ELA-7.

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z
podniesiong sprawnos$cig usuwania zwigzkow azotu i fosforu. Sktada sie z czesci
mechanicznej, biologicznej i osadowe;j.

Obszar oczyszczalni jest otoczony ptotem azurowym z siatki stalowej z trzech stron,
poza odcinkiem przylegajgcym do rzeki Margoninki, ktora jest zarazem gtownym
odbiornikiem oczyszczonych sciekow. Od strony ulicy Zielonej znajduje sie brama

wjazdowa.

4.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dokumentowany obszar od powierzchni budujg gtéwnie nasypy budowlane (podrzednie
niebudowlane) oraz lokalnie gleba. Gleba zalega ptytko, maksymalnie do gtebokosci
0,2-0,3m ppt.

Seria nasypdéw zalega nieregularnie na zréznicowanej gtebokosci, od 0,6m do 6,8m
Ponizej nasypéw i gleby rozpoznano grunty rodzime. Gtéwnie sg to warstwy

piaszczyste w stanie srednio zageszczonym techniczne, opisane jako piaski drobne z
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domieszkami zwiru oraz osady morenowe w stanie twardo plastycznym (IL sr = 0,16)
opisane jako piaski gliniaste z domieszkami zwiru. Lokalnie udokumentowano
niewielkiej migzszosci (ok. 0,1-0,5m) przewarstwienia namutdw piaszczystych i piaskow
drobnych humusowych.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepowata lokalnie i stabilizowata sie na
gtebokosci od 0,3 m do 2,1 m ppt., co odpowiada rzednym w przedziale 78,56

m do 80,47 m npm.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzgdzenie stwierdzono, ze w
omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe przy posadowieniu, powyze;j

zwierciadta wody gruntowej.

* Szczegotowe informacje o Geotechnicznych warunkach Posadowienia znajdujg sie w
opracowaniu nr 824/08/2016 wykonanym przez mgr Tomasza Skrzypczynskiego i mgr

Macieja Bednarka.

5.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
ROZWAZANE OBIEKTY-OZNACZENIA | NAZEWNICTWO

W niniejszym projekcie rozwaza sie nastepujgce spektrum podstawowych obiektéw

oczyszczalni - wg nazewnictwa i numeracji podanych w tabeli nr 18.

Opis stanu projektowego podano w kolumnie 4.

Tabela 1. Rozwazane obiekty — numeracja i nazewnictwo

LP SYMBOL NAZWA UWAGI

1 2 3 4

1 GPS GLOWNA POMPOWNIA SCIEKOW obiekt nowy

2 KRT KRATOWNIA obiekt istniejacy przebudowywany
3 KD KOMORA DOPLYWOWA obiekt istniejgcy rozbudowywany
4 RB-1/2 REAKTORY BIOLOGICZNE ISTNIEJACE obiekty istniejgce przebudowywane
5 RB-3 REAKTOR BIOLOGICZNY NOWY obiekt nowy

6 OWT-1/2 OSADNIKI WTORNE ISTNIEJACE obiekty istniejgce

7 OWT-3 OSADNIK WTORNY NOWY obiekt nowy

8 KP KOMORA POMIAROWA obiekt istniejgcy

9 WL WYLOT SCIEKOW obiekt istniejgcy

10 SD STACJA DMUCHAW obiekt istniejacy przebudowywany
11 KOS KOMORA OSADOWA obiekt nowy

12 PO POMPOWNIA OSADU | CZESCI PLYWAJACYCH obiekt istniejgcy przebudowywany
13 KPO KOMORA POMIAROWA OSADOW obiekt nowy
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LP SYMBOL NAZWA UWAGI

1 2 3 4

14 PSO POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH obiekt istniejacy

15 PIX STACJA PREPARATU PIX obiekt istniejgcy przebudowywany
16 KSO-1/2 KOMORY STABILIZACJI OSADU obiekty istniejgce przebudowywane
17 SO0 STACJA ODWADNIANIA OSADU obiekt istniejgcy przebudowywany
18 ZON ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO obiekt istniejacy

19 MOO MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO obiekt istniejgcy rozbudowywany
20 PSW POMPOWNIA SCIEKOW WLASNYCH obiekt istniejacy

21 BO BUDYNEK OBSLUGI obiekt istniejgcy przebudowywany
22 FR FILTR ROSLINNY obiekt istniejgcy, do likwidaciji

23 PSI POMPOWNIA SCIEKOW ISTNIEJACA obiekt istniejacy, do likwidagji

5.1. OBIEKTY NOWE

5.1.1. Reaktor biologiczny RB3

Zelbetowy, monolityczny, prostokagtny zbiornik o wymiarach zewnetrznych w rzucie
6.60 x 24.90m i gtebokosci uzytkowej 5.00m, zagtebiony w gruncie.

Powierzchnia zabudowy 164.3 m?

5.1.2. Osadnik wtérny OWT-3

Okragty, otwarty zbiornik zagtebiony w gruncie, o konstrukcji monolitycznej, o srednicy
wewnetrznej ©10.00 m

Powierzchnia zabudowy - 90.6 m2

5.1.3 Magazyn osadu odwodnionego MOO

Magazyn osadu stanowi szczelna ptyta otoczona z czterech stron Sciang oporowg
zelbetowg o wysokosci 2.25-2,50m. W ptycie nalezy wykonac¢ spadki w kierunku
odwodnienia liniowego usytuowanego w otwartym narozniku stuzgcym do komunikaciji.
Nad placem zadaszenie — wiata o konstrukcji stalowej, rozpietos¢ kratownicy w osiach
16.00m, pie¢ traktdéw o rozpietosciach 5.60m kazdy.

Powierzchnia zabudowy 465.7m2

5.1.4. Komora pomiarowa osadu KPO

Obiekt w postaci zelbetowego, monolitycznego, czesciowo przykrytego zbiornika, o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 2.60 x 2.60m i gtebokosci catkowitej 2.75m.
Dane ogolne

Powierzchnia zabudowy - 6.8 m2
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5.1.5. Komora osadowa KOS

Komora w postaci zelbetowego, monolitycznego, otwartego zbiornika sktadajgcego sie z
5. komor, o wymiarach zewnetrznych catosci 2.15 x 3.40m i gtebokosci 2.90 i 1.80m.

Powierzchnia zabudowy - 7.3 m2

5.1.6. Gtéwna pompownia sciekoéw GPS

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej, trojkomorowy, o wymiarach wewnetrznych komor w
rzucie 2.20x3.45m, 2.00x1.90 i 1.20x1.90 oraz gtebokosciach odpowiednio 2.05m i
3.25m.

Powierzchnia zabudowy - 19.2 m2

5.1.7. Agregat pradotwérczy

Fundament typu blokowego o wymiarach w rzucie 1.35 x 3.10m i wysokosci 0.85m

Dane ogodlne
Powierzchnia zabudowy 4.2 m2
Kubatura 3.6 m3

5.2. OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE

5.2.1. Reaktory biologiczne RB1, RB2, komora KD

W istniejgcych komorach RB1 i RB2 nalezy wykonac zelbetowe koryta odptywowe, do
istniejgcej komory doptywowej dobudowac¢ nowg komore. Prety zbrojeniowe tgczy¢ z
istniejgcg konstrukcjg poprzez prety wklejane.

Powierzchnia zabudowy - 3010,5 m?

5.2.2. Kratownia KRT

Powierzchnia zabudowy - 50,0m?

5.2.3. Stacja dmuchaw SD

Powierzchnia zabudowy - 4x1.44=58m’

5.2.4. Pompownia osadu i czesci ptywajacych PO
W zwigzku ze zmianami technologicznymi w istniejgcej pompowni nalezy wymieni¢
istniejgcyg ptyte zelbetowg na nowa.

Zaprojektowano ptyte gorng zelbetowg gr.150 mm z wtazami i otworami
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technologicznymi
Powierzchnia zabudowy - 14,5 m?

5.2.5. Stacja preparatu PIX

Powierzchnia zabudowy - *4.0. m?

5.2.6. Komory stabilizacji osadu KSO-1,2
Powierzchnia zabudowy - 2 x73,5=147.0 m?

5.2.7. Stacja odwadniania osadu SOO

Istniejgcy budynek parterowy. Pod wzgledem budowlanym zakres prac sprowadza sie
do osuszenia scian z betonu komoérkowego, by mozliwe byto wytozenie ich ptytkami
Sciennymi do wys. 2.00m. Ma to na celu zapobiezenie dalszemu zawilgacaniu s$cian.

Powierzchnia zabudowy - 40,8m2

5.2.8. Budynek obstugi BO

Powierzchnia zabudowy 47,9m?
5.3. OBIEKTY ISTNIEJACE

5.3.1. Osadniki wtérne OWT -1,2
Powierzchnia zabudowy 2 x 46.8 = 93,6m?

5.3.2. Komora pomiarowa KP

Powierzchnia zabudowy 1.4 m?
5.3.3. Wylot sciekéw

5.3.4. Pompownia sciekéw oczyszczonych PSO

Powierzchnia zabudowy 5.6.m?

5.3.4. Zbiornik osadu nadmiernego

Powierzchnia zabudowy 5,9m?

5.3.5. Pompownia sciekéw wiasnych

Powierzchnia zabudowy  3,4m?
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5.4. OBIEKTY ISTNIEJACE DO LIKWIDACJI
5.4.1. Filtr roslinny FR

5.4.2. Wiata w miejscu budowy magazynu osadu oczyszczonego

5.4.3. Pompownia Sciekow istniejgca PSI

6.0. BILANS TERENU - OCZYSZCZALNIA

Powierzchnia dziatek oczyszczalni 55270m?
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j 3430,4m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 1204,6m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow 131,2m?
Powierzchnia proj. schodow terenowych 5,5m?

7.0. BILANS TERENU GPS

Powierzchnia wewnagtrz ogrodzenia 167,8m?
Powierzchnia zabudowy 19,2m?
Powierzchnia projektowanych drog 39,0 m?

8.0. DANE O OBIEKCIE

Projektowana oczyszczalnia wraz ze wszystkimi towarzyszgcymi obiektami i
urzgdzeniami nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Na projektowanym terenie ani w jego bezposrednim zasiegu nie
wystepujg obiekty zabytkowe chronione np. przepisow o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Nie polega réwniez wptywom eksploatacji goérnicze;.

9.0. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Projekt jest zgodny z Decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

nr WGN.0S.6220.06.8.2016.MN z dnia 3 pazdziernika 2016. Ktéra mowi o braku
koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Zawiera rowniez szczegotowg charakterystyke planowanego przedsiewziecia pod

wzgledem oddziatywania na srodowisko.

Projektowana oczyszczalni sciekow jest inwestycjg proekologiczna, a jej zrealizowanie
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wedtug podanego w projekcie rozwigzania ograniczy do minimum jej ujemny wptyw na
Srodowisko.

Do najczesciej spotykanych ucigzliwych dla srodowiska elementéw nalezy zaliczyc:

- zanieczyszczenie powietrza,

- zanieczyszczenie wod podziemnych i powierzchniowych,

- zanieczyszczenie gleby,

- oddziatywanie hatasu,

- oddziatywanie na otaczajgcg zielen,

Prawidtowy przebieg proceséw technologicznych i prawidtowo prowadzona eksploatacja
powinny zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem na Srodowisko projektowanych

i istniejgcych obiektow oczyszczalni.

Technologia oczyszczania sciekéw i przerébki osadéw przyjeta w niniejszym projekcie
jest w praktyce mato ucigzliwa dla otoczenia.

Zastosowanie procesu technologicznego oczyszczania sciekow metodg osadu
czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopecherzykowego zabezpiecza przed
rozprzestrzenianiem sie przykrych zapachdéw i aerozoli.

Powstaly osad nadmierny ustabilizowany tlenowo odwadniany bedzie mechanicznie

i natychmiast poddawany higienizacji wapnem, co powoduje unikniecie przykrych
zapachow.

Zrzut sciekow z wozdw asenizacyjnych odbywac sie bedzie wezem do automatycznej
stacji zlewczej poprzez potgczenie weza wozu asenizacyjnego z kroccem stacji
Zlewczej. Takie rozwigzanie zapewnia hermetyczny zrzut sciekdw dowozonych na cigg
technologiczny.

Na projektowanej oczyszczalni nie nalezy sie spodziewac przekroczenia hatasu,
poniewaz dmuchawy zainstalowane bedg w obudowach dzwiekochtonnych, a mieszadta
i pompy w otwartych zbiornikach sg zatopione ponizej zwierciadta sciekow.
Zrealizowanie oczyszczalni wedtug niniejszego projektu nie wptynie ujemnie na jakos¢
wod rzeki Margoninki, poniewaz stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

bedg ponizej wartosci dopuszczalnych.

10.0. RODZAJE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce instalacje i sieci technologiczne

oraz elektryczne.
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- rurociag ttoczny z gtdwnej pompowni sciekow do kratowni,

- rurocigg sciekdéw na odcinku od komory rozdziatu poprzez nowy reaktor i osadnik
wtérny do komory odptywowej z osadnika wtornego przed komorg pomiarowg ,

- rurociggi osadowe od nowego osadnika i przetgczenia z istniejgcych osadnikéw do
komory osadowej i z komory osadowej do istniejgcej pompowni osadu i czesci
ptywajacych,

- rurocigg czesci ptywajgcych od nowego osadnika do istniejgcego rurociggu do
pompowni osadu i czesci ptywajgcych,

- rurocigg sprezonego powietrza od stacji dmuchaw do nowego reaktora,

- rurocigg preparatu PIX od stacji PIX do koryta odptywowego z nowego reaktora
biologicznego

- kable elektryczne: zasilajgce, sterownicze, swiattowodowe

11.0. DROGI, CHODNIKI | UKSZTALTOWANIE TERENU.

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie wykonanie chodnikow jako dojs¢ do
nowoprojektowanych obiektow i opasek wokét nich, oraz schodéw terenowych
prowadzgcych do wylotu sciekdédw oczyszczonych do rzeki Margoninki. Chodniki sg
dopasowane do istniejgcych terenéw utwardzonych.

Na terenie wokot projektowanej pompowni projektuje sie dojazd i chodnik wzdtuz
ogrodzenia przy wejsciu.

Uksztattowanie terenu najbardziej ulegnie zmianie w rejonie lokalizacji reaktora
biologicznego i OWT-3, gdzie od strony zachodniej nastgpi podwyzszenie terenu (i
przesuniecie istniejgcej skarpy od strony doliny rz. Margoninki) o ok. 3,0 powyzej poz.
terenu istniejgcego z obsypaniem obiektdw w postaci skarp. Pozostate roboty ziemne
sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami (korytowaniem) pod proj.

nawierzchnie.

12.0. ZIELEN

Projekt nie obejmuje opracowania zagospodarowania terenéw zielonych.

Nie przewiduje sie w zwigzku z tym w niniejszym projekcie nasadzen zieleni wysokiej i
Srednie;j.

Po zakonczeniu rozbudowy oczyszczalni, nalezy uprzatngé teren i obsia¢ trawg obszar

zniszczony przez prowadzenie robot budowlanych.
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Dopuszcza sie obsadzenie zielenig wysoka i Srednig terenu wolnego od zabudowy i

urzgdzen podziemnych wg uznania Inwestora we wlasnym zakresie.

13.0. BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Usytuowanie budynkdw i obiektow

Usytuowanie budynkow i obiektéw pokazane w projekcie zagospodarowania terenu
(rys. nr 1i 2 niniejszego opracowania). Odlegtos¢ pomiedzy obiektami, przy
uwzglednieniu parametréw budynkow i ich obcigzenia ogniowego, jest zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz 690 z dn 12 kwietnia 2002r.)

Warunki ewakuacji

Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach
przeznaczonych do przebywania ludzi nie sg przekroczone. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne z projektowanych budynkow otwierajg sie na zewngtrz oraz muszg byc¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma.

Dojazdy pozarowe

istniejgcy uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow
w ktérych mogg przebywac ludzie, oraz dojazd po nawierzchni nieutwardzonej do
zbiornikéw i urzgdzen technicznych.

Wyposazenie w sprzet p.poz.

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkow w sprzet gasniczy natozony jest na
wtasciciela —uzytkownika obiektu. Minimalna ilos¢ sprzetu gasniczego do gaszenia
pozaru w zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi p.poz.

Oznakowanie p.poz.

W budynkach i obiektach nalezy umiesci¢ znaki bezpieczenstwa zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zapotrzebowanie w wode p.poz.

Zabezpieczenie p-poz. stanowi istniejgcy hydrant umieszczony na terenie oczyszczaini.

14.0. SPELNIENIE WYMOGOW MIEJSCOWEGO PLANU

Planowana inwestycja jest objeta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego dla miasta Margonin . Uchwata nr XXII1/240/05 Rady Miasta i Gminy w
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Margoninie z dnia 28 grudnia 2005 roku. Zatgcznik nr2i 3

W tresci uchwaty nie ma wytycznych dla obszaru Oczyszczalni, pompowni i trasy
projektowanych instalacji oznaczonego symbolem 2NO, 3NO i KD-D. W zwigzku z
powyzszym obiekty zostaty zaprojektowane z godnie z warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozwigzania projektowe nie sg sprzeczne z wymogami okreslonymi w planie

miejscowym.

15.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktocenia

elektryczne i promieniowanie.

16.0. ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow spetnia wymogi art. 5 Prawa

Budowlanego.

17.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ocene obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.
1232 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115,
po0z.1229) wraz z pozniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat

zaprojektowany.

Opracowata:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz Wojtkiewicz
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