OPIS TECHNICZNY ]
MODERNIZACJE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW :

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji SULZER (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
2. Bez zbiornika — montaz wyposazenia przeliczono na istniejacy zbiornik (wymiary wg tabeli)
3. Wyposazenie zbiornika zawiera /ma zawieraé (stal 1.404):

o podest obstugowy — stal nierdzewna

laficuch do podestu — stal nierdzewna

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

wlaz zeliwny @600 -A15

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne $rednica dopasowana do srednicy rurociggow +
przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w
$wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne - stal nierdzewna (Scianka 2mm)

polaczenia kolierzowe nierdzewne (dla DN50 polgczenia gwintowane)

elementy laczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1

zuraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg stal nierdzewna 1.4301 — szt. 1
polaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme¢ dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciénieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,

zakres badaf nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego:



a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewngetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
" poprawnosci zasilania,
= awarii 0golnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
® pracy pompy nr 1,
=  pracy pompy nr 2;
wylacznik gidwny zasilania z oslona stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (R¢czna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
woltomierz z wybierakiem,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
licznik czasu pracy dla pompy nr 1,
licznik czasu pracy dla pompy nr 2,
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
UV.
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b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart / gwiazda-trojkat

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wylacznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sieé¢ — 0 — Agregat



automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastgpujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu pompowni
kontrola poziomu suchobiegu — plywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjécia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

o}
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d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejgca stacja
bazowa
zintegrowany wy$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy  prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsé¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS



= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM

o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

¢ pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:
naprzemienng prac¢ pomp
automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikéw pompy i wylgcznikow silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal

z dwoch ptywakow
e kompatybilnosé z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
[wymiary mm|
Zbiornik z kr¢géw betonowych

C35/45 2 szt. o mocy 11
2000 x 4000 kW
Przewody tloczne DN100
Zbiornik z kregéw betonowych
Komora C35/45
zasuw 1 2000 x 2000
Przewody tloczne DN100
Zbiornik z kregéow betonowych
C35/45 2 szt. o mocy 4,0
2000 x 5000 kW
Przewody tloczne DN80
Zbiornik z kregéw betonowych
Komora C35/45
Zasuw 2 2000 x 2000
Przewody tloczne DN80

L.p. Pompy zatapialne

PS1

PS2




Cena kaidej przepompowni zawiera montaz u klienta, uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie
obslugi oraz podlaczenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.

Modernizowane sieciowe przepompownie S$ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SWZ maja by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje ZUK

Margonin
Oprogramowanle nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie
nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
i monitoringn w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspéldzialania dwéch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania
i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Pompownie wykonane w zbiornikach betonowych, narazonych na degradacyjne odzialywanie
siarkowodoru nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie renowacji membrang polimocznikows.

Renowacja systemem powlok natryskowych

Ustalenia zawarte w niniejszej technologii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem renowacji wewngtrznych powierzchni komor zelbetowych.

W zakres robot wehodzi:

1. Przygotowanie podloza
Naprawiane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, thuszczow, smaréw, srodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podioza betonowego polega¢ bedzie na usuni¢ciu mleczka
wapiennego az do zdrowej warstwy, a nastgpnie jego nawilzenie. Do tego celu zastosowana zostanie
metoda hydrodynamiczna. W metodzie tej woda o ci$nieniu okoto 50-150 MPa (strumien dhugosci 1
+ 6 cm) powoduje zdjecie warstwy powierzchniowej o grubosci 1 + 3 mm. Uzyskuje si¢ w ten
sposob powierzchnie szorstka, czysta i nawilzong, bez mikropeknigc (woda o takim cisnieniu
rozrywa mikropekniecia; nalezy zapewni¢ odprowadzenie tej wody z obiektu).

2. Wykonanie warstwy sczepnej na calej powierzchni wewngtrznej
Zaprawe naklada si¢ na naprawiang powierzchni¢ przy pomocy szczotki lub pedzla z twardym
krotkim wlosiem, mocno weierajac ja w podloze. Nastgpne warstwy systemu nalezy naklada¢ na
jeszeze wilgotna warstwg kontaktowg, metodg ,,mokre na mokre”. W przypadku wyschnigcia
warstwy przed natozeniem kolejnej warstwy systemu, nalezy zaprawe nanies¢ ponownie.

3. Wykonanie warstwy naprawczej i wygladzajacej od 3 do 50mm



Zaprawe nalezy nalozy¢ przy pomocy pacy stalowej na warstwg sczepng metodg ,,mokre na mokre”.
Nalezy ja rozprowadzi¢ na calej naprawianej powierzchni silnie dociskajac ja do podloza. Nalezy
zwroci¢ uwage aby nie pozostawiaé¢ pustych przestrzeni. Zaprawe mozna wygladzi¢ paca stalows,
ewentualnie zatrze¢ ja pacg styropianowsa lub paca z gabka. Kolejne prace zwigzane z wykonaniem
warstwy antykorozyjnej membranowej mozna wykonywac po ustabilizowaniu sie parametréw

technicznych (zgodnie z karta materiatowa).

. Prace wykonczeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podioze nalezy pokry¢ specjalistycznym srodkiem
gruntuyjacym. Jest to szybko sieciujacy, epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych,
bitumicznych powierzchni oraz do betonu. Uzywany roéwniez do membran i podktadow
membranowych. Konieczne jest dodanie calego pojemnika utwardzacza, Skladnika B, do calego
pojemnika zywicy, Skladnika A, a nastepnie wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przy uzyciu
mechanicznego mieszadla do farb przez minimum 30 sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien by¢
od razu nalozony na przygotowane podloze za pomoca plaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub
watka. Nastepnie primer musi by¢ wyréwnany przy pomocy watka o $rednim wlosiu aby wypehnic
luki i pory w podlozu. Bardzo porowate lub wilgotne podloza wymagajg dwukrotnej aplikacji
podkladu w celu pelnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnieciu primera za pomocg
specjalistycznego sprzetu (Reaktor) metodg natrysku 150-240bar wykona¢ warstwe antykorozyjnag i
uszczelniajgcg Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa zostata dobrana ze wzgledu na panujace
w komorach $rodowisko agresywne w postaci siarkowodoru — parametry membrany podano ponizej.
Obciagzenie konstrukeji Sciekami lub wodg moze nastapi¢ po kilku minutach po aplikacji powtoki.
Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykona¢ specjalistycznym robotem natryskowym
metodg odsrodkowa, aby zachowac stalg jej grubos¢ na calej powierzchni $cian. Robot natryskowy
musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego ustawienia predkosci glowicy obrotowej na ktorej
znajduje si¢ pistolet malarski oraz mozliwos¢ ustawienia predkosci przesuwu w pionie tak, aby
zachowac statg i monolityczng grubos¢ membrany na calej powierzchni $cian.

Nie dopuszcza si¢ malowania rgcznego lub pistoletem recznym studni, aby unikngé ryzyka

powstania niejednorodnosci membrany na powierzchniach $cian.

Parametry membrany:
e Twardo$¢ Shore'a 75-80D
o  Wytrzymalos¢ na $ciskanie 38MPa
o  Wydluzenie przy zerwaniu 7%
o Modut Younga 1350MPa,
e Odpornosé temperaturowa 75st.C,

e Modut przy zginaniu 1900MPa



e Odpornosé chemiczna powloki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego

potwierdzona badaniami ITB

OCZYSZCZONA KONSTRUKCIA
BETONOWA STUDNI LUB

WARSTWA NAPRAWCZA
(CHEMIA BUDOWLANA)

WARSTWA SCZEPNA ZYWICZNA
{PRIMER}

MEMBRANA NATRYSKOWA
O ZWIEKSZONEJ SZTYWNOSCI

Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej 2 referencje na wykonanie remontu z uzyciem

powyzszej technologii.






