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3_0S Margonin - tom K+D_akt.24.02.2017.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od Do
Roboty budowlane
1/ Reaktor biclogiczny RB3 - 1 8
1.1 Roboty budowlane 1 |8
2|Osadnik wtérny OWT-3 o 9 21
2.1 Roboty budowlane 9 21
3|Magazyn osadu odwodnionege MOO 22 49
3.1 Roboty budowlane 22 49
4/ Komora pomiarowa osadu KPO 50 61
4.1 Roboty budowlane B |50 61
5/ Komora osadowa KOS 62 69
5.1 Roboty budowlane — 62 69
__6/Gléwna pompownia $ciekéw GPS 70 183
| 6.1 Roboty budowlane |70 83
| 7/Reaktory biologiczne RB1, RB2, komora KD - 184 94
7.1 Roboty budowlane 84 194
8 Pompownia osadu i czesci ptywajacych PO 95 1100
8.1 Roboty budowlane 95 1100
. 9|Stacja odwadniania osadu SOO 101 108
9.1 Roboty budowlane 101 108
.10 Ogrodzenie GPS = 109 110
10.1 Roboty budowlane 109 110
11 Kratownia KRT 111 117
11.1 Roboty budowlane I 111 117
12 AGREGAT PRADOTWORCZY - FUNDAMENT 118 124
13 Drogi, doj$cia, opaska 125 151
13.1 Raoboty ziemne , krawezniki , 125 132
13.2 Podtoza i nawierzchnie 1133 1139
13.3 Uksztattownie terenu 140 151

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16008




3_0$ Margonin - tom K+D_akt.24.02.2017.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
spec
. |
techn. L
Roboty budowlane |
1 'ResktorbiologiczeyRes 0
1.1 | Roboty budowlane .
1 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub plyt niezbrojonych, z uk m m
d.1.]J 02.02 |betonu za pomoca pompy, zaggszczeniem mechanicznym /dow6z betonu transp.wewn./
- grub.plyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykly C 8/10 (B 10)
18.574 m 18.574 |
[ - RAZEM 18.574
2 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie plyt zbrojonych, z uktadaniem betonu 3 m  hca
d.1.1 02.02|pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp. wewn./ - grubgsd ptyt: 30
cm Beton zwykty C35/45
65.736 B m? 65.736 i
i RAZEM 65.736
3 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie $cian beton. i zelbet. o wys.ponad 3,6 m?
d.1.1 02.02|deskow. systemowym, z uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechan. /dowéz
bet. transportem wewn./ - grub. écian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykly C33/45
| 120.36 B m | 120.360
- RAZEM 120.360
4 ST- |PR1 przerwa technologiczna sytemowa blacha stalowa ocynkowana powlekana imétonem
d.1.] 02.02
3 | 3.00( .
- i ' RAZEM 3.000
5 ST- |Oczyszczalnie éciekéw -betonowanie Koryto odptywowe, w deskowaniu tradycyjmym, z
d.1.1 02.02|ulozeniem i recznym zageszczeniem betonu /transport betonu zurawiem/
0.9 1 0.90¢ |
) B RAZEM|  0.90(
6 | ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli
d.1.1 02.01|pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
12.108 t 2.108 |
RAZEM 2.108
7 ST- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw itbudowli
d.1.1 02.01 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
136.597 B — t 36.597
_ . I RAZEM 36.597
8 | ST- |Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem -barierka ochronna ze stal| niendz Ewnej |
d.1.1 02.03 |0 wysokoéci 0.50m. ‘
63 B m 63.000
_ B RAZEM 63.000
2 RO = s e e P S o Dl i e e |
2.1 Roboty budowlane - - |
9 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub plyt niezbrojonych, z uk m m
d.2.1 02.02 |betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./
- grub.plyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykty C 8/10 (B 10)
B8 11.534 m ~11.534 A
Il _ RAZEM 11.534
10 ST- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polianflenowej
d.2.1 04.01|PEHD gr 0,75 mm '
115.335 m? 115.335%
] RAZEM 115.33%
11 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, z uk m m
d.2.1 02.02|betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykty C 8/10 (B 10) Wrstwa ochrorina
5.767 m? 5.767 |
| _ RAZEM 5.767
12 | ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie plyt zbrojonych, z uktadaniem betonu 3 m  bca
d.2.1 02.02|pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp. wewn./ - grub ¢ plyt: 30
cm Beton zwykty C35/45
32.252 - m? 32.252 B
| RAZEM 32,252
13 ST- |Oczyszczalnie $ciekdw - betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje, o grub|5,0
d.2.1 02.02|cm, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, {dow6z betonu transportem wewngtrznym)
4,151 = e 4.151
) RAZEM| 4.151
14 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie $cian beton. i zelbet. o wys.ponad 3,6 | m3
d.2.1 02.02 deskow. systemowym, z uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechgn. /dowédz
bet. transportem wewn./ - grub. $cian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykly C33/45
144,727 B | m? 44,721
| RAZEM| 44.72]
15 ST- | Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie Scian beton. i zelbet. o wys.penad 3.6 m?
d.2.1 02.02|deskow. systemowym, z uktadaniem bet.za pomocg pompy, zageszcz.mechan. /dowéz
bet. transportem wewn./ - grub. écian: do 20 cm | |
3.768 m | 3.76
] | | RAZEM 3.768
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
_ techn, |
116 ST- |PR1 przerwa technologiczna sytemowa blacha stalowa ocynkowana powlekana trétonem '
d.2.1 02.02
11.681 ‘ m 1168, |
| | - RAZEM| 11.681
17 | ST- Dostawa materiatéw i montaz rura do rys wymuszonych odt 7,0 m kpl |
d.2.1 02.02
] 5 kpl | 5000 |
. ) [ ' RAZEM 5.000
|18 ST- |Oczyszczalnie sciekéw - montaz reczny przejéé tulejowych - masa przejscia; psead 25
‘d.z.lg do 50 kg Przejscia rurociggéw przez $ciany wg producenta rur ‘
| 3 szt | 3.00¢ |
' - | RAZEM 3.00
19 ST- |Dostawa materiatéw | montaz stali ksztaltowej kpl |
d.2.1 02.03 ‘
355.4 - kpl 355.400 |
[ [ [ | RAZEM 355.400
20 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkbow itbuaowli |
d.2.1 02.01 |pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm ‘
|| 1.716 t 1,716 |
] RAZEM 1.716
2 ST- |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli '
d.2.1 02.01|pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm | ‘
8.65 t | 8.650 |
. - | RAZEM 8.650
3 Magazyn osadu odwodnionego MOO
3.1 | Roboty budowlane
22 ST- [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczn{ m® s-
d.3.1 02.02 portem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntpwym, z Be-
ton zwykly C 8/10 (B 10)
|16.806 | m 16.806
RAZEM 16.806
23 ST- |Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonuna | m?
'd.3.1 02.02|samochodzie, z Beton zwykty C20/25 (B 25}, o objetosci: ponad 1,0 do 2,5 m3
24.384 m? 24.384 Bl
| | RAZEM| 24.384
24 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli
d.3.1‘ 02.01 | pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: do 7 mm
0.016 t ~0.016 |
| RAZEM 0.016
|25 ST- Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli |
d.3.1 02.01|pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm
|0.617 B t 0.617
_ ~ RAZEM 0.61
26 ST- |Sciany oporowe zelbetowe fczeéé pozioma/-podstawy wykonane przy uzyciu [pompy do
d.3.1 02.02|betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-20: prostokatne o stopie ptaskiej
L 38232 | 38.232 |
[ 1 ] B ) [ RAZEM| 38.232
27 ST- |Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowa/ wykonane przy uzyciu pompy do| m?® [na
d.3.1 02.02|samochodzie, z betonu zwyklego B-20, o wysokosci do 3 m, przekroju prostokatnym i
grubosci: ponad 25 do 30 cm
170.092 m 70.092
1 B RAZEM 70.092
28 | ST- |Zbrojenie konstrukgcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw 'rcbuﬁowli
d.3.1 02.01 pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o érednicy: 10 do 14 mm
|7.85 - 7.85( |
_ - B _ | RAZEM|  7.850
29 ST- |Siupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sarr, m? ie, z
d.3.1 02.02|Beton zwykty C20/25 (B 25}, 0 wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do
| \przekroju: ponad 9 do 12 |
| 110.92 _ | me 10.920 [
[ - RAZEM| 10.920
30 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkpw itbugowli
|d.3.1 02.01|pretami stalowymi okraglymi gladkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
0.137 t 0.137 |
] ~ RAZEM| 0.13
31 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkbw itbudowli [
d.3.1 02.01|pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm |
0.534 t B _o.ssat N
| - | RAZEM| 0.534
32 ST- | Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - wigzaréw scalanych o masie do 2,0t | t [
d.3.1 02.03
4,105 | t 4.105 |
1 : 1 RAZEM 4,105
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
spec
_techn. | =
33 ST- |Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stezefh dachéw [
d.3.1 02.03 |
0.919 Lt 0.919
o o RAZEM| 0.91¢
34 ST- |Hale stalowe typu $redniego - montaz: - ptatwi t
d.3.1 02.03
~ |5.425 t 5.425
| RAZEM 5.423
35 ST- |Hale stalowe typu $redniego - montaz: - rygli scian t |
d.3.1 02.03
0.705 B ot 0.709
- - - ] RAZEM 0.705
36 ST- |Dostawa materialéw konstrukcji stalowej dZzwigar ,stezenia ,rygle ,ptatwie tadznlegz malo-
d.3.1 02.03 waniem
111154 kg 11154.00D
1 RAZEM| 11154.000
37 ST- | Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana trapezowa na tatdch, o
d.3.1 02.03 powierzchni ponad 100 m2 blacha fatdowa T-55*188
450.674 B m2 450.674
B . RAZEM 450.674
38 ST- |Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykofczeniowych gadioraw z|bla-
d.3.1 02.03 chy powlekanej
28.7 m 28.700
| .  RAZEM 28.70(
39 ST- |Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykoficzeniowych wiaftrownic z
d.3.1 02.03 blachy powlekanej
33.72 m 33.720
| - | RAZEM 33.720
40 ST- |Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykofczeniowych okapémz bla-
d.3.1 02.03|chy powlekanej
- 57.4 m 57.400 )
_ RAZEM 57.40(
41 ST- |Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o érednicynls1 cm
d.3.1 02.03
. 57.4 | m 57.400 ]
- N RAZEM 57.400
(a2 ST- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mmszt
d.3.1 02.03
- 6 szt 6.000 |
RAZEM 6.000
43 ST- |Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o srednicy: (12 mm
d.3.1 02.03 _
31.8 o m 31.800
- RAZEM, 31.800
|44 ST- |Podklady na stropie, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materia-
|d.3.1 02.02 téw sypkich: piasku |
|86.112 - m? 86.112
= RAZEM 86.112
45 ST- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publiczn{ m? hs-
d.3.1 02.02 portem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z Be-
ton zwykly C 8/10 (B 10)
|43.056 m3 43.056 |
= . RAZEM 43.056
46 ST- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie poliedyleno- |
d.3.1 04.01 we izolacyjne 0,6 mm [
1430.56 B | m? 430.560
| RAZEM 430.560
47 ST- |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczng m  fNs-
d.3.1 02.02|portem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, Be-
| ton zwykly C20/25 (B 25) zbrojenie rozproszone 20kg/m3 z dylatacja pd!
122.71 - me 122.710 ]
L - RAZEM 122.71?
48 ST- |Dostawa materiatéw | montaz w posadzce kanat liniowy ACO D 400 z stali nigrdedwrej
d.3.1 02.03
[ 10 mb 10.000 |
| | RAZEM|  10.00
49 | ST- |Pokrycie écian Ekran blacha powlekana trapezowa blacha fatdowa T-55*%188 n¥
d.3.1 02.03
| 115.192 ) - m_ 115.192 ,
1 | RAZEM! 115.192
4 —
4.1 | Roboty budowlane —
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
spec |
techn. B |
50 ST- |Oczyszczalnie £ciek6w - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, zuk m* |m
d.4.1 02.02 betonu za pomocg pompy, zageszczeniem mechanicznym /dow6z betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 ¢m Beton zwykly C 8/10 (B 10) |
0.784 e 0.784
- RAZEM| 0.78:
51 ST- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii poligtylenowej |
d.4.1 04.01|PEHD gr 0,75 mm
~ |7.84 m 7.840 |
, = RAZEM 7.840
52 ST- |Oczyszczalnie $ciekdw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, z uﬂ m m
d.4.1 02.02|betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykly C 8/10 (B 10) Wrstwa ochrornna
| 0.35 m ~0.350
’ - - , RAZEM 0.35(
53 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie plyt zbrojonych, z ukiadaniem betonui P ca |
d.4.1 02.02 pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp. wewn./ - grub?éc ptyt: 30
cm Beton zwykty C35/45
1.764 | m 1.764
| B RAZEM 1.764
54 ST- |Oczyszczalnie $ciek6w - betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje, o gub|5,0 I
'd.4.1 02.02 cm, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, (dowéz betonu transportem wewnetrznym)
| 10.203 ol om 0.203 |
| ' RAZEM 0.203
55 ST- |Oczyszczalnie éciek6w - betonowanie $cian beton. i zelbet. w deskow. syster m® | z
d.4.1 02.02 uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechan. /dowéz bet. transportem wewn./ -
grub, scian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykty C35/45
| 4.7 - m 4.700 |
! RAZEM| 4.700
56 ST- |Oczyszczalnie éciekéw -betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu systemo{ m?® uto-
d.4.1 02.02|zeniem i recznym zageszczeniem betonu /transport betonu zurawiem/ - grubosé piyt: 20
cm Beton zwykly C35/45 '
1.014 m | 1.01 |
— L RAZEM 1.014
57 ST- | Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw itbugdowli
d.4.1 02.01 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
10.804 t | 0.804 _
_ [ = RAZEM 0.804
58 ST- |Kraty state pretowe, z osadzeniem w $cianach i pomalowaniem farba olejng, o poivierzch- '
‘d.4.1 02,01 |ni: do 1 m2 kraty z stali nierdzewnej na studzienke chionng
; 0.16 ‘ m 0.160 |
I RAZEM, ~0.160
59 ST- |Drab|ny stalowe zewnetrzne z stali nierdzewnej , z osadzeniem | m
d.4.1 02.01
2 i | m 2.000
| RAZEM
60 | ST- | PR1 przerwa technologiczna sytemowa blacha stalowa ocynkowana powleka#‘ua imétonem
d.4.1 02.01
2.35 e 2.350
[ o [ B RAZEM ?p
61 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - montaz reczny przejéé tulejowych - masa przejécia: peahd 25
d.4.1 02.02|do 50 kg Przejécia rurociggbw przez sciany wg producenta rur
4 | szt 4.000 B
| - - - e | RAZEM 4.000
5
51 | Roboty budowlane |
62 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, z uk  m? tm
d.5.1 02.02 betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowdz betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykty C 8/10 (B 10)
10.81 B m ‘ 0.81( |
_ [ - - RAZEM 0.810
63 ST- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii poligrylenowej
'd.5.1 04.01 PEHD gr 0,75 mm
- 16.714 m? 16.714 |
| | RAZEM 16.714
64 ST- |Oczyszczalnie $ciekéw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, zuk m? m
|d.5.1 02.02|betonu za pomoca pompy, zaggszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./ |
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykty C 8/10 (B 10) Wrstwa ochrorna Fv
, 0.405 me 0.405* i
i B - | | RAZEM 0.405
65 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonui m® )ca |
d.5.1 02.02|pompy, zageszczeniem mechanicznym /dow6z betonu transp. wewn./ - grubos¢ ptyt: 30
cm Beton zwykty C35/45
| 1.828 | m 1.828
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Lp. = Nr Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
spec
techn. !
1 - ' RAZEM 1.828
66 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje, o grub|5,0 |
d.5.1 02.02|cm, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, (dowéz betonu transportem wewnetrznym)
0.366 m? 0.366 B
1 ) RAZEM 0.36
67 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie $cian beton. i zelbet. w deskow. systef mé | z
d.5.1 02.02|uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechan. /dow6z bet. transportem wewn./ -
grub. écian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykty C35/45
| 33.57 m? 33.570 |
_ I RAZEM 33.570
68 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkbw itbudowli
d.5.1 02.01|pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o érednicy: 10 do 14 mm
1.099 ] ot  1.099 _
RAZEM 1.099
69 ST- |Oczyszczalnie sciekébw - montaz reczny przej$¢ tulejowych - masa przejscia paeahd 25
d.5.1 02.02|do 50 kg Przejscia rurociagéw przez Sciany wg producenta rur
3 szt 3,000 |
B B RAZEM 3.00(
6 Gtéwna pompownia Sciekéw GPS _—
6.1 Roboty budowlane ] o |
70 ST- |Oczyszczalnie ciekéw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, z u m m
d.6.1 02.02|betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykly C 8/10 (B 10}
12.762 me 2.764
- I[. RAZEM 2.762
71 ST- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietflenowej |
d.6.1 04.01 PEHD gr 0,75 mm
38.078 __- e 38.078
B - RAZEM 38.078
72 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub plyt niezbrojonych, z uk m m
d.6.1 02.02|betonu za pomocg pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp.wewn./
- grub.piyt lub podbetonu: 10 ¢cm Beton zwykty C 8/10 (B 10) Wrstwa ochronna
25.523 o 25.523
- RAZEM| 25.523
73 ST- |Oczyszczalnie $ciekéw - betonowanie ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonu i m bca
d.6.1 02.02|pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp. wewn./ - gruboéé ptyt: 30
cm Beton zwykly C35/45
7.657 B m 7.651 .
- RAZEM 7.657
74 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje,‘ o grubi5,0
d.6.1 02.02|cm, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, (dow6z betonu transportem wewnetrznym)
2.028 B m_ 2.028
L B i "RAZEM 2.024
75 ST- |Oczyszczalnie $ciekéw - betonowanie $cian beton. i zelbet. w deskow. systef m ,z
d.6.1 02.02|uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechan. /dowdz bet. transportem wewn./ -
grub. écian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykly C35/45 |
L 89.41 m? 89.410
[ 1 . [ RAZEM| 89.410
76 ST- |Oczyszczalnie ciekéw -betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu systemof m  uto- |
d.6.1 02.01|zeniem i recznym zageszczeniem betonu /transport betonu zurawiem/ - grubos¢ ptyt: 20
cm Beton zwykly C35/45
3.828 _ e 3.828
L | | RAZEM| 3.828
77 ST- |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli
d.6.1 02.01 |pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
- 3.063 i t 3.063 |
| RAZEM 3.063
|78 ST- | Kraty state pretowe, z osadzeniem w écianach i pomalowaniem farba olejna, jo potvierzch-
d.6.1 02.01 ni: do1 m2 kraty z stali nierdzewnej na studzienke chtonng
B 0.16 m2 0.16( |
, | - - - ] | RAZEM|  0.160
79 ST- |Drabiny stalowe zewnetrzne z stali nierdzewnej , z osadzeniem m
d.6.1 02.01
|2.4 B m_ 2.40( |
Bl RAZEM 2.400
80 ST- |Dostawa materiatdw i montaz wytaz ze stali nierdzwewnej 0,7*1,0 kpl |
d.6.1 02.01
2 kpl 2.000 |
] RAZEM| 2.000
81 ST- |Dostawa materiatéw i montaz wytaz ze stali nierdzwewnej 0,7%0,7 kpl
d.6.1 02.01
1 |__kpl 1.000
- - -~ - RAZEM| 1.000
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|82 ST- |PR1 przerwa technologiczna sytemowa blacha stalowa ocynkowana powlekana imétonem
d.6.1 02.03
| 3.383 | m 3.383 |
| - B ' | RAZEM 3.38
83 ST- |Oczyszczalnie $ciekéw - montaz reczny przejs¢ tulejowych - masa przejscia; psatad|25
'd.6.1 02.03|do 50 kg Przejécia rurociagéw przez $ciany wg producenta rur
L] 4 szt 4.000
[ I RAZEM) 4.000
7 Reaktory biologiczne RB1, RB2, komora KD -
7.1 | Roboty budowlane —
84 | ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie podbetonu lub ptyt niezbrojonych, z uk  m? |m
d.7. 02 02 betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowdz betonu transp.wewn./
- grub.ptyt lub podbetonu: 10 cm Beton zwykty C 8/10 (B 10)
~ 0.36 me 0.36
] | RAZEM_’ 0.36
85 ST- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii poligtylenowej [
d.7.] 04.01 PEHD gr 0,75 mm
- 3.6 ne 3.600 l
| RAZEM 3.60
86 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonui m® ca ‘
d.7.1 02.02|pompy, zageszczeniem mechanicznym /dowéz betonu transp. wewn./ - grubps¢ plyt: 30
cm Beton zwykty C35/45 |
0.77 N m 0.770
— | | RAZEM| 0.770
87 ST- |Oczyszczalnie éciekéw - betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje, o gfub,5,0
d.7.1 02.02|cm, z uktadaniem betonu za pomocg pompy, (dowéz betonu transportem wewnetrznym)
0.336 X - | 0.336 |
[ RAZEM 0.33
88 ST- | Qczyszczalnie éciekow - betonowanie $cian beton. i zelbet. w deskow. syster m® | z
d.7.1 02.02 uktadaniem bet.za pomoca pompy, zageszcz.mechan. /dowéz bet. transportem wewn./ -
grub. écian: ponad 20 do 30 cm Beton zwykty C35/45
| 1.848 m? 1.848 ,
[ RAZEM| 1.848
|89 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow itbudowli |
d.7.1 02.01 pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o srednicy: 10 do 14 mm
0.622 t 0.622 |
| | RAZEM 0.622
90 ST- |Kraty state pretowe, z osadzeniemo powierzchni: do 1 m2 kraty z stali nierdzem#ej po-
|d.7.1 02.01 mostowa
. 2.4 - | m 2.400
- | = RAZEM 2.400
91 | ST- Wykonanie koryta przelewowego przekréj 0,45*0,40 m —I mb
d.7.1 02.01
I 12 - mb 2.000
| - RAZEM| ~2.00
92 ST- |Dostawa materiatéw i montaz stali ksztattowej kg
d.7.1] 02.01
|176.15 kg 176.150 |
] - [ RAZEM 176.150
193 ST- |PR1 przerwa technologiczna sytemowa blacha stalowa ocynkowana powlekaa imétonem |
d.7.1 02.03
8.8 m | 8.80( |
| — I RAZEM 8.800
94 ST- |Dostawa materiatéw i montaz profil peczniejacy PR2 mb
d.7.1 02.02
] 2 mb | 2.00( _
RAZEM 2.000
8.1 |Roboty budowlane |
95 ST- Oczyszczalnie $ciekdw -betonowanie plyt zbrojonych w deskowaniu systemoi{ né |uto-
|d.8.1 02.02 zeniem i recznym zageszczeniem betonu /transport betonu zurawiem/ - grubjos¢ ptyt: 20
cm Beton zwykty C35/45
L |2.281 - m 2.281
RAZEM 2.281
96 ST- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkbw tbudowli
d.8.1 02.01|pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o érednicy: 10 do 14 mm ' T |
0.088 t 0.088
| - - B RAZEM|_ 0.08¢
97 ST- |Drabiny stalowe zewnetrzne z stali nierdzewnej , z osadzeniem | m
d.8.1 02.03
L 1.8 B ‘ m 1.800 |
L RAZEM 1.80(
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EE ST- |Dostawa materiatéw i montaz wylaz ze stali nierdzwewnej 0,7*1,0 kpl
‘d.B.l 02.03
| 1 kpl 1.000
| RAZEM! 1.00G
99 ST- |Dostawa materiatéw | montaz wylaz ze stali nierdzwewnej 0,7%0,7 kpl
d.8.1 02.03
1 . kpl 1.000 _
] RAZEM 1.000
100 | ST- |Dostawa materiatéw i montaz wytaz ze stali nierdzwewnej 1,4*1,0 kpl
|d.8.] 02.03
1 _ kpl 1.000
RAZEM| 1.00(
9 Stacja odwadniania osadu SO0 -
9.1 Roboty budowlane - B ]
101 | ST- |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na Scianach, filarach? pilas-
d.9.1 04.01|trach bez wzgledu na rodzaj podtoza, - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
[ 33 33.000
| RAZEM| 33.000
102 | ST- |Uszczelnienie £cian od wewnatrz przez wykonanie jednego cyklu krzemiankgwania |
d.9.1 02.02
_ 33 m | 33.00( 1
| I ] — RAZEM,  33.000
103 | ST- |Przygotowanie podioza pod tynki (warstwa szczepna) - wykonanie obrzutki recamie, £ na-
d.9.1 02.02 kiadaniem kryjaco: zaprawy Aisit Spezial-Vorspritzmortel
33 n? 33.00¢ |
| RAZEM ~33.000
104 | ST- Tynki renowacyjne wykonywane recznie, jednowarstwowe o gruboéci 1 cm, 7 zaptawy:
d.9.1 02.02 Aisit Sanierputz - WTA
133 m? 33.00¢
RAZEM 33.000
105 | ST- |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm zwiekszeniavgrubosci
d.9.1 02.02|tynku,z zaprawy: Funcosil Sanierputz - WTA |
' 33 ¢ 33.00¢
RAZEM| 33.000
106 | ST- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas Woden®, pio-
d.9.1 04.01 nowe, wykonane na zimno : pierwsza warstwa
44 B o 44.00¢
RAZEM 44.000
107 | ST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas W bden’E, pio-
d.9.1 04.01 nowe, wykonane na zimno : kazda nastepna warstwa
44 e 44,000 |
| —— RAZEM 44,000
108 | ST- |Licowanie cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wyniar pty-
d.9.1 04.01 |tek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana .
[ 44 m? 44.000
| RAZEM 44,000
110 ‘Ogrodzenie GPS - B
110.1 Roboty budowlane -
109 | ST- |Ogrodzenia z paneli o grubosci drutu 5 ,mm i wielkosci oczka 50¥200 mmmé m |w
d.10/ 09.02|kolorze zielonym , na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w
1 gruncie - montaz i dwukrotne malowanie stupkéw farba olejna, przy wysokosri siatki: 1,8
m
53 | m 53.00¢ |
RAZEM 53.000
110 | ST- |Brama dwuskrzydtowa 3,0*1,8 malowana proszkowo + Furtka malowana proszkqtbo|szer
d.10. 09.02|1,0 wysokosci 1,6
1
1 = kpl 1.000 _|
| B RAZEM 1.00(
11 | Kratownia KRT |
11.1 |Roboty budowlane |
111 | ST-02 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : betonowych niespgkanych,na glebokos¢ 5
d.11, cm
1
1.7 m ~1.700 |
RAZEM ~1.700
112 | ST-02 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : beton.niespek.-dod.za kazdy 1 ¢mm
d.1l1 gteb.pow.6 cm x 25
1
| 1.7 B | m | 1.700
| I RAZEM| _ 1.700
-9 -
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113 | ST- |Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonychne® grub.
d.11] 01.03|ponad 15 cm
1
] 0.099 m | 0.099
| RAZEM 0.099

114 | ST- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, gruboéci‘ZOm?\ml za-
d.11, 03.01 tarte: na gtadko uzupetnienie

1
0.35 B - L om 0.35(
. | | RAZEM 0.350
[115 | ST- |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mn 3
d.11, 03.01 |
1| _
035 m | 0.350 -
- - - RAZEM 0.350
116 | ST- |Obramowanie kanatéw z katownika 40x40x4 mm m
d.11] 02.03
1 [
4 a m 4.000 _
] [ RAZEM| 4,00
117 | ST- Dostawa materiatéw i montaz kraty z stali nierdzewnej 1,0¥1,0 m kpl
d.11} 02.03
1
| |1 - kpl | 1.00 _
| ! | ' RAZEM| 1.000
112 AGREGAT PRADOTWORCZY - FUNDAMENT

118 | ST- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem urobkana od-
d.12| 01.02. ktad, kat.gruntu lll, gieboko$¢ wykopu do 1.5 m

8.46 m 8.46 |
RAZEM 8.4%
119 | ST- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowéw,wykof m? Ekto- |
d.12| 01.02. wych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luzZnym 30 c¢m, kat.gruntu lll- z kosztem ziemi [

10.81 o e 0.8 ,
1 [ - RAZEM 0.81
120 | ST - Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 10 cm m?
d.12 02.02.
| — 0.4 - m3 0.40
| - - ‘ RAZEM 0.40
121 | ST - |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PEHD gr. 0,5 mm | m [
d.12| 04.01.
1 6.8 | 6.80 |
- | RAZEM 6.8
122 | ST - |Beton zabezpieczajacy C8/10 gr. 5cm e
d.12| 02.02. J
6.8 o 6.80
. B — L RAZEM 6.80
123 | ST- |Fundamenty blokowe -beton C20/25 [ m
d.12| 02.02.
| 13.6 m? 3.60 |
| | RAZEM 3.60
124 | ST- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte zebro-
d.12| 02.01./wane-fi -12 mm
0.119 Lt 0.12
| | RAZEM| 0.12
13 | Drogi, dojécia, opaska -
113.1/  |Roboty ziemne , krawezniki,
125 | ST-08 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncje kategorii
|d.13. -V, o glebokosci: 20 cm
1
| 678.1 B m | 678.100 ]
| | B RAZEM 678.100
126 | ST-08 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii

.13 |-V, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 2,2

= Q.

 l678.1 B | m | 678.100
RAZEM 678.100

.127 | ST-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakovami o poj.chwytaka 1,200 m Ihns-

d.13. portem urobku na odlegt.do 0,5 km,sam.samowytad.o fad. 10 do 15 t w ziem) uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.lV /spycharka gas. 75 KM/ magdzynowanie
ziemi nalezy uzgodnic z inwestorem T |
1210.211 - m3 210.211 |
| B RAZEM 210.211
-10 -
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128 | ST-08 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pad pa-
d.13 wierzchnie placéw postojowych
1
0.068 ha 0.068
. - RAZEM 0.064
129 | ST-08 fawy pod krawezniki: betonowe z oporem Beton zwykly B 15 (C12/15) m3
d.13
1
4.05 | m ~4.05( B
RAZEM 4.05(
130 | ST-08 Krawezniki drog.bet.Sciete 100x25x12-szare - na podsypce cementowo-piaskowep
d.13
1
60 m ~ 60.000 |
, [ . ~__ RAZEM 60.00¢
131 | 5T-08 Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cemento- |
d.13 wa [
1
- 201.5 m 201.500 |
, RAZEM| 201.500
132 | ST-08 Dbrzeza betonowe 40x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cemento-
d.13 wa
1
| 19 o m 19.00(
[ RAZEM 19.000
113.2 Podtoza i hawierzchnie - |
133 | ST-08 Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cin Betor
d.13 zwykty B 10 (C 8/10)
2
- 51.6 m? 51.600
- RAZEM 51.600
[134 | ST-08 Podbudowy betonowe z dylatacja, o gruboéci warstwy po zageszczeniu: ponad ¥#cm -
d.13 dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 8 Beton zwykty B 10 (C 8/10}
2
- 51.6 - e 51.600 |
] RAZEM 51,600
135 | ST-08 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwyrpo za-
d.13, geszczeniu: 3 cm pod polbruk
2
39 m? 39.000 _
|— | _ RAZEM 39.000
136  ST-08 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwynpo za-
d.13| geszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm -x 2
2
- -39 m? -39.00(
RAZEM| -39.000
137 | ST-08 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm drobnowymiarowa rgzarej,
d.13, na podsypce cementowo-piaskowej
2
39 m2 39.00¢
B — RAZEM 39.000
138 | ST-08 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci: 6 cm - szarej, na podsypaerce
d.13 mentowo-piaskowej |
2
- 136.6 me 136.600 .
| | RAZEM| 136.600
139 | ST-08 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z katownikéw 45x30x# mmm, przy
d.13 rozstawie stupkéw z katownika 60x40x5 mm: 1,5 m
2
5.4 | m 5.40(
RAZEM 5.40C
|_13.3 Uksztattownie terenu
140 | ST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3,: m? jortem
d.13/ 01.02 urobku na odlegt.o 1 km, samoch.samawylad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazy-
3 nowanej w hatdach w gruncie kat.IHll /spycharka gas.100 KM/ wywiezienie nle przydat-
nej ziemi humusu oraz gruntéw nie przydatnych
1862 m? 862.000
, B RAZEM 862.000
141 | ST- |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, p m  Ewo-
d.13, 01.02!zie urobku po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tatlownosgi
3 ponad 15 do 20 t - grunt kat. I-ll x 8
1862 e 862.000
RAZEM 862.000
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142 | ST- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi 6 poferino&ci

d.13| 01.02/tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii: I-ll przy obiektach

3

| ‘ 619.5 om? 619.500 1
'_ RAZEM 619.500

{143 | ST- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegloéc do 10 m m? ta-
d.13, 01.02|sypywaniu wykopdéw spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), | kat.gruntu ‘

3 I-1ll po wykonaniu fundamentéw
619.5 m 619.500 |
— RAZEM  619.500
144 | ST- |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mecha- |
d.13, 01.02|nicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-ll po wykonaniu fundamentéw
3
‘ 1619.5 m | 619.500 _
| ‘ RAZEM 619.500
145 | ST- Obstuga geodezyjna kpl
d.13] 01.02 '
3
I B kpl | 1.00¢
| - ] RAZEM 1.00
ST- |Uwaga roboty ziemne moga ulec po wykonaniu odkrywek oraz po wykonaniy badar
d.13] 01.02 | gruntu
3
o | 0.000 |
RAZEM| 0.000

147 | ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40/ m fans-
|d.13. 01.02|portem urobku na odlegt.o 1 km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzedpio
3 zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ dowiezienie ziemi

piasku w nasyp ‘
L 450 m? 450.00 )
J | RAZEM| 450.00

148 | ST- Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, p m?  :wo- |
d.13| 01.02|zie urobku po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tatdownosci | |
3 ponad 20 do 25 t- grunt kat. I-il x 8 |

1450 Lomd 450.000

RAZEM 450.000

[149 | ST- |Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zaggszc: m pa-
d.13| 01.02|sypu, z ziemi dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-ll uwaga do farmo-
3 wanie skarpy nlezy uzy¢ ziemi z korytowania drég ( uzgodni¢ z projektantem )

1312 B | m 1312.000 |

| RAZEM  1312.000

150 ST- |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi, grunt kat. 1l ] m? |
d.13/ 01.02
3

458.115 | m? 458.115

| RAZEM 458.11

[151 | ST- |Plantowanie {obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywarnfych me-
d.13] 01.02 chanicznie, w gruncie kat.l-lll

3|
| | 713.99 | e 713.990

| _ | | RAZEM 713.990

12 -
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