CUDDLE MINI LED REG D4l
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TABELA WARIANTOW
Moc Prad Temperatura §trumier’1
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenial?arwowa Swietlny
LED Swiatta LED’
2228230/1/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 24 24 W 26 W 250 mA 2700 K 4450 Im
2228230/3/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 24 24 W 26 W 250 mA 3500 K 4650 Im
2228230/4/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 24 24 W 26 W 250 mA 4000 K 4800 Im
2228230/6/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 24 24W 26 W 250 mA 5000 K 4750 Im
2228232/1/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 36 36W 39w 375mA 2700K 6550 Im
2228232/3/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 36 36W 39w 375mA 3500 K 6850 Im
2228232/4/..> CUDDLE MINI LED REG D4i 36 36W 39w 375mA 4000 K 7050 Im
2228232/6/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 36 36W 39w 375mA 5000 K 6950 Im
2228233/1/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 48 48 W 54 W 500 mA 2700K 8550 Im
2228233/3/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 48 48W 54 W 500 mA 3500 K 8950 Im
2228233/4/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 48 48W 54 W 500 mA 4000 K 9200 Im
2228233/6/..2  CUDDLE MINI LED REG D4i 48 48 W 54 W 500 mA 5000 K 9050 Im
2228234/1/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 60 60 W 67 W 625 mA 2700 K 10450 Im
2228234/3/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 60 60 W 67 W 625 mA 3500 K 10950 Im
2228234/4/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 60 60 W 67 W 625 mA 4000 K 11250 Im
2228234/6/..2 CUDDLE MINI LED REG D4i 60 60 W 67 W 625 mA 5000 K 11050 Im
2228630/1/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD 24 24W 26 W 250 mA 2700 K 4450 Im
2228630/3/..2 CUDDLEMINILED REG D4iD 24 24W 26 W 250 mA 3500 K 4650 Im
2228630/4/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD24 24W 26 W 250 mA 4000 K 4800 Im
2228630/6/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD24 24W 26W 250 mA 5000 K 4750 Im
2228632/1/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD36 36W 39w 375mA 2700K 6550 Im
2228632/3/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD36 36 W 39W 375mA 3500 K 6850 Im
2228632/4/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD36 36W 39w 375mA 4000 K 7050 Im
2228632/6/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD 36 36 W 39W 375mA 5000 K 6950 Im
2228633/1/..2 CUDDLEMINI LED REGD4iD 48 48W 54 W 500 mA 2700K 8550 Im
2228633/3/..2 CUDDLEMINILED REGD4iD 48 48W 54 W 500 mA 3500 K 8950 Im
2228633/4/..2  CUDDLEMINI LED REGD4iD 48 48W 54W 500 mA 4000 K 9200 Im
2228633/6/..2  CUDDLEMINI LED REGD4iD 48 48W 54 W 500 mA 5000 K 9050 Im
2228634/1/..2  CUDDLEMINI LED REGD4iD 60 60W 67 W 625 mA 2700K 10450 Im
2228634/3/..2  CUDDLEMINI LED REGD4iD 60 60W 67 W 625 mA 3500 K 10950 Im

Data aktualizac,

ji: 25-01-2024

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciagi pieszych,
parkingi

bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 x 180 mm lub na
wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 100 mm

inox / czarny
IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z hartowanego
szkta

stop aluminium, anodowany

L90B10- 100000 h

>70

50/60Hz

>0.95
16

Oprawa posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego
systemu sterowania i/lub sensoréw poprzez gniazdo zgodne z
Zhaga Book 18.
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3250 Im 125im/W  0013m® 11 5kg
3400 Im 131Im/W  0013m® 11 5kg
3500Im 135im/W  0013m® 11 5kg
3450 Im 133Im/W  0013m® 11 5kg
48001m 123Im/W  0013m® 11 5kg
5000 Im 128Im/W  0013m® 11 5kg
5150 Im 132Im/W  0013m® 11 5kg
5050 Im 129Im/W  0013m® 11 5kg
6250 Im 116ImW  0013m® 11 5kg
6500 Im 120lm/W  0013m® 11 5kg
6700 Im 124Im/W  0013m® 11 5kg
6600 Im 122Im/W  0013m® 11 5kg
7650 Im 114Im/W  0013me 11 5kg
7950 Im 119Im/W  0013m® 11 5kg
8200 Im 122Im/W  0013me 11 5kg
8050 Im 120lm/W  0013m* 11 5kg
3250Im 125im/W  0013me 1} 5kg
3400Im 131Im/W  0013me 1} 5kg
3500Im 135Im/W  0013m® 1} 5kg
3450 Im 133Im/W  0013m® 1} 5kg
48001m 123Im/W  0013m* 1} 5kg
5000 Im 128Im/W  0013m® 1} 5kg
5150 Im 132Im/W  0013m® 1} 5kg
5050 Im 129Im/W  0013m® 1} 5kg
6250 Im 116Im/W  0013m® 1} 5kg
6500 Im 120lm/W  0013m® 1} 5kg
6700 Im 124Im/W  0013m® 1} 5kg
6600 Im 122Im/W  0013m® 1} 5kg
7650 Im 114Im/W  0013m® 1} 5kg
7950 Im 119Im/W  0013m® 1} 5kg
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CUDDLE MINI LED REG D4i D 60

CUDDLE MINI LED REG D4i D 60
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 24
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 24
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 24
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 24
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 36
CUDDLE MINI LED REG D4i x2 36
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CUDDLE MINI LED REG D4i x2 60
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625 mA
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625 mA
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1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2228233/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED REG D4i 48W 5000K z uktadem optycznym T3

DYREKTYWY | NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88),
2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
NORMY: PN-EN 60598-1:2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-
2:2014,PN-EN 61000-3-3:2013

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA £t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED
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5000 K
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4000 K
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4000 K
5000 K
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3500 K
4000 K
5000 K

11250 Im

11050 Im
4450 Im
4650 Im
4800 Im
4750 Im
6550 Im
6850 Im
7050 Im
6950 Im
8550 Im
8950 Im
9200 Im
9050 Im
10450 Im
10950 Im
11250 Im
11050 Im

8200 Im

8050 Im
3250 Im
3400 Im
3500 Im
3450 Im
4800 Im
5000 Im
5150 Im
5050 Im
6250 Im
6500 Im
6700 Im
6600 Im
7650 Im
7950 Im
8200 Im
8050 Im

122 Im/W

120 Im/W
125 Im/W
131 Im/W
135Im/W
133 Im/W
123 Im/W
128 Im/W
132 Im/W
129 Im/W
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122 Im/W
120 Im/W
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W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest

zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan:

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

Data aktualizacji: 25-01-2024
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CUDDLE MINI LED REG D4l RA

RYSUNEK TECHNICZNY

cd/kim cd/kim cd/klm cd/kim
w= C0-C180 ===(C90-C270 w= C0-C180 ===C90-C270 == C0-C180 ===C90-C270 we= C0-C180 ===C90-C270
T4

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
= C0-C180 ===C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270 w= C0-C180 ===(C90-C270 w= C0-C180 ===C90-C270

FUNKCJE UKLADU ZASILAJACEGO

Oprawa standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Mozliwos$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Data aktualizacji: 25-01-2024 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



CUDDLE MINI LED REG D4l

DOPUSZCZALNA ILOSC OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wytgczniki nadpradowe MCB typu B lub C

Oprawa

CUDDLE MINI LED REG D4i
24, 36W

CUDDLE MINI LED REG D4i
48W

CUDDLE MINI LED REG D4i
60W

Data aktualizacji: 25-01-2024
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15
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Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa

CUDDLE MINI LED REG D4i
24, 36W

CUDDLE MINI LED REG D4i
48W

CUDDLE MINI LED REG D4i
60W
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