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1.CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Opis przedmiotu zamowienia oraz zakres prac

Sie¢ oswietleniowa systemu drog, ulic w przestrzeni publicznej na obszarze
administracyjnym Gminy Lubaczéw, ktére w ramach przedmiotowej inwestycji sg planowane

do realizacji i w swoim zakresie obejmujg nastepujace elementy:

I. Modernizacja i rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy

Lubaczow

I.I Wariant | - Wymiana punktow oswietleniowych wg podziatlu mocowego na stupach
linii kablowej (formufa zaprojektuj i wybuduj)

1. Wymiana nastepujacych punktéw oswietleniowych (wg. podziatu mocowego):
- 37 opraw drogowych LED o mocy 30W,

- 268 opraw drogowych LED o mocy 50W,

- 28 opraw drogowych LED o mocy 75W,

- 49 opraw drogowych LED o mocy 100W,

- 15 opraw parkowych LED o mocy 30W

- 9 zrédet LED o mocy 30W.

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego

wylaczania zasilania — 406 szt.
3. Wymiana zegaréw sterujacych we wszystkich szafach oswietleniowych — 38 szt.

4. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej raport dotyczacy poziomu
zgodnosci oswietlenia z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla
Zamawiajacego dotyczacymi dostosowania oswietlenia do obowigzujagcych norm

i przepisow.

5. Wyniesienie szaf sterowanie oswietleniem ulicznym ze stacji transformatorowych —
6 szt.

6. Modernizacja czesci wydzielonych szaf sterowania oswietleniem ulicznym - 24 szt.
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7. Zastosowanie uktadow kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach

sterowania oswietleniem ulicznym — 38 szt.
8. Prostowanie stupow stalowych oswietlenia ulicznego — 26 szt.
9. Malowanie stupéw metalowych — 11 szt.

10. Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy
w oprawach 75W i 100W.

Realizacja wariantu uwzgledniajgca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami
mocowymi wykorzystata dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia swietlnego opraw

oswietleniowych 100 i 75W wg. ponizszego harmonogramu:

1. od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia swietlnego,

2. od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartosci strumienia nominalnego,

3. od 01:00 do 06:00 — redukcja do 50% wartosci strumienia nominalnego

LIl Wariant Il — Wymiana punktow oswietleniowych wg podziatlu mocowego na

stupach linii energetycznych napowietrznych (linia wspélna) (formufa zaprojektuj
i wybuduj)

1. Wymiana nastepujacych punktéw oswietleniowych (wg. podziatu mocowego):

- 3 oprawy drogowe LED o mocy 30W,

- 21 opraw drogowych LED o mocy 50W,

2. Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysiegnikéw oswietleniowych — 24 szt.

3. Wymiana/montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - w wysiegnikach

zamontowanych na stupach energetycznych linii napowietrznych — 24 szt.
4. Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej — 24 szt.

5. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego

wylaczania zasilania — 24 szt.
6. Wymiana zegaréw sterujacych we wszystkich szafach oswietleniowych — 1 szt.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej raport dotyczacy poziomu
zgodnosci oswietlenia z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla
Zamawiajacego dotyczacymi dostosowania oswietlenia do obowigzujagcych norm

i przepisow.

8. Modernizacja czesci wydzielonych szaf sterowania oswietleniem ulicznym — 1 szt.
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9. Zastosowanie uktadéw kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach

sterowania oswietleniem ulicznym — 1 szt.
LIl Wariant Illl — Wymiana punktow oswietleniowych wg podziatu mocowego na

stupach energetycznych napowietrznych (linia wydzielona) (formufa zaprojektuj
i wybuduj)

1. Wymiana nastepujacych punktéw oswietleniowych (wg. podziatu mocowego):
- 90 opraw drogowych LED o mocy 30W,
- 110 opraw drogowych LED o mocy 50W,

- 1 oprawa drogowych LED o mocy 75W,

2. Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysiegnikow oswietleniowych
— 158 szt.
3. Wymiana/montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - w wysiegnikach

zamontowanych na stupach energetycznych linii napowietrznych — 201 szt.
4. Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej — 201 szt.

5. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego

wylaczania zasilania — 201 szt.
6. Wymiana zegaréw sterujagcych we wszystkich szafach oswietleniowych —-10 szt.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej raport dotyczacy poziomu
zgodnosci oswietlenia z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla
Zamawiajacego dotyczacymi dostosowania oswietlenia do obowigzujagcych norm

i przepisow.

8. Wyniesienie szaf sterowanie oswietleniem ulicznym ze stacji transformatorowych —
2 szt.

9. Modernizacja czesci wydzielonych szaf sterowania oswietleniem ulicznym - 3 szt.

10. Zastosowanie ukladéw kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach

sterowania oswietleniem ulicznym — 10 szt.

11. Wymiana wysiegnikow w zlym stanie technicznym oraz celem polepszenia

warunkow oswietleniowych jezdni — 54 szt.

12. Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy

w oprawach 75W.
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Realizacja wariantu uwzgledniajgca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami
mocowymi wykorzystata dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia swietlnego opraw

oswietleniowych 75W wg. ponizszego harmonogramu:

1. od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia swietlnego,
2. od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartosci strumienia nominalnego,

3. od 01:00 do 06:00 — redukcja do 50% wartosci strumienia nominalnego
Il. Budowa nowych odcinkéw oswietlenia drogowego w formacie zaprojektuj i wybuduj

1. Rozbudowa oswietlenia ulicznego drogi wojewoddzkiej nr 866 w miejscowosci

Basznia Dolna (formufta zaprojektuj i wybuduj)

Wykonanie oswietlenia drogi wojewddzkiej nr 866 polegajacej na odcinkowej (ok.310m)
budowie nowej instalacji oswietlenia drogowego: budowa nowych stupow stalowych w ilosci
8 szt. w komplecie z oprawg oswietlenia typu LED 100W o minimalnych parametrach
technicznych dla wersji z zasilaczem =z mozliwoscia programowania wyjgtkow.
Dla projektowanego odcinka oswietleniowego nalezy wykona¢ nowg szafe sterownicza
SOU w oparciu o minimalne parametry techniczne zdefiniowane w przedmiotowym

opracowaniu.  Zatacznik — rozbudowa oswietlenia R1

2. Rozbudowa oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1691R Basznia Wolka

Horyniecka w miejscowosci Basznia Dolna (formufa zaprojektuj i wybuduj)

Wykonanie dobudowy odcinka oswietlenia ulicznego dla ul. Mierzwy (ok. 255m). Dobudowa
obejmowacé bedzie wszelkie czynnosci zwigzane z posadowieniem stupow stalowych wraz
z kompletem montazowym i oprawami typu LED 50W w ilosci 7 szt. Oswietlenie zasilane
bedzie z projektowane;j linii kablowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 866

Zatacznik — rozbudowa oswietlenia R2

3. Budowa oswietlenia na boisku pitkarskim w miejscowosci Lisie Jamy

(formufta zaprojektuj i wybuduj)

Wykonanie systemu oswietlenia boiska pitkarskiego obejmujgcg wykonanie projektu, dobér
opraw, prowadzenie trasy kablowej ziemnej, zabudowe masztéw o wysokosci 14m (6 szt.),
zainstalowanie uktadu zasilajgco-sterujgcego oraz montaz opraw
18 projektoréw stadionowych o mocy 500W wraz z wykonaniem pomiaréw
i sporzgdzeniem raportu powykonawczego zgodnosci parametrow oswietleniowych

w warunkach rzeczywistych z projektem. Zatacznik — Boisko sportowe R3
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Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowigzany jest wykonac projekty
modernizacji i rozbudowy oswietlenia obejmujgce w swoim zakresie rzeczowym, iloSciowym
i jakosciowym elementy kitore zdefiniowane zostaly w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, nastepnie uzgodni¢ opracowang dokumentacje projektowg
w catosci z wkasciwym zaktadem energetycznym oraz z Zamawiajgcym a nastepnie wykonac

catos¢ prac.

Kompletna dokumentacja bedzie zawiera¢: petnoprawny i kompletny projekt
budowlano-wykonawczy, przedmiar na planowany do realizacji zakres robot, kosztorys,
specyfikacje techniczng wraz z czescig opisowa, obliczenia fotometryczne oraz karty
zatwierdzen materiatowych wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowa, plan BIOZ, plan wraz
z projektem zagospodarowania terenu na wilasciwym podktadzie mapowym
z uwzglednieniem istniejgcych numeracji stupdw oraz parametryczng weryfikacjg prébek

opraw oswietleniowych w formie raportu lub sprawozdania z badan.

Opracowana dokumentacja powinna wyczerpywa¢ wszystkie zagadnienia techniczne
powszechnie stosowane w ramach inwestycji o zblizonym zakresie rzeczowym rowniez
w kontekscie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz by¢ kompletna

z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego typuje sie wymiane dotychczasowych
opraw oswietleniowych (z wytgczeniem opraw w technologii LED) bez wzgledu na stopien
zuzycia. Czes¢ opraw zainstalowanych aktualnie na terenie Gminy Lubaczéw charakteryzuje
sie umiarkowanym poziomem zuzycia materialtowego i elektronicznego ale z uwagi na
wysokg energochfonnos¢ oraz awaryjno$¢ réwniez te oprawy wytypowane zostaty do

modernizaciji.

Montaz opraw oswietleniowych w technologii LED nalezy poprzedzi¢ wykonaniem symulaciji
fotometrycznych z  wykorzystaniem optymalnie dobranych uktadéw optycznych
z uwzglednieniem lokalizacji sytuacyjnej podbudowy stupowej oraz geometrii jezdni.
Wszystkie prace projektowe w zakresie nowego oswietlenia nalezy prowadzi¢ w taki sposob
aby poprawiajgc warunki oswietleniowe na terenie Gminy Lubaczéw w maksymalnym
mozliwym stopniu wykorzystac istniejgcg infrastrukture energetyczng, stanowigca element
podbudowy i posadowienia. Dla nowych opraw ze Zrodtami LED, jezeli umozliwia to
geometria i rozmieszczenie stupow spetni¢ warunki oswietleniowe zgodnie z normag
PN-EN 13201.
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Wszystkie zdemontowane urzgdzenia oraz osprzet powinny zostaé rozliczone protokolarnie
z witascicielem tj. PGE oraz Urzedem Gminy Lubaczéw lub na ich pisemne wskazanie

zutylizowane.

1.1.2. Uwarunkowania techniczno-funkcjonalne oraz projektowe przedmiotowych prac

Inwestor - Gmina Lubaczéw dysponuje warunkami technicznymi modernizacji oswietlenia
ulicznego oraz posiada prawo do dysponowania majgtkiem oswietleniowym bedacym
przedmiotem prowadzonych prac. Prace inwestycyjne majg doprowadzi¢ do poprawy jakosci
zycia mieszkancéw, podniesienia bezpieczenstwa komunikacyjnego uczestnikéw ruchu
drogowego na terenie Gminy Lubaczéw oraz optymalizacji w zakresie zuzycia energii

i ograniczenia emisji substancji szkodliwych do Srodowiska.
Ponadto Wykonawca realizujgcy zaméwienie zobowigzany jest do:

1. w
ykonania robot naprawczych lub usuniecia usterek ktére wystgpity wskutek
prowadzenia prac modernizacyjnych,

2. S
ystematycznej ewidencji i gospodarki materiatowej na terenie budowy wraz
z wywozem lub utylizacjg materiatbw z demontazu nie nadajgcych sie do dalszej
eksploataciji,

3. w
ykonanie aktualnej kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz

z magazynowaniem fotografii prowadzonych prac,

4. o
rganizacji czesci socjalnej i magazynowej dla prowadzonych prac,

5. u
zyskania wymaganych prawem pozwolen lub uzgodnien,

6. o}
pracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia organu z wiasciwymi
organami,

7. p

rowadzenia prac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Minimalny okres gwarancji na wykonanie prac wraz z osprzetem wynosi 60 miesiecy.
W ramach inwestycji planuje sie zastosowanie uktadow zasilania wyposazonych w profilowy

system redukcji mocy (5 profili) w zwigzku z powyzszym projekt fotometryczny oraz dobor
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opraw powinien uwzglednia¢ optymalne warunki Srodowiskowe i technologiczne celem
osiggniecia wymiernych wskaznikdw ekonomiczno-technologicznych. Dodatkowo sterowanie
oswietleniem na terenie Gminy Lubaczéw realizowane bedzie za pomocg zegaréw
astronomicznych z funkcjg zdalnego =zarzadzania np. z wykorzystaniem protokotu

komunikacji NFC.

1.2. Wymogi dla przedmiotu zamdwienia

1.2.1 Zakres ilosciowy elementéw infrastruktury wskazanych do modernizacji
Zestawienie iloSciowe projektowanych prac dla przedmiotowej inwestycji zatgczone zostato

w formie przedmiaru stanowigcego zatgcznik do PFU.
1.2.2. Cechy sSwietlno-techniczne opraw os$wietleniowych wskazanych do modernizaciji

Oprawy oswietleniowe w technologii LED skutecznie wypierajg dotychczasowe rozwigzania
zrodet Swiatta produkowane w technologii sodowej, rteciowej czy metalohalogenkowej.
Gtéwnym, decydujgcym czynnikiem w tym zakresie sg zalety ekonomiczne, wysoka trwatosé
i utrzymywanie wartosci kluczowych parametréw swietlnych w czasie oraz bardzo niskie
zuzycie energii elektrycznej w odniesieniu do skutecznosci swietlnej (stosunku strumienia
Swietlnego oprawy oswietleniowej do catkowitej mocy oprawy). Obserwacja dynamiki
wzrostu udziatu technologii LED w rynku sprzedazy sprzetu oswietleniowego pozwala
stwierdzic, iz jest ona najbardziej gwattowna wsrod wszystkich dostepnych rodzajow zrodet

Swiatfa.

Oddziatywanie fotobiologiczne

W dyrektywie 2001/95/WE oraz dyrektywie niskonapieciowej 2014/35/UE sformutowano
zasady dotyczgce ogolnego bezpieczenstwa produktow, w tym wymogu, aby Zrodta swiatta
i oprawy oswietleniowe nie stwarzaty zadnego zagrozenia dla Srodowiska zwigzanego
z promieniowaniem elektromagnetycznym. Na obszarze Europy obowigzuje przyjeta
w stosownych dyrektywach bezpieczenstwa norma EN 62471 dotyczacg bezpieczenstwa
produktow dla lamp i systemdéw lampowych. Funkcjonuje ona w oparciu o miedzynarodowg
norme |IEC 62471. Wedle tej normy elektryczne zrédia Swiatta sg klasyfikowane do grup

ryzyka na podstawie poziomu emisji promieniowania UV (Swiatto niebieskie).

Biorgc pod uwage Zzrodta sSwiatta LED stwierdza sie, Zze przyporzgdkowanie zrédta
potprzewodnikowego do pierwszej grupy ryzyka nie stwarza zagrozenia fotobiologicznego

w normalnych warunkach uzytkowania. Zatem biorgc pod uwage ewentualnos¢ szkodliwego

10
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wptywu na aparat wzrokowy promieniowania przez LED-y pasma S$wiatla niebieskiego
(ryzyko uszkodzenia siatkowki $wiattem niebieskim, BLH) oraz potencjalnie zwyrodnienie
plamki zwigzane z wiekiem (AMD), mozna stwierdzi¢, ze w kontekscie czynnika
bezpieczenstwa fotobiologicznego zrodta LED wykazujg cechy zblizone do lamp
wykorzystujgcych tradycyjng technologie — Zzaréwek czy Swietlowek (w tym CFL).
Wskazywane do stosowania w oswietleniu drogowym Zrodta LED posiadajg temperature
barwowg z zakresu 3000-4000 K, przez co ograniczony zostaje udziat barwy niebieskiej do

minimum.

Efektywno$c¢ energetyczna

Podstawowym parametrem poréwnawczym pomiedzy najpopularniejszymi w oswietleniu
drogowym Zzrodtami sodowymi i pétprzewodnikowymi LED, jest skutecznos$¢ $Swietlna
odniesiona do tej samej mocy elektrycznej Zrodto LED, a uwzgledniajgc straty strumienia
Swietlnego powstate wewngtrz komory optycznej, oprawa oswietleniowa LED osigga wyzszg
skutecznos¢ swietlng. W przypadku najnowszych rozwigzan dostepnych na rynku parametr

ten dla opraw LED oscyluje w zakresie od 140lm/W do 160Im/W.

Dodatkowo w odréznieniu od tradycyjnych Zrodet wytadowczych np. sodowych, LED-y
wyposaza sie w znacznie bardziej precyzyjny ukfad optyczny. Innymi stowy mata
powierzchnia gabarytowa zrédta LED daje wieksze mozliwosci formowania koncentrycznej
wigzki swietlnej. Finalnie oprawy drogowe LED, wyposazone w odpowiednio dobrany
soczewkowy uktad optyczny, sg w stanie oswietli¢ bardziej precyzyjnie niz oprawy ze
zrodtami sodowymi strefe drogi z poboczem, eliminujgc do minimum niekorzystne

rozswietlanie otoczenia drogi.

Podobnie w osi wzdtuznej drogi oprawy drogowe z lampami LED sg w stanie znacznie
bardziej rownomiernie oswietli¢ cigg komunikacji pieszej i samochodowej. Dzieki temu jest
eliminowane zjawisko znacznych kontrastow luminancji pomiedzy strefami drogi
bezposrednio pod oprawami i pomiedzy oprawami, ktére wystepuje w oswietleniu sodowym.
Lepsze wykorzystanie strumienia Swietlnego opraw LED daje mozliwo$¢ zastgpienia
tradycyjnej oprawy sodowej o mocy 120W oprawg ze zrodtami LED o mocy z zakresu
40 - 70W.

WitaSciwe kierowanie wigzki swietinej oprawy oSwietleniowej w kontur drogi

Dla zapewnienia mozliwie najpetniejszego wykorzystania strumienia swietlnego zrodfa
Swiatta do celow oswietleniowych stosuje sie kilka technicznych rozwigzan w tym: systemy

optyczne formujgce wigzke sSwietlng zrédet Swiatta odpowiednio do potrzeb (oczekiwanie

11
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skierowania mozliwie jak najwigekszej czesci strumienia na oswietlang powierzchnie),
systemy regulacji potozenia oprawy oswietleniowej w dwu wzajemnie prostopadtych
ptaszczyznach oraz system wysiegnikéw o diugosci i nachyleniu dobieranym indywidualnie

do danej sytuacji oswietleniowej.

Zwykle powyzsze srodki techniczne sg wystarczajgce w obszarze oswietlenia ulicznego
(zasadniczo regularne rozmieszczenie stupow oswietleniowych w stosunkowo bliskiej
odlegtosci od krawedzi drogi). Zupetnie inaczej przedstawia sie sytuacja w odniesieniu
do oswietlenia montowanego na stupach energetycznych, ktére takze wystepujg w Gminie
Lubaczow. Zatem w oswietleniu drogowym tworzg sie specyficzne bardzo trudne warunki
instalacji opraw oswietleniowych oraz trudnosci w odpowiednim doborze optyki oprawy,
doborze wysiegnikbw i ich pochylenia oraz nacelowania strumienia Swietlnego

poszczegodlnych opraw na ptaszczyzne drogi.

O ile dobér optyki oraz diugosci i pochylenia wysiegnika mozliwy jest na etapie doboru opraw
(weryfikacja efektow doboru z wykorzystaniem aplikacji obliczeniowych) o tyle
pozycjonowanie oprawy ,w terenie” zgodnie z zamierzeniami moze stanowi¢ duzy problem.
Najczedciej w ramach modernizacji o$wietlenia drogowego na etapie montazu
poszczegodlnych opraw do wysiegnikow, ich pozycjonowanie w dwéch osiach przeprowadza
sie w ciggu dnia. Wymuszajg to wzgledy bezpieczenstwa przeciwporazeniowego (oprawy sg
instalowane na stupach energetycznych). Instalatorzy intuicyjnie oceniajg jak pochyli¢
oprawe aby skierowac jej strumien Swietlny na droge gminng. Takie dziatanie obarczone jest
duzym btedem i moze prowadzi¢ do wystgpienia ryzyka ol$nienia bezposredniego (przy
wadliwym pozycjonowaniu oprawy w 0si poprzecznej) oraz kierowanie czesci strumienia

Swietlnego poza obrys drogi (nieprawidtowe pozycjonowanie w osi wzdtuznej drogi).

Uruchomienie oswietlenia drogowego w trakcie montazu i obserwacja potozenia plamy
Swietlnej na drodze w trakcie pozycjonowania opraw nie przynosi spodziewanego rezultatu
gdyz luminancja drogi zwigzana z oswietleniem dziennym wielokrotnie przekracza

luminancje drogi zwigzang z o$wietleniem drogowym.

Roéwniez pozycjonowanie opraw w porze dnia gdy oswietlenie dzienne zanika (zmierzch lub
$wit) ma bardzo ograniczony zakres. Z kolei wymiana o$wietlenia w porze nocnej, gdzie
rzeczywiscie mozliwa bytaby efektywna obserwacja owalnej plamy swietlnej tworzonej przez

poszczegdlne oprawy nie wchodzi w gre ze wzgledow bezpiecznej pracy instalatorow.

Niejednokrotnie zatem, po zamontowaniu odcinka opraw drogowych, przeprowadza sie

nocng ocene efektow ich nacelowania. Gdy plamy $wietine sg znacznie przemieszczone

12
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wzgledem obrysu drogi w kolejnym kroku w ciggu nastepnego dnia realizuje sie korekte
nacelowania. Trzeba zaznaczy¢, ze takie kolejne przyblizenia pozycjonowania opraw majg
wptyw na finalny koszt montazu opraw (koszty wynajmu podnosnika) oraz wydtuzajg istotnie
czas wymiany. Czesto bywa i tak, ze perspektywa kar na niedotrzymanie terminu realizacji
modernizacji oswietlenia decyduje o watpliwej precyzji nacelowania opraw, wptywajgc na

pogorszenie efektywnos$ci optycznej modernizowanej oswietleniowej instalacji drogowe;.

Zatem nalezy stwierdzi¢, iz problem pozycjonowania opraw oswietlenia drogowego, ktory
cechuje potrzeba indywidualnego pochylania kazdej z oprawy, stanowi powazne wyzwanie
dla instalatoréw, wptywajgc bezposrednio na efektywnos¢ optyczng oswietlenia drogowego
oraz wzgledy bezpiecznej komunikacji pieszych w ramach paséw poboczy

(przewaznie bez wydzielonych chodnikéw) oraz zmotoryzowanych.

Dla duzej liczby opraw zainstalowanych na stlupach oswietleniowych, oraz
energetycznych wskazane jest aby montaz nowych opraw LED na stupach byt
realizowany z techniczng mozliwoscia precyzyjnego pozycjonowania indywidualnie
kazdej z opraw wzgledem konturu drogi.

Minimalne parametry techniczne opraw oswietlenia ulicznego — wersja z zasilaczem
standardowym:

1. N
apiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz

1 W
arianty mocowe: 30W, 50W £ 5%

2 S
kutecznos¢ swietlna (Im/W): minimum 150Im/W

3. W
spotczynnik mocy (PF): minimum 0.98

4. U

klad zasilania niezintegrowany z uktadem sSwietlnym i optycznym, zainstalowany

w oddzielnej komorze montazowej

5. )
chrona od wzrostu i skoku napiecia: Uoc =10kV

6 W
spotczynnik oddawania barw (Ra) >70

7 z

ywotnosé (h) = 100 000

13
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

emperatura barwowa (K) 4000 K £ 200 K

prawa powinna by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR Iub innego systemu identyfikacji produktu, pozwalajgce
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na natychmiastowg identyfikacje wszystkich parametrow
oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu zasilajgcego, moc znamionowsg, date produkciji
itd.) za pomocg smartfonu lub innego urzgdzenia przenosnego i darmowej dla

Zamawiajgcego aplikaciji.

K
lasa szczelnosci: Minimum IP67

T
emperatura pracy (°C) -40/+40

)
prawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

)

budowa dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka
bez uzebrowan w gérnej pokrywie

O
twor montazowy: od @32 do G76

egulacja kata pochylenia oprawy [°]:Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od -90° do +10°. Uchwyt
powinien byé wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy, malowany
proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowi¢ dodatkowego

regulowanego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy

K
lasa ochronnosci oprawy: Il

)
dpornos¢ na uderzenia dla catej oprawy: IK8

B

ezpieczenstwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spetniaé norme o bezpieczenstwie

fotobiologicznym RG1

14
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19.

20.

21.

E
lementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) wykonane ze stali
nierdzewne;.

S
posOb  przytagczenia okablowania wewnetrznego oprawy: kostka zaciskowa

bez gwintowa

eklaracje zgodnosci, certyfikat ENEC i certyfikat ENEC PLUS lub zamiennie za
certyfikat ENEC PLUS dopuszcza sie certyfikat i sprawozdanie z badan osrodka
badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu
zgodnie z obowigzujgcymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067. Certyfikat lub sprawozdanie
z badan powinno jednoznacznie potwierdzi¢ spetnianie parametréw zdefiniowanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ na
potwierdzenie parametrow: skutecznos$¢ swietlna (Im/w), zmierzona moc rzeczywista
(W), wspotczynnik mocy (PF), temperatura barwowa (K), wspotczynnik oddawania barw
(Ra), odpornos¢ na uderzenia (IK), stopien ochrony (IP), catkowity strumien
Swietlny (Im). Sprawozdanie powinno zawiera¢ zestawienie elementéw wchodzgcych
w sktad kompletnej oprawy z informacjg o wytworcy lub znaku towarowym oraz typie lub
modelu pozwalajagcym na jednoznaczng identyfikacje wyrobu tj.: zastosowana dioda

LED, soczewka, uktad zabezpieczenia przeciwprzepieciowego, zasilacz.

Minimalne parametry techniczne opraw oswietlenia ulicznego — wersja z zasilaczem

programowalnym:

1.

apiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz.

arianty mocowe: 75W, 100W +£10%

kutecznos¢ swietlna (Im/W): minimum 150Im/W

spotczynnik mocy (PF): minimum 0.98

15



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania: ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy
Lubaczéw”

5. u
ktad zasilania niezintegrowany z ukladem sSwietinym i optycznym, zainstalowany

w oddzielnej komorze montazowej

asilacz:

a. U
ktad zasilania niezintegrowany z ukladem sSwietinym i optycznym, zainstalowany
w oddzielnej komorze montazowej,

b. Sterowanie: DALI-2 D4i wraz z certyfikatem Certyfikat DALI-2 i D4i,

C. M
ozliwos¢ regulacji pradu wyjsciowego (AOC) z wykorzystaniem protokotu NFC,

d. 3
tryby pracy regulatora czasowego z mozliwoscig przyciemniania
wg. 5 programowalnych profili

i.Tryb I: Automatycznie dostosowuje krzywg sciemniania na podstawie czasu wigczenia
z ostatnich dwdch dni (jesli réznica wynosi <15 minut),
i.Tryb II: Automatycznie dostosowuje czas witgczenia kazdego kroku o statg wartosc
procentowg = (rzeczywisty czas zatgczenia z ostatnich 2 dni jesli wystepuje przesunieciu
lub r6znica wynosi <15 min) / (zaprogramowany czas zatgczenia z krzywej Sciemniania)
iii.Tryb 1ll: praca z zaprogramowang krzywg czasowg po wigczeniu bez zadnych zmian na

podstawie dowolnie modyfikowalnych i programowalnych 5 profili Swiecenia.

e. P
obor mocy w trybie czuwania DIM-TO-OFF < 0,5W (mierzone przy napieciu 230V 50Hz)

f. Z
integrowany zasilacz magistrali 16Vdc oparty na DALI-2,

g C

zujnik termicznej ochrony modutu LED zmniejszajgce prad wyjSciowy do normy
po usunieciu nadmiernej temperatury (OTP)

h. O
chrona przeciwprzepieciowa wejscia: DM 6kV, CM 10KV

i. O
chrona: IUVP, IOVP, OVP, SCP, OTP,

j- U
ktad zasilania kompatybilny z bezprzewodowym terminalem
do wgrywania/programowania profili czasowych pozwalajacych na redukcje,

przyciemnianie oprawy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z
asilacz wyposazony w kompensacje swiatta wyjsciowego (OLC) do utrzymania statego

strumienia Swietlnego przez caty okres eksploatacji,

)
chrona od wzrostu i skoku napiecia: Uoc =10kV

W
spotczynnik oddawania barw (Ra) >70

yA
ywotnos¢ (h) = 100 000

T
emperatura barwowa (K) 4000 K £ 200 K

@)

prawa powinna by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR Iub innego systemu identyfikacji produktu, pozwalajgce
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na natychmiastowg identyfikacje wszystkich parametrow
oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu zasilajgcego, moc znamionowsg, date produkciji
itd.) za pomocg smartfonu lub innego urzgdzenia przenosnego i darmowej dla

Zamawiajgcego aplikaciji.

K
lasa szczelnosci: Minimum IP67

T
emperatura pracy (°C) -40/+40

)
prawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

)

budowa dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka
bez uzebrowan w gérnej pokrywie

O
twor montazowy: od @32 do G76

egulacja kata pochylenia oprawy [°]:Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od -90° do +10°. Uchwyt

powinien byé wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy, malowany
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proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowi¢ dodatkowego

regulowanego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy

18. K
lasa ochronnosci oprawy: Il

19. O
dpornos¢ na uderzenia dla catej oprawy: IK8

20. B

ezpieczenstwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spetniaé norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym RG1

21. E
lementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) wykonane ze stali
nierdzewne;j

22. S
posob przytgczenia okablowania wewnetrznego oprawy: kostka zaciskowa bez gwintowa

23. D
eklaracje zgodnosci, certyfikat ENEC i certyfikat ENEC PLUS lub zamiennie za
certyfikat ENEC PLUS dopuszcza sie certyfikat i sprawozdanie z badan osrodka
badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu
zgodnie z obowigzujgcymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067. Certyfikat lub sprawozdanie
z badan powinno jednoznacznie potwierdzi¢ spetnianie parametréw zdefiniowanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ na
potwierdzenie parametrow: skutecznos$¢ swietlna (Im/w), zmierzona moc rzeczywista
(W), wspotczynnik mocy (PF), temperatura barwowa (K), wspotczynnik oddawania barw
(Ra), odpornos¢ na uderzenia (IK), stopien ochrony (IP), catkowity strumien
Swietlny (Im). Sprawozdanie powinno zawiera¢ zestawienie elementéw wchodzgcych
w sktad kompletnej oprawy z informacjg o wytworcy lub znaku towarowym oraz typie lub
modelu pozwalajagcym na jednoznaczng identyfikacje wyrobu tj.: zastosowana dioda

LED, soczewka, uktad zabezpieczenia przeciwprzepieciowego, zasilacz.

Minimalne parametry techniczne projektoréw stadionowych:

1. N
apiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz

arianty mocowe: 500W + 10%
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

S
kutecznos¢ swietlna (Im/W): minimum 140Im/W

W
spotczynnik mocy (PF): minimum 0.98

u

klad zasilania niezintegrowany z uktadem swietinym i optycznym, zainstalowany w

oddzielnej komorze montazowej

)
chrona od wzrostu i skoku napiecia: Uoc =10kV

W
spotczynnik oddawania barw (Ra) >70

yA
ywotnos¢ (h) = 100 000

T
emperatura barwowa (K) 4000 K £ 200 K

@)

prawa powinna by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR Iub innego systemu identyfikacji produktu, pozwalajgce
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na natychmiastowg identyfikacje wszystkich parametrow
oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu zasilajgcego, moc znamionowsg, date produkciji
itd.) za pomocg smartfonu lub innego urzgdzenia przenosnego i darmowej dla

Zamawiajgcego aplikaciji.

K
lasa szczelnosci: Minimum IP67

T
emperatura pracy (°C) -40/+40

)
prawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

)

budowa modutowa (kazdy z modutdw sSwietlnych powinien posiada¢é mozliwosé
indywidualnego nastaw kata nachylenia wzgledem oswietlanej powierzchni:

O
twor montazowy: od @32 do G76

R
egulacja kata pochylenia oprawy [°]:Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt

pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie jak dla opraw stadionowych.

Uchwyt powinien by¢ wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy, malowany

proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowi¢ dodatkowego

regulowanego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy

lasa ochronnosci oprawy: Il

dpornos¢ na uderzenia dla catej oprawy: IK10

ezpieczenstwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spetniaé norme o bezpieczenstwie

fotobiologicznym RG1

lementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) wykonane ze stali

nierdzewne;.

prawa wyposazona w zacisk/roztgcznik nozycowy

posob przytgczenia okablowania wewnetrznego oprawy: kostka zaciskowa bez gwintowa

eklaracje zgodnosci,

Minimalne parametry techniczne zrédet LED (zamiennika wytadowczych zrédet swiatta

w oprawach parkowych):

1.

oc zrodfa swiatta: 30W +/- 5%

apiecie zasilania: 230 V £10% — 50Hz.

kutecznos¢ swietlna > 140 Im/W

spotczynnik mocy PF > 0.90

spoétczynnik oddawania barw Ra > 70

ywotnosc¢ (h): > 100 000 h
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7 T
emperatura barwowa (K) > 4000 K +/- 200K

8.
Klasa szczelno$ci: IP54

9 T
emperatura pracy (°C): -35/+45°C

10. C

ertyfikaty: CE

Minimalne parametry techniczne bezprzewodowego programatora uktadow zasilania

1. z

asilany przez gniazdo USB,

spotpracujgcy z komputerem klasy PC i systemem operacyjnym Windows

spotpracujgcy z protokotem bezprzewodowej komunikacji NFC

3. k
ompatybilny z oprogramowaniem do bezprzewodowego programowania ukfadow
zasilajgcych oprawy oswietleniowe z mozliwoscia,

4, u
rzadzenie powinno umozliwiaé programowanie uktadu zasilania nie podtgczonego do

zasilania zewnetrznego (AC).

Minimalne parametry techniczne oprogramowania do programowania uktadow
zasilajacych oprawy oswietleniowe (oprogramowanie kompatybilne we wszystkich

swoich funkcjach z zasilaczem)

b. o

programowanie kompatybilne z trzema trybami pracy regulatora czasowego
z mozliwoscig przyciemniania wg. 5 programowalnych profili

i.Tryb |: Automatycznie dostosowuje krzywg sciemniania na podstawie czasu wigczenia z
ostatnich dwdch dni (jesli roznica wynosi <15 minut)

i.Tryb II: Automatycznie dostosowuje czas witgczenia kazdego kroku o statg wartos¢
procentowg = (rzeczywisty czas zatgczenia z ostatnich 2 dni jesli wystepuje przesunieciu
lub réznica wynosi <15 min) / (zaprogramowany czas zatgczenia z krzywej Sciemniania)

iii.Tryb 1ll: praca z zaprogramowang krzywg czasowg po wigczeniu bez zadnych zmian na

podstawie dowolnie modyfikowalnych i programowalnych 5 profili Swiecenia
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stawianie prgdu wyjsciowego zasilacza
d. w
taczanie/wytgczania trybu OLC zasilacza, wprowadzanie parametrow za pomocg danych

liczbowych (procentowych) lub za pomoca krzywej

efiniowanie trybu sciemniania za pomoca krzywej i wartosci procentowych

ozliwos¢ regulacji Sciemniania, czasu utrzymania i czasu zanikania dla wybranego profilu

yswietlanie zaprogramowanych parametréw na wykresie
h. m
ozliwos¢ ustawienia parametréow ochrony uktadu zasilania (zmiany charakterystyki pracy)

w zaleznosci od temperatury wewnetrznej podzespotéw (przegrzanie)

Minimalne parametry techniczne nowych szaf sterowania oswietleniem ulicznym

i drogowym

1. o
budowa min. IP44, kategoria palnosci FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa,
zgodna z normg PN IEC 439

1. z
abezpieczenie przedlicznikowe nadpradowe z charakterystykg pradowo-czasowg

dobrang na podstawie obliczen projektowych

tycznik klasy AC3
3. z
abezpieczenia odptywowe nadprgdowe z charakterystykg prgdowo-czasowg dobrang na

podstawie obliczen projektowych

oztacznik typu FR na zasilaniu czesci rozdzielczej

5. z
amontowany zegar astronomiczny z opcjg programowania wyjatkow i automatyczng
zmiang czasu zimowego na letni, funkcja NFC z przerwg nocng lub innym systemem

programowania zdalnego

rzetgcznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie reczne
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abezpieczenie zegara oraz uktadu kompensacji energii biernej (jesli dotyczy)

zaleznosci od warunkéw komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy

9. k
omora licznikowa musi by¢ dostosowana do montazu zamka z systemem ,masterkey”
i musi umozliwia¢ zaplombowanie pokrywy zaciskdw licznika i zabezpieczen
przedlicznikowych

10. k
omora sterowania oswietleniem musi by¢ dostosowana do montazu zamka i kiodki
energetyczne;j

11. w
ymagane wymiary szafki: okoto 260x600x220 (cz. licznikowa) + okoto 400x600x220
(cz. rozdzielcza); w przypadku instalowania wiecej niz dwéch obwoddw oswietleniowych
dopuszcza sie zastosowanie szafy o wiekszych wymiarach w zakresie komory

sterowania oswietleniem

Istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe nalezy zlokalizowa¢ na stupach stacyjnych lub na
stupach linii nn (w miejscach widocznych od strony ulicy) w atestowanych zintegrowanych

ztgczach pomiarowych
Wykonawca zobowigzany jest:

1. Wraz z ofertg dostarczy¢ karty katalogowe, certyfikaty i deklaracje oraz pisemne
potwierdzenie wszystkich zadeklarowanych parametréw w odniesieniu do minimalnych

zdefiniowanych przez Zamawiajagcego,

2. Przed wbudowaniem montazem zbadac¢ oprawy w zakresie nastepujgcych parametrow

Swiatto-technicznych (jedna oprawa dla kazdego wariantu mocowego):
a) skutecznos$c¢ swietlna (Im/W),

b) zmierzona moc rzeczywista (W),

c¢) wspotczynnik mocy (PF),

d) temperatura barwowa (K),

e) wspotczynnik oddawania barw (Ra),

f) poziom szczelnosci (IP),

g) odpornos¢ na uderzenia (IK).
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Warunki pomiarowe:

* napiecie zasilania 230V: £ 5%,
* czestotliwos¢ zasilania 50Hz,
* czas wygrzewania 1 godzina,

Pomiar parametréw elektrycznych bedzie wykonany z wykorzystaniem miernika mocy w tych
samych warunkach pomiarowych. Oprawy (jedna oprawa dla kazdego wariantu mocowego)
poddane zostang ogledzinom i pomiarom w zakresie zgodnosci parametrow

z zdefiniowanymi minimalnymi wymaganiami.

1.3. Wymogi zwigzane z przyjetym zakresem prac, technologia, harmonogramem

i odbiorem robot

Prace w ramach przedmiotowego zadania obejmujg montaz i demontaz opraw, montaz oraz
demontaz wysiegnikow wraz z przewodami, wymiange elementéw infrastruktury

towarzyszgcej tj. zabezpieczen bezpiecznikowych i zaciskéw pragdowych.

1.3.1. Zadania wynikajgce z przedmiotowego zakresu robot

Wskazanie rodzaju, zakresu, wolumenu wraz z iloscig robot do wykonania znajduje sie
w zalgczonym przedmiarze robot. Nalezy zaznaczy¢ ze przedmiotowy PFU w swoim
zakresie obejmuje realizacje zadania o zakresie rzeczowym opisanym powyzej. Zgodnie ze
standardami wykonywania przywotanych w opracowaniu prac nalezy etapowac realizacje
zadania na czynnosci zwigzane z wykonaniem projektdw, uzgodnieniem dokumentacji oraz

realizacjg zgodnie z przyjetymi zatozeniami.

Dotgczony do opracowania przedmiar ma na celu stanowi¢ pomoc w zakresie obliczania
ceny jako baza wyjsciowa do przyjecia pewnych zatozeh ofertowych. W zwigzku
z powyzszym przedmiaru nie nalezy traktowaé jako element opisu zaméwienia. Zaleca sie
w ramach kalkulowania oferty przeprowadzenie wizji w terenie oraz zastosowanie

i uwzglednienie wtasnych obmiaréw i zatozen ofertowo-kalkulacyjnych.

1.3.2. Zasady oraz instrukcje pracy na majgtku i sieciach wfasSciwego zakfadu

energetycznego.

Wykonawce obowigzujg powszechnie stosowane praktyki i zasady pracy na sieciach
PGE Dystrybucja S.A. Podczas realizacji kazdego z etapéw projektu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji sieci, uwzgledniajgc odpowiednie instrukcje

i technologie wykonywania czynnosci w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac.
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1.3.3. Harmonogram oraz odbior prac

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac wykonac¢ odpowiednie uzgodnienia
z podmiotami trzecimi w niezbednych dla prawidtowej realizacji zakresach. Nalezy uzgodnié
sporzadzong dokumentacje projektowg z PGE Dystrybucja S.A oraz z Zamawiajgcym,
nastepnie wykona¢ harmonogram prowadzonych prac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu oraz PGE. Harmonogram powinien by¢ wigzacy dla Wykonawcy
a zaplanowane prace realizowane zgodnie z przyjetymi zatozeniami czasowymi. W
przypadku realizacji kaskadowej, po zakonczeniu konkretnego etapu Wykonawca przedktada

przedmiot zadania do odbioru czesciowego wraz z dokumentacjg powykonawcza.

1.3.4. Graniczne wymogi w zakresie odbioru prac i dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. dokumentacje projektowag z trescig wypracowanych uzgodnien wraz ze wszystkimi
zmianami ktore zaistnialy na etapie prowadzenia prac za wczesniejszg akceptacja
inspektora nadzoru,

2. wszystkie karty katalogowe, gwarancje, dokumentacje ruchowe oraz atesty na
zamontowane urzgdzenia,
protokot z montazu PPE dla nowych uktadow sterujgcych,
dokumentacje z pomiarow rozktadu luminancji w warunkach rzeczywistych dla
wszystkich odcinkéw droég,

5. protokoty z wykonania pomiarow:, rezystancji izolacji przewodow i kabli,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Potwierdzenie zgodnoSci planowanej inwestycji z odrebnymi dokumentami

Planowana do realizacji inwestycja pt.: “Modernizacja oswietlenia ulicznego i drogowego
na terenie Gminy Lubaczéw” ujeta jest w zakresie dofinansowania w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych obejmujgcego dotacje dla

Jednostek Samorzadu Terytorialnego.

2.2. Oswiadczenia Zamawiajgcego
Korzystanie przez Zamawiajgcego z infrastruktury oswietleniowej na terenie

Gminy Lubaczéw wynika z uregulowan kwestii wlasnosciowo/prawnych, zwigzanych z

korzystania z infrastruktury o$wietleniowej oraz stupow.
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2.3. Normy oraz przepisy prawne obejmujgce proces projektowy oraz wykonawczy dla
planowanych robot

Zestawienie decyzji i przepisbw majgcych zastosowanie w zamierzeniu budowlanym

obejmuje:
1. Zalecenia Inwestora,
2. Przeprowadzona wizja lokalna,
3. Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
4. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
5. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

8. Obowigzujgce normy w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wtasciwych
dla przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy (np. norma PN-
EN 13201 oswietlenie drdg),

9. Przepisy dotyczace ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz instrukcje

organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

Zwraca sie uwage, iz w mysl wymienionej w pkt.4 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, a w szczegdélnosci Art. 3 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332
tj. z pozniejszymi zmianami), ktory okresla, ze roboty budowlane polegajgce na instalowaniu
urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztacza
bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach
budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, dla
planowanych robot nie wymaga sie pozwolenia na budowe (wedtug przepisow Ustawy Art.
29 ust. 2 pkt. 15). Jednakze Zamawiajgcy stawia wymog zgtoszenia przez Wykonawce
planowanych do realizacji rob6t budowlanych (wedtug przepisow Ustawy Art. 30) oraz

kompletacje niezbednych dokumentéw, niezbednych do przygotowania zgtoszenia.

2.4. Lokalizacja inwestycji
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Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie administracyjnym

Gminy Lubaczéw.

2.5. Uwarunkowania gruntowo-wodne na terenie prowadzonych robot

Odpowiednio do miejsca lokalizacji w planowanym zakresie robot bedg miaty znaczenie
lokalne warunki gruntowo-wodne. Wymoég te bedzie miat zastosowanie szczegodlnie
w odniesieniu do przewidzianych dobuddéw odcinkéw os$wietlenia drogowego wraz

z infrastruktura zasilajgca.

2.6. Wytyczne konserwatorskie

Miejsca lokalizacji modernizowanej oraz planowanej do dobudowy infrastruktury
oswietleniowej ze stupami szafami sterujgcymi oraz oprawami nie tworzg warunkéw
koniecznosci konsultacji konserwatorskich. Dotyczy to zarowno obiektéw budowlanych jak
i przyrody, podlegajgcych ochronie konserwatorskiej. W obu przypadkach spetniony jest
wymog odpowiedniego oddalenia elementow infrastruktury o$wietleniowej od podlegajgcych

ochronie obiektow.

2.7. Tereny zielone

Dla zapewnienia wtadciwej dystrybucji strumienia swietlnego opraw drogowych Wykonawca
w razie uzasadnionej potrzeby wykona na bazie posiadanych lub pozyskanych srodkéw
technicznych oraz na wiasny koszt podcinek gatezi i konaréw. Prace te nalezy wykonacé
w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Zakres planowanych prac wycinkowych

nalezy wczesniej uzgadnia¢ z wtasciwg komoérkg administracji Gminy Lubaczéw.

2.8. Dokumenty obejmujgce tematyke oddziatywania na Srodowisko

Modernizacja o$wietlenia drogowego zwigzana jest z zastgpieniem przestarzatych,
energochtonnych  opraw z wytadowczymi zrodtami Swiatta oprawami wykorzystujgcymi
potprzewodnikowe zrodta LED. W porownaniu z wytadowczymi zrodtami Swiatta, zrodta LED
wyrozniajg  sie  wyzszg  skutecznoscig  Swietlng oraz  trwatoScig = siegajaca
(dla markowych producentéw) okoto 100 000 godzin. Zastosowany w tych oprawach
specjalizowany, soczewkowy ukfad optyczny dodatkowo przyczyni sie do zmniejszenia mocy

opraw.
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Precyzyjne kierowanie strumienia swietinego wewnatrz konturu drogi ograniczy inny istotny
parametr oddziatujgcy na srodowisko — imisje Swietlng. Zaplanowana wymiana pewnej liczby
stupdw i wysiegnikow w ztym stanie technicznym pozwoli na wilasciwsze pozycjonowanie
opraw wzgledem konturu drogi. Ostatecznie w wyniku zrealizowanych roboét zostanie

zmniejszony pobdr mocy na cele o$wietlenia drogowego.

Zrealizowane zmniejszenie zainstalowanej mocy oswietlenia drogowego wptynie na
obnizenie zuzycia paliw kopalnych stuzgcych do jej wyprodukowania. Bezposrednio wptynie

to na redukcje ilosci szkodliwych substancji lotnych produkowanych przez elektrownie.

Poziom redukcji emisji CO, obliczono na podstawie réznicy pomiedzy emisjg przed
modernizacjg i emisjg CO- po realizacji robot. Parametr emisji CO; jest iloczynem zuzycie
energii elektrycznej i wskaznika o wartosci 698 kg/MWh emisji CO., obliczonego
w oparciu o informacje udostepniong przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgadzania
Emisjami. Redukcja wspomnianych wskaznikbw w wyniku modernizacji wyniesie
od 55% do 65%.

2.9. Pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne wykonania wraz z przytgczeniem
planowanej infrastruktury do istniejgcej sieci

Prace modernizacyjne oraz zwigzane z rozbudowg infrastruktury o$wietleniowej, jak rowniez
prace zwigzane z przebudowgq sieci zasilajgcej bedg realizowane na obiektach wtgczonych
w sie¢ energetyczng, ktorej dysponentem jest PGE Dystrybucja S.A. Przed przystgpieniem
do realizacji prac Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie
aktualnych warunkow. W ramach planowanych do realizacji prac przewiduje sie nowe

przytaczenia odcinkow oswietlenia drogowego do istniejgcych sieci.

2.10. Inwentaryzacja powykonawcza

Zamawiajgcy dysponuje szczegbétowg dokumentacjg, kiora obejmuje inwentaryzacje
infrastruktury oswietlenia drogowego na terenie Gminy Lubaczéw. Jest ona wykonana
w postaci zestawienia tabelarycznego oraz standardu informacji przestrzennej GIS.
Wykonawca po wizji lokalnej w terenie, przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz finalnie
po realizacji prac zobowigzany jest do aktualizacji obecnej dokumentac;ji

w formie informacji przestrzennej GIS.
2.11. Podsumowanie

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzgdzeh znaki
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towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Wykonawca, zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszczony jest do oferowania materiatéw lub urzgdzen
réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentéow okreslajg
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty

spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
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