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Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta swiatta
LED. Spetnia wymagania projektu Roz$§wietlamy Polske.

® Mozliwosc sterowania natezeniem oswietlenia

® Nowoczesny design

® Niezawodnos¢ =

" Woysoka skutecznos¢ do 181 Im/W - ~
= ==
-

Pozostate zdjecia

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Dane mechaniczne

Montaz

na stupie 60/40mm, na
stupie g76mm - modyfikacja
.829, na wysiegniku
260/40mm, na wysiegniku
@76mm - modyfikacja.829

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy
*max +35, * max +40, * max
+50,-40...+45,-40 ... +55

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0.039 m*

Typ

Optyka 013,014,015,
016, Optyka 02,03, 04,
05, 06P,06L,07,08,026,
Optyka 02,03,04, 05,
O6P,06L,07,08,026,
059,060,061, 084, 085,
088, 089, Optyka 033,
034,035,036,037P,
0O37L, 038,039,040,
Optyka 090,091,092,
Optyka OP2

URBINO LED

Dane elektryczne

Sprawnosc¢ zasilacza
<93%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrédto swiatta
tak

Moc oprawy [W]
23-157[W]

Prad wyjsciowy [mA]
350, 450, 550, 610, 630,
650,700

Rodzaj osprzetu
DALI/ED, ED

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

4-23

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

7-36

Maksymalna ilo$¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)

12-57

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024

Dane optyczne

Sposéb swiecenia
bezposredni

Typ optyki

0O13-dodrog
ekspresowych, 014 - do
drég gminnych, O15 - do
drég miejskich, 016 - do
droég osiedlowych, O2 - do
droég ekspresowych, 026 -
do powierzchni mokrych, O3
- do drég gminnych, O33 - do
drog ekspresowych, 034 -
do drég gminnych, O35 - do
drég miejskich, 036 - do
droég osiedlowych, O37L - do
przejs¢ dla pieszych, ruch
lewostronny, O37P - do
przejs¢ dla pieszych, ruch
prawostronny, O38 - do
oswietlenia obszarowego,
039 - do drég miejskichii
gminnych, O4 - do drég
miejskich, 040 - do
powierzchni mokrych, O5 -
do drog osiedlowych, O59 -
do drég gminnych, 060 - do
drég miejskich, 061 - do
droég osiedlowych, O6L - do
przejs¢ dla pieszych, ruch
lewostronny, O6P - do
przejs¢ dla pieszych, ruch
prawostronny, O7 - do
oswietlenia obszarowego,
08 - do drog miejskich i
gminnych, 084 - do
oswietlenia drogowego, 085
- do o$wietlenia drogowego,
088 - do oswietlenia
drogowego, 089 - do
oswietlenia drogowego, 090
- do o$wietlenia drogowego,
091 - do oswietlenia
drogowego, 092 - do
oswietlenia drogowego, OP2

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
3000, 4000, 5700

CRI/Ra
>70

Kroki MacAdama
5

B2LUG

Dane ogélne

Wyposazenie dodatkowe
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie
indeksu: .985), dostep do
komory zasilacza bez uzycia
narzedzi (rozszerzenie indeksu:
.825), oprawa z uchwytem do
montazu na stupie g76mm
(rozszerzenie indeksu: .829),
oprawa z czujnikiem ruchu
(rozszerzenie indeksu: .870/
.871/.872) - dostepnaw
standardzie zuchwytem
regulowanym g60mm o
zakresie regulacji-110° do
+55°/-20° do +145°, uchwyt
regulowany g60mm z
zakresem regulacji od -110° do
+55°/-20° do +145°
(rozszerzenie indeksu: .867)

Informacje dodatkowe
Regulacja pochylenia: -15° do
+15°(co 5°), CRI/Ra >70

Dostepne na zamdéwienie
DALI, DIM 1..10V, CLO, czujnik
zmierzchu, ztacze nozowe,
zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV,
NTC, ztacze NEMA, ztacze
ZHAGA, Temperatura
barwowa - 2200K; 2700K,
przedtuzenie gwarancji do 10
lat

Uwagi

stup ani wysiegnik nie stanowia
czesci oprawy

Zywotno$¢ LED L90

100000 h

Gwarancja
5lat

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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URBINO LED

ULOR/DLOR
0% /100%

Strumien oprawy [Im]

3000 - 24000 [Im]

Skutecznosé [Im/W]

109 - 181 [Im/W]

Gruparyzyka
fotobiologicznego
RG1

llo$¢ diod LED

12,16,24,32,36,48,72,96

LIGHT FACTORY

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla

ktorego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamoéwienie).
W celu zastosowania oprawy w srodowisku agresywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem

Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekséw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
Wymiary [mm] llo$¢ na llos¢ w Masa netto
LxWxH palecie opakowaniu [kel . L N
\ \
550x250x100 50 1 6.8 y @ H
550x250x100 50 1 7 o
-
Akcesoria

® = 15017300906
0 150170.00818

W 150175.01106
O 150172.01096

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024

/

Uchwyt $cienny g60mm

Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

W 150175.01107
O 150172.01097

Przestona boczna do
opraw URBINO LED

®
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Krzywe swiattosci

SLUG

Q6P -do przejs¢ dla
pieszych, ruch
02 - do drog ekspresowych O3 -dodrég gminnych 04 - do drog miejskich O5 - do drog osiedlowych prawostronny
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O6L -do przejs¢ dla O7 - do oswietlenia 08 - do drég miejskich i 026 - do powierzchni
pieszych, ruch lewostronny obszarowego gminnych mokrych 059 -do drég gminnych
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084 - do oswietlenia 085 - do oswietlenia 088 - do oswietlenia
061 - do drég osiedlowych drogowego drogowego drogowego
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089 - do oswietlenia 090 - do oswietlenia 091 - do oswietlenia 092 - do oswietlenia

drogowego drogowego drogowego drogowego
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O37P -do przejs¢ dla

pieszych, ruch O37L-do przejs¢dla
034 -do drég gminnych 035 - do drég miejskich 036 - do drég osiedlowych prawostronny pieszych, ruch lewostronny

ST
OATTHHOKS
T8N
{H"",'O:“‘

ST XNTHALS
S TR

RZ

LA

N\

038 - do oswietlenia 039 - do drég miejskichii 040 - do powierzchni
obszarowego gminnych mokrych 013 -dodrég ekspresowych 014 - dodrég gminnych
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Sposdb $wiecenia

O6P - do przejs¢dla
pieszych, ruch
02 -dodrég ekspresowych O3 -do drég gminnych 04 - do drég miejskich O5 - do drég osiedlowych prawostronny

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



PL

URBINO LED SLUG

O6L - do przejs¢ dla O7 - do oswietlenia 08 - do drég miejskichii 026 - do powierzchni
pieszych, ruch lewostronny obszarowego gminnych mokrych 059 -do drég gminnych
084 - do oswietlenia 085 - do oswietlenia 088 - do oswietlenia
060 - do drég miejskich 061 - do drég osiedlowych drogowego drogowego drogowego
089 - do oswietlenia 090 - do oswietlenia 091 - do oswietlenia 092 - do oswietlenia
drogowego drogowego drogowego drogowego 033 -do drog ekspresowych

O37P -do przejs¢dla

pieszych, ruch O37L-doprzejs¢dla
034 -dodrég gminnych 035 - do drég miejskich 036 - do drég osiedlowych prawostronny pieszych, ruch lewostronny
038 - do oswietlenia 039 - do drég miejskichii 040 - do powierzchni
obszarowego gminnych mokrych 013 -dodrég ekspresowych 014 - dodrég gminnych

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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015 - do drég miejskich 016 -do drég osiedlowych

Przyktadowe realizacje

< llLu v

Olszyna, Polska Preussen, Ludwigsfelde, Niemcy

Herberta, Zielona Géra, Polska Komorniki, Polska Moszczenica, Polska

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Chmielnickiego, Lwow, Ukraina

Namur, Belgia

Data utworzenia dokumentu: 22-04-2024

Elektrocieptownia, Cottbus, Niemcy Sarajewo, Bosnia i Hercegowina

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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