LEGENDA

———O0-  projektowane ogrodzenie

— —  obszar opracowania

| nawierzchnia z kostki brukowsj betonowej gr.8cm (ciag pieszo-jezdny)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

V . . . . . . . _
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GEO.6640.149.2017 || istniejaca nawierzchnia granitowa (ciag pieszo-rowerowy)
Migjscowosé: TUREK | nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna - kolor szary (ciag pieszy)
. ) Identyfikator: 302701 _1 ?
- Jednostka ewidencyjna: Nar:vya- TUREK-MIASTO % uzupetnienie trawnika w miejscach usunietych powierzchni utwardzonych
. Identyfikator: 0001 nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna - kolor czerwon
Obrgb ewidencyjny: - Y - @ . . przep y
Nazwa: TUREK A ( nawierzchnia dla rowerzystow)
Skala mapy: 1:500 E nawie'rzchnia' minera]na wodoprzepuszczalna - kolor bezowy
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich: Uklad 2000 ( nawierzchnia dla biegaczy)
wspolrzednych: wysokodci: Kronsztadt 60 E nawierzghnia mineralna wodoprzepuszczalna - kolor jasny szary
OznacZenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem - e w0 . , (,Clag pieszy)
aktualizacji Reese
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodaro- Mapa do celéw projektowych zostala I projektowana zabudowa
. wanie .ntéw 7lokalirm:anvchp\.$ ranic. gh‘ wykonana bez ustalenia obcigted
m'ektgc:l;uwanc' inwestycji R sluzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w "$ciezki zielone" - trawnik kosny
proj ) YY) ksiedze wieczystej v drewni
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w ] E pomosty arewniane
bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw : N | nawierzchnia betonowa - kolor bezowy
— T ] Arkusz mapy 6.168.25.02.4.1, 02.4.3 _
Data opracowania 27.03.2017 piasek
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.......... ol ()63, 218 58,44, kom, 309 324 73 UL W arbch s MG, WP tawka S1 - patrz arkusz PW--A1
Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy Imig | nazwisKo, nr uprawnien oraz data
oraz data i podpis osoby reprezentujgee; \i podpis i tawka S2 - patrz arkusz PW-I1-A2
wykonawcg _k opracowal mapg

fawka S3 - patrz arkusz PW-I-A3

. UWAGA: Za brak na mapie urzgdzen podziemnych nie poddanych inwentaryzacji

. : kosz na psie odchody K - patrz arkusz PW-I-A15
wykonawca tej mapy nie odpowiada.

pergole - patrz arkusz PW-I-A4

palenisko z tawkg okragta S4 - patrz PW-I-A16/PW-I-A18

zestaw stof - krzeszta - patrz arkusz PW-I-A16/PW-I-A5

stanowisko do gry w szachy - patrz arkusz PW-I-A14
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stojaki na rowery

— tablica z requlaminem T

\ lezak miejski L - patrz arkusz PW-I-A10

1 budynek ustugowy sezonowy

\ 2 stniejace ktadki piesze przewidziane do remontu,
oczyszczenia materiatu i wymiany balustrad

3 projektowana ktadka
sl \\ - 4 nasadzenie drzewa o szczegdlnych walorach estetycznych
L .
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LAWKAS1 \ 7 boisko do koszykowki - patrz arkusz PW-I-A12, PW-I-A12
oisko do koszykowki - patrz arkusz PW-1-A12, PW-I-A12a
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14 plac zabaw - patrz arkusz PW-I-A6, PW-I-A6a - PW-I-A6d

15 sitownia zewnetrzna - patrz arkusz PW-I-A7

16  stanowisko do grillowania - patrz arkusz PW-I-A16

17 strefa dla pséw - patrz arkusz PW-I-A15

18  stojaki dla roweréw

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

G—(% oprawa LED 48W/55W/565000Im/IP66/3500K na stupach 5m

o oprawa parkowa LED 38W/43W/3400Im/IP66/3500K
“5"  nastupach 4m

ped oprawa solarna LED 35W/3850Im/IP66/5500K
“B5"  nastupach 5,5m(Hmax=6,9m)

O oprawa gruntowa LED
3 6W/425Im/230V/IP67/1K08/3000K

% lokalizacja kamer

oprawy typ1i2z instalacji el to
CITYTOUCH zgodnego z warunkaml 0U|D Spzo.o.w Kallszu
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——————  oslony otaczajace dzielone na istniejacych kablach eNN
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projel kable oswietleni

projel kable zasilajace rozdzielnice

|- szafy o$wietleniowe, rozdzielnice, ztacza

—X—%—% istniejace elementy instal
do likwidacji

UWAGA!

Wszystkie istniejace latarnie oraz kable
zasilajace o$wietlenie do likwidacji z
wyjatkiem istniejacych przej$¢ przez cieki
wodne.

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE
proj. wodocigg PE63x3.8 + PE50x3.0 + PE40x2.4
w63, w50, w40 (SDR17, PE100)
proj. instalacja wewnetrzna wodociggowa do punktow

gastronomicznych PE32x2.3 (SDR17, PE100)
ks200 proj. studnia wodomierzowa dla zasilenia punktéw

W gastronomicznych
T proj. kanalizacja sanitarna - kamionka DN200+ DN160
sz proj. rurocigg tloczny PE63x3.8 (SDR17, PE100-RC)

proj. studnia rozprezna betonowa DN 1200

w32

51-52
p proj. studnie betonowe DN 1000
I\

[ proj. pompownia $ciekéw - studnia DN1600
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1. ZMIANA URZADZENIA (SZESCIAN DO WSPINACZKI Z DREWNA KLEJONEGO) NA ZESTAW WSPINACZKOWY KOSTKA - ARKUSZ PW-I-A6a = 4 12525 oNA M ' /’ 1%
r.o 1128% {2 7 1 d
. | ‘ 1
2. ZMIANA URZADZENIA (URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Z DREWNA KLEJONEGO) NA ZESTAW SPRAWNOSCIOWY METALOWY - ARKUSZ PW-I-A6b !f [ 26,59 4 % i \ A%\
| m / - \
. _ — e ) / - \
3. ZMIANA URZADZENIA (URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Z DREWNA KLEJONEGO) NA ZESTAW SPRAWNOSCIOWY DREWNIANY - ARKUSZ PW-I-A6c < Q_ Vs 1) \
kK n - 1 4 7
4. LAWKI L n A% 7V L/ :
- LAWKA S1- ZMIANA MODULU BETONOWEGO NA REGULARNY O WYM. 36X51CM, REZYGNACJA Z KOSZA NA SMECI ZESPOLONEGO Z LAWKA, ZMIANA DREWNA Z - 2 % L 71196 ¢6 . {4
TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE —[1 647 - - Y4 g estyc RYSUNEK ZAMIENNY
- LAWKA S2 - ZMIANA MODULU BETONOWEGO NA REGULARNY O WYM. 36X51CM, ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION // - ‘d} / b o REWITALIZACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA
IMPREGNOWANE BEZBARWNIE ’ = OBSZARU: PARK MIEJSKI IM. ZERMINY SKLADKOWSKIEJ, UL. PARKOWA
< . 7 N : \ , UL
- LAWKA S3 - ZMIANA DLUGOSCI LAWKI NA 4M, DODANIE DESEK SIEDZISKOWYCH O Dt. 2M, DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE 1450 2 N
BEZBARWNIE ZGODNIE Z RYS. PW-I-A3 b y : Y Tet rysunk. 1:500
- LAWKA S4 - ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE  —PPRAL: SV RN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~ 0GOLNA
fi 1 ' ” .’N inwestor:
5. PERGOLA - ZMIANA SZEROKOSCI Z 3,9M NA 4M ORAZ ZMIANA MODULU BETONOWEGO NA REGULARNY O WYM. 36X51CM, ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO 1664 (3 GMINA MIEJSKA TUREK, Kaliska 59, 62-700 Turek
KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE — s Sy z z
#1133 \ arch. Antoni Piul UAN-2-6346-96/84 W
6. ZESTAW DREWNIANY - ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE e —— ;
mgr inz. Grzegorz Pabjan $-199/02 [H ‘
7. AMFITEATR (TRYBUNY) - ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE — fu/’
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
8. BRAMY WEJSCIOWE - ZMIANA DREWNA Z TEAK NA DREWNO KRAJOWE AKACJA LUB JESION IMPREGNOWANE BEZBARWNIE, DODANIE DODATKOWEGO S KULARGHITERG] T
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI POPREZZ SCALENIE ELEMENTOW GORA BELKA 20X4CM ORAZ W CZESCI SRODKOWEJ DWUSTRONNIE LISTWAMI O WYM. 2X4CM NA NIEBIESKO ZAZNACZONO ELEMENTY PODLEGAJACE ZMIANOM. 'k o1 Ul Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 O pWeIm
.. @ pikularchitekci@gmail.com  www.mpikul.pl uls




