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REWITALIZACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA
OBSZARU: PARK MIEJSKI IM. ŻERMINY SKŁADKOWSKIEJ, UL. PARKOWA
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,
 deski 90x50mm

Tablice z informacją
o historii Miastaj

,
 deski 90x50mm

, deski 90x50mm.
Zestaw desek prefabrykować na kątownikach 20x20x3mm dł. 460mm

osadzonych w gniazdach. Deski mocować od spodu na wkrętach
,

deski 90x50mm.
Zestaw desek prefabrykować
na kątownikach 20x20x3mm dł. 460mm
Deski mocować od spodu na wkrętach

Monataż siedziska na wkrętach do betonu
(w celu zabezpieczenia przed

nieuprawnionym demontażem łeb zeszfifować)
Montaż na dystans 2cm od powierzchni betonu

Monataż siedziska na wkrętach do betonu
(w celu zabezpieczenia przed

nieuprawnionym demontażem łeb zeszfifować)
Montaż na dystans 2cm od powierzchni betonu
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UWAGA:
MINIMALNA KLASA BETONU C25/30

Widok 2

Rama stelaża ze stali nierdzewnej

,
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,
 deski 90x50mm

Beton barwiony w masie
w kolorze jasnym beżowym,
analogiczny do materiału
elewacji budynków

Rodzaj materiału
Beton barwiony w masie w kolorze jasnym beżowym,

analogiczny do materiału elewacji budynków
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RYSUNEK ZAMIENNY
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Siedzisko z drewna krajowego - akacja lub jesion impregnowane bezbarwnie

Siedzisko z drewna krajowego - akacja lub jesion impregnowane bezbarwnie Siedzisko z drewna krajowego - akacja lub jesion impregnowane bezbarwnie

Siedzisko z drewna krajowego - akacja
lub jesion impregnowane bezbarwnie

Siedzisko z drewna krajowego - akacja lub jesion impregnowane bezbarwnie

Siedzisko z drewna krajowego - akacja lub jesion impregnowane bezbarwnie

NA NIEBIESKO ZAZNACZONO ELEMENTY PODLEGAJĄCE ZMIANOM.


