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Place zabaw dla dzieci 

ATUT Place Zabaw Sp. z o.o. 

ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina 

e-mail: biuro@atut-placezabaw.pl 

e-mail: sylwia@atut-placezabaw.pl 

www.atut-placezabaw.pl 

tel: 880081631, 782702704 

Wersja z dnia 16.01.2023r. 

Zestaw sprawnościowy metalowy nr 2 

 

ryc.1. Wizualizacja zestawu sprawnościowego metalowego nr 2 

1. Instrukcja instalowania urządzenia sprawnościowego na placu zabaw dla dzieci 

 urządzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw dla dzieci, instalowane na nawierzchni 

żwirowej, piaskowej, wiórowej, korowej lub gumowej, związane z gruntem na stałe w 

fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacją techniczną 

 urządzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw 

charakteryzującej się względnie równym poziomem terenu gdyż zbyt wysokie wahania 

poziomu terenu wpływają na wysokość swobodnego upadku i mogą wymusić zastosowanie 

innego rodzaju nawierzchni lub całkowicie uniemożliwić montaż urządzenia 

 przestrzeń montażowa niezbędna do zamontowania urządzenia zabawowego na placu zabaw 

dla dzieci odpowiada minimalnej strefie funkcjonowania 

 urządzenie zabawowe instalowane bezpośrednio po przywiezieniu na teren budowy placu 

zabaw 

 minimalna strefa funkcjonalna urządzenia sprawnościowego to 652cm x 650cm (ryc. 2) 
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ryc. 2. Minimalna strefa użytkowania urządzenia zabawowego 

 

 montaż urządzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją techniczną, na terenie 

nieuzbrojonym, poza strefą użytkowania innych urządzeń zabawowych umieszczonych na 

placu zabaw 

 urządzenia zabawowe przeznaczone na publiczne place zabaw dla dzieci, które są związane z 

gruntem na stałe, wg przepisów prawa budowlanego są traktowane jako obiekty budowlane 

zaliczane do obiektów małej architektury. Tego rodzaju obiekty wykonywane w miejscach 

publicznych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagają jednak zgłoszenia do 

właściwego starostwa zamiaru wykonania placu zabaw w określonym miejscu. Obowiązek 

zgłoszenia wykonania placu zabaw spoczywa na inwestorze  

 odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od 

okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (budynki mieszkalne jedno i 

wielorodzinne, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej 2 

godziny - dotyczy wiec wszelkich pokoi w budynkach mieszkalnych, lecz nie dotyczy okien 

od łazienek, pomieszczeń gospodarczych i klatek schodowych) powinna wynosić minimum 

10m (odległość mierzona do urządzenia zabawowego a nie bezpiecznej strefy 

funkcjonowania) 

 odległość placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10m 

(odległość mierzona do urządzenia zabawowego a nie bezpiecznej strefy funkcjonowania) 

 odległość placu zabaw linii rozgraniczających ulicę powinna wynosić minimum 10m 

(odległość mierzona do urządzenia zabawowego a nie bezpiecznej strefy funkcjonowania) 

RYSUNEK ZAMIENNY

Wymiary urządzenia sprawnościowego:
· wysokość maksymalna - 205cm
· długość maksymalna - 780cm
· szerokość maksymalna - 380cm
· głębokość posadowienia - 60cm
· strefa funkcjonowania (użytkowania) urządzenia
 sprawnościowego - 1100cm x 700cm
· maksymalna wysokość upadku - 170cm

Elementy składowe urządzenia sprawnościowego:
· drabinka pozioma - 1 sztuka
· podest niski na wysokości 40cm - 3 sztuki
· belka balansującą - 1 sztuka
· ruchome klocki - 1 sztuka
· kółka gimnastyczne do przechodzenia - 1 sztuka

Wymagania dotyczące nawierzchni:
Urządzenie sprawnościowe instalowane na nawierzchni
żwirowej, piaskowej, wiórowej, korowej lub gumowej.
W przypadku nawierzchni sypkich przy urządzeniach
sprawnościowych o krytycznej wysokości upadku
mniejszej bądź równej 2m zaleca się minimum 30cm
grubości nawierzchni o odpowiedniej wielkości ziaren:
· kora - wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm
· wióry/zrębki - wielkość ziarna od 5 m do 30 mm
· piasek lub żwir - wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm
· inne materiały, zgodnie z HIC


