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Wymiary urzadzenia sprawnosciowego:

- wysoko$¢ maksymalna - 205¢cm

- dlugos¢ maksymalna - 780cm

- szeroko$¢ maksymalna - 380cm

- glebokos¢ posadowienia - 60cm

- strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia
sprawnosciowego - 1100cm x 700cm

- maksymalna wysokos$¢ upadku - 170cm

Elementy skladowe urzadzenia sprawnos$ciowego:
- drabinka pozioma - 1 sztuka

- podest niski na wysokosci 40cm - 3 sztuki

- belka balansujaca - 1 sztuka

- ruchome klocki - 1 sztuka

- kotka gimnastyczne do przechodzenia - 1 sztuka

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzadzenie sprawnos$ciowe instalowane na nawierzchni
zwirowej, piaskowej, widrowej, korowej lub gumowe;.
W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach
sprawnos$ciowych o krytycznej wysokosci upadku
mniejszej badz réwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm
grubosci nawierzchni o odpowiedniej wielko$ci ziaren:
- kora - wielkos¢ ziarna od 20 mm do 80 mm

- wiory/zrebki - wielko$¢ ziarna od 5 m do 30 mm

- piasek lub zwir - wielko$¢ ziarna od 0,25 mm do 8§ mm
- inne materiaty, zgodnie z HIC
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