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OPIS TECHNICZNY PLACU ZABAW

1. Projektowane zagospodarowanie

Zaprojektowano plac zabaw z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci elementow
wyposazenia. Kazde urzadzenie do zabaw powinno by¢ zamontowane na
okreslonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonych na
zatgczonym rzucie placu zabaw.

W przypadku zastosowania urzgdzen o innych (dopuszczalnych) wymiarach
nalezy zastosowacé strefe bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi Producenta
urzadzen (norma PN-EN 1176). Obszar strefy bezpieczehstwa bedzie posiadat
nawierzchnie bezpieczng SBR lub nawierzchnie piaskowg amortyzujgce upadek.
W tej strefie nie wolno umieszczaé zadnych przedmiotéw.

2. Opis robot budowlanych

2.1 Roboty ziemne

- wykopanie dotow o gtebokosci min 1,00 m w celu przygotowania stop
betonowych pod kotwienie urzgdzen,

- usuniecie i wywoz humusu na gtebokos¢ 30 cm na obszarze projektowanej
nawierzchni bezpiecznej SBR oraz nawierzchni piaskowej, tgczna powierzchnia
201,95 m?,

- wykonanie wykopow linowych o przekroju 0,45x0,45 m pod tawy i obrzeza
betonowe,

- wykonanie podsypki piaskowej mechanicznie zageszczanej o grubosci 15 cm,
na obszarze projektowanej nawierzchni bezpiecznej SBR,

- wykonanie podbudowy betonowej, beton klasy C12/15, grubos¢ warstwy 10 cm,
na obszarze projektowanej nawierzchni bezpiecznej SBR,

- wykonanie faw z betonu C12/15 pod obrzeza, utozenie obrzezy betonowych
0 przekroju 30x8 cm,

- montaz nawierzchni bezpiecznej SBR na obszarze placu zabaw o powierzchni
98,00 m? w tym kolorowe piyty do gier zewnetrznych wg rys. nr 5 — technologia
montazu zgodnie z wytycznymi producenta,

- roztozenie geowtokniny separacyjnej pod nawierzchnie piaskowg, powierzchnia
103,95 m?,

- utozenie bezpiecznej nawierzchni piaskowej — materiat musi by¢é wolny od
zanieczyszczen i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176.



2.2. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen dokonaé¢ w gruncie na wylewanych na mokro fundamentach
betonowych — beton klasy min. C20/25. Podczas prac stosowa¢ sie do
instrukcji montazu danego urzgdzenia.

3. Wyposazenie placu zabaw

3.1. Zestaw gimnastyczny

Dane techniczne urzadzenia:

Wymiary - 2,84x2,40 m
Wysokos¢ catkowita - 210m
Strefa bezpieczenstwa - 6,64x6,30 m

Konstrukcja stalowa lub drewniana (z drewna klejonego Iub litego),
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, posadowiona na stopach
betonowych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane
zabezpieczono cisnieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
w klasie IV. Potgczenia srubowe z uzyciem elementéw ocynkowanych,
zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Scianki wspinaczkowa i gimnastyczna ze sklejki odpornej na wilgo¢. Liny
stalowe w oplocie polipropylenowym lub opcjonalnie tancuchy kalibrowane
i uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.

Urzgdzenie wyposazone w elementy gimnastyczne:

- drabinka linowa — 1 szt.,

- drabinka pionowa — 1 szt.,

- kotka gimnastyczne — 1 szt.,

- lina do wspinania — 1 szt.,

- przeplotnia linowe pionowa — 1 szt.,

- przeplotnia linowe pozioma — 1 szt.,

- rura pionowa — 1 szt.,

- Scianka gimnastyczna — 1 szt.,

- Scianka wspinaczkowa — 1 szt.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, posiadajgce certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

3.2. Zestaw zabawowy

Dane techniczne urzgdzenia:

Wymiary - 6,78x7,31m
Wysokos¢ catkowita - 341m

Strefa bezpieczenstwa - 9,85x10,52 m




Konstrukcja stalowa lub drewniana (z drewna litego), zabezpieczona przed
warunkami atmosferycznymi, posadowiona na stopach betonowych.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane
zabezpieczono cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
w klasie |V. Pofgczenia Srubowe z uzyciem elementdw ocynkowanych,
zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Boki oraz daszki wykonane ze sklejki, ptyt HPL lub ptyt HDPE odpornych na
warunki atmosferyczne. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym lub
opcjonalnie fancuchy kalibrowane i uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.
Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

Urzadzenie wyposazone w elementy takie jak:

- drabinka na podest h=0,6m — 1 szt.,

- drabinka na podest h=1,0m — 1 szt.,

- drabinka pozioma — 1 szt.,

- platforma z domkiem — 1 szt.,

- podest h=1,0m — 1 szt.,

- przeplotnia linowa — 1 szt.,

- slizg (zjezdzalnia) h=1,3m — 1 szt.,

- trap — przeplotnia h=1,3m — 1 szt.,

- trap — Scianka wspinaczkowa h=1,3m — 1 szt.,

- zestaw do gry w kétko i krzyzyk — 1 szt.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, posiadajgce certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

3.3. Lawka z oparciem

Dane techniczne urzgdzenia:
Wymiary siedziska - 2,00x0,35 m
Wysokos¢ - 0,40m

Elementy stalowe ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej. Siedzisko oraz
oparcie z kolorowych ptyt HDPE o grubosci min. 15 mm, odpornych na
wilgo€ i promieniowanie UV. Ptyty wchodzgce w sktad oparcia i siedziska
powinny charakteryzowac sie wielobarwng kolorystyka.

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176, posiadajgce certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

3.4. Piaskownica kwadratowa

Dane techniczne urzadzenia:
Wymiary - 3,00x3,00 m




Wysokos¢ catkowita - ok. 0,29 m
Strefa bezpieczenstwa - 6,00x6,00 m

Konstrukcja z drewna litego lub klejonego, zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi. Elementy drewniane zabezpieczono cisnieniowo przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych w klasie V. Pofgczenia srubowe
z uzyciem elementéw ocynkowanych, zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, posiadajgce certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.

3.5. Kolorystyka plyt do gier zewn¢trznych

Gry zewnetrzna wykonane z pityt z gumowego granulatu SBR. Wymiary
ptytek to 50x50 cm, a grubos¢ wynosi 3 cm. Ptytki nalezy uktada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta na obszarze projektowanej nawierzchni
bezpiecznej SBR. Wzory i kolory ptyt do gier zewnetrznych wg rys. nr 5.

Elementy zgodne z normg PN-EN 1176, posiadajgce certyfikat lub deklaracje

zgodnos$ci.

- Gra w klasy

Wymiary - 1,50x3,00 m
Liczba ptytek SBR (50x50 cm) - 10 szt.

- Gra twister

Wymiary - 2,00x3,00 m

Liczba ptytek SBR (50x50 cm) - 24 szt.



