1. URZADZENIE - ZESTAW GIMNASTYCZNY, szt. 1

CHARAKTERYSTYKA

- ZGODNOSC Z NORMA PN-EN 1176

WARUNKAMI ATOMSFERYCZNYMI

- KONSTRUKCJA DREWNIANA LUB STALOWA, ZABEZPIECZONA PRZED

- KONSTRUKCJA POSADOWIONA NA STOPACH BETONOWYCH

- SCIANKA WSPINACZKOWA | GIMNASTYCZNA ZE SKLEJKI ODPORNEJ NA WILGOC

- LINY PROPYLENOWE Z RDZENIEM STALOWYM LUB tANCUCH KALIBROWANY

- WYPOSAZENIE:

- DRABINKA LINOWA - 1 szt.

- DRABINKA PIONOWA - 1 szt.

- KOLKA GIMNASTYCZNE - szt.

- LINA DO WSPINANIA - 1 szt.

- PRZEPLOTNIA LINOWA PIONOWA - 1 szt.

- PRZEPLOTNIA LINOWA POZIOMA - 1 szt.

- RURA PIONOWA - 1 szt.

- SCIANKA GIMNASTYCZNA - 1 szt.

- SCIANKA WSPINACZKOWA - 1 szt.
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