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RYNNA PCV 150mm

RYNNA PCV 150mm

RS PCV 100mm RS PCV 100mm RS PCV 100mmRYNNA PCV 150mm

sugerowana lokalizacja
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F
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F
05

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXP35M

Qg=4kW, Qch=3,5kW

M=28kg, P=1kW,

230V/50Hz

czynnik R32

montaż na typowej

konstrukcji 0,6m powyżej

połaci dachu

Cu Ø
6,35×12,7

Jednostka zewnętrzna

Daikin MultiSplit 3MXM68N

Q=6,8kW

M=62kg, P=1,45kW,

230V/50Hz

montaż na typowej

konstrukcji 0,6m powyżej

połaci dachu

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXP50M

Qg=1,70/6,0/7,7kW,

Qch=1,7/5,0/6,0kW

M=28kg, P=1,579kW,

230V/50Hz

czynnik R32

montaż na typowej

konstrukcji 0,6m powyżej

połaci dachu

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×12,7

Jednostka zewnętrzna Daikin

MultiSplit 4MXM68N

Q=8,60kW

M=63kg, P=2,17kW, 230V/50Hz

montaż na typowej konstrukcji 0,6m

powyżej połaci dachu

F
03

F
04

Instalację freonową prowadzoną

po dachu zabezpieczyć izolacją z

płaszcza ze stali ocynkowanej

F
06

Jednostka zewnętrzna

Daikin MultiSplit 3MXM68N

Q=6,8kW

M=63kg, P=1,45kW,

230V/50Hz

montaż na typowej

konstrukcji 0,6m powyżej

połaci dachu

Cu Ø
6,35×12,7

F
S1

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna

Daikin RXYSA6AV1

Qg=10,7kW, Qch=15,5kW

M=103kg

P=4,56kW, 230V/50Hz

F
S2

F
S3

F
S4

F
S5

F
S6

F
S7

F
S8

F
S9

F
S10

Cu Ø
9,5×15,9

Cu Ø
9,5×15,9

Cu Ø
9,5×15,9

Cu Ø
9,5×15,9

Cu Ø
9,5×15,9 9,5×15,9 9,5×15,9

Cu Ø Cu Ø

9,5×15,9
Cu Ø

9,5×15,9
Cu Ø

9,5×15,9
Cu Ø

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

12.12.2021r.
 Skala:  Data:  Numer:

 Tytuł:

Sanitarna

Projekt techniczny
 Branża:

 Etap:

 Podpis:

 Podpis:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

 Inwestor:

Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,
gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

obręb 0012 Kruszyn.

 Adres / Lokalizacja:

 Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na
działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny

0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1

tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

 Projektant:

 Sprawdzający:

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

Rzut dachu- instalacja klimatyzacji
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