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Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
_____________________________________________________________________________
Dotyczy: RBRiGK.271.2.28.2022
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Załącznik  nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _Hlk112700151]Nazwa zadania:  Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości Kruszyn”  
Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości Kruszyn”  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach  ewidencyjnych 61/6, 61/8, 61/10, 62/3 i 63, położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn) –gmina Włocławek, zatwierdzoną decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 06 kwietnia 2022 r. nr 203/2022,  w projekcie rozbiórki,  zatwierdzonym decyzją Starosty Włocławskiego nr 137/2022 z dnia 14 marca 2022 r. 
[bookmark: _Hlk112701122]Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie budynku użyteczności publicznej Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budowanego budynku w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji  Społecznej w miejscowości Kruszyn” zwanego w treści „Zadaniem”.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
1. [bookmark: _Hlk112741235][bookmark: _Hlk112653068]rozbiórkę istniejących na nieruchomościach oznaczonych jako działki  numerami ewidencyjnymi  61/8, 61/10 i 62/3 budynków;
2. budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
(wewnętrznymi instalacjami), źródło ciepła –powietrzna pompy ciepła, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi jako działki 61/6, 61/8, 61/10, 62/3 i 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn).Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo bezpośrednio z poziomu terenu przyległego do budynku. W budynku znajdować się będzie toaleta przystosowana do użytku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Budynek po wybudowany będzie przeznaczony na ośrodek kulturalny dla mieszkańców Kruszyna i okolic. W budynku zlokalizowana będzie również siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt będzie dostępny dla klientów korzystających z oferowanych przez obiekt usług w tym dla osób niepełnosprawnych z niepełno sprawnościami ruchowymi;
3. [bookmark: _Hlk112741272]zagospodarowanie terenu wokół budynku – wycięcie 13 drzew z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 61/10 i dokonanie nowych nasadzeń (26 drzew), zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego Nr ROL.613.2.15.2022z dnia 18 marca 2022 r., budowę ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, wykonanie 17 stanowisk postojowych z ażurowych krat z tworzywa sztucznego oraz 2 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanych z kostki betonowej, nasadzenie krzewów i wykonanie trawników;
4. [bookmark: _Hlk112743210]wyposażenie obiektu  m.in w scenę wraz oświetleniem  i nagłośnieniem, w sprzęt multimedialny, wyposażenie sali kinowej w ekran i krzesła, wyposażenie studia nagrań  wraz z reżyserką, a także dostawę sprzętu sanitarnego, sprzętu agd.

II. PRZEDMIOT ZADANIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH   I DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ W ZAKRESIE:
1. rozbiórki budynków handlowo- usługowych istniejących na dz. Nr 62/3,61/8, 61/10 zbudowanych w technologii tradycyjnej, o ściankach z elementów małowymiarowych (pustaki bloczki lub cegły) oraz drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z papy i płyt azbestowych;
2. budowy budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( wewnętrznymi instalacjami), źródło ciepła – powietrzna pompa ciepła. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo bezpośrednio z poziomu terenu przyległego do budynku. W budynku znajdować się będzie toaleta przystosowana do użytku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Budowany  budynek tworzyć będzie nieregularną bryłę. W horyzontalnym układzie brył wyróżniać się będzie wysokościowo i materiałowo szklany kubik głównej sali wielofunkcyjnej oraz czerwona bryła garażu wozów OSP. Obiekt będzie parterowy, bez podpiwniczenia, przykryty dachem płaskim zasłoniętym attyką. Strefa wejścia do budynku będzie przeszklonym hallem dominującym nad niewielkim placem utworzonym od strony południowej. Elewacje budynku pokryte będą płytami kompozytowymi, włóknocementowymi oraz szkłem. Zastosowanie na elewacjach akcentów kolorystycznych, oddawać ma charakter prowadzonej w nim działalności i uatrakcyjnić budynek dla jego użytkowników. Rozmiar, forma i zastosowane materiały wykończeniowe wskazywać mają, że jest to budynek o charakterze dominanty o funkcji kulturalnej dla Kruszyna i okolic. Zamontowanie ściany mobilnej przegradzającej salę wielofunkcyjną.
W budowanym  obiekcie instalacja ogrzewania, oparta będzie na pompach ciepła, ze względu na brak możliwości przyłączenia do innego źródła ciepła. W budynku należy wykonać: instalację elektryczną 230/400V. Instalacja prowadzona w posadzce oraz podtynkowo; instalację a ogrzewania, ogrzewanie realizowane będzie z pomp ciepła typu powietrze-woda i powietrze-powietrze; instalację zimnej wody i ciepłej wody użytkowej, instalacja prowadzona pod posadzką oraz w ścianie podtynkowo. Ciepłą wodę zapewnią elektryczne podgrzewacze wody; instalację kanalizacji sanitarnej, która  prowadzona będzie pod posadzką oraz w ścianach podtynkowo. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; wykonanie zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
3. zagospodarowanie terenu wokół budynku – wycięcie 13 drzew z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie 61/10 i dokonanie nowych nasadzeń - 26 drzew o obwodzie pnia 8 cm na wysokości 100 cm  i wysokości  minimum 110 cm, zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego Nr ROL.613.2.15.2022z dnia 18 marca 2022 r.. Nasadzień należy dokonać do 31 października 2023 roku, budowę ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, wykonanie 17 stanowisk postojowych z ażurowych krat z tworzywa sztucznego oraz 2 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanych z kostki betonowej, placu manewrowego dla OSP, nasadzenie krzewów ozdobnych  i wykonanie trawników; dostawa i montaż elementów małej architektury
( stojaki na rowery, ławki  z oparciem,  kosze na śmieci), wykonanie zjazdu publicznego;
4. wyposażenie obiektu  m.in w scenę wraz oświetleniem  i nagłośnieniem, w sprzęt multimedialny, wyposażenie sali kinowej w ekran i krzesła, wyposażenie studia nagrań  wraz z reżyserką, a także dostawę sprzętu sanitarnego i sprzętu agd. Dostawa  obejmuje między innymi dostawę i montaż:
1) SCENY MOBILNEJ WRAZ OŚWIETLENIEM I NAGŁOŚNIENIEM;
· scena mobilna (podest sceniczny)  oraz podest dla operatora dźwięku według opisu z Dokumentacji projektowej;
· OŚWIETLENIE 
Zamówione oświetlenie musi spełniać następujące warunki:
- Praca oświetlenia cicha,
- Reakcja oświetlenia na sterowanie z mixera natychmiastowa,
- Oświetlenie powinno w pełni oświetlić przestrzeń sceniczną,
- Oświetlenie powinno być kompatybilne ze sobą i umożliwiać sprawnedziałanie.
- Oświetlenie sceniczne ma zapewnić oświetleniową oprawę wizualną podczas przeprowadzania warsztatów oraz organizowanych wydarzeń. 
- Zamawiający wymaga dostawy oświetlenia scenicznego wraz jego rozmieszczeniem/montażem według wskazań Zamawiającego.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia/ Wymagania minimalne
	Ilość 

	1. 
	Reflektor sceniczny 
	Głębokość produktu 60 cm; Wysokość produktu 40 cm; Szerokość produktu 20 cm; Waga 10 kg; Kolor obudowy czarny; Rodzaj produktu Efekt DMX, LED. 
Żarówka min. 1000 wat 230 volt gx 9,5• Kolor żarówki LED RGBW Regulacja zoom przy pomocy śruby ślimakowej i wózka gniazda żarówki • winien posiadać obrotowe skrzydełka czterolistne • winien posiadać ramke na filtr• Kolor czarny• winien posiadać linę zabezpieczająca• winien posiadać hak aluminiowy -obejma –min. Ø 50mm
	Szt. 4

	2.
	Ruchoma głowica LED
	źródło światła min. 50 W  LED 
• min. Dwuostrowyshutter dla blackout i strobo(min. 1-7 błysków na sekundę),
• Koło barwne z min. 11 dichroicznymi filtrami + dodatkowo biały
• Efekt typu rainbow z regulowaną prędkością
• min. 6 indexowanych wymiennych obracanych w dwóch kierunkach gobosów + pusty,
• Sterowany DMX-em focus i zoom
• Kolory Split-8 kolorów, efekt tęczy,
• 16 bit (max PAN. 540 °, TILT max. 270 °),
• Kontrolowana przez DMX 512 (12 lub 6 kanałów), tryb Master / Slave kontrolowane przez wbudowany mikrofon,
• min. 8 kolorów + Open White
• Shutter 0-13 Hz, dimmer 0-100% elektroniczny
• maksymalny pobór mocy 150 Watt
• lampa włączana i wyłączana przez DMX.
• Napięcie: 220/230V AC (50Hz),
• Waga: do 11 kg• Winna być wyposażona w linkę zabezpieczającą• min. 2 haki aluminiowe typu „G” Ø 50mm
	Szt.2

	3. 
	Czterokanałowy cyfrowy ściemniacz
	min. 4 kanałowy o obciążeniu minimum 5A na kanał• Złącza typu XLR 3-pin• Standard min. DMX: DMX 512• Zasilanie jednofazowe• Budowa umożliwiająca montaż na ścianie

	Szt. 2 

	4.
	Splitter DMX
	• min.1 wejscie dmx 512
• min. 8 wyjść dmx 512
• Złącza typu XLR 3-pin
• Zasilanie jednofazowe
	Szt.1

	5.
	Sterownik oświetlenia
		Ilość kanałów DMX: min. 1024
• Możliwość podłączenia min 96 urządzeń.
• Ilość kanałów na każde urządzenie min. 40
• Ilość chase'ów min. 60
• Ilość chase'ów pracujących równocześnie min. 10
• Ilość kroków w chase min. 600
• Ilość obrazów na każdą scenę min. 5
• Generator obrazów min. Dimmer, Pan/Tilt, RGB, CMY, Kolor, Gobo, Iris oraz Focus
• Ilość obrazów wyświetlanych równocześnie: min. 5
• Złącze typu USB dla zapisywania ustawień i pokazów (FAT32)
• Język wyświetlania do wyboru Angielski/Niemiecki/Francuski
• Wymiary ok 500 x 400x 100 mm
• Waga: do 10 kg
	



	Szt.1

	
	Skrzynia transportowa do sterownika oświetlenia
	Skrzynia transportowa do sterownika oświetlenia typu case , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i min. 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. W środku wykończona bezpieczną dla sterownika miękką gąbką techniczną. Kolor czarny. Wymiary pasujące do ww. sterownika oświetlenia.
	Szt.1

	6.
	Przedłużacze prądowe 
	• Kabel zasilający –min. 3 m, czarny, przekrój przewodów min. 1,5 mm2
• Gniazda -230 V
 • Maksymalne obciążenie –min. 16 A / 3680 W
• Stopień ochrony –min. IP 44
• Kolor czarny• Listwy min. 4 gniazdowe
	Szt.8

	7.
	Kable z wtyczkami 
	Wysokiej jakości kable typu DMX • Kolor czarny• Zakończone wysokiej jakości wtyczkami typu XLR 3-pin (męskie –żeńskie)• Długość  min. 1,5 m• Rezystancja min. 110 ohm

	Szt.10

	8.
	Kable z wtyczkami 
	Wysokiej jakości kable typu DMX • Kolor czarny• Zakończone wysokiej jakości wtyczkami typu XLR 3-pin (męskie –żeńskie)• Długość  min.  3m • Rezystancja min. 110 ohm
	Szt.10

	9. 
	Rozdzielacz zasilania
	• min. 6 gniazd  typu 16A CEE
• Zasilanie -wtyk 16A trzyfazowy 5-pin
• Przelotowo gniazdo typy 16A 5-pin do dalszych zasilań.
• min. 2 ucha do zawiesia

	Szt. 4

	10.
	Przewód zasilający 
	• Gumowy przewód zasilający, trójfazowy, 5 żyłowy
 • Przekrój min. 4mm
• Zakończony obustronnie wtyczkami 16 A –5-pin (męska –żeńska)
 • Długość min. 4 m• Kolor czarny

	Szt.2

	11.
	Przewód zasilający 
	• Gumowy przewód zasilający, trójfazowy, 5 żyłowy
 • Przekrój min. 4mm
• Zakończony obustronnie wtyczkami 16 A –5-pin (męska –żeńska)
 • Długość min. 15 m• Kolor czarny

	Szt.2



· NAGŁOŚNIENIE
Zamówione nagłośnienie musi spełniać następujące warunki:
Nagłośnienie powinno być kompatybilne ze sobą i umożliwiać sprawne działanie. Nagłośnienie powinno być dostosowane do powierzchni Sali widowiskowej (wielofunkcyjnej).

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Wymagania minimalne
	Ilość

	1.
	Mikser cyfrowy audio
	mikser cyfrowy,  w pełni programowalnymi min. 32 przedwzmacniaczami mikrofonowymi i min.16
wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy; 
• główny tor typu LCR, min. 6 miksów matrix oraz wszystkie min. 16 grup wyposażone w inserty, min. 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki; 
• min. 16 analogowych wyjść typu XLR oraz min. 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, mni. 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja typu talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem; 
• port typu AES50; 
• wbudowany, dwukierunkowy min. 32 śladowy interfejs nagrywający typu FireWire / USB 2.0.;
• wirtualny rack efektowy wyposażony w min. 8 w pełni stereofonicznych slotów typu FX
• min 6 Mute grup;• min. 8 grup typu DCA z min. 8 dedykowanymi zmotoryzowanymi suwakami min. 100 mm;
• kolorowy ekran TFT min. 7", z regulacją oraz podświetlane w kolorach RGB wyświetlacze typu LCD, na każdym kanale; • min. 25 zmotoryzowanych min. 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja typu Channel Strip oraz definiowalna sekcja regulacji.; 
• złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego; 
• regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach; • zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port typuEthernet;
	Szt.1

	2.
	Skrzynia transportowa do miksera cyfrowego
	Skrzynia transportowa do miksera cyfrowego typu case , posiadająca min. 6 metalowych rączek w miseczce (min. 4 poziome i min. 2 pionowe) i  min. 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. W środku wykończona bezpieczną dla miksera miękką gąbką techniczną. Kolor ciemny brąz lub czarny. Wymiary pasujące do ww miksera cyfrowego.

	Szt.1

	3.
	Stageboxy cyfrowe 
	• min. 16 zdalnie sterowanych wejść mikrofonowo liniowych, min. 8 wyjść i protokół typu AES50;
 • port sieci typu AES50 wspierający technologię typu SuperMac;
• min. 16 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych;
• min. 8 analogowych zbalansowanych wyjść typu XLR;
• kompatybilny z dousznymi systemami odsłuchu;
• możliwość tworzenia poprzez kabel typu CAT-5e połączeń na odległość do 100 m;
• drugi port typu AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek bez użycia routera;
• precyzyjny, min. 7-mio segmentowy wskaźnik LED umożliwiający monitoring sygnału wejściowego na scenie;
 • dwa wyjścia typu ADAT umożliwiający użycie stagebox’a w roli splittera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego multicore’a;
 • wejście/Wyjście typu MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą typu FOH oraz urządzeniami typu MIDI na scenie;
 • złącze typu USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego;
 • stalowe uchwyty montażowe typu rack -2U.
	Szt.2

	4.
	Skrzynia transportowa na  stageboxy
	Skrzynia transportowa do ww. stageboxów typu rack o wysokości 4U , posiadająca min. 2 metalowe rączki w miseczce i min. 2 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe -stalowe, stopniowe -z przodu i z tyłu. Na spodzie min. 4 nóżki gumowe. Kolor czarny.
	Szt.1

	5.
	Przewód Ethernet na bębnie
	• wzmocniony przewód typu skrętka na bębnie;
• kolor czarny;
• złącza typu ethercon;
• długość min. 50m;
• zgodnie z normą TIA/EIA-568B Cat 5e

	Szt.1

	6.
	Aktywne kolumny szerokopasmowe 
	dwudrożna kolumna aktywna 15" (2500 W), • procesor typu DSP • wymiary ok: 720 x 460 x 400 (mm) • waga: do 27 kg• przetworniki: 1 x 15" LF Driver, 1 x 1" HF Compression Driver• pasmo przenoszenia min: 50 Hz -18 kHz ±3 dB, 42 Hz -20 kHz -10 dB • kąty rozproszenia: 75° x 55°• wzmacniacz mocy: min. Klasa D • wskaźniki: poziom wejściowy, peak, wyświetlacz LCD• złącza min: 2 x Jack/XLR input, 2 x XLR output, XLR Mix Output, NeutrikpowerCON, USB, Ultranet 2x RJ45
	Szt.4

	7.
	Uchwyt montażowy do kolumn szerokopasmowych 15+1”
	• uchwyt ścienny stalowy;
• jedna sztuka pozwala na montaż jednej kolumny do ściany poziomo lub pionowo;
• możliwość regulacji kątadla optymalnego pokrycia dźwiękiem;
• kolor czarny
	Kpl.2
Szt. 4

	8.
	Aktywne kolumny szerokopasmowe
	• dwudrożna kolumna aktywna 12" (2500 W);
 • procesor DSP • wymiary ok 620x400x400 (mm);
• waga: do 22 kg• przetworniki: 1 x 12" LF Driver,1 x 1" HF Compression Driver;
• pasmo przenoszenia min. 52 Hz -18 kHz ±3 dB, 45 Hz -20 kHz -10 dB;
 • kąty rozproszenia: 80° x60°;
• wzmacniacz mocy: min. Klasa D;
 • wskaźniki: poziom wejściowy, peak, wyświetlacz LCD;
• złącza min.: 2 x Jack/XLR input, 2 x XLR output, XLR Mix Output, NeutrikpowerCON, USB, Ultranet 2x RJ45
	Szt.4

	9.
	Kolumny aktywne basowe
	• dwudrożna kolumna aktywna 18" (3000 W);
 • procesor DSP;
 • wymiary ok 700x550x550 (mm);
 • waga: do 40 kg• przetworniki: 1 x 18" LF Driver;
• pasmoprzenoszenia: 50 Hz -100 Hz ±3 dB, 36 Hz -100 Hz -10 dB;
 • kąty rozproszenia: 80° x60°;
• wzmacniacz mocy: min. Klasa D;
 • wskaźniki: poziom wejściowy, peak, wyświetlacz LCD;
• złącza min.: 2 x Jack/XLR input, 2 x XLR output, NeutrikpowerCON, USB, Ultranet 2x RJ45
	Szt 4

	10.
	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych
	• zestaw: odbiornik + nadajnik do ręki z kapsułą dynamiczną;
• uchwyt do statywu mikrofonowego, zasilacz 12V, komplet uchwytów rackowych;
• sygnał pilota• do 16 kanałów jednocześnie w każdym podzakresie, do 48 łącznie;
• automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości;
• dwuantenowy (truediveristy);
• programowanie nadajnika podczerwienią;
• informacja o pozostałym 'życiu' baterii;
• regulacja gain i i zdublowanego wyjścia audio;
• wyjściatypu: XLR zbalansowane i JACK 6,3mm niezbalansowane;
• nadajnik ma umożliwiać pracę na jednej baterii typu 1,5 V AA;
• możliwość pracy w paśmie min. 650-680 MHz
	Szt.4

	11.
	Statywy mikrofonowe
	• materiał rurki:stal;• kolor: czarny 
• powierzchnia powinna być lakierowana proszkowo; 
• min. Wysokość: 1030mm ;
• max. Wysokość: 1690 mm; 
• długość transportowa: min 1050 mm ;
• możliwość regulacji wysokości;
• podstawa rodzaju Trójnóg;
• materiał podstawy: odlew cynkowy; 
• wysięgnik: min. 2-punktowa regulacja; 
• długość ramienia: max 880 mm; 
• zestaw czarnych Ringów (pierścieni); 
• wymienne Ringi(pierścienie): 1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 1 x 25 mm.
	Szt.3

	12.
	Mikrofony wokalne
		• pasmo przenoszenia min. 50 -15,000 Hz;
• charakterystyka kierunkowa kardioidalna (jednokierunkowa);
• impedancja wyjściowa min. (przy 1,000 Hz) 300 omów.
	



	Szt.3 

	13.
	Listwy zasilające
	• rackowa listwa zasilająca do zastosowania w rozwiązaniach 19-calowych;
• min. 9 gniazd typu Shuko;
• napięcie znamionowe -230V  AC;
• maksymalne obciążenie -16 A / 3680 W;
• kabel zasilający –min. 3 m, czarny; przekrój przewodów 1,5 mm2;
• możliwość montażu listwy min. na 4 bokach.
	Szt. 2 

	14. 
	Kable mikrofonowe XLR z wtyczkami

	• wysokiej jakości kable mikrofonowe o przekroju min. 2 x 0.50 mm; 
• średnica min. 6,7 mm;
• kolor czarny;
• zakończone wysokiej jakości wtyczkami typu XLR 3-pin (męskie –żeńskie);
• długość min 6 m

	Szt. 25

	15.
	Mobilny system audio
	• moc: min. 120 W RMS (80W RMS na baterii) wzmacniacz  min. klasy D;
• pasmo przenoszenia min. 55Hz -20kHz;
• wejścia min. 2 x XLR.TRS, stereo RCA, Aux In;
• winien posiadać wbudowany bezprzewodowy system mikrofonowy z mikrofonem ręcznym;
• możliwość przesyłania dźwięku poprzez Bluetooth;
• wbudowany odtwarzacz typu MP3 USB/SD;
• możliwość korekcji: niskie / wysokie pasmo;
• winien posiadać efekt typu Reverb;
• winien posiadać wskaźnik poziomu naładowania baterii;
• winien posiadać zabezpieczenie baterii;
• kolumna winna być min. Dwudrożna;
• głośniki: woofer min. 10” + 1” głośnik wysokotonowy;
• winien posiadać stalowy grill;
• winien posiadać duże gumowe kółka;
•  winien posiadać rączkę teleskopową z blokadą;
• winien posiadać schowek na mikrofon i akcesoria;
• możliwość montażu na standardowym statywie 35mm;
• wymiary: ok 30 x 30 x 60 cm;
• masa: do 17kg.
	Szt. 1

	16.
	Kabel audio
	• kabel sygnałowy stereo• min. 2 x RCA –2x JACK 6,3 mm• długość 2m

	Szt.1

	17. 
	Kabel audio
	• kabel sygnałowy stereo• min. 1 x JACK 3,5mm –2x JACK 6,3 mm• długość  min. 3m

	Szt.1

	18.
	Przedłużacz prądowy 
	• kabel zasilający –min 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5mm;
• gniazda -230 V;
• maksymalne obciążenie -16 A / 3680 W;
• stopień ochrony –min. IP 44;
• kolor czarny;
• listwy min 4 gniazdowe.
	Szt. 10




a) EKRAN WRAZ PROJEKTOREM MULTIMEDIALNYM DO SALI WIDOWISKOWEJ (WIELOFUNKCYJNEJ):
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Wymagania minimalne
	Ilość

	1.
	Projektor multimedialny 
	Technologia: DLP;  Ansi Lumen: 4500 Ansi Lumen; 
 Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 Full HD; 
 Format: 16:9;
 Kontrast: 10000 : 1;
 Szumy urządzenia: maksymalnie 42 dB;
 Szumy urządzenia eco: maksymalnie 38 dB;
 Żywotność lampy: 2500 h;
 Wejścia: ba)1 x USB typu A, bb)1 x 3,5 mm Mini Jack, bc)1 x Ilość wejść VGA, bd)1 x HDMI, 1 x RS232, be)1 x S-Video; 
 Wyjścia: bf)1 x 3,5 mm Mini Jack, bg)1 x VGA; 
 Waga: maksymalnie 3,5 kg; 
 Wymiary: maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość, długość) –700 mm
	Szt.1

	2.
	Ekran do sali widowiskowej (wielofunkcyjnej)

	·  wymiary ekranu 305 cm x 230 cm;
·  wymiary obrazu 300 cm x 187,5 cm;
· format obrazu: 16:10; Rodzaj ekranu: elektryczny;
·  cechy ekranu: ścienno-sufitowy (możliwość montażu na ścianie bądź suficie);
· sterowanie ścienne i bezprzewodowe (pilot i odbiornik w zestawie);
·   współczynnik odbicia światła 1.0;
·  kąt oglądalności 75o (R/L).
· Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2021 roku lub później, kompletny.
	




b) MEBLE –STÓŁY I  KRZESŁA: 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1.
	Krzesło konferencyjne
	Krzesło z oparciem i siedziskiem tapicerowanym, na nogach metalowych; Wymiary: wysokość całkowita krzesła: 820 mm – 1020 mm; głębokość siedziska: 510 mm – 560 mm; szerokość siedziska: 515 mm – 560 mm. Krzesła konferencyjne muszą zostać przekazane w stanie nadającym się do natychmiastowego użytkowania (złożone, sklejone, skręcone itp.). Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać atest higieniczności. Krzesła konferencyjne przeznaczone będą do wyposażenia sali widowiskowej (wielofunkcyjnej) Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Prosta forma siedziska i oparcia wykonana z wysokiej jakości materiałów o parametrach nie gorszych 100 000 tys. cykli Martindala, w tym m. in. materiał użyty do tapicerowania powinien być plamoodporny i odporny na wycieranie/ścieranie oraz powinien posiadać atest trudnopalności (papieros) EN 1021-1 i (zapałka) 1021-2. Krzesło konferencyjne wymaga się aby posiadało tapicerowane siedzisko oraz oparciem w kolorze grafitowym. Siedzisko wyłożone pianką ognioodporną ciętą o gęstości min. 35 kg/m 3 .Konstrukcja krzesła konferencyjnego: stabilna metalowa rama / chromowana lub malowana proszkowo na kolor czarny, ponadto wyposażona w podłokietniki z plastikowymi nakładkami w kolorze siedziska i oparcia. Stelaż krzesła konferencyjnego wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm. Nogi krzesła konferencyjnego wyposażone w stopki uniwersalne zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2021 roku lub później, kompletny (w tym m. in. możliwość  sztaplowania min.  3 szt.).
	Szt. 300

	
Zdjęcie poglądowe krzesła 
	[image: Krzesło biurowe konferencyjne BIT 560H plastikowe / tapicerowane - 4-nogi  metalowe/tapicerowane - Krzesła i fotele konferencyjne Meble i Fotele  Biurowe-Internetowy Sklep Polskich Producentow]

	2.
	Stół składany
	o wym. 150 cm na 100 cm z mocną, metalową podstawą opartą na konstrukcji ramowej. Nogi skierowane do środka o regulowanych stopkach które  pozwalają dopasować go do nierównego podłoża;  system składania CLICK CLACK z blokadą przed samoistnym złożeniem Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 18mm ( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), obrzeże PCV o grubości 2mm. Certyfikat Higieniczny, klasa: E1. Produkt wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją Wykonawcy minimum 24 miesiące  i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia odnawianego, demonstracyjnego czy powystawowego;

	Szt. 15

	
Zdjęcie poglądowe stołu
	[image: 64338]



c) SPRZĘT AGD: 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Wymagania minimalne
	Ilość

	1.
	Lodówka
	Kolor dominujący srebrny, Rodzaj wolnostojąca, Liczba drzwi: 3.Budowa : zamrażalnik dolny, Pojemność zamrażarki: minimum 100 l, Pojemność chłodziarki: minimum 250 l, Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne, zdolność zamrażania: co najmniej 14 kg/dobę. Przechowywanie bez zasilania: 26 h lub więcej, Sterowanie: elektroniczne, Wyświetlacz / Panel: Tak, Ilość agregatów: 1 lub więcej, Klasa efektywności energetycznej: minimum A+, Pozostałe parametry i funkcje: chłodziarka, zamrażarka, oświetlenie LED, szybkie mrożenie, szybkie chłodzenie, No-Frost;
	Szt.2




d) SPRZĘT MULTIMEDIALNY - WYPOSAŻENIE SALI KINOWEJ W EKRAN I KRZESŁA

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Wymagania minimalne 
	Ilość

	1.
	Sprzęt multimedialny
	· odtwarzacz Blu-Ray 3D/4K z kablem HDMI 18G
	Szt.1

	
	
	· zasilacz UPS do podtrzymania zasilania w serwerze KzR i routerze internetowym

	Szt. 1

	
	
	· zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych USB, Behringer ULM202USB

	Kpl.1 

	
	
	· kamera USB, wideo 1920*1080 min. 25 kl/sek, lekki statyw fotograficzny/filmowy o wys. min. 150,0 cm bez wysunięcia kolumny środkowejOdbiornik IR do amplitunera

	Kpl.1

	
	
	· komputer przenośny (laptop) na wyposażenie sali kinowej-komputer z systemem Windows 10, wyjście HDMI, matryca 16,9, rozdzielczość Full HD (1920*1080), procesor kl. i7, RAM 8,0 GB, myszka bezprzewodowa z twardą podkładką
	Kpl.1 

	
	
	· uchwyt ścienny lub sufitowy do mocowania głośników efektowych (rozstaw otworów 70*127 mm), regulowany kąt pochyłu w zakresie do 20,0 st, nośność min. 10,0 kg, czarny

	Szt.1

	
	
	· uchwyt dedykowany do projektora, czarny, regulacja mikrometryczna regulacja  w dwóch osiach min. +- 10,0 st., obrót wokół osi pionowej min. 180,0 st. mechanizm szybkiego montażu i demontażu projektora, nośność min 20,0 kg pionowa lub pozioma belka mocująca o długości zależnej od miejsca montażu;
	Szt.1

	2.
	Szafa rack
	· biurowa szafa teleinformatyczna, czarny blat z zestawem podwyższającym, kółka, szklane dymione drzwi z przodu, metalowe drzwi z tyłu, ściany boczne, wszystkie z otworami wentylacyjnymi, na górnej ściance otwór na wentylator fi 120 mm szt. 1 wraz z półką do szafy 19", głębokość min. 375 mm mocowanie 4U, przednia i tylna krawędź wysunięte do góry na wys. 10 mm szt. 1; półką do szafy 19", głębokość min. 375 mm mocowanie 2U, przednia i tylna krawędź wysunięte do góry na wys. 10 mm szt. 2; zestaw do wentylacji szafy rack; dwa cichobieżne wentylatory, głośność pow. 20 dB, łożyskowanie hydrauliczne CFM większe od 45, otwory mocujące 120 mm, jeden zasilacz 12V 1A z rdzeniem ferrytowym na kablu niskoprądowym.
	Kpl.1
Szt.1

	3.
	Ekran i kable zasilające
	ekran ramowy akustyczny format 16,9, wymiar całkowity z ramką 440*254 cm (powierzchnia projekcyjna 424*238 cm) mikrootwory o średnicy do 0,5 mm, czarne obramowanie pokryte aksamitem, certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1, M1 lub M2
	Szt. 1

	
	
	aktywny kabel światłowodowy HDMI 4K 18 Gbps (szacowana długość kabla 10-15 m)
	Szt.2

	
	
	Kabel mono RCA cinch (m)-duży Jack 6,3 mm (m), dł. 1 m, (połączenie amplituner-symetryzator - 6 kanałów) 
	Kpl.6

	
	
	Kabel symetryczny XLR (ż) - XLR (m) (połączenie symetryzator - Crown - komplet 
	Szt.6

	
	
	Kabel symetryczny Jack 6,3 mm (m) - XLR (m), dł. 0,5 m 
	Szt.1

	
	
	Kabel światłowodowy 3,5 mm (dl. 1,0 m).
	Szt.1

	
	
	Przewód warsztatowy, żyły miedziane ocynkowane okrągłe wielodrutowe kl. 5 w/g PN-EN 20228, powłoka z czarnej gumy EPR) - rola 100 m 
	Szt.1

	
	
	Wtyki Speak-on ( do podłączenia głośników) 
	Szt.7

	
	
	Listwa zasilająca 6-gniazdowa z uziemieniem, z bezpiecznikiem, kabel zasilający 2,00 m 
	Szt. 2

	4.
	Projektor
	rozdzielczość 4K (czarna obudowa), jasność min. 1900 lm, kontrast naturalny 130.000: 1, technologia 0,7 calowy Full HD D-ILA (1920 x 1080) x 3, rozdzielczość do 3840 x 2160 pikseli dzięki eshift5, parametry obiektywu: elektryczny, 2-krotny zoom optyczny, współczynnik projekcji: 1,4-2,8:1, lens-shift: w pionie +/-80%, w poziomie +/-34%, żywotność lampy min. 2500 godz. w trybie pełnej jasności, dwa z HDMI 2.0 HDCP 2.2 Dual Full Speed 18Gbps z obsługą 4K/60p, automatyczna zasłona obiektywu, pełna obsługa sygnału 4K 60Hz 4:4:4, obsługa HDR, przestrzeń barw BT2020, tryb wyświetlania obrazu THX, ceryfikat ISF szt. 1; 1,00000 System dźwięku - amplituner kina domowego np. Marantz SR5012, moc min. 7x180W, z wyjściami RCA wszystkich kanałów dekodera, 4K/60Hz 4:4:4, HDR, Dolby Vision, BT2020, HDCP 2.2.
	Szt.1

	5. 
	Nagłośnienie
	kolumny frontowe i centralna: JBL C211 - kinowy zestaw frontowy do sal min. 15m, pasmo min. 35Hz-18kHz (-10 dB), moc AES min. 300W, skuteczność min. 100dB (@1W/1m), maks. SPL min. 124dB, propagacja min. 100x40 st., impedancja 8Ω, przetwornik LF min. 38 cm (15"), HF tubowy, wymiary max.: 80 x 102 x 32 cm, dedykowana do montażu w Baffle Wall szt. 3; Dwudrożna kolumna efektowa (surround), moc ciągła: 150W, skuteczność: 94 dB SPL, propagacja: 100° x 90°, impedancja 8Ω, przetwornik LF: 200mm (8"), przetwornik HF: 25 mm (1") z cewką 1", krzywa X SMPTE/ISO2969 certyfikat THX®, wymiary (wys x szer x gł): 406 x 343 x 224mm, waga: 5 kg, 
	Szt. 4

	6.
	Nagłośnienie
	· subwoofer JBL 3635 - subwoofer dla małych kin: jeden przetwornik 460mm (18"), bassreflex, pasmo 28-200 Hz (-10dB), 38-100 Hz (+/- 3dB), moc ciągła: 300W, impedancja: 8Ω, głębokość max. 380 mm, do montażu w Baffle Wall szt. 2; wzmacniacz Crown XLS1502 - dwukanałowa końcówka mocy, pasmo 20Hz-20kHz (+0/-1dB), procesor DSP (LPF, HPF, BPF) w każdym kanale, moc: 2x775W/2Ω/, 2x525W/4Ω, 2x300W/8Ω, 1050W/8/mono, THD 103dB, dampingfactor>200, wysokość 2U, mocowanie do szafy rack 19", wejścia symetryczne na złączach XLR (20kΩ), niesymetryczne na złączach RCA (10kΩ), wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach. Szt. 4; Symetryzator 6-kanałowy symetryzator-separator masy, wejścia duży Jack 6,3 mm niesymetryczne, wyjścia XLR symetryczne, przełącznik separacji masy w każdym kanale, pasmo min. 20Hz-50 kHz (-1dB), SNR >115 dB dla wzmocnienia 0 dB, wysokość 1U, mocowanie do szafy rack 19" szt. 1;

	Szt.1

	7.
	Fotele kinowe
	o powierzchni do 0.2 m2  wysokość ponad 50 cm (jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej ruchowo)dostosowane do  w  sali o niskim przewyższeniu. Oparcie profilowane z najwyższej jakości pianek PU, wykonanych w technologii wtrysku do formy, wewnątrz których znajdują się zatopione metalowe stelaże. Osłona oparcia ekologiczna, pochodząca z recyklingu polipropylenowa zaokrąglona na górze oraz częściowo perforowana osłona siedziska, która pozwoli na  utrzymaniu  foteli w idealnej czystości. Zastosowanie tkaniny z możliwością czyszczenia na mokro i na sucho, bez utraty właściwości trudno zapalnych.
Uwaga: Należy założyć w pierwszym rzędzie od ekranu, iż dwa pierwsze fotele od strony drzwi będą skonstruowane w sposób
umożliwiający technicznie prosty i łatwy wykonaniu demontaż i montaż w celu umożliwienia udostępnienia miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
	Szt.18
+ - 5





e) [bookmark: _Hlk112754187]WYPOSAŻENIE STUDIA NAGRAŃ WRAZ Z REŻYSERKĄ

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /Wymagania minimalne/
	Ilość

	1.
	Przetwornik AD/DA 
 reżyserka)
	Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy umożliwiający przetwarzanie minimum 32 niezależnych kanałów audio. Gwarantujący bezproblemową łączność z każdym programem DAW, umożliwiający przesyłanie do 64 kanałów, przy próbkowaniu  audio 192 kHz, z pomocą złącza YUNderbolt oraz do 32 kanałów w transmisji USB
	Szt.1

	2.
	Przedwzmacniacz mikrofonowy  8 - kanałowy
(reżyserka)
	Przedwzmacniacz mikrofonowy  8 kanałowy – 8 niezależnych przedwzmacniaczy mikrofonowo/liniowych wysokiej klasy, zamkniętych w jednej obudowie rack19” 2U; każdy kanał wyposażony w transformator na wejściu mikrofonowym,
filtr HPF, odwrócenie fazy, pad, zasilanie phantom, wskaźnik wysterowania. Przedwzmacniacz wyposażony w minimum 4 wejścia instrumentalne, 8 wejść mikrofonowych XLR, 8 wejść liniowych Jack 6,3mm, 8 wejść analogowych na złączu DB25, slot na dodatkową kartę umożliwiającą transmisję sygnałów w postaci cyfrowej za pomocą protokołu DANTE.
	Szt. 1

	3.
	Przedwzmacniacz mikrofonowy typu 500
	Przedwzmacniacz mikrofonowy  typu Channel Strip”  w formacie 500 posiadający zasilanie  48 V, odwrócenie fazy,HPF maksymalnie na 80 Hz, wbudowany kompresor, korektor z oddzielną kontrolą pasma niskiego i wysokiego oraz zmienną charakterystyką  tych pasm(Shell/Bell),kompresor z regulacją treshold, wskaźnik wysterowania, wejście Line Jack 6,3mmna frontowym panelu z przełącznikiem Hi-Z.

	Szt.4

	4.
	Kompresor w formacie  500 (reżyserka)
	Kompresor typu „BUS Compressor” w formacie  500  o analogowym układzie z możliwością cyfrowego sterowania w programie DAW za pomocą dedykowanego oprogramowania typu plug-in(VST2?VST3?AAX/AAXDSP/AU) kompatybilne z GCon USB/ Ethernet Protocol’ opcja kompresji równoległej , saturacja analogowa, funkcja SideChain, analogowy wskaźnik GainReduction.
	Szt.1

	5.
	Obudowa do systemu 500, 10 miejsc (reżyserka)
	Obudowa do urządzeń w formacie 500 mieszcząca 10 slotów, z niezależnym zasilaniem każdego slotu, posiadająca włącznik zasilania na przednim panelu oraz funkcję łączenia  ze sobą sąsiadujących urządzeń(link). Obudowa w formacie rack19” wysokość  3U wyposażona w złącza XLR, wskaźnik zasilania na frontowym panelu oraz zewnętrzny  zasilacz.
	Szt. 1

	6.
	Monitor studyjny trójdrożny (reżyserka)
	3-drożny aktywny monitor studyjny, posiadający  2 głośniki niskotonowe 6,5”, głośnik wyposażony w driver wstęgowy. Każdy z głośników napędzany powinien być niezależnym wzmacniaczem mocy, pasmo przenoszenia dźwięku 40Hz- 21 KHz, DSP obsługiwany przez konwerter analogowo - cyfrowy/ cyfrowo-analogowy, regulacja tonów wysokich i niskich  oraz głośności, wbudowany limiter, wejście zbalansowane XLR

	 Szt.2 

	7. 
	Pasywny kontroler odsłuchu (reżyserka)
	Pasywny kontroler odsłuchu posiadający 2 wejścia stereo oraz 2 wyjścia stereo, w pełni zbalansowane, posiadający możliwość zmiany źródła wejściowego i wyjściowego, funkcję MUTE, funkcję DIM, zmianę trybu pracy ze Stereo na Mono, przełącznik Ground Lift oraz 24 stopniowy przełącznik obrotowy głośności  
	Szt. 1

	8.
	Wzmacniacz słuchawkowy (studio)
	Wzmacniacz słuchawkowy 6-co kanałowy, wyposażony w wejścia Main Li R(XLR oraz Jack6,3mm), wyjście Mainthure L i R (XLR oraz Jack6,3mm), wejście stereo AUX IN 6x jack6,3mm, wejście stereo Direct Jack 6,3mm na przednim panelu, wyjście słuchawkowe  stereo 12x jack6,3mm (6 z przodu i 6 z tyłu urządzenia, regulację Master Volume. Każdy kanał wyposażony w regulację balance ( L/R lub Main/AUX, equalizerBass,Treble, przełączniki mono L i mono R, regulacja poziomu głośności słuchawek oraz wskaźnik poziomu sygnału. Obudowa rack19” wysokość 1U.
	Szt.1

	9.
	Słuchawki studyjne (studio)
	Słuchawki typu zamkniętego, pasmo przenoszenia dźwięku %Hz-30 kHZ, dynamika 105dB, impedancja 80 Ohm, 3 metrowy kabel ze złączemJack 3,5 mm, jak 6,3 mm, wbudowany pilot głośności 
	Szt. 6

	10.
	Mikrofon dynamiczny (studio)
	Mikrofon dynamiczny wielomembranowy  o charakterystyce kardioidalnej, pasmo przenoszenia 45 – 18000 Hz, impedancja 150 ohm, przełącznik tłumienia niskich częstotliwości , metalowa obudowa, złącze XLR. W komplecie z dedykowanym uchwytem i pokrowcem 
	Kpl. 1 Szt. 1

	11.
	Mikrofon pojemnościowy (studio)
	Mikrofon pojemnościowy  wielomembranowy  o zmiennej charakterystyce – kardioidalna, dookólna ósemka. Wyposażony w pad- 10,0,+10dB. Pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz, impedancja< = 200 ohm, czułość 20mV/Pa , zasilanie phantom, złącze XLR. W komplecie z dedykowanym uchwytem i walizką. Dożywotnia gwarancja producenta.
	Szt.2

	12.
	Zestaw mikrofonów 
	Zestaw  stereo mikrofonów pojemnościowych, małomembranowych. Komplet 2 fabrycznie nowych  dobranych mikrofonów stanowiących parę stereo. Pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz, impedancja< = 200 ohm, czułość 20mV/Pa , zasilanie phantom, złącze XLR. W komplecie z dedykowanym uchwytem belką stereo oraz walizką. Dożywotnia gwarancja producenta
	Szt. 1 (zestaw)

	13. 
	Mikrofon pojemnościowy lampowy 
	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy w komplecie z lampowym przedwzmacniaczem, z możliwością  płynnej zmiany  charakterystyki  od dookólnej po ósemkową. Pasmo przenoszenia 20-20000Hz, impedancja <= 200 ohm, czułość 18mV/Pa. Mikrofon zasilany zewnętrznym zasilaczem, wyposażonym w lampowy przedwzmacniacz z opcją pad-10dB oraz HPF 75 Hz. . Przedwzmacniacz oparty w lampie ecc81, z wyjściem XLR.w komplecie z dedykowanym uchwytem, przewodem łączącym mikrofon z zasilaczem oraz walizką Dożywotnia gwarancja producenta. 
	Szt.1

	14. 
	Mikrofon dynamiczny  (studio)
	Mikrofon dynamiczny o charakterystyce  kardioidalnej, dookólna ósemka. Pasmo przenoszenia 40- 15000 Hz, impedancja 310 ohm, czułość (1kHz)  1,88 mV/Pa , złącze XLR. W komplecie z dedykowanym uchwytem i pokrowcem. 
	Szt. 2

	15. 
	Mikrofon dynamiczny  (studio)
	 Mikrofon dynamiczny o charakterystyce  kardioidalnej, dookólna ósemka. Pasmo przenoszenia 50- 15000 Hz, impedancja 300 ohm, czułość (1kHz)  1,85 mV/Pa , złącze XLR, zintegrowany wind i pop filtr .W komplecie z dedykowanym uchwytem i pokrowcem. 
	Szt.2 

	16.
	Mikrofon dynamiczny   do perkusji (studio)
	Mikrofon dynamiczny  do perkusji o charakterystyce  kardioidalnej, Pasmo przenoszenia 40- 18000 Hz, impedancja 350 ohm, czułość (1kHz)  1,8 mV/Pa. Kompaktowa obudowa wzmocniona włoknem szklanym, podwójna cewka typu  humbacking, zintegrowany uchwyt do mocowania na obręczy bębna, złącze XLR,  w komplecie pokrowcem.
	Szt.3

	17.
	Mikrofon dynamiczny  wielkomembranowy (studio)
	Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy o charakterystyce  kardioidalnej możliwością pracy  w trybie aktywnym. Pasmo przenoszenia 17- 17000 Hz, impedancja 200 ohm, czułość 1,2 mV/Pa, przełącznik umożliwiający wybór  jednej z trzech  charakterystyk, zasilanie phantom,  złącze XLR, obudowa stalowa.W komplecie z dedykowanym etui. em.
	Szt.1

	18.
	Mikrofon wstęgowy aktywny (studio)
	Mikrofon wstęgowy aktywny, charakterystyka ósemkowa, pasmo przenoszenia przenoszenia20- 15000 Hz, impedancja <=150 ohm, czułość  1,8 mV/Pa, zasilanie phantom, złącze XLR. W  komplecie z dedykowanym uchwytem i walizką.
Dożywotnia gwarancja producenta
	Szt.1

	19.
	DI Box (studio)
	Di Box aktywny dwukanałowy  z transformatorami symetryzującymi wysokiej jakości. Wyposażony w : pad-30 dB na każdym wejściu,  przełącznik groud lift na każdym wyjściu,  symetryczne wyjście sumaryczne mono, wyjście link dla każdego kanału  Jack 6,3mm. Pasmo przenoszenia  20-40000Hz, impedancja  wyjściowa 200ohm. Wejście Jack 6,3mm, wyjście symetryczne XLR. Zasilanie phantom lub zasilacz DC 9-24 V. Stalowa obudowa. 
	Szt.1

	20.
	Di Box (studio) 
	Di Box pasywny jednokanałowy  z transformatorem  symetryzującym wysokiej jakości.Wejście Jack 6,3mm, wyjście Jack 6,3mm. Pasmo przenoszenia  20-20000Hz, impedancja  wyjściowa  600ohm. Wejście Jack 6,3mm, wyjście symetryczne XLR. Przełącznik  pad-30dB.oraz grodnug lift. Stalowa obudowa.
	Szt.2

	21. 
	Kabel mikrofonowy 5m (studio)
	Kabel mikrofonowy symetryczny-przekrój poprzeczny rdzenia – 0,22mm2, rdzeń -2x28x 0,10mm2. izolacja rdzenia-PE, zawartość rdzenia – dwa skręcone przewody, bawełniane nitki prowadzące, ekran –miedziany/owijka, izolacja  zewnętrzna- PVC, matowa . Kabel o długości  5 m, zakończony wtykami XLR męski oraz żeński
	Szt. 20

	22.
	Kabel instrumentalny (studio)
	Kabel instrumentalny- przekrój poprzeczny rdzenia – 0,22 mm2,izolacja rdzenia- PP, ekran – warstwa przewodząca tworzywa miedziana owijka, izolacja zewnętrzna - PVC, matowa. Kabel dł. 5 m zakończony wtykami jack6,3 mm.
	Szt. 5

	23.
	Kabel wieloparowy (studio)
	Kabel wieloparowy 8 kanałowy do profesjonalnych zastosowań studyjnych, zakończony stageboxem. Kabel dł, 10 m, 8x wtyk XLR męski z jednej strony ,metalowy stageboX z 8 gniazdami XLR żeński z drugiej strony
	Szt.1

	24. 
	Kabel typu DSub(studio)
	Kabel D-SUB-D-Sub. Wysokiej jakości kabel wielożyłowy do profesjonalnych zastosowań studyjnych . Kabel zakończony z każdej strony złączem męskim D-Sub 25 pinowym. Konfiguracja pinów zgodna ze specyfikacją analogową Tascam DB -25 .Średnica przewodu 14mm2 długość 2 m 
	Szt. 2

	25.
	Kabel typu DSub (reżyserka)
	Kabel D-SUB-XLR męski. Wysokiej jakości kabel wielożyłowy do profesjonalnych zastosowań studyjnych. Kabel zakończony z każdej strony złączem męskim D-Sub 25 pinowym oraz 8 wtykasmi XLR z drugiej strony. Konfiguracja pinów zgodna ze specyfikacją analogową Tascam DB -25.  Średnica przewodu 14mm2 długość 5 m
	Szt.4 

	26. 
	Kabel typu DSub (reżyserka)
	Kabel D-SUB-XLR żeński. Wysokiej jakości kabel wielożyłowy do profesjonalnych zastosowań studyjnych. Kabel zakończony z każdej strony złączem męskim D-Sub 25 pinowym oraz 8 wtykami XLR żeński z drugiej strony. Konfiguracja pinów zgodna ze specyfikacją analogową Tascam DB -25.  Średnica przewodu 14mm2 długość 5 m
	Szt.4

	27.
	Statyw mikrofonowy (studio)
	Statyw mikrofonowy wysoki z przeciwwagą. Wykonany z cienkościennych rurek stalowych.Statyw malowany proszkowo, czarny mat. Wykończenie odporne na zadrapania i na uszkodzenia. Statyw do zastosowań studyjnych,  wyposażony w antypoślizgowe stopki oraz przeciwwagę do ciężkich mikrofonów. Wysokość blokowania dociskiem(pokrętło motylkowe). Wysokość regulowana 120- 280 cm, długość ramienia teleskopowa 165 cm. 
	Szt.2

	28.
	Statyw mikrofonowy (studio)
	Statyw mikrofonowy. Wykonany z cienkościennych rurek stalowych, osadzony na trójnogu. Statyw malowany proszkowo, czarny mat. Wykończenie odporne na zadrapania i na uszkodzenia. Wyposażony w antypoślizgowe stopki. Przegub ramienia regulowany za pomocą jednego pokrętła. Wysokość regulowana 90- 150 cm, długość ramienia 70 cm.
	Szt. 4

	29.
	Statyw mikrofonowy niski (studio)
	Statyw mikrofonowy niski. Wykonany z cienkościennych rurek stalowych, osadzony na trójnogu. Statyw malowany proszkowo, czarny mat. Wykończenie odporne na zadrapania i na uszkodzenia. Wyposażony w antypoślizgowe stopki. Przegub ramienia regulowany za pomocą jednego pokrętła. Wysokość blokowana dociskiem (pokrętło motylkowe) Wysokość regulowana 62-100 cm. długość ramienia 46 cm. Wysokość transportowa 62 cm.
	Szt. 4

	30.
	System Talkback z mikrofonem (reżyserka)
	Zestaw talkback złożony z przedwzmacniacza i mikrofonu z włącznikiem. 1-kanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy z zasilaniem  Phantom. Wyposażony w wejście mikrofonowe XLR (sym.). Regulowane wzmocnienie, do max 50 dB. Diodowy wskaźnik przesterowania. Zasilanie Phantom wyłączane. Złącza wyjściowe XLR(sym.) lub jack 6,3 mm29 niesym.) Solidna metalowa obudowa, w komplecie z zewnętrznym zasilaczem. Mikrofon talkback z wbudowanym przełącznikiem on/off.
	Szt.1 

	31. 
	Pop filtr (studio)
	Pop filtr z uchwytem przykręcanym do standardowego statywu mikrofonowego .Podwójny czarny  ekran nylonowy z okrągłą czarną ramą z tworzywa sztucznego. zamocowany na  elastycznym wysięgu, zakończonym uchwytem przykręcanym do statywu mikrofonowego. Średnica ekranu 19 mm. 
	Szt. 4

	32.
	Kabel HDMI (studio)
	Przewód HDMI dotransmisji obrazu obsługiwany format 4K ,długość  5m, zakończony wtykami HDMI
	Szt. 3

	33.
	Kabel HDMI (studio)
	Przewód HDMI do transmisji obrazu obsługiwany format Full HD i 4K, długość  3 m, zakończony wtykami HDMI -micro HDMI.
	Szt. 1

	34. 
	Przedłużacz słuchawkowy (studio)
	Przedłużacz słuchawkowy – kabel, gniazdo jack stereo 6,3 mm2 -wtyczka  jack stereo 6,3mm2.  Przekrój  przewodu wewnętrznego: 0,22mm2, materiał przewodu wewnętrznego – miedź, OFC, budowa przewodu  wewnętrznego- 28 x 0,10 mm, liczba przewodów wewnętrznych – 2, ekranowanie -ekran plecionkowy; materiał  płaszcza -PVC, kolor czarny. długość 3 m.
	Szt. 6

	35.
	Wzmacniacz gitarowy ze sterownikiem nożnym 
( studio)
	Wzmacniacz typu Combo, o mocy nie mniejszej niż 240 W, wyposażony w dwa głośniki 12’ i 2” driver, posiadające symulacjeróżnych wzmacniaczy i efektów gitarowych. w komplecie z dedykowanym kontrolerem nożnym.
	Szt.1

	36. 
	Wzmacniacz basowy (studio)
	Wzmacniacz basowy do gitary  basowej typu Combo, Moc nie mniejsza niż 200W, głośnik o średnicy 15”. przedwzmacniacz wyposażony w korektor, liniowe wyjście symetryczne XLR.
	Szt. 1

	37.
	Przedłużacze sieciowe (studio)
	Przedłużacz sieciowy z listwą antyprzepięciową.Napięcie 230-240V AC ,50 Hz. Prąd maksymalny – 16A, obciążenie maksymalne – 3680 W. przekrój żyły- 3x1,5 mm2. dł. 5m, zakończony  listwą z 4 gniazdami. Kolor czarny 
	Szt.5

	38.
	Program DAW z kontrolerem  (reżyserka)
	Pełna wersja programu do nagrywania i obróbki audio typu Cyfrowa Stacja Robocza DAW,  do zainstalowania na komputerze z pozycji  1.  Pogram nie posiadający limitu ścieżek audio i MIDI, posiadający min 8 instrumentów wirtualnych, w tym program do tworzenia podkładów perkusyjnych , współpracujący z wtyczkami z pozycji 24 i 25 ,efekt do strojenia ścieżek audio. w zestawie ze sterownikiem Cyfrowej Stacji Roboczej – DAW. Kontroler powinien posiadać min. 8 kanałów na jednej warstwie , każdy kanał powinien mieć dedykowany kolorowy wyświetlacz na którym  wizualnie widać regulacje parametrów sterowanych kanałów; 100mm suwak oraz pokrętło obrotowe do wyboru parametrów na każdym kanale. Pełna kontrola wszystkich popularnych stacji roboczych DAW. Łączność z komputerem -USB. Kontroler musi mieć możliwość rozbudowy, czyli kaskadowego łączenia z minimum 3 takimi samymi kontrolerami, do obsługi min. 32 kanałów  oraz możliwość zmiany kąta nachylenia urządzenia. Oprogramowanie kontrolera  powinno zawierać  min. 2 wtyczki do obróbki wokalu i perkusji.  
	Szt. 1

	39.
	Pakiet wtyczek audio (reżyserka)
	Zestaw wtyczek do obróbki dźwięku, do zainstalowania na komputerze z pozycji 1, podający przekrój wszystkich kategorii procesorów do obróbki dźwięku takich jak: kompresor, wielopasmowy kompresor, DeEsser, korektor parametryczny oraz korektor w stylu Vintage ,perkusyjny Channel Stirp, platforma symulująca wzmacniacze gitarowe i basowe, Langer, kilka rodzajów pogłosów oraz efektu  opóźniającego  typy Delay, efekt  do korekcji tonacji dźwięku, efekt do automatycznej  kontroli głośności wokalu, symulacje klasycznych  kompresorów typu LA2A, 1176,Faichild.
	Szt.1

	40.
	Wtyczka masteringowa (reżyserka)
	Wtyczka masteringowa typu Plug-in, pracująca w środowisku DAW, do zainstalowania na komputerze z pozycji 1, posiadająca funkcje: korektor parametryczny, efekty typu MakXimizer, Imager, Dynamiczny Korektor, moduły typu Vintsage, symulujące urządzenia analogowe- Kompresor , Korektor ,Limiter, symulator taśmy, funkcje Master Assistant  sugerująca gotowy preset.
	Szt.1

	41. 
	Komputer  do produkcji muzycznej (reżyserka) 
	Komputer stacjonarny PC, w skład którego wchodzą; procesor  (wynik całościowy testu  SYSmark 25, przy najmniej na poziomie 177; płyta główna kompatybilna z procesorem, posiadająca kartę sieciową min. 1 gniazdo M.2 min. 8x port USB, pamięć RAM min 32 GB, karta graficzna umożliwiająca swobodny montaż filmów w rozdzielczości  Full HD, posiadająca 2 wyjścia HDMI współpracy  z 2 monitorami; dysk twardy magazynowy, o pojemności min 4TB, dysk systemowy o poj. 1TB, dysk roboczy o poj. 512 GB- złącze M.2, zasilacz min. 750W, chłodzenie wodne procesora, system operacyjny kompatybilny z komputerem i programem DAW oraz pozostałym zamówionym oprogramowaniem, obudowa kolor czarny , konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy.  
	Szt.1

	42. 
	Monitor 28” (reżyserka)
	Monitor LED, kompatybilny z komputerem z pozycji 1, przekątna ekrany 28”, powłoka matrycy matowa, typ ekrany płaski, rozdzielczość ekrany 3840x 2160(UHD4K) ,format obrazu 16:9.
	Szt.2

	43.
	Mikrofon USB (studio)
	Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce dookólnej, komunikujący się przez gniazdo USB. Możliwość zmiany charakterystyki kierunkowej  mikrofonu, kardioidalna, dookólna, ósemkowa. Wbudowany pop.
	Szt.1

	44.
	Szkolenie- Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie
	Szkolenie dla min. 4 –max.6 osób z zakresu obsługi wszystkich urządzeń oraz pełnej obsługi programu DAW, podstaw nagrywania i miksu oraz obsługi dostarczonego oprogramowania Przewidywany czas szkolenia 20 h, począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru , nie dłuższy niż 3 tygodnie w układzie 4 dni po 5 godzin. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
	Szt.1




f) SPRZĘT SANITARNY– zlewozmywak z syfonem; umywalka z syfonem; umywalka z syfonem dla osoby niepełnosprawnej; miska ustępowa ze spłuczką podtynkową i deską; miska ustępowa ze spłuczką i deską dla osoby niepełnosprawnej; brodzik natryskowy; pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym; przegrody pisuarowe; kabiny łazienkowe.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /Wymagania minimalne/
	Ilość

	1. 
	Zlewozmywak pojedynczy  z syfonem i baterią 
	Wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie korozji i środków chemicznych, przystosowany do montażu na ścianie. Możliwość montażu również w blacie. W zestawie syfon, kołki montażowe oraz bateria  zlewozmywakowa dostosowana do zlewu. Minimalne parametry: Wymiary zewnętrzne	50x40x27 cm; Wymiary wewnętrzne	43x29x17 cm; Średnia otworu odpływowego	5 cm. Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm z
zaworami odcinającymi z filtrem
	Kpl.3

	2. 
	Zlewozmywak podwójny z syfonem i baterią
	Wykonany ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat. Wymiar (szer.  x głęb.) min.800 x 500 zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala. W zestawie bateria, syfon i akcesoria montażowe. Przystosowany do montażu na ścianie, jak również możliwość montażu  w blacie.
	Kpl.1

	3. 
	Umywalka z syfonem  i baterią 
	Umywalki wyposażone w otwór do montażu baterii stojących. Baterie 
umywalkowe bezdotykowe, z regulacją temperatury wody, z perlatorem o wypływie q=1,9l/s.
	Kpl. 25

	4.
	Umywalka z syfonem oraz bateria z dla osoby niepełnosprawnej i z uchwytem łazienkowym
	Umywalka podwieszana, bez postumentu i szafek pod nimi. Bateria umywalkowa uruchamiana dźwignią, przez przycisk lub automatycznie. 
	Kpl.1

	5. 
	Zlewozmywak  techniczny  wraz z baterią i syfonem 
	Komora oraz blat zlewozmywaka wykonane ze stali nierdzewnej odporności na duże obciążenia nawet do 70 kg/m². Kształt dna basenu  ułatwiający spłynięcie całej wody do kanalizacji. Tylny rant przyścienny  chroniący ścianę przed zachlapaniem. Regulowana wysokość nóg. Jeden otwór w blacie Ø30 mm do montażu baterii sztorcowej ułatwiającej mycie dużych przedmiotów. Otwór kanalizacyjny na dnie basenu  do standardowych syfonów. Solidne, stalowe nogi z profili 40×40 mm. Tylne nogi odsunięte od ściany na celem łatwego przejścia instalacji wod-kan, bez przedniej i bocznych osłon zewnętrznych.
	Kpl. 1

	6.
	Miska ustępowa ze spłuczką i deską 
	Miska ustępowa wisząca ze spłuczką i sedesem ceramicznym. Spłuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustępowych wiszących, o regulowanej ilości spłukiwanej wody w przedziałach 6/3 dm3, 4,5/3 dm3, 4/2 dm3, wykonana w standardzie odpowiadającym normie PN-EN
14055:2018-11, o poziomie hałasu poniżej 20 dB.
	Szt.15

	7. 
	Kabiny łazienkowe 
	Szczegółowy opis  jest zawarty w Dokumentacji projektowej.
	Szt.11

	8.
	Miska ustępowa ze spłuczką dla osoby niepełnosprawnej wraz z uchwytami.
	Miska ustępowa o zwiększonym wysięgu i wysokości(wysokość do górnej część deski powinna wynosić 40 – 45 cm). Urządzenie uruchamiające spłukiwanie powinno być
zamontowane z boku na wysokości nie przekraczające 120 cm od posadzki.
	Szt.1

	9.
	Pisuary  pojedyncze z zaworem spłukującym
	Biały, ceramiczny pisuar wiszący z zaworem spłukującym i odpływem. Spłukiwanie kropelkowe (spod krawędzi), z akcesoriami montażowymi, o wymiarach: 36 x 32 x 48 cm (szer. x gł. x wys.)
	Kpl. 5

	10.
	Przegroda pisuarowa
	Przegroda  z tworzywa sztucznego,  odpornego na działanie pary, i wody, a także charakteryzującą się wysoką odpornością na zarysowania i uszkodzenia,    kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, o minimalnych wymiarach wysokości 760 [mm], szerokości 410[mm], mocowany do ściany wraz z zestawem montażowym 
	Kpl. 10

	11.
	Brodzik natryskowy
	Szczegółowy opis  jest zawarty w Dokumentacji projektowej.

	Szt.2 



Szczegółowy opis sprzętu sanitarnego jest zawarty w Dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn :
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w  najwcześniej w 2021 roku lub później, kompletny, wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia odnawianego, demonstracyjnego czy powystawowego.
3. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot dostawy zamówienia musi obejmować przeniesienie prawa własności na Zamawiającego. Minimalny czas trwania gwarancji  i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot zamówienia  (wraz z usługą montażu – jeśli dotyczy) wynosi minimum 60 miesięcy (udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).
4. Udzielona gwarancja musi być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu realizowaną w miejscu realizacji dostawy wyposażenia (jego instalacji/eksploatacji) z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Wymagane przyjmowanie zgłoszeń serwisowych poprzez stronę WWW. lub telefoniczne. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia (podpisania) protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (niepowystawowy), pełnowartościowy, spełniać wymogi techniczne i ilościowe opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, bez wad a także śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych. Po zamontowaniu przez Zamawiającego musi być gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów

1. Warunki dotyczące realizacji dostawy:
2. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy, wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz dokona właściwego montażu przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne przy realizacji dostawy, m.in. rozładunek, wniesienie, właściwy montaż oraz utrzymanie porządku w czasie realizacji dostawy prowadzonej na terenie  Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie.
4. Wykonawca, co najmniej na 4 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy.
5. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8:00 - 13:00, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem, a następnie właściwym montażem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6. Do czasu odbioru przedmiotu dostawy (w tym z uwzględnieniem jego instalacji/rozmieszczenia) przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
7. Wraz z realizacją dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz wszelką dokumentację wydaną przez producenta sprzętu.
8. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi przedmiotu dostawy.
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu zamówienia wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, oraz gwarancyjne i serwisowe, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz katalog części zamiennych, wymienionych w karcie gwarancyjnej, tak aby możliwa była prawidłowa rejestracja i eksploatacja wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
10. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów.
11. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru.
12. Wykonawca musi przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń.

Rozwiązania równoważne:
1. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, a więc zgodnie z  art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie/pakiet biurowy/oprogramowanie spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne wyposażenie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
13. Wszystkie przewidziane w dokumentacji postępowania parametry i wymogi techniczne wskazanego wyposażenia są parametrami minimalnymi, chyba że zapisy  mówią inaczej.
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