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Zlecenie nr PWIK/W/2023/6954/DT/W/2023/2228

Obiekt:
Gliwice al. Mickiewicza
Zadanie: g . g i o
Remont sieci wodociagowej Zzeliwnej DN125 mm metodg
bezwykopowy tzw. ,krakingu statycznego” wzdluz alei
Mickiewicza w Gliwicach
Branza:
Dokumentacja dendrologiczna
Stadium:

Inwentaryzacja z wytycznymi do projektowania

i realizowania prac remontowych

Zleceniodawca: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. Z 0.0.

44-100 Gliwice
ul. Rybnicka 47

Opracowujacy:
mgr inz, Witostaw Grygierczyk
Rzeczoznawca nr 03/2004
Data: listopad 2023 r.
Niniejszym oswiadcza sig, 22 przedmictows
opracowania zostalo sporzadzens
Dekumentacja podlega ochronie prawidlowo zgednie z przepisami oraz
Ustawa o prawie autorskim zlaceniem i jest kompletne z punktu
(Dz. U. Nr 24/94) widzenia celu, ktéremu ma sluzyé.
Gliwice dnia 20 listopada 2023 r.
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1. Tabela - zestawienie inwentaryzacyjne,

2. Mapy w PDF — Arkusze A i B,

3. Pliki inwentaryzacyjne w formatach DXF oraz SHP,

4. Tabele inwentaryzacyjne w XLS.

nPark Lesny” Zakiad Ushigowy mgr in2, Witeshaw Grygierczyk
44-114 GLIWICE, ul. USTROHA 3
B--45-502-320-433 Sy biucOpaiiesnyey. 8 vww.parklesny.eu
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Gliwice al. Mickiewicza

DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA

1. Obiekt
Gliwice al. Mickiewicza

2. Zleceniodawca
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACI SP. Z 0.0.

44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie nr

PWIK/W/2023/6954/DT/W/2023/2228

4, Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji

dendrologiczne] na terenie projektowanego remontu sieci wodociggowej Zeliwnej
DN125 mm metoda bezwykopows tzw. ,krakingu statycznego” wzdluz alei
Mickiewicza w Gliwicach. Inwentaryzowano drzewa szpaleru, rosnace w
bezpasredniej bliskosci projektowanych prac.

Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa o cobwodzie na wysckasci 5 cm
powyzej 50, 65 lub 80 cm (w zaleznosci od gatunku), w granicach wyznaczonych
przez Zleceniodawce.

Lokalizacje drzew wraz z numeracjy, odpowiadajaca tresci zawarte] w
wykazie zinwentaryzowanych drzew, naniesiono na podklad geodezyjny w skali
1:500.

Wykaz drzew zawiera: numer, gatunek, obwdd pnia mierzony zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (D.U. 92/2004 poz.880),
Nienaruszalng Strefe Ochrony Drzewa {NSOD), uwagi o stanie fitosanitarnym i
technicznym drzewa. Brak zapisu w kolumnie ,uwagi” oznacza, ze nie wnosi sie
zastrzezen do stanu technicznego i fitosanitarnego.

Dokumentacje opracowanac przy wykorzystaniu programu komputerowc'go
~ARBORYSTA 2.0".
Nazwy gatunkcwe drzew i kizewdw podano wg ,,Dendlch..gla W. Senetai l.

Dolatowski (PWN 2008).

5. Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa (NSOD)
Na potrzeby projektowania remontu wyznaczylem promier NSOD. Graficznie

NSOD przedstawiony zostatl na zaltgczonych mapach w postaci zielonych kot
Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa (NSOD) jest to obszar wokdl drzewa
liczac od osi Jego pnia o promieniu réwnym 5-krotnosci jego srednicy na wys. 130

wPark Le$ny” Zskiad Uslugowy mgr inz. Witostaw Grygierczyk
44-114 GLIWICE, ul. USTRON 3

.4-48-602-3-#0-483 @ biuro@parklesny.eu 41 wwni.parklesny.eu
Sroma3/5
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DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA

cm. Niewatpliwie w warunkach zurbanizowanych przebieg korzeni z pewnosciz moze
by¢ inny, nieregularmy z uwagi na réznego rodzaju infrastrukture techniczna,

Ingerencja w NSOD, a w szczegbinosci obciecie lub uszkodzenie korzeni moze
powodowac ich zamieranie | grozi¢ utraty stabilnosci | wywroceniem drzewa.

Zakaz ingerencji w system korzeniowy nie dotyczy zastosowania meted
bezrozkopowych. W celu podjecia decyzji o rozpoczeciu prac budowlanych w NSOD
nalezy przeanalizowac planowane rozwiazania projektowe 1 podjac stosowne
dzialania minimalizujgce kolizje przedsiewziecia budowlanego z korzeniami.
Dotyczy¢ to bedzie przede wszystkim wykonana komér roboczych zwiazanych z
wymogami technologicznymi metody ,krakingu statycznego” oraz koniecznosci

wykonania przylaczy do budynkdw.

6. Ochrona drzew na placu budowy

Prace w obrebie NSOD musza by¢ prowadzone pod specjalistycznym
nadzorem arborystycznym.

Z uwagi na ogromng wartos¢ drzew w srodowisku miejskim, w tym drzew

dorostych i sedziwych, warto podja¢ ryzyko wykonania prac w obrebie
nienaruszalnej strefy ochrony (NSOD). Gléwne prace beds prowadzone
bezwykopowo pod systemem korzeniowym, dlatego
ryzyko ich uszkodzenia praktycznie nie wystapi.

Mie uniknie sie jednak kolizji w miegjscach
wykonywania komér roboczych, jest to strefa
wystepowania korzeni, dlatego prace muszz byc
wykonane recznie szpadlem. Zaleca sie zmniejszenie
rozmiaréw wykopéw do minimum, pozwalajacego na
wykonanie prac, ale cgraniczajacege ingerencije w
NSOD. W przypadku koniecznosci amputacji korzeni,
dopuszcza sie ich odciecie, ale tylko do srednicy nie
przekraczajace] 3 com., ciecie musi byc gladkie i
wykonane sekatorem. Korzenie o wigkszej srednicy
(szkieletowych), muszy, byc bezwarunkowo
chronione i zabezpieczone przed uszkodzeniem, np.

poprzez owiniecie mats.

~Park Leny” Zakiad Ushugowy mgr inz. Witoskaw Grygierczyk
44-114 GLIWICE, ul. USTRON 3
ﬂ+4a—saz~m-4ss @ biuro@parklesny.eu & www.parklesny.eu
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MNa placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszj by¢ zabezpieczone
przed uszkadzeniami, zgodnie z wymogami prawa budowlanege oraz pozostalych
przepisdw nakladajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym
stanie. Przyczynami powstawania uszkodzen mogg byc: maszyny budowlane i
pojazdy, pracownicy przenoszacy materialy budowlane, niewlasciwe skladowanie
materiatéw.

Z uwagi na prawdopodobny brak mozliwosci wygrodzenia
strefowego, obowigzkowym bedzie zabezpieczenie pni drzew
poprzez odeskowanie (oszalowanie). Zabezpieczenie takie
powinno uwzgledniac ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki
sposob, aby elementy chronigce (np. deski) nie uszkadzaly
pnia, w tym celu pomiedzy pniem a deskowaniem musi byc
umieszczony ,amortyzator” zrobiony np. z rur drenarskich.
Dolna czesc desek nie moze opierat¢ sie na nadbiegach
korzeniowych i byc obsypana gruntem.

Deski w szalunku nalezy polaczyd przy
pomocy opasek lub drutu. W celu trwalego i
skutecznego zamocowania desek nalezy zastosowac
3 opaski (u podstawy, oszalowania, w jego polowie
i w goémnej czesci). Deski uzyte do wykonania osltony
powinny okrywac pieri do wysokosci minimum 170

cm nad poziomem gruntu.
- - - s ]
Do mocowania oslony nie wolno uzywad |

gwozdzi.

~Park Lesny” Zakiad Ushugowy mgr inz. Witeshaw Grygierczyk
44-114 GLIWICE, ul. USTRON 3

.-0-48-602—340'483 @ biuro@parklesny.eu t& wivew parklesny.eu
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