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Oswiadczenie projektanta.
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektanta.
Decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/521/2025/KL z dnia 05.03.2025 r. w sprawie wydania
zgody na wykonanie remontu.
Dokumentacja dendrologiczna -Inwentaryzacja z wytycznymi do projektowania irealizowania
prac remontowych.
Pozwolenie  Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach — Pozwolenie nr
K/829/2024 z dnia 04.07.2024 r.
Decyzja Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/1745/2024 z dnia 27.1.2024
r.
Protokdt z narady koordynacyjnej nr GE.66.30.131.2024 z dnia 29.11.2024 r.
Uzgodnienie z PSG sp. z 0.0. pismo nr PSGZA.0159.463.0630.3132.160135836.24 z dnia
21.11.2024 r.

10. Uzgodnienie z PEC — Gliwice Sp. z 0.0. pismo nr 0277/24/ZC-4 z dnia 21.11.2025r.

11. Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. pismo nr TD24-11-0164780-03 z dnia 20.11.2024 r.

12. Uzgodnienie z Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach sprawa znak

UK.7021.6.110.2024 z dnia 13.12.2024 r.

13. Oswiadczenie

14. Uzgodnienie projektu z PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach pismo nr DT/1063/2025 z dnia 03.04.2025r.

lll. Czes€ rysunkowa

1.

Plan sytuacyjny — rys. nr PB-143-R-01
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm,

zlokalizowanej wzdtuz Alei Mickiewicza w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka sieci wodociggowej Zzeliwnej DN125 mm,
polegajacy na wymianie na sie¢ wodociggowa Dz125 mm PE-HD metoda krakingu statycznego oraz
przewiertu lub przecisku w miejscach, w ktérych brak jest mozliwosci wykonania krakingu. Zakres

obejmuje réwniez przetaczenie istniejacych przytaczy, sieci i hydrantow.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej Dz125 mm PE-HD zostata zaplanowana w sladzie istniejgcej
sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm, na dziatkach ewidencyjnych numer 1795 1828. W miejscach,
gdzie z powodu bliskiej odlegtosci istniejacego drzewostanu nie ma mozliwosci zlokalizowania komory
roboczej, przewidziano wykonanie nowego odcinka sieci takie metodg bezwykopowa

(przecisk/przewiert) w bliskiej odlegtosci od istniejgcej sieci.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa (dz. nr 1795, 1828, obreb Nowe Miasto), zostat
wpisany decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach (A/405/2020 z dnia

02.07.2020 r.) do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $lgskiego.

Usytuowanie wysoko$ciowe oraz potoienie projektowanej sieci wodociggowej pozostanie bez zmian

w zwiazku z powyiszym odstepuije sie od przedstawienia profilu podtuznego sieci wodociggowej.

Ze wzgledu na zakres przedstawionej problematyki, w niniejszym projekcie zagospodarowania

terenu nie przewiduje sie opracowania projektu technicznego ani projektu architektoniczno-

budowlanego.

2. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
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3. Podstawa opracowania.

e Mapa do celéw projektowych.

e Przepisy prawne i normy aktualne na dzieri sporzgdzenia opracowania.

4. Usytuowanie planowanej inwestycji.

Lad Rokoko JHairPartners
Perukl natureine 073z s

Remont sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm
PWK
@ B metodg bezwykopowag tzw. ,krakingu statycznego”
I PB-143
wzdtuz alei Mickiewicza w Gliwicach
;nc.‘—h:‘k‘- e E £, ;.:e',:
W, R

 § Butvaiicivg

okalizacja inwestycji

sad Okrec

Lokalizacja planowane] inwestycji znajduje sige wzdtuz al. Mickiewicza w zachodniej czesci Gliwic,

na dziatkach ewidencyjnych numer 1795, 1828, obreb Nowe Miasto.

5. Stanistniejacy.

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa zeliwna DN125 mm

bedaca w ztym stanie technicznym, ulegajgca czestym awariom. Z odcinka wodociggu przewidzianego

do remontu zasilane sa obecnie budynki o numerach parzystych od 14 do 50, zlokalizowane przy

al. Mickiewicza, oraz budynek przy ul. Puszkina 18.

Teren jest gesto uzbrojony. W rejonie inwestycji znajduja sie:

— sie€ gazowa,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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sie¢ kanalizacji deszczowej,

kable energetyczne i o$wietleniowe,

kable teletechniczne,

|

przytgcza do budynkéw przy ul. Mickiewicza.

Planowana inwestycja przebiega na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, ktéry tworzy

uktad alejowy drzew gatunku lipa drobnolistna (TILIA CORDATA).

6. Planowany zakres remontu.

Zakres robdt obejmuje remont odcinka sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm od skrzyzowania
ul. Mickiewicza z ul. Jana Ill Sobieskiego do miejsca potgczenia z istniejagcym wodociggiem w rejonie
dziatki nr 664, o diugosci L = 448,22 m, metodga krakingu statycznego. W miejscach, gdzie ze wzgledu
na lokalizacje drzew nie mozna wykona¢ komory roboczej, przewidziano wykonanie nowego odcinka
wodociggu za pomocg przecisku/przewiertu.

W ramach remontu istniejgca sie¢ wodociggowa zeliwna DN125 mm zostanie wymieniona na nowa,
wykonang z rur PE-HD 100-RC SDR11 o $rednicy Dz125 mm. Trase odcinka sieci wodociggowej
przewidziang do remontu/wymiany pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr PB-143-R-01).

Zgodnie z dokumentacjg dendrologiczng i zawartymi w niej wytycznymi, na odcinkach, na ktérych nie
ma mozliwosci wykonania komér roboczych (prace w obrebie strefy ochrony NSOD), zaprojektowano
nowe odcinki sieci. Nowe odcinki sieci rowniez przewidziano do wykonania metodg bezwykopowg za

pomoca przewiertu lub przecisku.

7. Ustalenia MPZP na obszarze inwestycji.

Na obszarze planowane]j inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czgsci

miasta, obejmujgcego centrum i srédmiescie miasta, tzw. Centralne tereny miasta.

Caty zakres inwestycji mieéci sie w obszarze terenu oznaczonego na MPZP symbolem:
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uzbrojenia terenu, jako przeznaczenie uzupetniajgce.

8. Stan prawny terenu, zajecie terenu na cele budowy.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych. Dla wszystkich dziatek Inwestor uzyskat

zgody na lokalizacje inwestycji. Zajecie terenu na czas budowy moZe nastgpi¢ po uprzednim

powiadomieniu wiascicieli terenu oraz uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca winien realizowad roboty budowlane z uwzglednieniem wymagan zawartych
w uzyskanych uzgodnieniach z poszczegélnymi wiadcicielami dziatek oraz zarzadcami terenu oraz

z godnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji dendrologicznej.

Osoba fizyczna
Forma lub prawna
Obre Nr Adres lub posiadajaca tytut i
Lp. b dziatki acilojente wiadani crswrv/inile Podstawa uzyskania zgody
a nazwisko lub
nazwa/adres
Nowe | " , Gmina Gliwice
5 ul. Ww1asnos
1| Miast | 1795 1 pickiewicza ¢ ul. Zwycigstwa 21,
© 44-100Gliwice | pocvsia  nr ZDM/521/2025/KL
Nowe | ) ] Gmina Gliwice | 2 &nia 05.03.2025r.
. ul. Wwi1ashos
2. Miast | 1528 Mickiewicza ¢ ul. Zwycigstwa 21,
0 44-100 Gliwice

Zajecie terenu dziatek 1795, 1828, obreb Nowe Miasto nalezy uzgodnic z konsorcjum firm PRUIM S.A.
i Eurovia Polska S.A. Nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego z uwzglednieniem warunkow

zawartych w uzgodnieniach zafgczonych do projektu.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, oraz z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, niniejsza inwestycja nie
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na realizacje przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko,

zaréwno na etapie realizacji, jak i péZniejszej eksploataciji.

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz strefach ochrony
konserwatorskie;j.

Zgodnie z decyzja numer K-RD.5130.42.2012.KL-MB z dnia 02.07.2020 r. Slaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Katowicach wpisat do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa

$laskiego pod numerem A/405/2020 zesp6t zaprojektowanej zieleni, obejmujacy:

o Uktad alejowy drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia Cordata) w Gliwicach wzdtuz ulicy Adama
Mickiewicza, ulicy Jézefa Sowinskiego i ulicy Koztowskiej (do wlotu ulicy Radiowej) — cztery
szpalery drzew wzdtuz ulicy Adama Mickiewicza oraz trzy szpalery wzdtuz ulic Jozefa

Sowinskiego i Koztowskiej,

e Ukiad alejowy drzew gatunku klon pospolity odmiany ,Schwedlera” (Acer Platanoides
,Schwedleri”) w Gliwicach wzdtuz ulicy Jana Il Sobieskiego — na odcinku od ulicy Juliusza

Stowackiego do ulicy Tadeusza Kosciuszki,

e Szpaler debéw szyputkowych (Quercus Robur) w Gliwicach wzdtuz ul. Zawiszy Czarnego na

terenie Placu Grunwaldzkiego,
¢ Zielen komponowana w Gliwicach skweru Kezmarok.
Zgodnie z MPZP inwestycja znajduje sie w strefie ,B” — posredniej ochrony konserwatorskiej.

Lokalizacja podziemnej sieci wodociggowe] nie ma wplywu na obiekty objete ochrong konserwatorska,

ani nie narusza ustalen planu w tym zakresie.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

11.1 Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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11.2 Wskazanie przepiséw w oparciu, o ktére dokonano okresienia ‘obszaru

oddziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z péZn. zm.),

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z péin. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (z péZn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w Srodowisku (z pozn. zm.).

12. Informacje o wptywach eksploatacji gorniczej na podstawie MPZP.
Obszar inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

13. Kategoria geotechniczna.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r., pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw,

takie jak wykopy do giebokosci 1,2 m wykonywane przy ukfadaniu np. rurociggow.

Projektowane rurociagi z uwagi na posadowienie na gtebokosci 1,5m, w my$l rozporzgdzenia wpisujg
sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na gtgbokosci powyzej

1,2m.

Dla inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych przy
zatozeniu ze sposdb prowadzenia rob6t ziemnych ograniczony do punktowych wykopéw w miejscach
lokalizacji komar roboczych.
14. Opis planowanego zakresu remontu.
Biorac pod uwage lokalizacje sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm wzdtuz alei Mickiewicza

w Gliwicach na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw przewiduje sie wykona¢ remont za pomoca
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planowane jest utozenie nowego przewodu.

Zastosowanie krakingu pozwala na bezwykopowg wymiane istniejgcego rurociggu poprzez
zniszczenie i wprowadzenie w jego miejsce nowego przewodu. Do wymiany rurociggu tg metodg

zastosowany bedzie pipe-burster, czyli hydrauliczna wciggarka zerdziowa lub linowa.

Realizacja zadania bedzie wymagata wykonania komor roboczych na istniejgcej sieci
wodociggowej o wymiarach 4x1,5m oraz w miejscach wigczen istniejacych przytaczy o wymiarach
2x2m. Na planie sytuacyjnym zaznaczono orientacyjng lokalizacje komér roboczych. Ostateczna liczba,
wymiary komér roboczych oraz ich lokalizacja moze ulec zmianie i zostanie okreélona po wyborze
wykonawcy oraz po przeprowadzeniu prac  przygotowawczych. Roboty  zwigzane
z wykopami (lokalizacje komdr roboczych) nalezy zaplanowac w taki sposéb, aby maksymalnie chronic

istniejgca zielen.

Za pomocg wciggarki przez wnetrze istniejgcego rurociggu zeliwnego DN125 mm przeciggana
bedzie gtowica kruszaca (narzedzie robocze jedno- lub wielomodutowe), do ktérej przymocowany
bedzie nowy przewdd z rur polietylenowych PE-HD 100-RC SDR11 o $rednicy Dz125 mm. Glowica
kruszgca przeciggana bedzie od komory roboczej startowej do komory roboczej koricowej, niszczac na

biezgco istniejacy wodociag zeliwny i wciskajgc czastki skruszonej rury w otaczajgcy grunt.

Do nowej sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE-HD 100-RC SDR11 o S$rednicy
Dz125 mm wykonane zostang potgczenia z istniejgcymi sieciami, przytgczami oraz hydrantami.
Wszelkiego rodzaju ksztaftki i tréjniki stanowi¢ bedg integralny element zaproponowanego systemu
rur i potaczen, co jest istotne ze wzgledu na gwarancjg szczelnosci zastosowanych potgczen. Hydranty
zlokalizowane na sieci wodociggowe] bedg stuzyty do celéw technologicznych i eksploatacyjnych sieci

wodociggowe].

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac zwigzanych z wciagganiem rur do istniejgcego przewodu
wodociggowego zostang wykonane prace przygotowawcze, ktdre bedag polegaly na wytgczeniu
kolejnych odcinkéw wodociggdw z eksploatacji w celu ich doktadnego wyczyszczenia z zalegajgcych
tam osadéw i innych przeszkéd oraz poddaniu oceny technicznej stanu istniejgcych przewodow za

pomocg kamerowania.

Na odcinkach na ktérych ze wzgledu na strefy ochronne drzew (NSOD) przewidziano wykonanie

nowych przewodéw rowniez metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu lub przecisku.
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W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca zostaje zobowvigranyado

przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem tj. Przedsigbiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Gliwicach szczegétowego harmonogramu prac i wytgczen istniejacych sieci. Prace muszg zostac
zaplanowane tak, aby zapewni¢ nieprzerwang dostawe wody, co bedzie wymagato $cistej wspotpracy
z PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach oraz wykonania tymczasowych przepie¢ przytaczy wody zasilajgcych

budynki przy ul. Mickiewicza.

Ponadto, po okreéleniu ostatecznej lokalizacji i wymiaréw koniecznych wykopéw, w przypadku
koniecznoéci odkrycia znajdujgcego sie tam istniejgcego uzbrojenia terenu, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zostaje zobowiagzany do wykonania i uzgodnienia niezbednych projektow
technicznych zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia lub ewentualnych ich tymczasowych przektadek
na czas wykonywania robdt oraz zapewnienia nadzoru braniowego poszczegdlnych wiascicieli

uzbrojenia terenu. Wszelkie wytgczenia sieci musza sie odbywa¢ w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

15. Skrzyiowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach planowanych wykopdw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia terenu przy prowadzeniu réwnoleglym i skrzyzowaniach. Odlegtosci skrajni przewodow
sieci wodociggowej od obiektéw budowlanych zachowac zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL —zeszyt

3i9.

Nalezy sie liczy¢é z faktem, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaly
zinwentaryzowane i whiesione na zasoby geodezyjne. W zwigzku z tym nalezy zachowac szczegolng

ostroznoé¢ przy pracach ziemnych i wykonywac je pod nadzorem dysponentéw poszczegdlnych sieci.

Nie jest znane réwniez doktadne zagtebienie istniejgcego uzbrojenia, dlatego przed rozpoczgciem prac
ziemnych w miejscach wykopéw nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Dodatkowo nalezy zapoznac
sie z warunkami prowadzenia rob6t zawartych w zataczonych do niniejszego projektu uzgodnieniach

branzowych. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych poszczegélnych gestoréw sieci.

a) gazocigg — podczas prowadzenia prac w poblizu istniejgcego gazociggu stosowac sig do
warunkow zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie. Na skrzyzowaniu z siecig gazowa odlegto$¢ pomiedzy zewngtrznymi krawedziami rur

powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 cm.
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b) linie energetyczna nN — podczas prowadzenia prac w poblizu linii energetycgnychnalesy  ;
uwzgledni¢ warunki okreslone w protokole z narady koordynacyjnej a prace prowadzic zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami BHP.

Prace w poblizu planowanej wg. odrebnego opracowania infrastruktury oswietleniowej zgodnie
z informacja zawartg w pismie UM Gliwice Wydziat Ustug Komunalnych pismo nr UK.7021.6.110.2024
z dnia 13.12.2024r. zostaty zawarte w Decyzji ZDM nr ZDM/521/2025/KL z dnia 05.03.2025r.

16. Ochrona Drzew na Placu budowy

PRACE W _OBREBIE _NSOD MUSZA BYC PROWADZONE POD SPECIALISTYCZNYM NADZOREM
ARBORYSTYCZNYM

Z uwagi na to, ze remont bedzie wykonywany metodg bezwykopowg z miejscowymi wykopami
roboczymi, a sie¢ wodociggowa przebiegac bedzie w $ladzie istniejacych przewodéw, nie przewiduje

sie wycinki zieleni.

Ze wzgledu na ogromng warto$¢ drzew w $rodowisku miejskim, w tym drzew dorostych
i sedziwych, warto podja¢ ryzyko wykonania prac w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony (NSOD).
Gtéwne prace bedg prowadzone bezwykopowo pod systemem korzeniowym, dlatego ryzyko ich
uszkodzenia praktycznie nie wystapi. Planowane prace wykopowe w strefie wystepowania korzeni

bezwzglednie musza by¢ wykonywane recznie szpadlem. Zaleca sie zmniejszenie wykopéw do

minimum, pozwalajace na wykonanie niezbednych prac, ale ograniczajgce ingerencje w NSOD.

W przypadku koniecznosci amputacji korzeni, dopuszcza sig ich ciecie, ale tylko do srednicy nie
przekraczajgcej 3cm, ciecie musi by¢ gtadkie i wykonane sekatorem. Korzenie o wigkszej srednicy
(szkieletowe), musza by¢ bezwarunkowo chronione i zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. poprzez

owiniecie mata.
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Prace nalezy zaplanowad w taki sposob aby wykop pozostawat otwarty na czas max 2 dni.

Na placu budowy wszystkie drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz pozostalych przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony
i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Przyczynami powstawania uszkodzeri mogg by¢ maszyny
budowlane i pojazdy, pracownicy przenoszacy materialy budowlane, niewfasciwe skfadowanie

materiatow.

Zabrania sie skiadowania materiatéw budowlanych w rejonie istniejgcego drzewostanu.

Z uwagi na prawdopodobny brak mozliwosci wygrodzenia strefowego, obowigzkowym bedzie
zabezpieczenie pni drzew poprzez odeskowanie (oszalowanie). Zabezpieczenie takie powinno
uwzgledniaé¢ ksztatt pnia i byé wykonane w taki sposéb, aby elementy chronigce ( np. deski) nie
uszkadzaty pnia, w tym celu pomiedzy pniem a odeskowaniem musi by¢ umieszczony ,amortyzator”
zrobiony np. z rur drenarskich. Dolna cze$¢ desek nie moze opiera¢ sie na nadbiegach korzeniowych i

by¢ obsypana gruntem.

Deski w szalunku nalezy potaczy¢ przy pomocy opasek lub drutu. W celu trwatego i skutecznego
zamocowania desek nalezy zastosowac 3 opaski ( u podstawy oszalowania, w jego pofowie i w gornej
czeéci). Deski uzyte do wykonania ostony powinny okrywa¢ pieri do wysokosci minimum 170cm nad

poziomem gruntu. Do mocowania ostony nie wolno uzywac gwozdzi.

. 5w G AR N
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.
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Dopuszcza sie uzycia lekkiego sprzetu mechanicznego w celu usuniecia nawierzchni betonowej

oraz mini koparki o wadze max 1200kg.

Przy lokalizacji komdr roboczych wykonawca winien uwzgledni¢ zinwentaryzowang zielen

i zapewni¢ maksymalna ochrone tej zieleni.

Znajdujace sie na placu budowy roéliny, w tym drzewa muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed

uszkodzeniami {ochrona pni, koron, systemdéw korzeniowych) — nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia,

ostabienia, ztamania czy wytamania ich poszczegdlnych czesci.

Roboty ziemne w miejscach lokalizacji przytaczy realizowane w obrebie systemow korzeniowych

nale?y wykonywa¢ recznie szpadlem, zmniejszy¢ wykop do minimum. Dodatkowo nale?y zabezpieczy¢

pnie i systemy korzeniowe drzew do minimum. Dodatkowo naleiy zabezpieczy¢ pnie i systemy

korzeniowe drzew przy wykopach otwartych pod infrastrukture techniczng - komory, zachowujac ich

ciagtoéé i zabezpieczajac odstoniete korzenie przed wysychaniem np. przez owiniecie wilgotng matg.
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W trakcie kopania wykopu w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzewa.

W przypadku koniecznoéci amputacii korzeni ( czyste, gtadkie ciecie, bez ich malowania) , dopuszcza

sie ich ciecie do $rednicy nie wiekszej niz 3cm, nale?y je nastepnie zabezpieczy¢ poprzez wykonanie

ekranu korzeniowego oraz nawadnianie.

Miejsca strefy gdzie nastapit ubicie ziemi, po zakorczeniu robdt maja by¢ natychmiast przywrécone

do poprzedniego stanu. Powyisze dziatanie dotyczy zwtaszcza powierzchni trawiastych ( odtworzenie).

Odtworzeniu ulec maja takze wszelkie naruszone nawierzchnie.

W trakcie wykonywania robdt nie moze doj$¢ do zmiany zachowania poziomu wéd gruntowych (

obnizenie, podniesienia nawierzchni), zanieczyszczenia i skazenia gleby. Dodatkowo nie_mogg one

przyczyniac sie do naruszenia struktury obiektu zabytkowego ( w tym zabrania sie roziezdzania przez

wykorzystywane w trakcie robot™ maszyny poszczegdlnych fragmentow zatozenia).

W przypadku odstoniecia fragmentéw systeméw korzeniowych, nalezy jak najszybciej je

zabezpieczyé ( nie wolno dopusci¢ do sytuacji, w ktérej nastapi przesychanie wspomnianych systemoéw

korzeniowych). Prace nalezy zaplanowa¢ tak aby wykop pozostawat otwarty maksymalnie 2 dni.

W trakcie trwania budowy nalezy wydzieli¢ szlaki komunikacyjne (tymczasowe ciggi

komunikacyine, dla pracownikdw i ewentualnych pojazdéw), umozliwiajgce poruszanie sie po terenie

oraz miejsca sktadowania materiatdw.

Przytoczone powyiej miejsca, powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w

odlegtosci 1,5m od obrysu korony.
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Il. Zataczniki formalne

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnief budowlanych projektanta.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektanta.

4. Decyzja Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM/521/2025/KL z dnia 05.03.2025 r. w sprawie wydania
zgody na wykonanie remontu.

5. Pozwolenie  Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach — Pozwolenie

nr K/829/2024 z dnia 04.07.2024 r.

6. Decyzja Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/1745/2024 z dnia
27.12.2024r.

7. Protokdt z narady koordynacyjnej nr GE.66.30.131.2024 z dnia 29.11.2024 r.

8. Uzgodnienie z PSG sp. z 0.0. pismo nr PSGZA.0159.463.0630.3132.160135836.24 z dnia
21.11.2024r.

9. Uzgodnienie z PEC — Gliwice Sp. z 0.0. pismo nr 0277/24/2C-4 z dnia 21.11.2025r.

10. Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. pismo nr TD24-11-0164780-03 z dnia 20.11.2024 r.

11. Uzgodnienie z Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach sprawa znak
UK.7021.6.110.2024 z dnia 13.12.2024 r.

12. Dokumentacja dendrologiczna -Inwentaryzacja z wytycznymi do projektowania irealizowania
prac remontowych.

13. Oswiadczenie

14. Uzgodnienie projektu z PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach pismo

nr DT/1063/2025 z dnia 03.04.2025 r.
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ZAt. NR 1

Weronika Przybycin

(imig i nazwisko)

SLK/8702/PBS/19

(nr uprawnien}

SLK/1S/1115/19

(nr cztonkowski l1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY-SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 34 wust. 3 wustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

os$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Remont sieci wodociggowej zeliwnej DN125 mm metoda bezwykopowa wzdtuz alei Mickiewicza w

Gliwicach.”

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w dniu : lutym 2025,

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gliwicach

Os$wiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.
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