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Legenda:

... Linie kablowe WN

__,1:.hm napowietrzne WN
III.I.\ r._em kablowe SN N
e Linie napowietrzne SN
-, Linie kablowe nN
..... Linie napowietrzne ni
i _._:_m kablowe oswietleniowe
\ " r,ém napowietrzne oswielleniowe
\ _..s__m kablowe teletechniczne
S Linie nanowietrzne teletechniczne

——

vt ;

| ieaceemniezayeh- 2 orientacyine
anyaanie robat ziemnych, Ze wrgledy
W i lub skrzyzow

esiycli 7 naszymi
vestora, zgodnie
wierdzong przez

b zabezpiaczye na koszt
il LR W ooparciu o dokumentagie zat
Sioni joti i\ Oddaial iwicach .
290dnienie jest waine 7 iy

# od daty wystawienia

rzyczyn niezaleznych od
w»mm0<z D.kﬁ:écam S.A. O&N._m_.
w Gliwicach gtebokosc xmc:.
w ziemi moze byc inna od podane]
w obowigzujace] normie.

do prac w odlegtodci mniejszej niz:

3 m cwodow napowietrznych ni,
® 15 e iEaar am =
815 4n-od iake =
81544 : ; Hi-AEERAS 2Ry
nalezy uz bezpieczne metody prac ze 5potka

Odlegtosci yisze datyczg ré uzyria dzwigric,
liczgc odie od najbardzie; wysuniete] czesd maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi€ w ten sposob, aby nie
naruszad ustojew stupaw linii jw. inaczej beda musiaty byt
odbudowane kosztem | staraniem winnego ich uszkodzenia,

“alezy zachowad minimalna odiegtosé
Eo_mx_aﬁmiog sieci 8%.53331.

od istniejacych fundamentow stupow
finii energetycznych:

linii AN - 1 m,

i poziome
u linii

i niepetnoizalowanei do nowo
projektowanegyo obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
7 ghow:aTuiacymi normami.
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TAURON Dystrybucja S.A.

petnomocnik

Reata Kosmala
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