PRZEDMIAR

Nazwa zamowienia:  Przebudowa drég na terenie Gminy
Szudzialowo. Droga pol. na dz. o nr geod. 154
w obrebie Talkowszczyzna, gm. Szudzialowo.

Nazwy 1 kody robdt budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamdwien
CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: Droga na  dzialce nr 154  obreb
Talkowszczyzna

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Szudzialowo, ul. Bankowa 1, 16-113
Szudzialowo

Data opracowania przedmiaru robot: 19.01.2024 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Droga pol. na dz. o nr geod. 154 w obre¢bie Talkowszczyzna, gm. Szudzialowo.

Spis dzialow przedmiaru

1. Przygotowanie terenu pod budowe— CPV 45100000-8

1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie rowninnym lub pagérkowatym
1.1.2. Usunigcie drzew i krzakéw

1.1.3. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1.1.4. Usuniecie kamieni i blokéw skalnych

1.2. Roboty ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1.2.2. Wykonanie nasypow

1.3. Odwodnienie korpusu drogowego

1.3.1. Przepusty pod korong drogi

1.3.2. Regulacja pionowa zaworé6w wodociggowych

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9

2.1. Podbudowa

2.1.1. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. 1-VI1
2.1.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.1.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2. Nawierzchnia

2.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.3. Roboty wykonczeniowe

2.3.1. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych

2.4. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.4.1. Oznakowanie pionowe

2.5. Elementy ulic i drog

2.5.1. Krawezniki betonowe

2.5.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.6. Inne roboty

2.6.1. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
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Droga pol. na dz. o nr geod. 154 w obre¢bie Talkowszczyzna, gm. Szudzialowo.

PRZEDMIAR ROBOT

N Numer SST Lo . . . c e . g > L.
Lp. Kod pozycji Nazw_a 1 opIs pOZYCjI przedmlar!l. oraz obl.lczenla_ ilosci a .E _ Ilosé
przedmiaru jednostek miary dla pozycji przedmiarowej é £ | jednostek
Law]
1 2 3 4 5 6
1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8
1.1 D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
111 D.01.01.01 O’dtvv.orzenie trasy i’punktéw wysokosciowych drog w terenie
rowninnym lub pagérkowatym
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1.]1.1.1.1 ziemnych w terenie réwninnym km 0,180
km 0+000 + 0+180
1.1.2. D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakow
Karczowanie Kkrzakéow i podszycia w ilosci sztuk
2.11.1.2.1. krzakow 1000/ha wraz z utylizacjag pozostatosci po| ha 0,01
karczowaniu — caty pas drogowy
1.1.3. D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé
warstwy 30 cm wraz z jej wywiezieniem na odktad
- Wg zalgcznika ,,Plan sytuacyjny — dziatka nr 154
301131 obreb Talkowszczyzna”: zdjecie warstwy humusu na po 3
.11.1.3.1. . , m 81
obu stronach trasy w miejscach, w ktorych
projektowana nawierzchnia nie pokrywa si¢ z
istniejgcq:
(266 m?) x 0,3 m= 81 m?
1.1.4. D.01.02.03. |Usuniecie kamieni i blokow skalnych
Usunigcie kamieni i blokéw skalnych z odwiezieniem
4,11.1.4.1. na odktad m3 1
Objetosé: 1 m®
1.2. D.02.00.00 |Roboty ziemne
1.2.1. D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na
odktad w gruncie kat. I-111 5
51215 - WQ zalgcznika: ,,Raport objetosci robot ziemnych m 307
Objetos¢ =307 m®
1.2.2. D.02.03.01. |Wykonanie nasypow
Wykonanie  nasypéw  mechanicznie z  gruntu
pozyskanego kat. I-1l z transportem urobku wraz z
6.11221 formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem 3
.11.2.2.1. . I m 1
woda w miar¢ potrzeb — uzupetnienie nasypu
- wg zalqcznika: ,, Raport objetosci robot ziemnych
Objetosé =~ 1 m®
1,3. D.03.00.00 |Odwodnienie korpusu drogowego
1.3.1. D.03.01.01 |Przepusty pod korong drogi
Utozenie przepustow z rur PEHD o $rednicy 60 cm na
tawie z kruszywa gr. 20 cm wraz z montazem
7. 11.3.1.1. prefabrykowanych $cianek czolowych m 6
- Wg zalgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154
obreb Talkowszczyzna ”: =6 m
132 D.03.06.01 Regula}cja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i zaworow
wodociaggowych
811321 Regulacja pion_owa ZaWOTrOWwW wodo_ciqgowych szt 1
T - Wg zalgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154 '
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Droga pol. na dz. o nr geod. 154 w obre¢bie Talkowszczyzna, gm. Szudzialowo.

PRZEDMIAR ROBOT

N Numer SST - . . . e -‘xf > L
Lp. Kod pozycji Nazw_a I OpIs pozyc pI’ZEdmIal‘El. oraz obl_lczenla_ ilosci 2 .E _ Ilosé
przedmiaru jednostek miary dla pozycji przedmiarowej é £ | Jednostek
Law)
1 2 3 4 5 6
obreb Talkowszczyzna . 1 szt.
5 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
' budowlanych ..... — grupa 45200000-9
2.1. D.04.00.00 |Podbudowa
9. 1211 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne w
gruntach kat. 1-VI
Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. -1V
10.]2.1.1.1. - Wg zafgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154 m? 721
obreb Talkowszczyzna -~ 701 m?
- wg zalgcnika ,, Tabela robét na zjazdach ”: 20 m?
2.1.2. D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem
11.12.1.2.1. warstwy wiazacej przed utozeniem warstwy scieralnej m? 691
- warstwa wigzgca ~ 691 m?
2.1.3. D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cnr, grub. warstwy 25 cm
12.12.1.3.1. -Wg zatgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154 m? 721
obreb Talkowszczyzna . = 701 m?
- wg zalgcznika ,, Tabela robét na zjazdach ”: 20 m?
2.2. D.05.00.00 |Nawierzchnia
2.2.1. D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W
dla KR1, warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy 5 cm
13.12.2.1.1. | D.05.03.05b |- wg zafgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154 m? 691
obreb Talkowszczyzna ~:~ 672 m?
- wg zatgcznika ,, Tabela robot na zjazdach”: 19 m?
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
dla KR1, warstwa scieralna, grubo$¢ warstwy 4 cm
14.12.2.1.2. | D.05.03.05a |- wg zalgcznika ,, Plan sytuacyjny — dziatka nr 154 m? 669
obreb Talkowszczyzna ' =~ 650 m?
- wg zalgcznika ,, Tabela robét na zjazdach”: 19 m?
2.3. D.06.00.00 |Roboty wykonczeniowe
2.3.1. D.06.02.01a |Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
Umocnienie skarp wlotow i wylotdow przepustow
brukowcem grubosci 16+25cm z kamienia polnego
1512311 ulozonego na podsypce cementowo - piaskowej z m2 8
T wypetieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa
- obrukowanie wlotow i Wylotow przepustow pod korong
drogi: 8 m?
2.4. D.07.00.00 |Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
2.4.1. D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkow z rur stalowych @70 mm dla
16.12.4.11 znakow drgg_owych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt 10
T dotoéw z ubiciem warstwami '
- Wg zalgcznika: ,, Oznakowanie pionowe " 10 szt.
17.12.4.1.2. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy| szt. 1
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Droga pol. na dz. o nr geod. 154 w obre¢bie Talkowszczyzna, gm. Szudzialowo.

PRZEDMIAR ROBOT

N Numer SST - . . . e -‘xf > L
Lp. Kod pozycji Nazw_a I OpIs pozyc pI’ZEdmIal‘El. oraz obl_lczenla_ ilosci 2 .E _ Ilosé
przedmiaru jednostek miary dla pozycji przedmiarowej é £ | Jednostek
Law)
1 2 3 4 5 6
ocynkowanej, odblaskowych — znakéw matych typ A
folia odblaskowa I gen.
- Wg zafgcznika: ,, Oznakowanie pionowe ”: 1 szt.
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
1812413 ocynl_<owanej, odblaskowych — znakéw matych typ B i sat 4
C folia odblaskowa I gen.
- Wg zafgcznika: ,, Oznakowanie pionowe ”: 4 szt.
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
19.02414 ocynkowanej, odblaskowych — znakow matych typ D sat 4
folia odblaskowa I gen.
- Wg zafgcznika: ,, Oznakowanie pionowe ”: 4 szt.
Przymocowanie tarcz znakow drogowych kierunkowych
2012415 tym E z blachy ocynkowanej, odblaskowych, folia s7t. 5
odblaskowa I gen.
- Wg Zalgcznika: ,, Oznakowanie pionowe ”: 2 szt.
2.5. D.08.00.00 |[Elementy ulic i drég
2.5.1. D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych
21.12.5.1.1. 15x22 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 57
- wg zalgcznika ,,Wykaz robdt na zjazdach ”: = 57 m
2.5.2. D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
22.12.5.2.1. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m 77
- wg zalgcznika ,,Wykaz robdt na zjazdach”: = 77 m
2.5. D.09.00.00 |Zielen drogowa
2.5.1. D.09.01.01 |Zielen drogowa
Wykonanie trawnikow dywanowych na skarpach i
25.12.5.1.1. terenach ptaskich siewem, z uprzednim humusowaniem | m? 321
- Wg zafgcznika ,, Plan sytuacyjny : = 321 m?
2.6. D.10.00.00 [Inne roboty
2.6.1. D.10.07.01 |Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig z
2312611 kostki brukowej podbudowa z kruszywa naturalnego
T CNR, grubos¢ 20 cm po zageszczeniu m? 66

- wg zalgcznika ,,\Wykaz robdt na zjazdach ” = 66 m?
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