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OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach
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ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy
Branza/ . o . .y .
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zakres
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opracowania
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Projektowat: mer inz. Damian Bejton POOD/12
architekto- . . 58/SLOKK/
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elektryczna megr inz. Artur Stanik POOE/2005
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Zal. 1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzaniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej.

Czerwionka-Leszczyny 05-06-2023

OSWIADCZENIE

oswiadczam

Budowy drogi i miejsc postojowych

Centrum Kultury w Gluchotazach”

PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.)

0 sporzadzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W powyzszej dokumentacji uwzgledniono takze uwagi i zatozenia Inwestora.
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej pod nazwa;:

Dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy

OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach
INWESTOR:  Gmina Gtuchotazy
ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
mgr inz. Damian Bejton
drogowa . Damian Beit SLK/4331/ EPFaYVEie“i? EUd0W1,an?
. mgr Inz. amian bejton o projektowania bez ograniczen
Projektowat: 8 ) POOD/12 w specjalnoéci drogowej
nr SLK/4331/POOD/12
L. mgr|inz.arch. KATARZYNA PRANDZIOCH
. . mgr inz. Kata rzyna 58/5 LO KK/ Uprawnienia budowlane d(? proje}ktowan'ia be?
architektoniczna . ograniczen w specjalnosci architektonicznej
arch. Prandzioch 2017/ nr| 58/ SLOKK /2017 /II
Czftonek SLOIA nr SL-1888
SLK/1106/ mgr inz. elektrykArtur Stan ]
.. . bud. d kt b
elektryczna mgr inz. Artur Stanik POOE/2005 e s;ec ﬁﬁgﬁﬁingzag;iafrze;%r:ﬁcc ,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid. SLK/1106/FOOE/05

zen
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Zal. 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta wraz z kopig zaswiadczenia
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1ZC-HWX-4D2 *

Pan Damian Bejton o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7915/12
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 10:48:42 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4331/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Damianowi Bejton
magr inz. budownictwa
ur. dnia 23 sierpnia 1882 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4331/POOD/12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Damian Bejton posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci dragowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJq Sklad orzekajacy OKK
Pan Damian Bejton x
3Maja71 A _1./——7\/5___ -l —

44-230 Czerwionka - Leszczyny mgr inz. Piojf Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

g ; 4. "4 P
4, ala. » 3 ; Z‘:
mgrinz. ZBigniew Dzie@‘ icz

mgr inz Bolestaw Jurkiewicz
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KATARZYNA PRANDZIOCH
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58/SLOKK/2017/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1888.

Cztonek czynny od: 12-03-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1888-C27B-YEEF-75AC-A86E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITLKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/10/17/11 Katowice, dnia 09 stycznia 2018 roku

DECYZJA nr 58/SLOKK/2017/1I

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inZ. arch. Katarzyna Prandzioch
urodzona w dniu 19 marca 1985 roku w Tarnowskich Goérach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski ﬁ‘ V W :
) A
(A
arch. Tomasz Studniarek A\/ U Ln >
(%4

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski ez

T >

arch. Zygmunt Konopka L—@ 9[/47‘77{1&/
77 r (Y

arch. Michat Tomanek ///%\“

¢ vy !
arch. Jerzy Witeczek j , A rj MW
arch. Dorota Wrébel \ d 7%- /
arch. Walenty Wrébel { [ € ) te ML/

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca: Katarzyna Prandzioch

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP

4. ala
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1106/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w  sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych
w  budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Arturowi Stanik

Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 09 lutego 1969 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1106/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Artur Stanik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: e Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Artur Stanik
Porzeczkowa 5
47-400 Raciborz

2; Okregowa Rada lzby

1.
Mgr inz.

; 2,
3. Gtéwny Inspektor _ -
Nadzoru Budowlanego Mg 59!*?‘”«_ Ll
4. ala. 3 \ S

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F5T-M36-CE3 *

Pan Artur Stanik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3714/05

adres zamieszkania ul. Starowiejska 20, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZzenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany (parking) zaliczono do XXII kategorii budowlanej a droga do XXV,

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu sktadajgcego sie z 47 miejsc postojowych, w tym dwa dla
osoby niepetnosprawnej oraz drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oSwietleniem.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie parking o ksztatcie zblizonym do prostokata o wymiarach szer. 15 m x dt. 40,00m. Oraz
miejsca postojowe wzdtuz drogi dojazdowe;j.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1Zalazenia wstepne:

Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych (ok 700m2)
budowa miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej
budowa drogi dojazdowej

budowa oswietlenia

nasadzenia roslinnosci

przesuniecie wpustow i wykonanie nowych wpustéw

2.2Parametry projektowe projektowanego terenu:

dtugosc¢ drogi dojazdowej do miejsc postojowych: 65m

szerokos¢ drogi dojazdowej parkingu:5,00m (poszerzenie na tuku do 6,00m)
szerokos$¢ miejsc postojowych:2,50m

szerokos$¢ miejsc postojowych dla osoby niepetnosprawnej:3,60m

dtugos¢ miejsc postojowych:5,00m

2.3 Projektowana konstrukcja

2.3.1 Droga dojazdowa

Projektuje sie budowe drogi dojazdowej i wewnetrznej, czesciowo z nawierzchni z kostki
betonowej typu holland w kolorze szarym o szerokosci od 5,00m do 6,00m. Otoczonej kraweznikiem
betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem.
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Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
poz. 430 z pézn. zmianami) - sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor SZARY

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka
piaskowag

v 50 cm warstwa piasku zageszczonego/pospotki

v' Geowtodknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kN/m )

Grubos$¢ warstw wynosi 91cm.
Powierzchnia drogi dojazdowej z kostki Holland 670m?

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z jezdni, miejsc postojowych poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne w grunt oraz do wpustéw.

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =2 120MPa, a
wskaznik zageszczenia |s 2 1,03.

2.3.2 Miejsca postojowe i naw. utwardzona

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej Farmerskiej (P2) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
poz. 430 z pézn. zmianami) - sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka
piaskowg

v 50 cm warstwa piasku zageszczonego/pospotki

v' Geowtoknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kN/m )

Grubos¢ warstw wynosi 91cm.
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki Holland 295m?
Powierzchnia naw. utwardzonej z kostki Holland 54m?

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej wypetnionej zwirkiem (P2a) (wg dz. U. nr 43
z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z pdzn. zmianami) - sktada sie z nastepujacych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki
farmerskiej wypetniona kruszywem
kolor grafit

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z
zasypka piaskowg

v 50 cm warstwa piasku
zageszczonego/pospotki

v' Geowtoknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kKN/m )

Grubos¢ warstw wynosi 91cm.
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Powierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej grafitowej wypetnionej zwirkiem
(miejsca postojowe) 295m?2,

Miejsca postojowe oddzielone kostkg Holland koloru szary dt 250mb.
Miejsca postojowe otoczone kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem.

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =
120MPa, a wskaznik zageszczenia s 2 1,03.

2.3.3 Miejsca postojowe dla osoby niepelnosprawnej

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej (P2a)- sktada sie z
nastepujgcych warstw:

v 8cm nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej Behaton (miejsca dla oséb
niepetnosprawnych malowane na niebiesko)

v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm

v 50 cm wymiana grunty na niewysadzany np. pospotka.

v' Geowtoknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kKN/m )

Grubos¢ warstw wynosi 91cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 2
120MPa, a wskaznik zageszczenia s 2 1,03.
Powierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 36 m?

2.4 Projektowane oswietlenie

Na projektowanym parkingu projektuje sie zabudowe dwoch latarni oswietleniowych na ktérych
zainstalowane bedg po 2 oprawy. Ponadto dla oswietlenia drogi dojazdowej do parkingu zabudowane
zostang zgodnie z zyczeniem Inwestora 2 latarnie niskie zabudowane przy scianie bocznej budynku.

Zgodnie z wytycznymi i standardami instalacji oSwietlenia terenu projektuje sie latarnie oswietleniowe
sktadajgce sie ze stupédw aluminiowych anodowanych montowanych na prefabrykowanych
fundamentach wyposazone w ztgcza stupowe. Na stupach zabudowane zostang oprawy oswietleniowe
ze zrodtami typu LED.

Zasilanie latarni oswietleniowych odbywac sie bedzie ze wskazanej przez Inwestora w warunkach
latarni zlokalizowanej przy ul. Bohateréw Warszawy pokazanej na zagospodarowaniu terenu, z ktorej
wyprowadzony zostanie kabel do projektowanych latarni.

» Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano oprawy posiadajgce znak CE, przy ustawieniu 00 w stosunku do podtoza, nie
emitujgce sSwiatta w gorng pétprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej numer
245/2009 z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. Urzedowy UE z dnia 24 marca 2009 roku) oraz spetniajgce
wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych PN-EN 62471:2010, spetniajgce
wymogi Il klasy ochronnosci.

Podstawowe parametry opraw:

o stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego nie mniejszy niz IP 65,
¢ napiecie znamionowe pracy 230V/50Hz,
¢ przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej od - 30 C do + 40 C,
e zawierajgce nierdzewiejgce elementy mocujgce, gotowe do montazu i dziatania, wykonane
z aluminium anodowanego w kolorze czarnym,
wyposazone w przezroczysty klosz,
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przeznaczone do montazu na wysiegniku o srednicy od 40 do 60 mm,

modutowe, umozliwiajgce osobng wymiane uktadu zasilajgcego i uktadéw optycznych,

temperatura barwowa 4000K (barwa biata neutralna),

zywotnos¢ diod LED minimum 60 000 godzin i utrzymanie efektywnosci $wietlnej na poziomie
90 %, zgodnie z IES LM-80,

efektywnos$c¢ swietlna nie mniejsza niz 110 Im/W, z uwzglednieniem strat strumienia swietlnego w
oprawie,

moduty LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV,

panel LED z mozliwoscig jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

wspotczynnik oddawania barw (Ra) > 70,

elektroniczny ukfad zasilajgcy zabezpieczajgcy zrodto Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10 kV,

diody LED zabezpieczone przed przegrzaniem

e oprawa wyposazona w interfejs DALI,

» Slupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy o nastepujgcych parametrach:

e konstrukcja stupéw wykonana z aluminium anodowanego w kolorze szarym, z okresem
gwaranc;ji jaki zostat okreslony w umowie bez koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegow
konserwacyjnych np. malowania,

e dolna cze$¢ stupa do wysokosci 30-40 cm - zabezpieczona powlokg chlorokauczukowg w
kolorze stupa (elastomerem),

e montowane do prefabrykowanego, betonowego fundamentu,

e wyposazone we wneke stupowa z zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich,

e zawierajgce tabliczke znamionowa, zawierajgca: typ stupa, date produkcji, nazwe producenta;
tabliczke ostrzegawczg oraz nr stupa w obwodzie,

Stupy wyposazone w zigcza stupowe przeznaczone do instalowania we wnekach stupow
oswietleniowych, jedno lub dwubezpiecznikowe, przystosowane do potgczenia trzech kabli
zasilajgcych, klasa izolacji Il, stopien ochrony IP 54.

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ kolorystyke stupow u Inwestora.

2.5 Projektowana zielen

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowa¢ wysokosciowo, utozy¢é humus i obsiac
trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze

ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
Trawniki

Po wykonaniu robot budowlanych zaktada sie obsianie terenu otaczajgcego inwestycje trawa. Tereny
zieleni wyrownaé humusem i obsiaé trawg. Nalezy usung¢ drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg
zaznaczone na zagospodarowaniu terenu.

Nasiona traw
Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg traw, przeznaczong do trawnikow miejskich.
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Sktad mieszanki:

- Wiechlina tgkowa Poa pratensis powinna stanowi¢ 40%

- Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Genina — 25%
- Zycica trwata Lolium perenne — 20%

- Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus — 10%

- Tymotka kolankowa Phleum nodosum — 5%.

Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie pfaskim:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku kraweznikéw o ok. 11 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm)

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania przy temperaturze gleby pow. 8°C i odpowiedniej wilgotnosci - najlepszy okres
wiosenny od potowy kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do korca wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
powyze;.

2.6 Rozwigzania sytuacyjne -parking w planie

Catkowita dtugosc projektowanego parkingu wynosi 55mb. Dojazd na teren inwestycji odbywa sie
po przez potgczenie z ulicg Bohaterow Warszawy. Szczegoéty przedstawiono na rysunku D_01.

2.7 Rozwigzania wysokosciowe

Profil podtuzny projektowanego terenu uksztattowano zgodnie z terenem istniejgcym.

2.8 Odbiér wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych poprzez spadki podtuzne i poprzeczne terenu do istn. kan.
deszczowej oraz w grunt poprzez konstrukcje drogi

2.9 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonaé
roboty rozbidrkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiatu z rozbiérki pod katem wtérnego uzycia
dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiatu niezdatnego do ponownego wykorzystania
odwiez¢ na miejsce sktadowania i poddacé utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym:
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie sktadowania odpadéw (Dz.
U. 2013 poz. 523)

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987)
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Podtoze gruntowe- przed utozeniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1988r.) ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne-badania i wymagania”. Podtoze wymaga dogeszczenia koryta. Szczegding uwage nalezy
zwrOci¢ na zageszczenie podtoza w lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenie- Z uwag na uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Podczas prowadzenia prac nalezy sie stosowac Scisle do warunkow i opinii, ktére stanowig
zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowego
kable lub przewody ( niepokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej- Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowic przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.10Inne zalecenia

» roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-2205 (1998r.)

» roboty ziemne realizowaé¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

* nadzoér nad robotami powinni wykonywaé pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami

»= inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ po odbiorze wykonanych elementow robét.
2.11 Organizacja ruchu

Osobne opracowanie.

II. CZESC RYSUNKOWA



