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mgr inż.arch. KATARZYNA PRANDZIOCH 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń  w  specjalności  architektonicznej 
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Zał. 1 Oświadczenie projektanta o sporządzaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
Czerwionka-Leszczyny 05-06-2023 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY 
 

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.) 

oświadczam 

o sporządzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. W powyższej dokumentacji uwzględniono także uwagi i założenia Inwestora. 
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Budowy drogi i miejsc postojowych  
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Zał. 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta wraz z kopią zaświadczenia 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

1.1   RODZAJ I KATEGORIĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany obiekt budowlany (parking) zaliczono do XXII kategorii budowlanej a droga do XXV, 
 
1.2   ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji  jest budowa parkingu składającego się z 47 miejsc postojowych,  w tym dwa dla 
osoby niepełnosprawnej oraz drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 
 

1.3 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Projektuje się parking o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach szer. 15 m x dł. 40,00m. Oraz 
miejsca postojowe wzdłuż drogi dojazdowej. 
 

2. STAN  PROJEKTOWANY  

2.1 Załażenia wstępne: 

 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (ok  700m2) 

 budowa miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej 

 budowa drogi dojazdowej  

 budowa oświetlenia 

 nasadzenia roślinności 

 przesunięcie wpustów i wykonanie nowych wpustów 

2.2 Parametry projektowe projektowanego terenu: 

 długość drogi dojazdowej do miejsc postojowych: 65m 

 szerokość drogi dojazdowej parkingu:5,00m (poszerzenie na łuku do 6,00m) 

 szerokość miejsc postojowych:2,50m 

 szerokość miejsc postojowych dla osoby niepełnosprawnej:3,60m 

 długość miejsc postojowych:5,00m 

2.3 Projektowana konstrukcja 

2.3.1 Droga dojazdowa 
 
290m2 Projektuje się budowę drogi dojazdowej i wewnętrznej, częściowo z nawierzchni z kostki 
betonowej typu holland w kolorze szarym o szerokości od 5,00m do 6,00m. Otoczonej krawężnikiem 
betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem. 
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Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor SZARY 
 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
 30 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypką 

piaskową 
 50 cm  warstwa piasku zagęszczonego/pospółki 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Powierzchnia drogi dojazdowej z kostki Holland 670m² 
 
Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni, miejsc postojowych poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne w grunt oraz do wpustów. 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  120MPa, a 
wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
 

2.3.2 Miejsca postojowe i naw. utwardzona 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej Farmerskiej (P2) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy  
 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
 30 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypką 

piaskową 
 50 cm  warstwa piasku zagęszczonego/pospółki 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki Holland 295m² 
Powierzchnia naw. utwardzonej z kostki Holland 54m² 
 
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej wypełnionej żwirkiem (P2a) (wg dz. U. nr 43 
z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

  8 cm  warstwa ścieralna z kostki 
farmerskiej wypełniona kruszywem 
kolor grafit  

 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
  podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z 
zasypką piaskową 

 50 cm  warstwa piasku 
zagęszczonego/pospółki 

 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
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Powierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej grafitowej wypełnionej żwirkiem 
(miejsca postojowe) 295m2. 
 

Miejsca postojowe oddzielone kostką Holland koloru szary  dł 250mb. 
Miejsca postojowe otoczone krawężnikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem. 

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 

2.3.3 Miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej 

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej (P2a)- składa się z 
następujących warstw:  

 8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej Behaton (miejsca dla osób 
niepełnosprawnych malowane na niebiesko) 

 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm 
 50 cm wymiana grunty na niewysadzany np. pospółka. 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
Powierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 36 m2 

 

2.4 Projektowane oświetlenie 

Na projektowanym parkingu projektuje się zabudowę dwóch latarni oświetleniowych na których 
zainstalowane będą po 2 oprawy. Ponadto dla oświetlenia drogi dojazdowej do parkingu zabudowane 
zostaną zgodnie z życzeniem Inwestora 2 latarnie niskie zabudowane przy ścianie bocznej budynku. 

Zgodnie z wytycznymi i standardami instalacji oświetlenia terenu projektuje się latarnie oświetleniowe 
składające się ze słupów aluminiowych anodowanych montowanych na prefabrykowanych 
fundamentach wyposażone w złącza słupowe. Na słupach zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe 
ze źródłami typu LED.  

Zasilanie latarni oświetleniowych  odbywać się będzie ze wskazanej przez Inwestora w warunkach 
latarni zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy pokazanej na zagospodarowaniu terenu, z której 
wyprowadzony zostanie kabel do projektowanych latarni. 
 
 

 Oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano oprawy posiadające znak CE, przy ustawieniu 00 w stosunku do podłoża, nie 
emitujące światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej numer 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. Urzędowy UE z dnia 24 marca 2009 roku) oraz spełniające 
wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, spełniające 
wymogi II klasy ochronności.  

Podstawowe parametry opraw: 
 stopień szczelności układu optycznego i zasilającego nie mniejszy niż IP 65,  
 napięcie znamionowe pracy 230V/50Hz,  
 przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej od - 30 C do + 40 C,  
 zawierające nierdzewiejące elementy mocujące, gotowe do montażu i działania, wykonane  

z aluminium anodowanego w kolorze czarnym,  
 wyposażone w przeźroczysty klosz, 
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 przeznaczone do montażu na wysięgniku o średnicy od 40 do 60 mm, 
 modułowe, umożliwiające osobną wymianę układu zasilającego i układów optycznych, 
 temperatura barwowa 4000K (barwa biała neutralna),  
 żywotność diod LED minimum 60 000 godzin i utrzymanie efektywności świetlnej na poziomie 

90 %, zgodnie z IES LM-80,  
 efektywność świetlna nie mniejsza niż 110 lm/W, z uwzględnieniem strat strumienia świetlnego w 

oprawie,  
 moduły LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV, 
 panel LED z możliwością jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych, 
 współczynnik oddawania barw (Ra) > 70,  
 elektroniczny układ zasilający zabezpieczający źródło światła przed przepięciami o napięciu co 

najmniej 10 kV, 
 diody LED zabezpieczone przed przegrzaniem  
 oprawa wyposażona w interfejs DALI,  

 
 Słupy oświetleniowe 

Zaprojektowano słupy o następujących parametrach:   
 konstrukcja słupów wykonana z aluminium anodowanego w kolorze szarym, z okresem 

gwarancji jaki został określony w umowie bez konieczności stosowania w tym okresie zabiegów 
konserwacyjnych np. malowania,  

 dolna część słupa do wysokości 30-40 cm - zabezpieczona powłoką chlorokauczukową w 
kolorze słupa (elastomerem),  

 montowane do prefabrykowanego, betonowego fundamentu,  
 wyposażone we wnękę słupową z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich,  
 zawierające tabliczkę znamionową, zawierającą: typ słupa, datę produkcji, nazwę producenta; 

tabliczkę ostrzegawczą oraz nr słupa w obwodzie,  
Słupy wyposażone w złącza słupowe przeznaczone do instalowania we wnękach słupów 
oświetleniowych, jedno lub dwubezpiecznikowe, przystosowane do połączenia trzech kabli 
zasilających, klasa izolacji II, stopień ochrony IP 54. 
UWAGA ! 
Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić kolorystykę słupów u Inwestora. 

2.5 Projektowana zieleń 

Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i obsiać 
trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a)     optymalny skład granulometryczny: 
       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)     zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d)    kwasowość pH   5,5. 
 
Trawniki 
Po wykonaniu robót budowlanych zakłada się obsianie terenu otaczającego inwestycję trawą. Tereny 
zieleni wyrównać humusem i obsiać trawą. Należy usunąć drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją 
zaznaczone na zagospodarowaniu terenu.  
 
Nasiona traw 
Trawniki należy obsiać mieszanką traw, przeznaczoną do trawników miejskich. 
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Skład mieszanki: 
- Wiechlina łąkowa Poa pratensis powinna stanowić 40% 
- Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra ssp. Genina – 25% 
- Życica trwała Lolium perenne – 20% 
- Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus – 10% 
- Tymotka kolankowa Phleum nodosum – 5%. 
 
Wymagania dotyczące założenia powierzchni trawnikowych na terenie płaskim: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku krawężników o ok. 11 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania przy temperaturze gleby pow. 8˚C i odpowiedniej wilgotności - najlepszy okres 
wiosenny od połowy kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do końca września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli 
przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, 
− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
powyżej. 
 

2.6 Rozwiązania sytuacyjne -parking w planie 

Całkowita długość projektowanego parkingu wynosi 55mb. Dojazd na teren inwestycji odbywa się 
po przez połączenie z ulicą Bohaterów Warszawy. Szczegóły przedstawiono na rysunku D_01. 

2.7 Rozwiązania wysokościowe 

Profil podłużny projektowanego terenu ukształtowano zgodnie z terenem istniejącym. 
 

2.8 Odbiór wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki podłużne i poprzeczne terenu do istn. kan. 
deszczowej oraz w grunt poprzez konstrukcje drogi 

2.9 Roboty ziemne, kolizje 

Roboty przygotowawcze- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać 
roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiału z rozbiórki pod kątem wtórnego użycia 
dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiału niezdatnego do ponownego wykorzystania 
odwieźć na miejsce składowania i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: 
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. 
U. 2013 poz. 523) 
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987)  
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Podłoże gruntowe- przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni podłoże gruntowe musi być zagęszczone 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1988r.) „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne-badania i wymagania”. Podłoże wymaga dogęszczenia koryta. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zagęszczenie podłoża w lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 
 
Uzbrojenie- Z uwag na uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie. Podczas prowadzenia prac należy się stosować ściśle do warunków i opinii, które stanowią 
załącznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowego 
kable lub przewody ( niepokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i 
powiadomić odpowiedniego gestora. 
 
Punkty osnowy geodezyjnej- Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
 

2.10 Inne zalecenia 

 roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-2205 (1998r.) 

 roboty ziemne realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

 nadzór nad robotami powinni wykonywać pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami 

 inwentaryzacje powykonawczą należy wykonać po odbiorze wykonanych elementów robót. 

2.11  Organizacja ruchu 

Osobne opracowanie. 
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