Qrc hitektura
rojekty

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl

tel.: 505 331 880, 536 265 444 TOM Il zataczniki formalne

ZAtACZNKI FORMALNE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Budowy drogi i miejsc postojowych
Dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu
przy Centrum Kultury w Gluchotazach”

OBIEKT | ADRES: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach

DZIALKA NR: 1373/2,1372/2,1381/171375/2,1381/17, 1380/3, 1380/4, 1377, 1290/1, 1380/2
Gtuchotazy

KAT. OBIEKTU XXV, XXII

INWESTOR: Gmina Gtluchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

Branz . .
ranza/ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zakres
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opracowania
, . . . SLK/4331/
drogowa: mgr inz. Damian Bejton POOD/12
architekto- mer inz. arch Katarzyna 58/SLOKK/
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elektryczna megr inz. Artur Stanik POOE/2005
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Spoéika z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Reymonta 12, 48-340 Gluchotazy
Kapitat Zaktadowy 44 706 500,00 PLN

Gtluchotazy 30.03.2022 r.

DT/EB/ 9524 /2022

Architektura i Projekty

Damian Bejton

ul. 3 maja 71a

44-230 Czerwionka - Leszczyny

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa miejsc
" postojowych przy Centrum Kultury w Gtuchotazach”.

,Wodociagi” Sp. z 0.0. w Gtuchotazach w nawigzaniu do przedtozonego projektu pn.:
,Budowa miejsc postojowych przy Centrum Kultury w Gtuchotazach” informuje, ze
uzgadnia projekt z nastepujgcymi uwagami:

- w dokumentacji nalezy uwzglednié regulacje wysokosciowa istniejgcych wtazéw studni
i skrzynek do zasuw do projektowanej niwelety parkingu
- roboty budowlane przy regulacji wysokosciowej wiazéw do studni i skrzynek do zasuw
nalezy prowadzi¢ po wczeéniejszym powiadomieniu, w uzgodnieniu i pod nadzorem spotki
~Wodociagi”.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan podczas prowadzenia robot
budowlanych, kosztami naprawy zostanie obcigzony Wykonawca.

Z powazaniem

KIEROWNIK DZIALU
DS. TECHNICZNYCH

Przemystaw Ner%zlyr’lski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Internet: www.wodgluch.pl NIP: 755-000-63-65
e-mail: wodociagi @wodgluch.pl REGON: 530 569 528
Centrala tel. 77 439 19 32, 77 439 29 32 KRS 00000 22 810 Sad Rejonowy w Opolu

Wydziat sieci: 77 439 14 52
Fax: 77 439 17 42
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TAURON rybuga 5.4

Oddziat w (Jp( Iu
ul Waryfiskiego 1, 45-047 Opole

Adres do karespondencii:

TAURGN
561 1-0 \fz [/ Opole D‘:’E’IPYﬁu( A
info@tauron-dystrybucja pl = 104'0904325 D T7%216-00065
Infolinia: +48 32 606 0 516 Rl ”f 7788082 54
Nysa, dnia 25-03-2022 r. o
Architektura i Projekty
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2022-03-25/0000001 Damian Bejton
nr barcodu 1044078716/103 ul. 3-go Maja 71A
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/181/2022 44-230 Czerwionka-Leszczyny

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dia potrzeb budowy miejsc postojowych oraz nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej rozbieralnej w miejscowoéciach Gtuchotazy ul. Bohaterow
Warszawy dz. nr 1377, 1380/1, 1381/3.

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.03.2022 r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zataczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN i oSwietlenia ulicznego wraz z
klauzulami_informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresig.

Kable elektroenergetyczne nN, w kolizji z projektowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako
przejécie w rurze osionowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukcji IM-015/TD
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dofgczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) YAKXS 4x95 mm? relacji: St. tr. G-zy Armatury — ZK703318,
b) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703318,
c) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703845,
d) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703846 — ZK703845,
e) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703844 — ZK703845,

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obceych sieci elektroenergetycznych uzgodnié
2 ich wtascicielami.

Uwaga: nalezy zachowaé normatywne oadlegtosci lokalizacji projektowanej infrastruktury

od lokalizacji istniejgcych linii kablowych oraz szafek zfacz kablowych. W przypadku braku
zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON

Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydzial Eksploatacji, tel. 77 889 7313 w celu wydania
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

NIF: 611020 2860, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wptacony): 560 490, 734,52 24
Re;estra rja: S3d Rejenowy dia Krakowa Sradmieicia

I Wydziad Gospodartzy Krajo wego Rejestru Sadowego
de numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S A
ul Podgérska 254
31-035 Krakaw

tauron-dystrybue)a.pi
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W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowad sie nie wykazane urzadzenia

i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spotki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci
elekiroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia
infrastruktury oSwietleniowej. kiéra nie zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie
uzgodnienia kencepcji/projektu przebudowy wykazac braku'gce urzgdzenia celem ustalenia ich wiasciciela

AT

oraz sposobu preebudowy . Wiw dokumentacije nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technoiogie S.A.

Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca

b uzvceia sprzety mechaniczneas!)

h
éw kontrelnych, wykonanych recznie {bez u2ycia sprzetu mechanicznego),

a !
MRSy cn, WysCnanycn rgtZnie |
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Na 14 dni przed rozpoczeciem robdt Inwestor-Wykonawca winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizer do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylgczen oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat w Qpolu

W zatgczeniu przesylamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sasiedztwie
projektowane] inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydzial Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy wiw inwestycji namierzony
w stosunku do naszych urzgdzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatacznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3

trybucja 5.,

anzowych

Modecki
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/KW/181/2022
nr barcodu 1044078716/103

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzgcege po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do sirefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych $Srodkdow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci pofozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisédw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpic z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowsj, cieplowniczej itp.) z
isthiejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe)
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

A igt] Duc,q S.A.

nian E'.;r-éowy:h

(e
M“rEyse

f Wodecki




Str. 9

i i miejsc pos

tojowych

Projekt budowy drog

rchitektura

rojekty

1081s ‘}st a|uazoaldzaqoz |
nusis} sjupmo.ppodsobpz ,

snnski nify |

D

[ oo | e
_\ O - D 270z deziEw eeq|
nyuneks iyl ‘Md B wnipeyg |

|
-
|
|

NOLF38 Upiuieg Zu B | IERaRRoId]

ST 3eukY I \
AZejOUIMD OVE-RY \
Azejoyanis eulg F

UEZEIOINGS 44 IANRZSIEA, MOIIEUO ' “SLET TE:

4 2p MualBey) 2010 €/TRET ‘T/OSET ‘LLET I .

m Aanyny wnnue) Azid nupyred emopng, ud ejuepez ejp

yahmalorsod sfaiw Amopng yalold

inyslosd jmidL

PUY GOZ OEG 08B LEESOS 18l e
1 Appelosdieinpinyore@ouniq revr-o

130100

tiorgemu)

O

=

‘Q& ‘u:.wmww‘n‘:l‘ e
e

wiog 46 femozey zag [amouoiaq pISOY Z BUYOZIIIMEBU -

wiog 4b Aipzs Jojoy [aisieuiipy [amouoiag 1Hysoy

wisg 1B Aiozs Jojoy pubjjoy ndAy [amouoyaq 1%1soy

HOOIZONYRid VUSEIEIFS oue 701 10 (719

eiepnes emozsoy emell 't @

BISYI RS T @)

emosedwod emedt T )
:ejuszpesey

Blugpeiz z 1amjs Aoklos)

BUOZPJEMIN BIUYOJOMBU BOkfBIU)S!

aujewo) amofojsod eosfoiu e £
sujewiicjelu smofoisod easfoi 7 B4
submopwhim dsmoloysod posferw

wg pyezp Aowed pogsaifelpo. —= —
auemopieoid nuala) supdzl )5k
Ijgey "ujsi sluazgaldzeqez =TI

AUO2QIMPO AMOUOYST YIUZAMOI
WDZgxG| Amopzolpu AMOUOIST YIUZAMDIY

WSOCXG | AMOUCISq MUZSMDIY

wiog

4B | [4yy9 Jojoy pupjod ndk} omouolaq
DY1SOY ‘yoAmofojsod osfalll s1uBSIZPZOL

s, D

euzidumem eboup zeso Bupped Aoefe|us

DMO}

OSSIgeIU BU BUBMO[EW
yoAumesdsoutedalu qoso ejp amaloysed eosfeiu
MBIMZ B1UBIUpadim

zZ piuydzismpu—amoloysod poasfoiu

Z DiUYdZIsIMDU—-DMOPZDIop DBoIp

VaN3oa

"'d |
Aufzozse T eNUOIMIBZD OEZ-bY 812 Elew € N _ |
CITETER

wanevonim [

|

! | |
e [
m \

|
[

wzi/u®

|,<| > B 5

wgg waezel (siiqo ezod wg'p
~ od) eyse|geu WWQ| |, BUSIZPNMP BN
/ _m.,,_Numemcm 10818 ulsi sluszosidzaqez

2/96¢1
WL

'

3 =N

"©|UeJB) /N BUZOOPIM BUZIG MO 1y
njadg m je1zppo
¥’ flongAusia NOUNYL osousem yokuwasizpod yszpbzin
E (+Ba|gezid ouojseiim sjusis} WALOZOELZO A
g eeq

U sjusiupobzn

130 aMolgey
Nu suznamodeu s

NU 8M0jgRY Bit
NS suzispmodeu

NS 2Mojgey
N suzneimodeu ¢
NAA SMmopqey tur]

L 8921/1
repuafien




Str. 10

jsc postojowych

iimie

Projekt budowy drog

rchitektura

e mimeisha e 0O ByE| T GUZEM sl aweiupobzn
figjuemuz Azeigu py puznamaded 2915
o8 vm:ox\/; z810

au|eucy fdoyezid 8UZ

e B 08,

ez wh

GUPBPOP BIUSIEIST W 20
BzE S 19004

op weeidishzid pazid wp 7}
uBmozAZS qni ! 3| :xv«&ﬁq M ‘elusy
Auosifim e

;o>cwurmm‘.m ue yazp!

| GOSO OMISHIDZO

u ApoBz Eluezel
ezin Asel} QUOISSIUEN

A Blezoeuzo |

~yoAuwsiz 10601 SIUEMY

suikoBiUBNo BS YoAuzowyoeIRIR |

170N SUBMORTH

2505e|po 9Bz
“gais boklmeo|dsio ypodg oz Aoeid ApOIEl SLZL dzaq !
‘NAA yohuzneimode mopomozid YoAUfENS O WG -

o upl -

mopomezid yoRul2s
Rufens po we
(deysfzid pazid

NS yoAuzieimedeu
‘Nu yokuzneimodeu [uil mopomezid u2
Zu fozsfojuw P5oIfeIR0 M oeud Op Waju

eaeh
ﬁs%ﬁﬁ b
ol




nrc hitektura
rojekty

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych

Str. 11

Zat. 4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zal. 2INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Budowy drogi i miejsc postojowych

Dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu
przy Centrum Kultury w Gluchotazach”

OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach
INWESTOR: Gmina Gtuchotazy
ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy
Branza/ . . . . .
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zakres
. / Tytut zawodowy
opracowania
mgr inz.
Damian Bejton
drogowa roiektant Ul. 3-go maja 71a SLK/4331/
8 Pro) 44-230 POOD/12
Czerwionka-
Leszczyny
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1. Opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

2. Roboty obejmuija:
a. Budowe parkingu
b. Budowe drogi dojazdowe;j
c. Budowa oswietlenia

Wykonywane roboty budowlane beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikéow

2.1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Opracowanie obejmuje ulice miejskg

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzgdzenia obce, ktére kolidujg z projektowang przebudowa.
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- sieC elektryczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

2.2 Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

¢ Wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz

ryzyko zasypania w wykopie ,

e Roboty w pasie drogi,

e Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i
elementow prefabrykowanych,

¢ Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,

¢ Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

2.3 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
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L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych,
uktadanie (montaz sieci)
3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caly rok
recznych
7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caly okres budowy oraz szczegodlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkéw
13. | Spadajgce przedmioty, drobne j-w.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementow wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu
16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
19. | Poparzenie
20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
21. | Wybuch gazu

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
uktadzie:

Szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlinym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym




rehitektura Projekt parkingu przy
| ulicy Bohateréow Warszawy w Gtuchotazach. Str. 14
rojekty

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopow;
- bezpieczne skladowanie materiatéw;
- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych
linii kablowych, sieci wodociggowych
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:
3.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia roboét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa stupow linii napowietrznej nN odbywac sie bedg w pasie
drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢ teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robot w przypadku drog bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzgdzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

3.2 Skladowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

3.3 Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.



