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I. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest umowa zawarta w lutym
2022 roku pomiedzy Gming Gtuchotazy z siedzibg przy ulicy Rynek 15 48-340 Gtuchotazy a
biurem Architektura i Projekty Damian Bejton z siedzibg przy ul. 3-go maja 71a 44-230
Czerwionka-Leszczyny.

Materialy wyjsciowe:

v

ANRNEN

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Wizje w terenie wykonane w lutym 2022 r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu sktadajgcego sie z 47 miejsc postojowych, w tym
dwa dla osoby niepetnosprawnej oraz drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oswietleniem.

W zakresie inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:

budowa miejsc postojowych
budowa drogi dojazdowej
zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu

budowa kanatu technologicznego

= przesuniecie wpustow oraz 2 nowe wpusty z przykanalikami
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3. STANISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu

Inwestycja, do ktorej odnosi sie niniejsze zamdwienie zlokalizowana przy ulicy bocznej ulicy
Bohateréw Warszawy w Gtuchotazach. Teren przedmiotowej inwestycji o powierzchni ok 1700m?
zlokalizowany jest na dziatkach dz. nr 1373/2, 1372/2, 1381/171375/2, 1381/17, 1380/3, 1380/4,
1377, 1380/2 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Gtuchotazy i 1290/1 witasno$¢ Powiatu Nyskiego i
stanowi plac o nawierzchni czesciowo utwardzonej z ptyt betonowych (do rozbidrki) a czesciowo
gruntowej. Teren inwestycji sgsiaduje budynkami, ustugowymi, mieszkalnymi oraz przedszkolem.
Na terenie nie wystepuje zielen mogaca kolidowac z inwestycjg. Odwodnienie placu odbywa sie w
sposob powierzchniowy za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych. Uzbrojenie terenu
stanowig nastepujace sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sanitarna oraz kablowe linie

energetyczne.

3.1.1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

Fot.1 Zdjecia z terenu inwestycji terenu inwestycji
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3.2 Urzadzenia nad i podziemne

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig nastepujgce sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociggowej oraz kablowe linie energetyczne

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1Zatazenia wstepne:

e budowa miejsc postojowych

e budowa drogi dojazdowej

e zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu

e Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych (ok 700m2)

e przesuniecie 2 wpustéw oraz 3 nowe wpusty z przykanalikami (dt.4m, 2m, 7m, 3m, 1m) i
studnie

4.2 Parametry projektowe projektowanego terenu:
e dtugosc¢ drogi dojazdowej do miejsc postojowych: 65m
e szerokosc¢ drogi dojazdowej parkingu:5,00m (poszerzenie na tuku do 6,00m)
e szerokos¢ miejsc postojowych:2,50m
e szerokos¢ miejsc postojowych dla osoby niepetnosprawnej:3,60m

o dtugos¢ miejsc postojowych:5,00m
4.3 Projektowana konstrukcja
4.3.1 Droga dojazdowa
Projektuje sie budowe drogi dojazdowej i wewnetrznej, czesciowo z nawierzchni z kostki
betonowej typu holland w kolorze szarym o szerokosci od 5,00m do 6,00m. Otoczonej kraweznikiem

betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. pdzn. zmianami) - sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor SZARY

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka
piaskowag

v 50 cm warstwa piasku zageszczonego/pospotki

v Geowioknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kN/m )

Grubos$¢ warstw wynosi 91cm.
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Powierzchnia drogi dojazdowej z kostki Holland 670m?
Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych z jezdni, miejsc postojowych poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne w grunt oraz do wpustéw.

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =
120MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.

4.3.2 Miejsca postojowe i droga dojazdowa

v Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P2) (wg dz. U. nr 43

z dnia 14 maja 1999r. poz. 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej
kolor grafitowy

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka
piaskowg

v 50 cm warstwa piasku zageszczonego/pospotki

v

Geowtdknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kN/m )

Grubos$¢ warstw wynosi 91cm.
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki Holland 295m?
Powierzchnia naw. utwardzonej z kostki Holland 54m?

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej wypetnionej zwirkiem (P2a) (wg dz. U.
nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z pézn. zmianami) - sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa $cieralna z kostki
farmerskiej wypetniona kruszywem
kolor grafit

v 3cm piaskowo cementowa 4:1

v podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z
zasypka piaskowg

v 50 cm warstwa piasku
zageszczonego/pospotki

v' Geowtoknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej
VHS50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kKN/m )

Grubos¢ warstw wynosi 91cm.

Powierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej grafitowej wypetnionej zwirkiem
(miejsca postojowe) 295m?2,

Miejsca postojowe oddzielone kostkg Holland koloru szary dt 250mb.

Miejsca postojowe otoczone kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 2

120MPa, a wskaznik zageszczenia s 2 1,03.

4.3.3 Miejsca postojowe dla osoby niepelnosprawnej

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla osoby niepeinosprawnej (P2a)- sktada
sie z nastepujgcych warstw:
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v 8cm nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej Behaton (miejsca dla
oso6b niepetnosprawnych malowane na niebiesko)

v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm

v 50 cm wymiana grunty na niewysadzany np. pospotka.

v' Geowtoknina gr. Min 110, (Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 10319 8,5
kKN/m )

Grubos¢ warstw wynosi 91cm.
Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 2
120MPa, a wskaznik zageszczenia s 2 1,03.
Powierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 36 m?

4.4Projektowana zielen

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowaé wysokosciowo, utozy¢ humus i obsiaé
trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze

ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
Trawniki

Po wykonaniu robét budowlanych zaktada sie obsianie terenu otaczajgcego inwestycje trawa.
Tereny zieleni wyrbwnaé¢ humusem i obsia¢ trawg. Nalezy usung¢ drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycjg zaznaczone na zagospodarowaniu terenu.

Nasiona traw

Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg traw, przeznaczong do trawnikow miejskich.
Sktad mieszanki:

- Wiechlina tagkowa Poa pratensis powinna stanowi¢ 40%

- Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Genina — 25%

- Zycica trwata Lolium perenne — 20%

- Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus — 10%

- Tymotka kolankowa Phleum nodosum — 5%.

Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie pfaskim:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku kraweznikéw o ok. 11 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm)

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania przy temperaturze gleby pow. 8°C i odpowiedniej wilgotnosci - najlepszy okres
wiosenny od potowy kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do konca wrzesnia,
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- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
powyze;.

4.50DWODNIENIE

Kanat Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1000.
Przewiduje sie wykonanie nowych studni jako szczelnych prefabrykowanych elementéw z kregoéw
betonowych (beton minimum klasy C35/45, o nasigkliwosci 6%, o wskazniku wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-150) tgczony z kregami za pomocg uszczelek. Kregi powinny mie¢ fabrycznie
osadzone Zeliwne stopnie ztazowe. Nalezy zastosowac¢ wysokos¢ kinety w stosunku do Srednicy
rury 1/1.

Studnie betonowe lub zelbetowe zgodnie z PN-En 1917. Dno studni wykonaé jako
monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150, tagczony z kregami za pomocg uszczelki, kineta
dostosowana do srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtgczenia, a takze z
wbudowanymi kré¢cami przytgczeniowymi.

Studnie kanalizacji deszczowej umiejscowione w jezdni przykryte zostang wtazami
typoszeregu ciezkiego (D400) pracujgce z nawierzchnig tzw. samopoziomujgce z wypetnieniem
betonowym z wktadkg wygtuszajgcg zamocowang do pokrywy wiazu.

Pofgczenia studzienek z kanatami wykonywac¢ jako szczelne.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej do
stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem lub zgodnie z Instrukcja Producenta.. Studzienki
obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie.

Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewodéw rurowych.
Studnie kanalizacji deszczowej winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- konstrukcja studzienki oraz zastosowane materiaty winny zapewni¢ idealng szczelnos¢
celem wyeliminowania infiltracji wody gruntowej do jej wnetrza, potgczenia elementéow studni i
przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ na uszczelki,

- studzienki winny by¢ prefabrykowane poza placem budowy,

—studzienki lokalizowane w pasie drogowym powinny mie¢ dopuszczenia dla tego celu.

WPUSTY DESZCZOWE
Odptywy wod powierzchniowych do kanalizacji deszczowej sprowadzono poprzez wpusty
uliczne z osadnikiem piasku. Zaprojektowano wpusty deszczowe Dn500 z osadnikami o
gtebokosci H=1,0m, z koszami, w ktérych zatrzymywane bedg piasek i grubsze frakcje
zawiesin. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 na zawiasach. Stosowane zwienczenia zeliwne
muszg by¢ zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadac aktualng aprobate techniczna.
Wopusty zostang wpiete do projektowanych studni rewizyjnych poprzez wykonanie
przykanalikow z rur PVC-U o $rednicy $200 mm. Od géry wpusty betonowe zwienczyé
pierscieniem odcigzajgcym na ktorym osadzic ruszt do wpustu ulicznego oraz sam wpust z
kratg kIl D400. Podobnie jak w przypadku betonowych studzienek rewizyjnych kregi betonowe
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wpustow ulicznych od spodu posadowi¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm.

Wewnatrz umiesci¢ wiaderko osadnikowe krotkie. Kregi betonowe wpustéw ulicznych i

studzienek rewizyjnych muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu masy

bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Wszystkie studzienki nalezy

zewnatrz zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
gorgco.

- przykanaliki z rur PVC-U SN8 (rury lite) ¢ 200 — dt.4m, 2m, 7m, 3m 1m
- studzienki sciekowe z osadnikiem 1,0 m i wpustem ulicznym kI. D400 — 5 szt.
- projektowana studnia rewizyjna betonowa ¢ 1000 — 2 szt.

UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze by¢ jedyng podstawg do zakupu
materialéw przez wykonawce

Rury uktadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych umacnianych.

Ziemie z wykopow na niektorych odcinkach mozna pozostawi¢ wzdtuz wykopow, na niektorych
nalezy przewidzie¢ odwéz ziemi. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

® spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

® rury kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce z piasku sredniego zageszczonego do 1S=98%
i grubosci 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci 30
cm nad rure.

® rurociggi PVC taczy sie poprzez wcisniecie ,do oporu” bosego kohca rury w kielich rury
uprzednio utozonej. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby znak
odniesienia byt skierowany ku gérze (zapewnia to maksymalng liniowo$¢ wewnetrznej dolne;j
powierzchni rurociggu). Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki do wciskania rur nalezy
pamieta¢é o stosowaniu drewnianej podkitadki zabezpieczajgcej kielich rury przed
uszkodzeniem.

® studnie nalezy posadowic¢ na 20 cm podsypce piaskowe;.

® w studzienkach zamontowaé drabinki ztazowe systemowe, witazy nalezy usytuowac
kazdorazowo nad drabinkami ztazowymi, w odlegtosci 0,1 m od krawedzi wewnetrznej scian
studzienek.

® nadmiar gruntu z wykopu do wywozu przez Wykonawce

PROBA SZCZELNOSCI, ODBIORY DLA KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

Préby szczelnosci wykonanych odcinkéw sieci powinny by¢é wykonywane w obecnosci
Kierownika Budowy i przedstawicieli Inwestora. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735 oraz wytycznymi producenta rur.

Proby nalezy wykona¢ na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu. Probe
na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m
ponizej dna wykopu (jesli wod gruntowa wystgpi) oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci
30cm ponad wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu
kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. W gornej studzience warstwa wody powinna
wynosi¢ min 0,5m ponad gorng krawedz otworu wlotowego. Probom nalezy poddawaé odcinki
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miedzy studzienkami, przy czasie proby 30min. Probe na infiltracje przeprowadza sie po
zaprzestaniu odwadniania wykopdw dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki. W przypadku pozytywnej préby na eksfiltracje, z proby na
infiltracje mozna zrezygnowac.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty oraz
gwarancje producenta dla stosowanych materiatow, ze stosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

Podczas wykonywania robot obowigzuja:

® odbiory czesciowe
® odbidr koncowy

Odbidr czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu:

® wykonanie wykopow i podtoza

® przewodu przed badaniem szczelnosci

® szczelnosci przewodu

® warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci

Odbiér koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakohczeniu catosci robot przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji. Odbiér nalez dokona¢ w obecnosci inspektora nadzoru lub Inwestora.

MONTAZ SIECI Z RUR PCV W WYKOPACH — GRAWITACYJNYCH

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
“Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV”. Do budowy
przewodow mogag by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen, pekniec¢ oraz rys
na powierzchniach. Przewody z PCV uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza + 5 do +
30°C. Rury PVC tgczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek. Uszczelki zastosowane do
laczeniarur muszg by¢ dostosowane do kanalizacji deszczowej i odpornych na dziatanie
sciekow.

Przewdd prowadzi¢ na gtebokosci zapewniajgcej zabezpieczenie przed przemarzaniem tj.
Min.

1,00m ponizej poziomu terenu. Wigczenie do poszczegdlinych studni nalezy wykona¢ na wysokosci
min 2/3h kinety lub na dnie (zgodnie z profilem podtuznym), wykorzystujgc koncowki do tgczenia

na kielich z uszczelkg gumowa.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

PN-B-10735:1992 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10729:1999 — Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-EN 1610:2001 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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4.6 Projektowane oswietlenie

Osobne opracowanie

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY | URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE | NIE
ZWIAZANE Z INWESTYCJA DROGOWA

5.1 Rozwiagzania sytuacyjne -droga w planie

Catkowita dtugosc¢ projektowanego parkingu wynosi 55mb. Dojazd na teren inwestycji odbywa sie
po przez potgczenie z ulicg Bohateréw Warszawy. Szczegoty przedstawiono na rysunku D_01.

5.2Rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny projektowanego terenu uksztattowano zgodnie z terenem istniejgcym.
5.30dbior wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych poprzez spadki podtuzne i poprzeczne terenu do istn. kan.
deszczowe;j.

5.4 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy
wykonac roboty rozbidrkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiatu z rozbiorki pod katem
wtérnego uzycia dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiatu niezdatnego do ponownego
wykorzystania odwiezé na miejsce sktadowania i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym:

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie sktadowania odpadéw
(Dz. U. 2013 poz. 523)

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987)

Podloze gruntowe- przed utozeniem konstrukcji nawierzchni podioze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1988r.) ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne-badania i wymagania”. Podloze wymaga dogeszczenia koryta.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczenie podtoza w lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenie- Z uwag na uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Podczas prowadzenia prac nalezy sie stosowac¢ scisle do warunkéw i opinii, ktére stanowig
zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na
przypadkowego kable lub przewody ( niepokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej- Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzié¢ recznie pod
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres Robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nowo projektowanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane
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przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST "Wykonanie nasypow",
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak réwniez na wykonaniu nasypoéw po w/w oraz nowych
skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktorg nalezy wywiez¢ na
wysypisko (lub wykorzysta¢ do gérnej warstwy nasypow- zaleznie od Inwestora).

Pod projektowane przebudowy konstrukcji nawierzchnie utwardzone, przewiduje sie
wykopanie 1358 m3.

Pod wyzej wymienione do nasypéw przewiduje sie 7 m3.

Koncowym elementem robot ziemnych bedzie plantowanie terenu.
Po wykonaniu robét nalezy posia¢ trawe z siewu na obszarze inwestyc;ji.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Kable energetyczne bedgce w Kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ rura ostonowg dwudzielng (fi 110mm -PEHD kooru niebieskiego) przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm- oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
tagcznosci.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach bedacych wiasnoscig Orange S.A. oraz
Tauron nalezy zgtosi¢ do tych firm. Prace nalezy wykonywacé z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb tych firm.

Przepusty zabezpieczajgce kable teletechniczne nalezy wykona¢ w miejscach kolizji
pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

B) Zabezpieczenie istniejacych sieci wodociggowych
Wg opisu gestora.

Uwaga! W obszarze Inwestycji wszelkie urzadzenia (wod-kan, gaz, energetyczne,
teletechniczne) nalezy dostosowaé do poziomu przebudowywanej drogi!

Uwaga! W obszarze Inwestycji wystepuja linie napowietrzne!

Uwaga! Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne dla sieci.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejagcych sieci
gazowych czy wodociggowych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm-
oraz innych utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich przebudowy. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci.

Uwaga! W obszarze Inwestycji moga wystapic sieci nie naniesione na mape! Nalezy
je zgtosi¢ do wlasciwego gestora i zabezpieczy¢.
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Zabezpieczenia istniejacych sieci na terenie inwestycji nalezy dostosowaé do zalecen
gestoréw danej sieci wg zatagczonych warunkow i uzgodnien bazujgcego na nich
W PRZYPADKU :
- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w
wywiadach branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéw
projektowych lub utozonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Wykonawca (na
witasny koszt) zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach
uzgodnionych z wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia
- wystgpienia w terenie przytaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéow projektowych Wykonawca
zobowigzany jest (na wlasny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu
do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wiascicielem przedmiotowego
uzbrojenia
- Formowane skarpy i projektowane chodniki, drogi, place itp. powinny zachowywa¢
minimalne normatywne przykrycia istniejgcych sieci

5.5 Inne zalecenia

= roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-2205 (1998r.)
» roboty ziemne realizowaé¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP
* nadzoér nad robotami powinni wykonywaé pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami

* inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonac po odbiorze wykonanych elementow robot.

5.6 Organizacja ruchu

Osobne opracowanie
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Zal. 1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zasadami wiedzy techniczne;.

Czerwionka-Leszczyny 05-06-2023

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.)

oswiadczam

0 sporzgdzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. W powyzszej dokumentacji uwzgledniono takze uwagi i zatozenia Inwestora.
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej pod nazwa;:

Budowy drogi i miejsc postojowych
Dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu
przy Centrum Kultury w Gluchotazach”

OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach
INWESTOR:  Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
mgr inz. Damian Bejton
drogowa SLK/4331/ uprawnienia budowlane
. mgr inz. Damian Bejton do projektowania bez ograniczen
Projektowat: POOD/12 w specjalnoéci drogowej
nr SLK/4331/POOD/12
mgr inz.arch. KATARZYNA PRANDZIOCH
mer inz Kata rzvna 58/5 LO KK/ Uprawnienia budowlane do projektowania bez
arChitektoniczna g * y ograniczeni w specjalnosci architektonicznej
arch. Prandzioch 2017/11 nr 58/ SLOKK /2017 /11

Cztonek SLOIA nr SL-188%
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Zal. 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta wraz z kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzagdu zawodowego.

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1ZC-HWX-4D2 *

Pan Damian Bejton o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7915/12
jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 10:48:42 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.




rch itektura Projekt budowy drogi i miejsc postojowych

rojekty

Str. 18

S L ASKA
OKREGOWA
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= INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

SLK/OKK/7131/4331/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Damianowi Bejton

magr inz. budownictwa
ur. dnia 23 sierpnia 1882 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4331/POOD/12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

—_

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Damian Bejton posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci dragowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJq Sklad orzekajacy OKK
Pan Damian Bejton x
3Maja71 A _1./——7\/5___ -l —

44-230 Czerwionka - Leszczyny mgr inz. Piojf Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby ,
3. Glowny Inspektor e _—
Nadzoru Budowlanego mgr in/ Bolestaw Jurkle;wu:z
4, ala. 5 ; }
mgrinz. ZBigniew Dzie@‘ icz
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/10/17/lI Katowice, dnia 09 stycznia 2018 roku

DECYZJA nr 58/SLOKK/2017/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Prandzioch
urodzona w dniu 19 marca 1985 roku w Tarnowskich Gérach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
Po ze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji techniczne

w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Tomasz Studniarek \/ \‘ﬁ['

74
arch. Maciej Piwowarczyk m

(X . 7/ 7

/
arch. Wojciech Podleski L
\
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58/SLOKK/2017/11,

mgr inz. arch. KATARZYNA PRANDZIOCH

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1888.

Cztonek czynny od: 12-03-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1888-C27B-YEEF-75AC-A86E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zat. 3 Uzgodnienia branzowe.

TWoOboE&la&l™

Spéitka z ograniczong odpowiedzialno$cia
ul. Reymonta 12, 48-340 Gluchotazy
Kapitat Zaktadowy 44 706 500,00 PLN

DT/EB/ 5.4 /2022

Dotyczy: uzgodnienia doku
" postojowych przy

Gtuchotazy 30.03.2022 r.

Architektura i Projekty

Damian Bejton

ul. 3 maja 71a

44-230 Czerwionka - Leszczyny

mentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa miejsc
Centrum Kultury w Gtuchotazach”.

,Wodociggi” Sp. z 0.0. w Gtuchotazach w nawigzaniu do przedtozonego projektu pn.:

,Budowa miejsc postojowych przy Centrum Kultury w Gluchotazach” informuije, ze

uzgadnia projekt z nastepujacymi uwagami:

- w dokumentacji nalezy uwzglednié¢ regulacje wysokosciowg istniejacych wiazow studni

i skrzynek do zasuw do projektowanej niwelety parkingu

- roboty budowlane przy regulacji wysoko$ciowej wtazéw do studni i skrzynek do zasuw

nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym powiadomieniu, w uzgodnieniu i pod nadzorem spotki

~Wodociagi”.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan podczas prowadzenia robét

budowlanych, kosztami naprawy zostanie obcigzony Wykonawca.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Z powazaniem

KIEROWNIK DZIALU
DS. TEGHNICZNYCH

Przemystaw Nerddyriski

Internet: www.wodgluch.pl

e-mail: wodociagi @wodgluch.pl
Centrala tel. 77 439 19 32, 77 439 29 32
Wydziat sieci: 77 439 14 52

Fax: 77 439 17 42

NIP: 755-000-63-65
REGON: 530 569 528
KRS 00000 22 810 Sad Rejonowy w Opolu
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i L VlLJ JC _l
Oddziat v '(JDLM

il ? . :
t s

I Warynskiego 1, 45-047 Opole

R Nivas,
N N Dysirvbuc)
Adres do korespondencji; -

ul. Oleska 3, 45-052 Dpole Oddziat w Qrx o o f?“LL-E ﬁ{— N

iar pole

haecs ) - D"’E'I'PYBUt A
info@tauvron-dystrybucja pl 1D 017% o

Irfolinia: +48 32 606 0516 - hl?m{ m 7'&5'-" Bl

Nysa, dnia 25-03-202Z r. FeE s

Architektura i Projekty
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2022-03-25/0000001 Damian Bejton
nr barcodu 1044078716/103 ul. 3-go Maja 71A
nr. uzg. branz : TD/IOOPIOMDIUBIKW/181/2022 A44.230 CZ&“‘“"““!‘.&-LSSZCZ"“"

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy miejsc postojowych oraz nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej rozbieralngj w migjscowoséciach Gtuchotazy ul. Bohaterow
Warszawy dz. nr 1377, 1380/1, 1381/3.

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.03.2022 r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zataczonym planie naniesionc orientacyjne przebiegi kabli nN i oSwietlenia ulicznego wraz z
klauzulami_informacyjnymi_umieszczonymi_na odwrocie map, do kidrych nalezy sie bezwzglednie
stosowat.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Kable elektrosnergetyczne nN, w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukeji IM-015/TD
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dolgczonym do ninigjszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) YAKXS 4x95 mm? relacji: St. tr. G-zy Armatury — ZK703318,
b) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703318,
c) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703845,
d) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703846 — ZK703845,
e) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703844 — ZKT703845,

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obeych sieci elektroenergetycznych uzgodnic
z ich wlascicielami.

Uwaga: nalezy zachowaé normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej infrastruktury

od lokalizacji istniejacych linii kablowych oraz szafek zlacz kablowych. W przypadku braku
zachowania normatywnych odleglosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON

Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydziat Eksploatacji, tel. 77 889 7313 w celu wydania
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

NIB: 611 020 2B 60, REGON, 230179216

Kapital zakladowy (wpiacony) 560.489.734,52 2t
Rejestracja: S3d Rejonowy dia Krakowa Sradmiegcia

X1 Wydziat Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KR'S: 0000073327

TAURDN Dystrybueja 5.4,
ul Podgarska 250
31-035 Krakow

tauren-dustrybot)a.pl
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W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane urzadzenia
i sieci elekiroenergetyczne oswistlenia nalezgce do spotki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia
infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na ctapie
uzgodnienia koncepciji/projekiu przebudowy wykazaé brakujace urzadzenia celem ustalenia ich wiadciciala
oraz sposobu przebudowy. Wiw dokumentacje nalezy uzgodni¢c z TAURON Nowe Technologie S.A.

Doldadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen peonosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, weglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robdt Inwestor-Wykonawca winien uzgodni¢ w TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylaczer oraz prowadzenie odpfatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zalgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedztwie
projektowanej inwestycii.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przestac do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydziat Dokumentaciji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony
w stosunku do naszych urzgdzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebna poeczty

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.

Zakgeznik:

1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,

2) 1 egz. planu z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319

Z powazaniem

Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3
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TAURON

Strzelce Opolskie, dn. 22-02-2023r.
Gmina Gluchotazy
ul. Rynek 15
48-340 Gluchotazy

TNT/NMG/2023-02-22/002

Dotyczy: wydania warunkow przytaczenia do oswietlenia wtasnosci Tauron Nowe
Technologie SA (TNT S A) o$wietlenia parkingu przy Centrum Kultury w Gluchotazach.

Odpowiadajgc na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreslenia warunkow
przytaczenia nowych punktow odwietleniowych w m. Gluchotazy uprzejmie informujemy ze
wyrazamy zgodg na przylgczenie do sieci o$wietleniowej wiasnosci TNT SA - bez
konieczno$ci zawierania nowej umowy przylaczeniowej linii oswietleniowej z 12 szt. latari o
mocy facznej 0,6 kW..

I Przy realizacji zadania nalezy spelnié nastepujace warunki:

1. Miejsce przylaczenia do sieci oswietleniowej: nowe oswietlenie nalezy wigczyé do
istniejgcego w tym rejonie o$wietlenia wiasnoséci TNT S.A. miejscem wigczenia bedzie
istniejgcy slup latarni nr 832 OPZ187158 lub slup latarni nr 631 OPZ201583 zasilane z st.
transformatorowej Gluchotazy Gimnazjum OPZ 70168.

2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym bedg
zaciski prgdowe w miejscu wigczenia nowe;j linii kablowej (w slupie 832 lub 631).

3. Zakres prac zwigzany z przylgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Whioskodawce:

a) nalezy opracowa¢ i uzgodnié projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i
uzyska¢ niezbgdne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez wiasciwy urzagd
terenowy- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

b) nalezy: wybudowac¢ linie kablowe 4x35 mm? od miejsca wiaczenia do projektowanego
nowego oswietlenia, wykona¢ wiasciwie dobrane zabezpieczenia nadpradowe wzdluzne
w stupie nr 832 lub 631.

¢) w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami oéwietlenia drogowego lub koniecznosci
przebudowy istniejacych urzadzen o$wietlenia drogowego wiasnosci TNT SA Whioskodawca

winien zwrocic sie do TNT SA z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy ww. urzadzen.
Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:

www.nawe-technologie tauron.pl
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1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca przytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami prawa budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, Zze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A moga wykonywad tylko osoby
posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Termin realizacji zadania zwigzanego z przytaczeniem projektowanych elementéw sieci
uzgodni¢ z Jednostka Terenowa TD S.A.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakiécen o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A
do ,Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci beda stanowi¢ majatek obcy dla TNT SA | muszg
zosta¢ przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W
przeciwnym przypadku za przytgczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzgdzer pobierana bgdzie optata za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na
stronie www :

htips://nowe-technologie.tauron.pl/

Uwaga: Na stupach nowo wybudowanych urzadzer nalezy dokonaé¢ oznakowania
dotyczace wiasciciela.

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisac lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oéwietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczaca pkt 5
powyzej, w przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw oéwietleniowych wtasnosci Gminy
na stupach nN nalezy aneksowa¢ umowe najmu siupéw nN pod oprawy os$wietleniowe;
osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394 gerard. dombrowski@tauron.pl
7. Waznos$é warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przytaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego o$wietlenia.

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku:

ol ;o'wJSQ reeens
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D POWIATU
w Nysie
00 Nysa, ul. Plastowska 33
Nr DR.7130.1.91.2023.GCh Nysa, dnia 22 Maja 2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst - Dz U. z 2023r,, poz. 775) art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach
publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2023r., poz. 645 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Damiana
Bejton reprezentujgcego firme architektura & projekty Damian Bejton, ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka
- Leszczyny z dnia 12 maja 2023r. ( data wplywu do tut. organu 17 maja 2023r.) dzialajgcego w imieniu
Gminy Gluchotazy z siedzibg w Gtuchotazach , 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15 w sprawie uzgodnienia
przebiegu trasy projektowanej linii kablowej nN o$wietleniowej w dziatce nr 1290/1 w miejscowosci
Gluchotazy w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa parkingu przy Centrum Kultury
w Gluchotazach” , dzialajgc na podstawie Uchwaly Nr 10/22/19 Zarzadu Powiatu w Nysie z dnia 15
stycznia 2019r. w sprawie upowaznienia Pana Arkadiusza Jagieto - Naczelnika Wydziatu Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Nysie do zatatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Nyskiego wszelkich spraw w
zakresie ustalonym ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczegblnoci do

wydawania decyzji administracyjnych , dla ktérych zatatwiania wtasciwy jest Zarzad Powiatu w Nysie

udzielam zezwolenia
Gminie Gluchotazy
ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy

na lokalizacje projektowanej linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 16810
Gluchotazy ( ul. Bohateréw Warszawy) - Gluchotazy ( ul. Powstanicéw Slaskich) - gr. panistwa ulicy
Bohateréw Warszawy w miejscowosci Gtuchotazy do oswietlenia parkingu przy Centrum Kultury

w Gtuchotazach w miejscu okreslonym na przedtozonym zataczniku mapowym

na warunkach:

. Dopuszcza sig lokalizacjg projektowane;j linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej

Py

Nr 16810 ulicy Bohateréw Warszawy w miejscowos$ci Gluchotazy do oéwietlenia parkingu przy
Centrum Kultury w Gtuchotazach z podtgczeniem ww. kabla do istniejacej latarni zlokalizowanej

w chodniku ww. drogi powiatowej w miejscu okre§lonym na przediozonym zalgczniku mapowym.

(3]

. Wykop otwarty przewidziany do wykonania w chodniku nalezy wykonaé na szeroko§¢ minimalng
umozliwiajgcg zabudowe przedmiotowego urzadzenia. Szczeg6towe warunki odtworzenia miejsca
wykopu otwartego nalezy uzgodni¢ przedstawicielem Zaktadu Utrzymania Drég w Nysie.

3. Teren zajety pod prowadzenie rob6t nalezy po zaloriczeniu prac doprowadzi¢ do stanu poprzedniego .

Naruszong nawierzchnig chodnika nalezy odbudowaé z kostki betonowej w kolorze i wymiarach takich

samych jak istniejace. Elementy uszkodzone lub nienadajgce sie do ponownego whudowania nalezy

wymieni¢ na nowe.
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4. Po zakoriczeniu prac naruszone elementy pasa drogowepo nalezy starannie uporzadkowaé
i normatywnie zageécic przy uiyciu sprzgtu mechanicznego na dtugosci i szerokoéci prowadzonych
prac.

5. Za zachowanie bezpieczefistwa w trakcie prowadzonych robét odpowiada Zajmujacy pas drogowy
poprzez odpowiednie zabezpleczenie i oznakowanie miejsca robdt, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére musi gwarantowad calodobowsg cbstuge
komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

6. Peing odpowiedzialnoéé za wszelkie wynikte w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do
zarzadey drogi jak | w stosunku do 0séb trzecich ponosié bedzie zajmujacy pas drogowy.

7. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ ped $cistym nadzorem Zaktadu Utrzymania Drég w Nysie,

8. Wszellie koszty zwigzane z przedmictows inwestycja poniesie Inwestor zadania.

9. Utrzymanie i konserwacja projektowanego urzadzenia zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
powiatowe] naleze¢ bedzie do wiasciciela tego urzadzenia,

10.Wykonane w pasie drogowym roboty winny by¢ zgloszone pisemnie do Zaktadu Utrzymania Drég w
Nysie, co bedzie podstawg do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakoticzeniu

11.Za skutki wynikie z lokalizacji przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6t drogowych zarzadcea drogi nie bedzie ponosit

odpowiedzialnosci.

12.W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystapieniem do robét w pasie drogowym ww, drogi
powiatowe] Inwestor zadania winien wystapié z wnioskiem o umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym, a Inwestor badZ wykonawca posiadajacy jego petnomocnictwo winien wystapic
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie ( adres: ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa) , ktéry powinien zawierac:

a} nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b) cel zajecia pasa drogowego,

c} lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d) wielko¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.

e) planowany okres zajecia pasa drogowego,

f) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot o ile roboty beda powodowaty
utrudnienia w ruchu drogowym,

h) harmonogram robot
Do ww. wniosku o zajecie pasa dregowego nalezy dotaczy¢ oéwiadczenie o uzyskaniu  pozwolenia na

budowe lub o zgloszeniu budowy albo rob6t budowlanych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlanej.
W przypadiu, gdy budowa przedmiotowego urzadzenia nie wymaga koniecznoéci uzyskania pozwolenia

na budowe lub zgloszenia budowy albo robdt budowlanych nalezy do wniosku dotaczy¢ o§wiadczenie o

braku koniecznodci jego uzyskania/zgloszenia.
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Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzeru nad tym zarzadzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729) i

zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych.

0 zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nalezy wystapic z oddzielnym wnioskiem do Starosty

Nyskiego przed ztozeniem wniosku zajecie pasa drogowego.

13.Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publiczaych, w przypadku gdy budowa, przebudowa lub
remont ww, drogi wymagac bedzie przetozenia urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczonego
w pasie drogowym , koszt tego przetoZenia poniesie wlasciciel przedmiotowego urzadzenia,

14.Zarzadca drogi zastrzega, iz warunki dotyczqce lokalizacj projektowanego urzadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej tracg wazno$¢ po uptywie 2-ch lat od daty wydania niniejszego
zezwolenia, w przypadku gdy inwestor zadania nie przystapi do realizacji inwestycji objete] tym

zezwoleniem,

Za}. Nr 1-2 stanowig integralng czes¢ niniejszej decyzjl.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 12 maja 2023r. { data wplywu do tut. organu 17 maja 20Z23r.) Pan Damian Bejton
dzialajac w imieniu Gminy Ghuchotazy z siedzibg w Gluchotazach , 48-340 Ghucholazy, ul. Rynek 15
zwrécit sie do tut. organu w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej linii kablowej nN do
ofwietlenia parkingu w dziatce nr 1290/1 w miejscowoéci Gluchotazy w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn.: ,Budowa parkingu przy Centrum Kultury w Gluchotazach”.

W uznaniu tutejszego organu zarzadzajgcego drogami powiatowymi w ninicjsze] sprawie zachodzi
przestanie okreslone w art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wydanie zezwolenia na
lokalizacjg projektowanego urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 16810 Gluchotazy

( ul. Bohateréw Warszawy} — Glucholazy ( ul. Powstaticow Slgskich) - gr. panstwa ulicy Bohateréw
Warszawy w miejscowosci Ghuchotazy. Lokalizacja nie powinna wplyng¢ negatywnie na funkcjonowanie
ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg warunkow wyszczegolnionych
w niniejszej decyzji.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych, poucza

o obowigzku zgtoszenia wykonywania robét budowalnych przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét

i umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

0 wydanie zezwolen nalezy zgodnie z art. 40 ust.1 1 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych wystapic

7 wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie, zalgezajac dokumenty wymienione w pkt 13 niniejszej
decyzji, wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U, Nr 140, poz. 1481).
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Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robot i umieszezenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pobrana bedzie optata na podstawie art. 40 ust5 ustawy o drogach publicznych , wedlug
stawek przewidzianych w Uchwale Nr XXXVII1/331/2022 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 maja 2022r.

w sprawie wysoko&ci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drég powiatowych, dla ktérych zarzadcea

jest Zarzad Powiatu w Nysie.

Niniejsza decyzja jest réwnoczeénie zgoda zarzadey drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie
gruntem stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej Nr 16810 - dz. nr 1290/1, obreb Gtuchotazy -

miasto na cele budowlane zwigzane z przedmiotowsg inwestycja.

Odstapiono od zasadny okredlonej w art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, tj.
powiadomienia strony przed wydaniem decyzji 0 moiliwosci wypowiedzenia sie , co do zebranych
dowodéw | materiatéw oraz zgtoszonych Zadan, z uwagi na to , iz przy rozpatrywaniu przedmiotowej
sprawy nie zebrano dodatkowych dowodéw, lecz oparto si¢ na materiatach wniesionych przed strone

oraz na faktach i dowodach powszechnie znanych lub znanych z urzedu organowi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji. Zgodnie z art. 127a § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia

o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania , decyzja staje sic
ostateczna i prawomocna.

Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie ustawy 72006r o apfacre skarbowej { Dz. U. z 2016r., poz.
1827- zatqcznik czesé T ust.44 kol.4 pkt 9)

Zataczniki :
Nr 1 -mapa do celéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz.
Nr 2 - pelnomocnictwo inwestora

Otrzymuja :

1. Damian Bejton - pelnomocnik inwestora +Zak Nr1
ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

2.A/a +Zat. Nr1-2
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Sprawe prowadzi:
Starszy Inspektor Grazyna Chachliniska

Tel 774085111

Klauzula i jna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji praetwarzania danych osobowych adresatéw niniejszego pisma podane sg
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:
http://bip.spnysa.nv.pl/m,319,klavzula-obowiazku-informacyjnego.htmi
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Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnei weryfikacii

podis osoby reprezentujacej wykonawce
tel. 503178566, majkutewicz@wp.pl

k h Jacek Majkutewicy
Jacek Majkutewicz

geodets uprowniony- 16832

Wykonswea prac
Tmig | nazwisko o fr uprawnien
zawodow yeh kierownika prac

QA
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Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Nyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
w terminie do 2023-05-12

Znak sprawy: GK.6630.66.2023

Whnioskodaweca: Architektura | Projekty Damian Bejton
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 71A

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: powiat: nyski , gmina: Gluchotazy, miasto/miejscowosé:  Gtuchotazy , numer  dziatki:

1381/17, 1380/3, 1380/4, 1377, 1290/1

Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: lwona Pecikiewicz-Wojda

Podmiotv wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. | Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA" Spoika z nie dotyczy
0. 0. w Nysie
Nie dotyczy
LJolanta Hajduga-Walach
2. |'Wodociagi" Spétka z 0. 0. w Gluchotazach pozytywne z uwagami
Anna Piekarska 1. O terminie rozpoczecia robdt wykonawca powiadomi naszg Spotke
pisemnie, podajgc dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich
przebieg.

2. Miejsca kolizji i zblizen projektowanej sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej z urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
nalezy zabezpieczyd rurami ostonowymi.

3. Prace ziemne w odlegiosci 2 m od miejsc kolizji i zblizen prowadzic
recznie.

14. W miejscach zblizen liniowych nalezy zachowac odleglosc w
poziomie od projektowansj sieci elektroenergetycznej odwietleniowej,
od osi kabla do istnigjgcych urzadzer wodociagowych i urzadzen
kanalizacji sanitarnej minimum 0,8 m.

5. W miejscach skrzyzowar projektowanej sieci elektroenergetyczne)
oswietleniowe] z urzadzeniami wodociggowymi i urzgdzeniami
kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac minimaing odleglos¢ pionowg
0,5 m w swietle rur.

6. W przypadku uszkodzen urzgdzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robat Inwestor ponosi
wszelkie koszly usunigcia awarii.

3. |FIBEE|Sp.zo.0. pozytywne z uwagami

Mateusz Horbal Warunki Techniczne

Strona 1z 5 (22p)
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jakie nalezy speinic¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE | SP

Z 0.0.:

1 Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. w spostb
lumozliwiajgey dalszg eksploatacje, kenserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE | SP Z O.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. nalezy
ia zabezpieczyé | bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi cdpowiedzialno$¢ materialng i karng
lwynikajacy z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania robdét oraz za
szkody, ktdre moglyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w
szczegbinosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z
laczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE |
ISP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wilasciciela (FIBEE | SP Z 0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SP Z 0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczaziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE | SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE | SP Z 0.0.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBEE | SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robot
[firmie specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z 0.0., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowana warto$¢ do akceptacii przez FIBEE | SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
|dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez
(wlasciciela infrastruktury (FIBEE | SP £ Q.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace]j infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczyc do FIBEE | SP Z 0.0. w formie inwentaryzaciji geodezyjnej
w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

4. |GAZ-SYSTEM Swierklany

Iwona Pogoda-Gotaszewska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

5. |Netia S.A.

Marek Perlinski

pozytywne z uwagami

lUzgodniono. Zachowac ostroznos¢ a prace poprzedzi¢ wykopami
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kontrolnymi, w zblizeniu <3m recznie pod nadzorem branzowym
(zgtoszenie 14dni wczeséniej na nadzory@netia.pl). Zachowac
normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan zabezpieczyc
rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.

6. |[Nyska Energetyka Cieplna- Nysa Sp.za.o. pozytywne bez uwag
Nysa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii nie dotyczy
Kolejowych
Nie dotyczy
Gabriela Nieckarz
9. |PKP S.A. ulAl. Jerozolimskie142A w nie dotyczy
\Warszawie PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami we Nie dotyczy
\Wroclawiu
Adam Zasadni
10. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul. pozytywne z uwagami
\Woijciecha Bandrowskiego 16 33-100
Tarnéw Oddziat Zaklad Gazowniczy Opole Wystepujg kolizje i zblizenia projektowanej inwestycji z siecig
Gazownia Nysa gazowa. Szczegdtowe rozwigzania prowadzonych prac w
miejscach kolizji i w strefie kontrolowane;j tj. warunki techniczne
Anna Klos uzgadnia odptatnie Gazownia w Nysie - na zlecenie, wniosek klienta.
11. |TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgorska pozytywne z uwagami

25A, 31-035 Krakow Oddziat w Opolu

Krzysztof Wodecki

Uzgodniono z uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do
pracy spisze notatke

stuzbowa w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa
Prudnik na wytgczenie

istnigjgcych linii kablowych i zabuduje na nich osfony rurowe w
miejscach skrzyzowan i zblizen

z projektowang siecig oswietleniowa.
2) Doktadna lokalizacje kabli okreslic na podstawie przekopow
kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
3) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci
elektroenergetycznych (w tym sieci

oswietlenia ulicznego, wiz-etow oraz sieci projektowanych)
uzgodnié z ich wiascicielami.
l4) Zachowaé normatywne odleglodcei lokalizacji proj
oswietleniowej

i jej projektowanych stupdw oswietlenia ulicznego od lokalizacji
istniejacych i projektowanych

zerdzi (ustoi) slupdw elektroenergetycznych, linii napowietrznych,
linii kablowych oraz szafek

zlgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych
odlegtosci nalezy wystapic

z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat
Eksploatacji w zakresie

sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro

Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej, tel.
572 887 186 w celu wydania

warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznych
5) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga
znajdowac sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezgce do
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spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych
podmiotow,

z ktorymi nalezy dokonac dodatkowych uzgodnien dla
projektowane] inwestycii.
6) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat Opole, Jednostka
Terenowa Prudnik

o nadzdr elektroenergetyczny, (branzowy).

12. |TK Telekom Sp. z 0. 0.

Andrzej Wojtkun

pozytywne bez uwag

Brak uwag

13. |Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Pakostawicach

pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14. |Zaktad Oczyszczania i Wodociggéw
Skoroszyce

Magdalena Bereznicka

nie dotyczy

INie dotyczy

Woitlburmistrz/orezvdent miasta wedlua wiasciwosci mieist

cowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowiskoftres¢ uwagi:

1. |Urzad Gminy Pakostawice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |Urzad Gminy Skoroszyce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Urzad Miejski Glucholazy

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. |Urzad Miejski w Nysie

pozytywne bez uwag

Na\eizcia zawiadomionz Eudmiol nie uczsslniczzl w naradzie

Inne podmiotv:

L—D‘ ‘Oznaczenie innych podmicldw, kidre mogg byé zainleresowang
rezultatami narady keordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tresc uwagi:

1. |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Opolu

Tomasz Golda

nie dotyczy

Nie dotyczy

2. |Starostwo Powiatowe w Nysie

lwona Pecikiewicz-Wojda

pozytywne bez uwag

Brak uwag

3. |Starostwo Powiatowe w Wydziat
Drogownictwa

Grazyna Chachlinska

negatywne

1zyskad uzgodnienie w Wydziale Dro

Powiatowego w Nysie

4. |Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu Oddziat
Terenowy Grodkow

Marek Krecichwost

nie dotyczy

Nie dotyczy

Wniosek o koordynacje robét budowlanych,

o ktorych mowa w art. 36a wust. 3pkt Slit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

nie ztozono****,
Hozone****
****niewtasciwe skresli¢

Integralng  czescig  protokotu  z  narady

koordynacyjnej jest plan z przedstawiong na nim

propozycja usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja

byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
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IWONA Elektronicznie

podpisany przez

PECIKIEWIC wonA

. PECIKIEWICZ-
Z-WOIDA; o1 powiat
POWIAT  Nyski
NYSKI Data: 2023.05.12

10:38:56 +02'00'

Podpis i pieczec przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy 2z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U. oz 2021r.  poz.1990),
nieobecnoéé na naradzie koordynacyjne] podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu |1 terminie  nie  stano
przeszkody do  jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 2e podmiot ten nie skliada zastrzeien do usytuowania projektowane] sieci

uzbrojenia terenu (...}

Zgodnie z art, 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust, 1pkt 3ustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U,

2021r. poz. 1990) naki geodezyjne, urzadzenia  zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne  podlegajg  ochronie;

kto  wbrew przepisom art. 15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne |ub  magnetyczne
urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych  organow

zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  przemieszezeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetryeznych  lub  magnetyeznych,  urzadzen

zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu  karnego, kto  znaki  graniczne  niszczy,  uszkadza, przesuwa  lub  czyni niewidocznymi  albo  fatszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodci albo pozbawienia wolnodci do lat dwach.

0 wymagane zerwolenia na usunigcie drzew  lub  krzewow  kalidujacych 2 przebiegiem  projektowanej  inwestycji  naleiy

wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ([t Dz.U.
2018r. poz. 1614 2 péin. zm.).
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\ ' POLSKA

B
-.,f: SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

tel. 77 44 35236
martyna.sikorska@psgaz.p!

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.268.23

Architektura i Projekty
Damian Bejton

Ul. 3 Maja 71a

44-230 Czerwionka-Leszczyny

Opole, 02.06.2023

Dot.: Uzgodnienia budowy parkingu przy Centrum Kultury w Gluchotazach,
ul. Bohaterow Warszawy dz. nr 1377, 1380/1, 1381/3, 1372, 1373, 1375.

Szanowni Panstwo,

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,

ze na terenie objetym opracowaniem w obrebie planowane] inwestycji przebiega

dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego ciénienia wykonana z rur stalowych DN150,

DN80 wybudowana w 1981 roku oraz przylgcza gazowe opisane na zatgczniku

mapowym, siec gazowa Sredniego cisnienia wykonana z rur polietylenowych dn160

wybudowana w 2019 roku, nieczynna dystrybucyjna sie¢ gazowa oraz przylacza

gazowe opisane na zatgczniku mapowym. Orientacyjna glebokos¢ posadowienia

sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie

przedmiotowg inwestycje, przy zachowaniu ponizszych uwag:

e rozwiazania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac

do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.,

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640), w szczegdlnosci zachowujac bezpieczne

poziome odlegtosci od istniejacej sieci gazowej w miejscu zaznaczonym

czerwonym kotkiem,

e przed przystapieniem do prac, w migjscach kolizji i zblizen z istniejaca siecig

gazowa nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci stuzb technicznych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2

33-100 Tarnow

45-071 Opole

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
X1l Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zI

www.psgaz.pl
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Gazowni w Nysie, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz gtebokosSci
posadowienia sieci gazowej,

* w miejscach kolizji z istniejaca siecig gazowa nalezy zabudowac dwudzielne
atestowane rury osfonowe,

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, bez
sprzetu mechanicznego i winne by¢ realizowane pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Nysie,

e nalezy BEZWZGLEDNIE zachowac odlegtosci normatywne od sieci gazowej,

» w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych od sieci
gazowej nalezy odpowiednio przeprojektowa¢ trase linii  kablowej
elektroenergetycznej nN, co podlega ponownemu uzgodnieniu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Opolu,

« ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia roboét
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia rob6t w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Gazownig w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

« strefe kontrolowang dla przedmiotowe] sieci gazowe] opisuje Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz.
640).

Czynng sie¢ dystrybucyjng niskiego cisnienia zaznaczono kolorem zoltym, siec
dystrybucyjng éredniego ci$nienia kolorem pomararnczowym, natomiast nieczynna
dystrybucyjna sie¢ zaznaczono niebieska przerywana linig na zatagczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszeqo pisma.

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw. Szczegodlowa informacja nt.

przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ ala + mapa

QA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  QOddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl
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Zal. 4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowaniaOpracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

2. Roboty obejmuija:
a. Budowe parkingu
b. Budowe drogi dojazdowe;j

Wykonywane roboty budowlane beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikow

2.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje ulice miejskg

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzadzenia obce, ktore kolidujg z projektowang przebudowsa.
Istniejgce urzgdzenia obce (uzbrojenie terenu):

- sie¢ elektryczna

- sie¢ teletechniczna

-sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

2.2 Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:
o Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz
ryzyko zasypania w wykopie ,
e Roboty w pasie drogi,
¢ Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej
¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i
elementéw prefabrykowanych,
¢ Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
e Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

2.3 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych,

ukfadanie (montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie

4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu

Przez caty rok
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6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementoéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkéw
13. | Spadajgce przedmioty, drobne j-w.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementow wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu
16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowe;j
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
19. | Poparzenie
20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonvwania prac spawalniczveh
nadfioletowe Zasle wykonywania p pawalniczy
21. | Wybuch gazu

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym

uktadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach
- szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogolnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej

pracy na budowie powinny by¢é przeprowadzane szkolenia

stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopow;

- bezpieczne skladowanie materiatéw;
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- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych
linii kablowych, sieci wodociggowych

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;

- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
3.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robo6t

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa stupow linii napowietrznej nN odbywac sie bedg w pasie
drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢ teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopéw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robot w przypadku drog bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzgdzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

3.2 Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

3.3 Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.

II. CZESC RYSUNKOWA



