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tel.: 505 331 880, 536 265 444

PROJEKT TECHNICZNY — OSWIETLENIE TERENU

Budowy drogi i miejsc postojowych
Dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy
Centrum Kultury w Gluchotazach”.

OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Gtuchotazach

DZIALKA NR: 1373/2,1372/2,1381/171375/2,1381/17, 1380/3, 1380/4, 1377, 1290/1, 1380/2

Gtuchotazy
KAT. OBIEKTU XXV, XXIlI

INWESTOR: Gmina Gtuchotazy
ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

Branza/
zakres Funkcja
opracowania

Imie i nazwisko
/ Tytut zawodowy

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz.

elektryczna projektant Artur Stanik

SLK/1147/
POOE/05

Czerwionka-Leszczyny, czerwiec 2023 r.
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3.  Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia parkingu sktadajgcego sie z 33 miejsc
postojowych, w tym jednego dla osoby niepetnosprawnej przy ulicy Bohateréow Warszawy
w Gtuchotazach.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e zabudowa latarni oswietleniowej o$wietlajgcych parking,
e doprowadzenie zasilania i zabudowa latarni oswietleniowych w drodze dojazdowej,

3.2 Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
aktualne przepisy, normy i katalogi,
wizja lokalna,
katalogi opraw i stupdw oswietleniowych,
warunki zasilania wydane przez Inwestora,
normy:
PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
e PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
e PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

3.3  Stan projektowany.

Na projektowanym parkingu projektuje sie zabudowe dwoch latarni oswietleniowych na ktorych
zainstalowane beda po 2 oprawy. Ponadto dla oswietlenia drogi dojazdowej do parkingu zabudowane
zostang zgodnie z zyczeniem Inwestora 2 latarnie niskie zabudowane przy scianie bocznej budynku.

Zgodnie z wytycznymi i standardami instalacji oswietlenia terenu projektuje sie latarnie oswietleniowe
sktadajgce sie ze stupow aluminiowych anodowanych montowanych na prefabrykowanych
fundamentach wyposazone w ztgcza stupowe. Na stupach zabudowane zostang oprawy oswietleniowe
ze zrédtami typu LED.

Zasilanie latarni oswietleniowych odbywa¢ sie bedzie ze wskazanej przez Inwestora w warunkach
latarni zlokalizowanej przy ul. Bohateréw Warszawy pokazanej na zagospodarowaniu terenu, z ktorej
wyprowadzony zostanie kabel do projektowanych latarni.

3.4 Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano oprawy posiadajgce znak CE, przy ustawieniu 00 w stosunku do podtoza, nie
emitujgce sSwiatta w gorng pétprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej numer
245/2009 z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. Urzedowy UE z dnia 24 marca 2009 roku) oraz spetniajgce
wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych PN-EN 62471:2010,
spetniajgce wymogi Il klasy ochronnosci.

Podstawowe parametry opraw:
stopien szczelno$ci uktadu optycznego i zasilajgcego nie mniejszy niz IP 65,
napiecie znamionowe pracy 230V/50Hz,
przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej od - 30 C do + 40 C,
zawierajgce nierdzewiejgce elementy mocujgce, gotowe do montazu i dziatania, wykonane

z aluminium anodowanego w kolorze czarnym,
wyposazone w przezroczysty klosz,
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przeznaczone do montazu na wysiegniku o srednicy od 40 do 60 mm,

modutowe, umozliwiajgce osobng wymiane uktadu zasilajgcego i uktadéw optycznych,

temperatura barwowa 4000K (barwa biata neutralna),

zywotnos¢ diod LED minimum 60 000 godzin i utrzymanie efektywnosci $wietlnej na poziomie
90 %, zgodnie z IES LM-80,

efektywnos$¢ $wietlna nie mniejsza niz 110 Im/W, z uwzglednieniem strat strumienia sSwietlnego
W oprawie,

moduty LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV,

panel LED z mozliwoscig jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

wspotczynnik oddawania barw (Ra) > 70,

elektroniczny ukfad zasilajgcy zabezpieczajgcy zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10 kV,

diody LED zabezpieczone przed przegrzaniem

oprawa wyposazona w interfejs DALI,
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3.5 Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy o nastepujgcych parametrach:

e konstrukcja stupow wykonana z aluminium anodowanego w kolorze szarym, z okresem
gwaranc;ji jaki zostat okreslony w umowie bez koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegow
konserwacyjnych np. malowania,

e dolna cze$¢ stupa do wysokosci 30-40 cm - zabezpieczona powlokg chlorokauczukowg w
kolorze stupa (elastomerem),

e montowane do prefabrykowanego, betonowego fundamentu,

e wyposazone we wneke stupowa z zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich,

e zawierajgce tabliczke znamionowag, zawierajgca: typ stupa, date produkcji, nazwe producenta;
tabliczke ostrzegawczg oraz nr stupa w obwodzie,

Stupy wyposazone w zitgcza stupowe przeznaczone do instalowania we wnekach stupow
oswietleniowych, jedno lub dwubezpiecznikowe, przystosowane do potgczenia trzech kabli
zasilajgcych, klasa izolacji Il, stopier ochrony IP 54.

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ kolorystyke stupow u Inwestora.

3.6 Prowadzenie kabli.
3.6.1 Sposoéb utozenia kabla

Kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej ze wzgledu na ilos¢ wystepujgcego uzbrojenia terenu
w wykopie na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm w rurze ochronnej 110 mm
koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie faliscie tak aby dlugosc¢ jego byta wigksza
od dtugosci wykopu o 1+3 %. Ulozony kabel nalezy zasypaC warstwg piasku (minimum 10 cm)
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (ok.15cm). Na tak przygotowane podtoze nalezy potozy¢ folie
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm. Wprowadzenia kabli do opraw
oraz skrzynki nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Pod drogg nalezy wykona¢ przepust kablowy
rurg 110 mm dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do stupa oswietleniowego.

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonaé zgodnie z normg. Przy uktadaniu kabli nalezy zwréci¢
uwag na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestyciji.

3.6.2 Oznaczanie kabla.

Oznaczniki kabla wykona¢ na catej jego dtugosci w odstepach 10 m, oraz na poczatku, koicu i na
zakretach. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

¢ typ kabla,

¢ napiecie znamionowe,

¢ nazwe lub symbol kabla, (wtasciciel kabla)

¢ trase (skad-dokad),

¢ rok utozenia,
3.6.3 Pomiary utozonego kabla

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
e rezystanciji izolacji,
e sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi,

3.7 Obliczenia.

Bilans mocy 4 x 129W + 2 x 12W = 540 W

Moc zainstalowana — 540 W

Dla zasilenia latarni oswietleniowych dobrano typowy kabel YAKXS 4 x 35 mm zgodnie
Z wymogami Zamawiajgcego.
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Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x 4 mm

3.8 Uwagi koncowe.

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atesty i opuszczenia do

eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.
Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami,

Roboty elektryczne odbiera Inspektor robét elektrycznych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
Wykona¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami,

. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow znajduje sie na rysunku E-01
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1. Zakres robét:
e wykonanie linii zasilajgcej,
e montaz opraw oswietleniowych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Zlgcze kablowe
3. elementy mogace stworzyé zagrozenie:
e istniejgca sie¢ elektryczna na terenie skweru,
e praca na wysokosci.
4. Przewidywane zagrozenie.
Najwiekszym zagrozeniem przy projektowanych pracach jest porazenie pradem

elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych sieciach oraz upadek z wysokosci

podczas montazu opraw.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu:
Przed przystgpieniem do robét nalezy wskazac zagrozenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych:

- Wytaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektryczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,
- stosowacé srodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokosci.
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SLK/OKK/7131/1106/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 I w  sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.OIIB
nadaje
Panu(i) Arturowi Stanik
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 09 lutego 1969 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1106/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Artur Stanik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Artur Stanik
Porzeczkowa 5
47-400 Raciborz
2 Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor RN o
Nadzoru Budowlanego Mgr in ngf’?ff‘f“( ridewicz
4. ala. 3 \ Y

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F5T-M36-CE3 *

Pan Artur Stanik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3714/05

adres zamieszkania ul. Starowiejska 20, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZzenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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TAURON [

Ll vf,!aryi’wsk\'ggt. i, 45-047 Opols

Adres d6 korespondencii:

ul. Qlecka 3, 45-052 Opole l‘ Oddziat x:./ OnA \u s ;‘“ UE N \u %y\
- 4 War 47 Opale YST
i 1-02- n) 175 Dy RYBUCJA
mfn@t.auron-dystr\gbutjaip! 1040994325 O G008
Irfolinfa: +48 32 606 0 516 Eala e ”5 7788982 54
Nysa, dnia 25-03-2022 r. P
Architektura i Projekty
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2022-03-25/0000001 Damian Beiton
nr barcodu 1044078716/103 ul. 3-go Maja 7T1A
nr. uzg. branz.: TD/OOP/IOMD/UB/KW/181/2022 44230 CZE“"'““!{&-LESZCZ““"

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy miejsc postojowych oraz nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej rozbieralnej w miejscowosciach Gtuchotazy ul. Bohateréw
Warszawy dz. nr 1377, 1380/1, 1381/3.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.03.2022 r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURCN Dystrybucja S.A.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyine przebiegi kabli nN i oswietlenia ulicznego wraz z
klauzulami _informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.

Kable elektrosnargetyczne nN, w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze osfonowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr'6 do Instrukcji IM-015/TD

(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dolgczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projekfowane]j inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi 2 przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) YAKXS 4x95 mm? relacji: St. tr. G-zy Armatury — ZK703318,
b) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703318,
c) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709327 — ZK703845,
d) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703846 — ZK703845,
e) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK703844 — ZKT703845,

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obeych sieci elektroenergetycznych uzgodnié
z ich wlascicielami.

Uwaga: nalezy zachowaé normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej infrastruktury

od lokalizacji istniejacych linii kablowych oraz szafek zfacz kablowych. W przypadku braku
zachowania normatywnych odlegiosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON

Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploatacji, tel. 77 889 7313 w celu wydania
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kepital zaktadowy (wplacony): S60.680.736 52 21
Rejestracja: Sad Rejonawy dla Krakows Srbdmiedcia
XIWydzial Gospodarczy Krajowepo Rejestry Sadowegn
pod numerem KRS: 0000073327

taurone dystrybueja pi
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W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycii moga znajdowac sie nie wykazane urzadzenia
i sieci elektroenergetyczne o$wietlenia nalezgce do spdtki TAURON MNowe Technologie S. A. lub sieci

elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia
infrastruktury oéwietleniowej, kiéra nie zostala wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie
uzgodnienia koncepciifprojektu przebudowy wykazac brakujace urzadzenia celem ustalenia ich wtasciciela
oraz sposobu przebudowy. W/iw dokumentacje nalezy uzqodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robdt Inwestor-Wykonawca winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylaczeri oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, e na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
feletechniczne nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opalu

W zataczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedziwie
projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwitocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydzial Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawezy wiw inwestycji namierzony
w stosunku do naszych urzgdzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przesitana odrebng poczta
Waznosct uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgeznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3

ToUDNR & £
IRURDN Gy tryDucja S.4.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/KW/181/2022
nr barcodu 1044078716/103

1.

[Re]

4

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne] z pianowana inwestycja nalezy
zabezpieczyc dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzacege po 0,5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.

Nalezy stosowacd nastepujgee érednice rur ochronnyech:

=10S0WCC TdSIgDUIgLE STed

a} Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b} Dia kabli SN rury minimum 16Gmm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej ti. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wyl nia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zglosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajace] gtebokoéci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnienn technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

m, i}uc ja S.A.
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TAURON

Strzelce Opolskie, dn. 22-02-2023r.
Gmina Gluchotazy
ul. Rynek 15
48-340 Gluchotazy

TNT/NMG/2023-02-22/002

Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia do oéwietlenia wiasnosci Tauron Nowe
Technologie SA (TNT S A) o$wietlenia parkingu przy Centrum Kultury w Gluchotazach.

Odpowiadajgc na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreélenia warunkéw
przytaczenia nowych punktow oswietleniowych w m. Gluchotazy uprzejmie informujemy ze
wyrazamy zgodg na przylaczenie do sieci oswietleniowej wiasnosci TNT SA - bez
koniecznoéci zawierania nowej umowy przylgczeniowej linii o$wietleniowej z 12 szt. latarn o
mocy facznej 0,6 kW..

l. Przy realizacji zadania nalezy speini¢ nastepujace warunki:

1. Migjsce przylgczenia do sieci o$wietleniowej: nowe oséwietlenie nalezy wigczyé do
istniejagcego w tym rejonie oéwietlenia wiasnosci TNT S.A. miejscem wilgczenia bedzie
istniejgcy slup latarni nr 832 OPZ187158 lub slup latami nr 631 OPZ201583 zasilane z st
transformatorowej Gtuchotazy Gimnazjum OPZ 70168.

2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym bedg
zaciski pradowe w miejscu wigczenia nowej linii kablowej (w slupie 832 lub 631).

3. Zakres prac zwigzany z przylaczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Whnioskodawce:

a) nalezy opracowac i uzgodnié projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i
uzyska¢ niezbgdne pozwolenia/zgloszenia na budowe wydane przez wiasciwy urzad
terenowy- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

b) nalezy: wybudowac¢ linie kablowe 4x35 mm? od miejsca Wiaczenia do projektowanego
nowego oswietlenia, wykonaé wiasciwie dobrane zabezpieczenia nadpragdowe wzdluzne
w stupie nr 832 lub 631.

c) w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami o$wietlenia drogowego lub koniecznosci
przebudowy istniejgcych urzgdzen oswietlenia drogowego whasnosci TNT SA Whioskodawca

winien zwrécic sie do TNT SA z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy ww. urzadze#.
Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

[ Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:

www.nowe-technologie.tauron.pl
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1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami prawa budowlanego dla urzadzen elekiroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wasnoscig TD S.A moga wykonywac tylko osoby
posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Termin realizacji zadania zwigzanego z przylgczeniem projektowanych elementéw sieci
uzgodni¢ z Jednostka Terenowa TD S.A.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zakiécen o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylgczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozyé pisemny wniosek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A
do ,Whytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5. Nowe urzadzenia przyigczane do sieci beda stanowi¢ majatek obcy dla TNT SA i muszg
zosta¢ przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W
przeciwnym przypadku za przylaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzgdzen pobierana bedzie optata za przylaczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na
stronie www ;

https://nowe-technologie.tauron.pl/

Uwaga: Na stupach nowo wybudowanych urzadzeri nalezy dokona¢ oznakowania
dotyczace wiasciciela.

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisac lub aneksowac istniejacg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oéwietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczaca pkt 5
powyzej, w przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw os$wietleniowych wlasnosci Gminy
na stupach nN nalezy aneksowa¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oéwietleniowe;
osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394 gerard.dombrowski@tauron.pl
7. Waznos$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Whasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG Ltaczymy wyrazy szacunku:

2 (;///fjéz; bv’ﬂ/f/‘é/ /zfig&__‘j
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D POWIATU
w Nysie
00 Nysa, ul. Plastowske 33
NrDR.7130.1.91.2023.GCh Nysa, dnia 22 Maja 2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst - Dz U. z 2023r, poz. 775) art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach
publicznych (jednolity tekst - Dz U. z 2023r,, poz. 645 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Damiana
Bejton reprezentujgcego firmg architektura & projekty Damian Bejton, ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka
~ Leszczyny z dnia 12 maja 2023r. ( data wplywu do tut. organu 17 maja 2023r.) dziatajgcego w imieniu
Gminy Gtuchotazy z siedzibg w Gtuchotazach , 48-340 Gluchotazy, ul. Rynek 15 w sprawie uzgodnienia
przebiegu trasy projektowanej linii kablowej nN o$wietleniowej w dziatce nr 1290/1 w miejscowosci
Gluchotazy w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa parkingu przy Centrum Kultury
w Gluchotazach” , dziatajac na podstawie Uchwaly Nr 10/22/19 Zarzadu Powiatu w Nysie z dnia 15
stycznia 2019r. w sprawie upowaznienia Pana Arkadiusza Jagieto - Naczelnika Wydzialu Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Nysie do zatatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Nyskiego wszelkich spraw w
zakresie ustalonym ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczegdlnoéci do

wydawania decyzji administracyjnych , dla ktérych zatatwiania wlasciwy jest Zarzad Powiatu w Nysie

udzielam zezwolenia
Gminie Gluchotazy
ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy

na lokalizacje projektowanej linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 16810
Gtuchotazy ( ul. Bohateréw Warszawy) - Gtuchotazy ( ul. Powstancéw Slaskich) - gr. pafistwa ulicy
Bohateréw Warszawy w miejscowosci Gluchotazy do oéwictlenia parkingu przy Centrum Kultury

w Gtuchotazach w miejscu okreslonym na przedtozonym zataczniku mapowym

na warunlkach:

.

. Dopuszcza sig lokalizacjg projektowanej linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej

Nr 16810 ulicy Bohateréw Warszawy w miejscowosci Gluchotazy do oéwietlenia parkingu przy

Centrum Kultury w Gluchotazach z podtgczeniem ww. kabla do istniejacej latarni zlokalizowanej

w chodniku ww. drogi powiatowej w miejscu okreélonym na przedtozonym zalaczniku mapowym.
2. Wykop otwarty przewidziany do wykonania w chodniku nalezy wykonac na szerokoe$¢ minimalng
umozliwiajgcg zabudowe przedmiotowego urzgdzenia. Szezegétowe warunki odtworzenia miejsca

wykopu otwartego nalezy uzgodni¢ przedstawicielem Zaktadu Utrzymania Drog w Nysie.

W

. Teren zajety pod prowadzenie robdt nalezy po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ do stanu poprzedniego .
Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ z kostki betonowej w kolorze i wymiarach takich
samych jak istniejace. Elementy uszkodzone lub nienadajgce sie do ponownego whudowania nalezy

wymieni¢ na nowe.
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4. Po zakoriczeniu prac naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzadkowaé
i normatywnie zagescic przy uiyciu sprzgtu mechanicznego na diugosci i szerokoéci prowadzonych
prac.

5. Za zachowanie bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych robot odpowiada Zajmujacy pas drogowy
poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rohdt, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, ktére musi gwarantowaé catodobows obstuge
komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

6. Petng odpowiedzialnodé za wszelkie wynikte w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do
zarzadey drogi jak | w stosunku do 0s6b trzecich ponosié begdzie zajmujacy pas drogowy.

7. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Zakladu Utrzymania Drég w Nysie,

8. Wszcelkie koszty zwigzane z przedmiotows inwestycja poniesie Inwestor zadania.

9. Utrzymanie i konserwacja projektowanego urzadzenia zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
powiatowe]j naleze! bedzie do wiasciciela tego urzadzenia,

10.Wykonane w pasie drogowym roboty winny by¢ zgloszone pisemnie do Zakladu Utrzymania Drég w
Nysie, co bedzie podstawg do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakoniczeniu.

11.Za skutki wynikte z lokalizacji przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wylkonywania robdt drogowych zarzadea drogi nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

12.W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym ww, drogi
powiatowe]j Inwestor zadania winien wystapié z wnioskiem o umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym, a nwestor badZ wykonawca posiadajacy jego petnomocnictwo winien wystapic¢
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie ( adres: ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa) , ktory powinien zawieraé:

a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b} cel zajecia pasa drogowego,

c} lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d} wielkos$¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.

e} planowany okres zajecia pasa drogowego,

1) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét o ile roboty bedg powodowaty
utrudnienia w ruchu drogowym,

h) harmonogram robot

Do ww. wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ odwiadczenie o uzyskaniu  pozwolenia na

budowg Iub o zgloszeniu budowy albo robét budowlanych wiasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlanej.

W przypadky, gdy budowa przedmiotowego urzadzenia nie wymaga koniecznoéci uzyskania pozwolenia

na budoweg lub zgloszenia budowy albe robdt budewlanych nalezy do wniosku dotaczy¢ o§wiadczenie o

braku koniecznodci jego uzyskania/zgtoszenia.
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Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1726} i

zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych.

0 zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nalezy wystgpi¢ z oddzielnym wnioskiem do Starosty

Nyskiego przed ztozeniem wniosku zajecie pasa drogowego.

13.Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budewa, przebudowa lub
remont ww, drogi wymagad bedzie przetoZenia urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczonego
w pasie drogowym , koszt tego przefozenia poniesie wiasciciel przedmiotowego urzadzenia.

14.Zarzadca drogi zastrzega , iz warunki dotyczgce lokalizacji projektowanego urzadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej tracg wazno$¢ po uptywie 2-ch lat od daty wydania niniejszego
zezwolenia, w przypadku gdy inwestor zadania nie przystapi do realizacji inwestycji objete] tym

zezwoleniem.

Zat. Nr 1-2 stanowia integralng czes¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 12 maja 2023r. { data wplywu do tut organu 17 maja 2023r.) Pan Damian Bejton
dzialajac w imieniu Gminy Glucholazy = siedzibg w Glucholazach , 48-340 Ghluchotazy, ul. Rynek 15
zwrocit sie do tut. organu w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej linii kablowej nN do
oéwietlenia parkingu w dziatce nr 1290/1 w micjscowoéci Gluchotazy w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn.: ,.Budowa parkingu przy Centrum Kultury w Gluchotazach”.

W uznaniu tutejszego organu zarzadzajgcego drogami powialowymi w niniejsze] sprawie zachodzi
przestanie okreslone w art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wydanie zezwolenia na
lokalizacje projektowanego urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 16810 Gluchotazy

{ ul. Bohateréw Warszawy} — Glucholazy ( ul Powstaicow $laskich) - gr. panstwa ulicy Bohater6w
Warszawy w miejscowosci Ghuchotazy. Lokalizacja nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie
ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg warunkéw wyszczegolnionych
w niniejszej decyzji.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych, poucza

o obowigzku zgtoszenia wykonywania robGt budowalnych przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét

i umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

0 wydanie zezwolen nalezy zgodnie z art. 40 ust.1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych wystapi¢

7 wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie, zalaczajac dokumenty wymienione w pkt 13 niniejszej
decyzji, wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U, Nr 140, poz. 1481).
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Zgodnie 7 art. 40 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robot i umieszezenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pobrana bedzie optata na podstawie art. 40 ust.5 ustawy o drogach publicznych , wedtug
stawek przewidzianych w Uchwale Nr XXXVII1/331/2022 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 maja 2022r.

w sprawie wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drég powiatowych, dla ktérych zarzadea

jest Zarzad Powiatu w Nysie.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgody zarzadey drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie
gruntem stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej Nr 16810 - dz. nr 1290/1, obreb Gtuchotazy -

miasto na cele budowlane zwigzane z przedmiotows inwestycja.

Odstapiono od zasadny okreSlonej w art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, tj.
powiadomienia strony przed wydaniem decyzji o mozliwosci wypowiedzenia sie , co do zebranych
dowodéw | materiatéw oraz zgtoszonych #adan, z uwagi na to , iz przy rozpatrywaniu przedmiotowej
sprawy nie zebrano dodatkowych dowodéw, lecz oparto sie na materiatach wniesionych przed strone

oraz na faktach i dowedach powszechnie znanych lub znanych z urzedu organowi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za poérednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji. Zgodnie z art. 127a § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej , ktry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia

o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania , decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zwolnione od optatly skarbowej na podstawie ustawy z 2006r 0 op!acze skarbowej ( Dz U. z 2016r., poz.
1827- zatqeznik czes$é 111 ust.44 kol.4 pkt 9) :

Whedziaoln Dedgowniciova

Zataczniki :
Nr 1 -mapa do celéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz.
Nr 2 - pelnomocnictwo inwestora

Otrzymuja :

1. Damian Bejton - pelnomocnik inwestora +Zak Nr 1
ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

2.A/a + Zat. Nr 1-2
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Sprawe prowadzi:
Starszy Inspektor Grazyna Chachliiska
Tel 774085111

Kiauzula i jna

Infermacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatéw niniejszega pisma podane sg
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:

http://bip.spnysa.nv.pl/m,319 klavzula-obowiazku-informacyjnego.htmi
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
w terminie do 2023-05-12

Znak sprawy: GK.6630.66.2023

Whnioskodaweca: Architektura | Projekty Damian Bejton
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 71A

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: powiat: nyski , gmina: Gtuchotazy, miasto/miejscowosc: Giucholazy , numer dziatki:
1381/17, 1380/3, 1380/4, 1377, 1290/1

Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Iwona Pecikiewicz-Wojda

Podmioty wtadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tresc¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1. | Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA" Spotka z nie dotyczy
0. 0. w Nysie
Nie dotyczy
Jolanta Hajduga-Walach
2. |'Wodociggi" Spoétka z o. 0. w Glucholazach pozytywne z uwagami
Anna Piekarska 1. O terminie rozpoczecia robot wykonawca powiadomi naszg Spotkg
pisemnie, podajgc dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich
przebieg.

2. Miejsca kolizji i zblizen projektowanej sieci elektroenergetycznej
odwietleniowe] z urzadzeniami wodociggowymi | kanalizacji sanitarnej
nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi.

3. Prace ziemne w odleglosci 2 m od miejsc kolizji i zblizer prowadzic¢
recznie.

[4. W miejscach zblizen liniowych nalezy zachowac odleglo$c w
poziomie od projektowane] sieci elektroenergetycznej oswietleniowej,
od osi kabla do istnigjgcych urzadzer wodociagowych i urzgdzen
kanalizacji sanitarnej minimum 0,8 m.

5. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci elektroenergetycznej
odwietleniowej z urzadzeniami wodociggowymi i urzgdzeniami
kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac minimalng odleglos¢ pionowa
0.5 m w swietle rur.

6. W przypadku uszkodzen urzadzen wodociggowych i urzgdzen
kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robot Inwestor ponosi
wszelkie koszly usuniecia awarii.

3. |FIBEEISp.zo.0. pozytywne z uwagami

Mateusz Horbal Warunki Techniczne
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jakie nalezy speinic¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE | SP

Z 0.0.:

1 Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. w spostb
lumozliwiajgey dalszg eksploatacje, kenserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE | SP Z O.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. nalezy
ia zabezpieczyé | bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi cdpowiedzialno$¢ materialng i karng
lwynikajacy z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania robdét oraz za
szkody, ktdre moglyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w
szczegbinosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z
laczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE |
ISP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wilasciciela (FIBEE | SP Z 0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SP Z 0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczaziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE | SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE | SP Z 0.0.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBEE | SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robot
[firmie specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z 0.0., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowana warto$¢ do akceptacii przez FIBEE | SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
|dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
(wlasciciela infrastruktury (FIBEE | SP £ Q.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inweslor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace]j infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE | SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

4. |GAZ-SYSTEM Swierklany

Iwona Pogoda-Gotaszewska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

5. |Netia S.A.

Marek Perlinski

pozytywne z uwagami

Uzgodniono. Zachowad ostroznosé a prace poprzedzi¢ wykopami
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kontrolnymi, w zblizeniu <3m recznie pod nadzorem branzowym
(zgtoszenie 14dni wczeséniej na nadzory@netia.pl). Zachowac
normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan zabezpieczyc
rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.

6. |[Nyska Energetyka Cieplna- Nysa Sp.za.o. pozytywne bez uwag
Nysa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii nie dotyczy
Kolejowych
Nie dotyczy
Gabriela Nieckarz
9. |PKP S.A. ulAl. Jerozolimskie142A w nie dotyczy
\Warszawie PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami we Nie dotyczy
\Wroclawiu
Adam Zasadni
10. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul. pozytywne z uwagami
\Woijciecha Bandrowskiego 16 33-100
Tarnéw Oddziat Zaklad Gazowniczy Opole Wystepujg kolizje i zblizenia projektowanej inwestycji z siecig
Gazownia Nysa gazowa. Szczegdtowe rozwigzania prowadzonych prac w
miejscach kolizji i w strefie kontrolowane;j tj. warunki techniczne
Anna Klos uzgadnia odptatnie Gazownia w Nysie - na zlecenie, wniosek klienta.
11. |TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgorska pozytywne z uwagami

25A, 31-035 Krakow Oddziat w Opolu

Krzysztof Wodecki

Uzgodniono z uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do
pracy spisze notatke

stuzbowa w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa
Prudnik na wytgczenie

istnigjgcych linii kablowych i zabuduje na nich osfony rurowe w
miejscach skrzyzowan i zblizen

z projektowang siecig oswietleniowa.
2) Doktadna lokalizacje kabli okreslic na podstawie przekopow
kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
3) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci
elektroenergetycznych (w tym sieci

oswietlenia ulicznego, wiz-etow oraz sieci projektowanych)
uzgodnié z ich wiascicielami.
l4) Zachowaé normatywne adlegloéei lokalizacji projektowane <
oswietleniowej

i jej projektowanych stupdw oswietlenia ulicznego od lokalizacji
istniejacych i projektowanych

zerdzi (ustoi) slupdw elektroenergetycznych, linii napowietrznych,
linii kablowych oraz szafek

zlgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych
odlegtosci nalezy wystapic

z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat
Eksploatacji w zakresie

sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro

Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej, tel.
572 887 186 w celu wydania

warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznych
5) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga
znajdowac sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezgce do

Strona 3z 5 (22p)




rchitektura

rojekty

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych

Str. 25

spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych
podmiotow,

z ktorymi nalezy dokonac dodatkowych uzgodnien dla
projektowane] inwestycii.
6) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat Opole, Jednostka
Terenowa Prudnik

o nadzdr elektroenergetyczny, (branzowy).

12. |TK Telekom Sp. z 0. 0.

Andrzej Wojtkun

pozytywne bez uwag

Brak uwag

13. |Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Pakostawicach

pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14. |Zaktad Oczyszczania i Wodociggéw
Skoroszyce

Magdalena Bereznicka

nie dotyczy

INie dotyczy

Woitlburmistrz/orezvdent miasta wedlua wiasciwosci mieist

cowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowiskoftres¢ uwagi:

1. |Urzad Gminy Pakostawice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |Urzad Gminy Skoroszyce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Urzad Miejski Glucholazy

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. |Urzad Miejski w Nysie

pozytywne bez uwag

Na\eizcia zawiadomionz Eudmiol nie uczsslniczzl w naradzie

Inne podmiotv:

L—D‘ ‘Oznaczenie innych podmicldw, kidre mogg byé zainleresowang
rezultatami narady keordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tresc uwagi:

1. |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Opolu

Tomasz Golda

nie dotyczy

Nie dotyczy

2. |Starostwo Powiatowe w Nysie

lwona Pecikiewicz-Wojda

pozytywne bez uwag

Brak uwag

3. |Starostwo Powiatowe w Wydziat
Drogownictwa

Grazyna Chachlinska

negatywne

1zyskad uzgodnienie w Wydziale Dro

Powiatowego w Nysie

4. |Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu Oddziat
Terenowy Grodkow

Marek Krecichwost

nie dotyczy

Nie dotyczy

Wniosek o koordynacje robét budowlanych,

o ktorych mowa w art. 36a wust. 3pkt Slit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

nie ztozono****,
Hozone****
****niewtasciwe skresli¢

Integralng
propozycja
byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

czescia  protokotu 2z
usytuowania

narady

projektowanych  sieci

koordynacyjnej jest plan z
terenu z adnotacjg, ze ta

przedstawiong na  nim

uzbrojenia dokumentacja

Strona 4 z 5 (22p)




rchitektura Projekt budowy drogi i miejsc postojowych

rojekty

Str. 26

IWONA Elektronicznie

podpisany przez

PECIKIEWIC wonA

. PECIKIEWICZ-
ZWOIDES WOJIDA; POWIAT
POWIAT  Nyski
NYSKI Data: 2023.05.12

10:38:56 +02'00'

Podpis i pieczec przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy 2z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U. oz 2021r.  poz.1990),
nieobecnoéé na  naradzie  koordynacyjne] podmiotu  naleiycie  zawiadomionego o jej miejscu 1 terminie nie  stanowi
przeszkody do  jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 2e podmiot ten nie skliada zastrzeien do usytuowania projektowane] sieci
uzbrojenia terenu (...}

Zgodnie z art, 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust, 1pkt 3ustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. DzU, z
2021r. poz. 1990) naki geodezyjne, urzadzenia  zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne  podlegajg  ochronie;
kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne |ub  magnetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajagce te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wilasciwych organdw o
zniszezeniu,  uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu  karnego, kto  znaki  graniczne  niszczy,  uszkadza, przesuwa  lub  czyni niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodci albo pozbawienia wolnodci do lat dwach.

0 wymagane zeswolenia na usuniecie drzew lub  krzewow  kalidujgcych 2z przebiegiem  projektowanej  inwestycji  nalefy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu  w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. DzU. z
2018r. poz. 1614 2 péin. zm.).

Strona 5z 5 (22p)
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