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3. Opis techniczny  
 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia parkingu składającego się z 33 miejsc 
postojowych, w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Bohaterów Warszawy  
w Głuchołazach.  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
 zabudowa latarni oświetleniowej oświetlających parking, 
 doprowadzenie zasilania i zabudowa latarni oświetleniowych w drodze dojazdowej, 

 
3.2 Podstawa opracowania. 
 zlecenie Inwestora, 
 aktualne przepisy, normy i katalogi, 
 wizja lokalna, 
 katalogi opraw i słupów oświetleniowych, 
 warunki zasilania wydane przez Inwestora, 
      normy: 
 PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 
 PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 

3.3  Stan projektowany. 
 

Na projektowanym parkingu projektuje się zabudowę dwóch latarni oświetleniowych na których 
zainstalowane będą po 2 oprawy. Ponadto dla oświetlenia drogi dojazdowej do parkingu zabudowane 
zostaną zgodnie z życzeniem Inwestora 2 latarnie niskie zabudowane przy ścianie bocznej budynku. 

Zgodnie z wytycznymi i standardami instalacji oświetlenia terenu projektuje się latarnie oświetleniowe 
składające się ze słupów aluminiowych anodowanych montowanych na prefabrykowanych 
fundamentach wyposażone w złącza słupowe. Na słupach zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe 
ze źródłami typu LED.  
Zasilanie latarni oświetleniowych  odbywać się będzie ze wskazanej przez Inwestora w warunkach 
latarni zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy pokazanej na zagospodarowaniu terenu, z której 
wyprowadzony zostanie kabel do projektowanych latarni. 
 
3.4  Oprawy oświetleniowe. 
 

Zaprojektowano oprawy posiadające znak CE, przy ustawieniu 00 w stosunku do podłoża, nie 
emitujące światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej numer 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. Urzędowy UE z dnia 24 marca 2009 roku) oraz spełniające 
wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, 
spełniające wymogi II klasy ochronności.  

Podstawowe parametry opraw: 
 stopień szczelności układu optycznego i zasilającego nie mniejszy niż IP 65,  
 napięcie znamionowe pracy 230V/50Hz,  
 przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej od - 30 C do + 40 C,  
 zawierające nierdzewiejące elementy mocujące, gotowe do montażu i działania, wykonane  

z aluminium anodowanego w kolorze czarnym,  
 wyposażone w przeźroczysty klosz, 
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 przeznaczone do montażu na wysięgniku o średnicy od 40 do 60 mm, 
 modułowe, umożliwiające osobną wymianę układu zasilającego i układów optycznych, 
 temperatura barwowa 4000K (barwa biała neutralna),  
 żywotność diod LED minimum 60 000 godzin i utrzymanie efektywności świetlnej na poziomie 

90 %, zgodnie z IES LM-80,  
 efektywność świetlna nie mniejsza niż 110 lm/W, z uwzględnieniem strat strumienia świetlnego 

w oprawie,  
 moduły LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV, 
 panel LED z możliwością jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych, 
 współczynnik oddawania barw (Ra) > 70,  
 elektroniczny układ zasilający zabezpieczający źródło światła przed przepięciami o napięciu co 

najmniej 10 kV, 
 diody LED zabezpieczone przed przegrzaniem  
 oprawa wyposażona w interfejs DALI,  
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3.5  Słupy oświetleniowe 
 

Zaprojektowano słupy o następujących parametrach:   
 konstrukcja słupów wykonana z aluminium anodowanego w kolorze szarym, z okresem 

gwarancji jaki został określony w umowie bez konieczności stosowania w tym okresie zabiegów 
konserwacyjnych np. malowania,  

 dolna część słupa do wysokości 30-40 cm - zabezpieczona powłoką chlorokauczukową w 
kolorze słupa (elastomerem),  

 montowane do prefabrykowanego, betonowego fundamentu,  
 wyposażone we wnękę słupową z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich,  
 zawierające tabliczkę znamionową, zawierającą: typ słupa, datę produkcji, nazwę producenta; 

tabliczkę ostrzegawczą oraz nr słupa w obwodzie,  
Słupy wyposażone w złącza słupowe przeznaczone do instalowania we wnękach słupów 
oświetleniowych, jedno lub dwubezpiecznikowe, przystosowane do połączenia trzech kabli 
zasilających, klasa izolacji II, stopień ochrony IP 54. 
UWAGA ! 
Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić kolorystykę słupów u Inwestora. 
 

3.6 Prowadzenie kabli. 
3.6.1  Sposób ułożenia kabla 
 

Kable należy układać w rurze ochronnej ze względu na ilość występującego uzbrojenia terenu   
w wykopie na głębokości 70 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm w rurze ochronnej 110 mm 
koloru niebieskiego. Kabel powinien być ułożony w wykopie faliście tak aby długość jego była większa 
od długości wykopu o 1÷3 %. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku (minimum 10 cm)  
a następnie warstwą gruntu rodzimego  (ok.15cm).  Na tak przygotowane podłoże należy położyć folię 
koloru niebieskiego o grubości  minimum 0.5 mm i szerokości 20 cm. Wprowadzenia kabli do opraw 
oraz skrzynki należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. Pod drogą należy wykonać przepust kablowy 
rurą 110 mm dla doprowadzenia kabla zasilającego do słupa oświetleniowego.   

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonać zgodnie z normą. Przy układaniu kabli należy zwrócić 
uwag na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestycji. 

 

3.6.2 Oznaczanie kabla.  
 

Oznaczniki kabla wykonać na całej jego długości w odstępach 10 m, oraz na początku, końcu i na 
zakrętach. Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

 typ kabla, 
 napięcie znamionowe, 
 nazwę lub symbol kabla, (właściciel kabla) 
 trasę (skąd-dokąd), 
 rok ułożenia, 

3.6.3  Pomiary ułożonego kabla  
 

Po ułożeniu kabla należy wykonać następujące pomiary: 

 sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 
 rezystancji izolacji, 
 sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi, 

 

3.7  Obliczenia.      
 
Bilans mocy  4 x 129W + 2 x 12W =    540 W 
Moc zainstalowana –  540   W 
Dla zasilenia latarni oświetleniowych dobrano typowy kabel  YAKXS 4 x 35 mm zgodnie  
z wymogami Zamawiającego. 
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Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x 4 mm 
   
3.8  Uwagi końcowe. 
 
 Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i opuszczenia do 

eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 
 Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branżowe z uprawnieniami. 
 Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami,  
 Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 
 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami, 
 Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 
 

4. Zestawienie materiałów 
 
Zestawienie materiałów znajduje się na rysunku E-01 
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5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

1. Zakres robót: 
 wykonanie linii zasilającej,  
 montaż opraw oświetleniowych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 Złącze kablowe 

3. elementy mogące stworzyć zagrożenie: 
 istniejąca sieć elektryczna na terenie skweru, 
 praca na wysokości. 

4. Przewidywane zagrożenie. 
Największym zagrożeniem przy projektowanych pracach jest porażenie prądem 
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych  sieciach oraz upadek z wysokości 

podczas montażu opraw.  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu: 
Przed przystąpieniem do robót należy wskazać zagrożenie, oraz sposoby 
zabezpieczenia przed wypadkiem. 
 
6. Wskazanie środków zapobiegających: 
- Wyłączyć i uziemić urządzenia elektryczne, 
- wywiesić tablice ostrzegawcze, 
- Oznaczyć miejsce pracy, 
- stosować środki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzędzia i sprzęt, 
- stosować środki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokości. 
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