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Stupy aluminiowe anodowane, okragte o grubosci scianki min 4 mm z wysiegnikami
aluminiowymi anodowanymi. Wszystkie stupy i wysiegniki w kolorze antracyt grey .
RAL 7016 (szary). Na kazdy stup naklejone naklejki (2 szt.): ,Nie Dotykaé ’
Urzadzenie Elektryczne” z odpowiednim ostrzezeniem/oznaczeniem o wymiarach 501
(min 52 mm na 74 mm) umieszczone na wnece stupowej (od zewnatrz 1 szt.) i 4
powyzej wneki na stupie. Wysiegnik posadowiony na zewnatrz stupa w celu O §02
uniemozliwienia sptywu wody. Na stup nalezy naklei¢ nr zgodnie z projektem na wys. >,
okoto 2 m. Stup zabudowac¢ prosto na fundamencie. Zabudowana bednarka musi
byé dostepna z wneki z wyjgtkiem montazu zewnetrznego do oryginalnych zaciskéw
zewnetrznych na stupie (nie dopuszcza sie zabudowy bednarki w dolnej czesci stupa
i przedituzanie linkg). Zaciski uziemiajgce oraz izk nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Zastosowane zabezpieczenia w stupie zgodnie z projektem.
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Zerdzh=10m
z wysiegnikiem
2x1.5m
tupy:
Oprawa S 1504 Zestawienie materiaéw
T stup aluminiowy SAL-10Wt2 h=10 m (fundament+ztacze)- 2 kpl.
= Oprawa Cuddle Il LED 120 4000K T4 - 4 kpl.
stup aluminiowy h=3.5m (fundament+ztacze) -2 kpl.
g:jrdi_ h=35m Oprawa Oprawa ISKRA LED, 12W - 2 kpl.
501182
D Kabel YAKXS 4 x 35 mm -154 m
h=3.5m . F @ Bednarka FeZn 30x4 mm -154 m
Rura ochronna fi 110 niebieska -71m
Uziom stupa -2 kpl.
h=10 m zlom stip P
Studnia kablowa KS63-80 - 1kpl.
h=3.5m
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