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UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branZzowych.

UWAGA! W obszarze aktualizacji nie sprawdzano stuzebnosci gruntowych.

UWAGA! ,Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 z pézn.zm.)kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny”.
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granice dziatek

istniejacy rurociag DN 150

projektowany rurociqg PE 160

UWAGI

1. W rejonie punktu "K” projektowanego rurociqgu PE 160 zamontowa¢ zasuwe
DN150 nr kat. 4000A (krétka) prod. HAWLE wraz z obudowq teleskopowg
nr kat. 9500A (I=1,3 do 1,8 m) oraz skrzynkqg uliczng sztywnq nr kat. 1750.
Pod skrzynke zastosowa¢ ptyte podktadowq betonowq. Teren wokdt skrzynki
nalezy umocni¢ z uzyciem prefabrykowanej ptyty betonowej. Przy zasuwie
umiesci¢ oznakowanie z domiarami — wg PN—B-09700:1986.

2. Istniejace w poblizu punktu "K” zasuwy na istniejqcych przewodach wyposazy¢
rowniez w skrzynki zeliwne nr kat. 1730, ptyty betonowe pod skrzynkami oraz
ptyty betonowe wokdt skrzynek.

S. Rurociqg ukfada¢ z 35_.30_3:ﬁ przykryciem ca 1,6 m

POSWIADCZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ KOPIl Z
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LEGENDA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kolor zielony - istniejgcy przewdd wody surowej do SUW Piofrowo
Kolor niebieski - projektowany przewdd wody surowej do SUW Piofrowo
Dtugosci poszczegdlnych odcinkow:

A-A ca3émb  odcinek istniejgcy - wymieniony
wczesniej przez wiasciciela rurociggu

ODCINKI PROJEKTOWANE
A-B 11,8mb  dz.nr36/6
B-C 1045 mb  dz. nr36/6
C-D 46,4 mb  dz.nr36/6
D-E 56,1 mb  dz.nr36/6
E-F 290mb  dz.nr36/6
F-G 12,7 mb  dz.nr36/6
G-H SI,6mb  dz.nr36/6
H-I 21,1 mb  przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
[-J 299 mb  przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
J-K 40,2 mb  przewiert sterowany przez las dz. nr 36/6
K-L 15,0 mb  przecisk pod drogg powiatowq dz. nr 41/2
L-M 94,9 mb  dz.nrbl/5
M-N 929mb dz.nrdl/5
N-O 298mb  dz.nrdl/5oraznr51/4
O-P 13, 4mb dz.nrdl/4
P-R 61mb dz.nrdl/4

Rozem  572,4 mb
UWAGI

1. W punkcie ,R” wykona¢ wiqgczenie w istniejgcy trojnik zeliwny (jedno z
odgatezieri frojnika  jest odciete kotnhierzem zaslkepigjgcym). Komierz
zaslepicjgey zdjg¢ a rure PE 160 wigczy¢c w trojnik wykorzystujge tuleje
kotnierzowq PE 100 SDR 17 oraz kotnierz stalowy luzny DN 150,

2. Odcinek H - | -J - K o tgcznej dtugosci 91,2 mb - prowadzgcy przez las
lisciasto-iglasty - wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego na
gtebokosci ca 2,0 m. Odcinek K - L wykona¢ jako przecisk pod droga

AN powiatowqg na gtebokosci ca 1.63 m ppt.
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3 N 3. Pozostate odcinki tfrasy nowego rurociggu wykonac w wykopie oftwartym.
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// 4. Odcinek A’ - Azostat juz wymieniony na nowy rurociag PE ¢ 160.
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W PUNKTACH NA ZArAMANIACH TRASY PRZEWOD SIECI WOROCIAGOWEJ ZABEZPIECZYC

BLOKIEM OPOROWYM O WYMIARACH 500x500x300. PRZEWOD, SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZED BETONOWANIEM BLOKU OWINAC FOLIA TAK ABY BETON BLOKU NIE ZWIAZAL
SIE Z PRZEWODEM POLIETYLENOWYM — OGOtEM 12 BLOKOW
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